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B Jednostki wewnetrzne Multi/Single A
Svmbol » WYDAJNOSC CHLODNICZA WYDAJNOSC GRZEWCZA WENTYLATOR POBOR MOCY (kW) PRZYLACZA (mm) ZASILANIE WAGA (kg) WYMIARY (WxDxH) (mm)
ymbo TYP ILOSC UWAGI
Btu/h kW kcal/h Btu/h kW kcal/h TYP PRZEPLYW(CMM) | Chiodz. Grzanie | CIECZ| GAZ SKROP.(ID)  [J/V/Hz JEDNOSTKA | PANEL JEDNOSTKA PANEL
IAC-9 Nascienny 4 36000 10,00 8600 38200 11,20 9632 Wentylator krzyzowy 27,0/24,0/20,0 0,12 0,12 9,52 15,88 21,5/16,0 1/220-240/50 18,5 - 1190x346x265 - -
B Jednostka zewnetrzna Multi/Single A
CHLODZENIE OGRZEWANIE :
— : — ; SPREZARKA WENTYLATOR WYMIARY (WxHxD PRZYLACZA (mm ZASILANIE WAGA
Symbol TYP QTY WYDAJNOSC POBOR MOCY WYDAJNOSC POBOR MOCY . CZYNN. CHLOD. ( ) AGZA (mm) UWAGA
Btu/h kW kcal/h NOM (kW) Btu/h kw kcal/h NOM (kW) TYP TYP WYLOT  |PRZEPLYW(CMM) (mm) CIECZ GAZ 1 IVIHz (kg)
OAC-6 4 34100 10,00 8600 2,82 37500 11,00 9460 3,09 Podwajnie rotacyjna | Wentylator osiowy - 45x2 R410A 950x1170x330 9,52 15,88 3/380-415/50 85 -
UWAGA:
1. Wszystkie projektowane kanaty wykonac z tworzywa +0.000=228.30m n.p.m.
2. Demontpwane .kana’ry.V\’/entyI.acyjne zastgpi¢ kanatami tworzywowymi montowanymi po tej NORDIC PRODUCTS Sp. zo.0.
samej trasie i1 0 te] samej srednicy co zdemontowane kanaty. L EGENDA 91-463 L6dz, ul. Lagiewnicka 54/56 lok. 094

3. Wszystkie instniejgce wentylatory nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich sprawnosci. W
przypadku stwierdzenia stanu technicznego gorszego niz dobry nalezy je poddac¢ wymianie.
4. Na przejsciach kanatow przez przegrody oddzielenia p.poz nalezy zamontowac klapy
p.poz o odpornosci ogniowej dostosowanej do odpornosci ogniowej przegrody

5. Przed zamowieniem nowych wentylatorow nalezy sprawdzi¢ z branzg technologiczng
odpornosc ich na warunki pracy przy jakich majg dziatac.
6. W pomieszczeniach w ktorych nie wrysowana zostata nowo projektowana wentylacja
zostajg pozostawione bez zmian. Wykorzystujemy w nich istniejgcg wentylacje mechaniczng
ktora jest poza zakresem opracowania.
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