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TEREN ZIELONY

NS

istniejgea droga

25,95

7

POZIOM POROWNAWCZY = 216,00 [m.n.p.m.]

lico zbiornika wody surowej

istniejgca studzienka kanalizacji przelewowo—opadowe;

RZEDNA TERENU ISTNIEJACEGO [m.n.p.m]

RZEDNA TERENU PROJEKT.  [m.n.p.m]

224,43 | 22595 | 225,95

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m.n.p.m]

224,42 | 22595 | 225,95

224,42 | 22595 | 225,95

Poziom wody

PRZEKROJ 1-1

Zabezpieczenie 22? %

gruntowej

ZAGLEBIENIE DNA KANALU [m]

1,92

1,93

1,93

SREDNICE | MATERIAL

DEUGOSCI | SPADKI

5%

ODLEGLOSC

0,00 m

172

NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o.
91-463 £6dz, ul. Lagiewnicka 54/56 lok. 094

TYTUL RYS. PROFIL RUROCIAGU PRZELEWU

ZE ZBIORNIKA REZERWOWEGO Skala:| 1:100
NAZWA Rozbudowa stacji uzdatniania wody LUBASZOWA
INWESTYCJI  |do wydajnosci 360 m*/godzine

Spotka Komunalna "DORZECZE BIALEJ" Sp. z 0.0.
INWESTOR %01 Jana I Sobieskiego 69C. 33-170 Tuchow Nrrys.| s -2
ADRES Dziatki nr ewidencyjny 957/3; 957/4; 957/5; 957/6 Data | 07-2021
INWESTYCJI  |Obreb nr 0011 Siedliska Podpis
PROJEKTOWAL | mgr inz. Andrzej L.gcki MAP/0230/POOS/12
SPRAWDZIL mgr inz. Mariusz Stowiniski LOD/2686/PWOS/15




