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Wysokość

zrębicy włazu

Przekrój przez właz

Właz otwierany na zawiasach. Wyposażony

w rączke/ uchwyt oraz ogranicznik wychyłu

i zabezpieczeniem przed samozatrzaśnięciem.

Zamknięcie włazu typu kandahar.

ELEMENT KP

POŁACZENIE ŚRUBOWE:

Śruba M10x55 DIN 933 - stal A4

Podkładka M10 DIN 9021 - stal A4

Podkładka EPDM

Przylaminowana nakrętka  M10 DIN 985 - stal A4

USZCZELKA EPDM 10x20 [mm]

dwa rzędy

Szczegół F

Szczegół F

Połączenie:

Śruba M10 ze stali 316(AISI) A4(ISO)

Podkładka M10 316(AISI) A4(ISO)

Uszczelnienie: guma EPDM 10x15 2 rzędy

Nakrętka M10 (316(AISI) A4(ISO))wbudowana w element

przykrycia.

Element korytkowo

prostokątny KP

Element korytkowo

prostokątny KP

Element korytkowo

prostokątny KP

Element korytkowo

prostokątny KP

Przekrój BB

Szczegół B

Połączenie:

Kotwa chemiczna z prętem M10 ze stali A4(AISI 316)

Nakrętka M10 316(AISI) A4(ISO)

Podkładka M10 ze stali A4(AISI 316)

Podkładka EPDM

Laminatowy okapnik

Element KP


