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Stonimskiego 10 ok

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Klatka schodowa ul. Stonimskiego 10
1
1/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych do budynku wraz z  |m2
d.1/0702-06 pomalowwniem i uzupetnieniem tynku
analogia ( wejsciowe , aluminiowe z przeszkleniem, wzmocnione , z klamkamii szylda-
mi , zamkiem , o$cieznica stalowa standard - odporne na czynniki atmosfe-
ryczne, wyglad odwzorowa¢ jak Stonimskiego 4)
0.90*2 m?2 1.800
RAZEM 1.800
2|KNR 4-01 Woykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemento- |m
d.1/0339-07 wo-wapiennej
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 EI 60 m2
d.1/1204-03 wraz z oscieznicg
0.80*2.00*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
4/KNR 0-19 Wymiana okien na okna rozwieralno - uchylne m2
d.1/0929-03 ( biate, z nawiewnikami , podziat i ksztat jak oryginalne okna w budynku /okna
analogia drewniane/, parapety wewnetrzne z PCV wykonczone folig i zaslepkami para-
pety zewnetrzne blaszane z wykonczeniem )
1.45"1.56"2 m2 4.524
1.56*1.00 m2 1.560
RAZEM 6.084
5/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
[0.90+2.00*2]*2 m 9.800
[0.80+2.00"2]"2 m 9.600
6.08 m 6.080
RAZEM 25.480
6/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 1ll na murach na podtozuz |m
d.1/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami, opaskami, listwami i
cokolikami podtogowymi
25.48 m 25.480
RAZEM 25.480
7/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian /lamperia/ m2
d.1/1208-02
lamperia [2.08+4.22+2.08+4.22+2.08+4.22+2.08+4.22+2.08+4.22+2.08]*1.60 m?2 53.728
RAZEM 53.728
8/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
klatka schodowa
[4.23+2.09]*2*9.74 m?2 123.114
-18.47 m?2 -18.470
RAZEM 104.644
9/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4.23"2.09"3 m?2 26.522
-3.98 m2 -3.980
RAZEM 22.542
10|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtodg folig - krotnos¢ 3 m?2
d.1(1216-01
26.52 m?2 26.520
RAZEM 26.520
11|/KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekow) m?2
d.11202-07
5.20 m2 5.200
RAZEM 5.200
12/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na $cianach i stupach bez osiatko- |m2
d.1/0603-01 wania
123.11*15% m?2 18.467
RAZEM 18.467
13/KNNR 3 Tynki wewn.zwykte kat. Ill wykonyw.recznie na stropach i podciggach bez m?2
d.1/0603-03 osiatkowania
26.52*15% m?2 3.978
RAZEM 3.978
14/KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - doptata za wzmocnienia [m
d.1{1902-11 miejsc szczegdlnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminio-
we lub PCW
70 m 70.000
RAZEM 70.000
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem / gruntowanie $cin i sufitéw/
analogia
123.11 m?2 123.110
26.52 m?2 26.520
RAZEM 149.630
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16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
123.11 m?2 123.110
RAZEM 123.110
17|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.1[1204-01 tow
26.52 m?2 26.520
RAZEM 26.520
18/KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej m
d.1/0703-03
53.73 m 53.730
RAZEM 53.730
19/KNR 2-02 Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej kazeinowo-mineralnej grubosci 3 mm|m2
d.1/0825-03 na $cianach
53.73 m?2 53.730
RAZEM 53.730
20|KNR-W 4-01 |Opalanie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 |m?2
d.1/1211-04 m2 /analogia/
analogia
[2.51+0.20*3+2.72+2.65+2.57+1.23]*0.92 m?2 11.298
RAZEM 11.298
21|KNNR 2 Pochwyty na wspornikach /podwyzszenie poreczy do wysokosci normatywnej/- | kpl.
d.1/1301-02 klatka schodowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzch-|m2
d.1/0104-02 ni B
11.30 m?2 11.300
RAZEM 11.300
23|KNR 0-25 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukgiji kratowych m?2
d.1/0103-02
11.30 m?2 11.300
RAZEM 11.300
24|KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych /analogia/ m2
d.1/1212-06
11.30 m?2 11.300
[2.51+0.20"3+2.72+2.65+2.57+1.23]"0.15 m?2 1.842
[1.63+1.81+1.57+1.12]*0.15 m?2 0.920
RAZEM 14.062
25|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych /analogia/|m2
d.1/1212-05 uchwyty do preczy
14.06 m?2 14.060
RAZEM 14.060
26|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, m?2
d.1/1209-10 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
analogia
14.06 m?2 14.060
RAZEM 14.060
27/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng brudnikéw drzwiowych - pasy o szerokos- |m
d.1/1209-16 ci do 20 cm /pasy i cokoty /
Krotnosé = 2
lamperia 2.08+4.22+2.08+4.22+2.08+4.22+2.08+4.22+2.08+4.22+2.08 m 33.580
RAZEM 33.580
28|KNR 4-01 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 0.2 m2 miejsc.
d.1/0806-01
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
29|KNR 4-01 Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni naprawianej w jed-  |miejsc.
d.1/0807-01 nym miejscu do 1.0 dm2
miejsc. 4.000
RAZEM 4.000
30| NNRNKB (z.1Il) szlifowanie lub polerowanie reczne do faktury zdziernoszlifowanej ptasz- |m2
d.1|202 2124-01 |czyzn o powierzchni do 1.0 m2
analogia
stponie [0.28+0.17]*[8*4+5] m2 16.650
2.51*0.28*4/2 m?2 1.406
1.16%(0.32+0.17)*5 m?2 2.842
2.09*1.09*2 m?2 4.556
2.09*1.09+0.85%1.08 m?2 3.196
2.09%1.98*2 m?2 8.276
RAZEM 36.926
31|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie podtozy betonowych systemem - dwukrotne m2
d.1/0401-01 gruntowanie podtozymatochtonnych
36.93 m2 36.930
RAZEM 36.930
32 czyszczenie srodkami chemicznymi kpl.
d.1|kalk. wtasna
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1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Demontaz i montaz skrzynki na listy m3
d.1
1.00 m3 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1215-04
1.50%1.20"2 m2 3.600
1.00*1.00 m?2 1.000
RAZEM 4.600
35 Wymina wtazu na stropodach oraz montaz drabiny kpl.
d.1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég drewnianych malowanych m?2
d.1/1215-07 Krotnosé = 3
analogia
36.93 m?2 36.930
RAZEM 36.930
37/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
39 Utylizacja m3
d.1
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 piwnica
40|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. || wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.2|0715-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonédw na stropach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
2.21*2.13*30% m?2 1.412
RAZEM 1.412
41/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m?2
d.2|0715-02 takow ceramicznych, gazo- i pianobeton6éw na $cianach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
piwnica
[2.21+2.13]*2*2.30*50% m?2 9.982
RAZEM 9.982
42| KNR-W 2-18 |Posadzki cementowe zatarte na ostro /piwnica/ m2
d.2|0525-04
6.80 m2 6.800
RAZEM 6.800
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegty |[m2
d.2(1501-01 i drewna
piwnica
[2.21+2.13]*2*2.30 m?2 19.964
2.21*2.13 m?2 4.707
-1.34"2 m?2 -2.680
RAZEM 21.991
44/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian m2
d.2|1206-02 bez szpachlowania
2.68 m?2 2.680
RAZEM 2.680
45/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNP2 0111- |Obsadzanie drzwiczek wyciorowych w gotowych otworach w $cianach z cegly |szt.
d.2|01.02 0111-
01.02
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
47/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ms3
d.2|0108-11 odl.do 1 km
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 14
3.00 m3 3.000
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RAZEM 3.000
49 Utylizacja m3
d.2
2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000
3
3.1 INSTALACJE WOD-KAN-GAZ
3.1.1 GAZ+c.o0.
50|KNR 4-02 Demontaz podejscia do gazomierza o $r. 32 mm /jedna strona/ kpl.
d.3.1/0309-03
A
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
51|KNR 4-02 Wymiana kurka gazowego przelotowego o $r. 25 mm - w instalacjach (przed |szt.
d.3.1/0305-02 gazomierzami)
A
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia do gazomierza o $rednicy przyta- |kpl.
d.3.1/0308-03 cza 32 mm na $cianach /jedna strona/
A
4/2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.3.1/0101-04 ciggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B) pion,
A poziomy w piwnicach, podejscia pod gazomierze na kl.
2.99 m?2 2.990
RAZEM 2.990
54|KNR 4-01 miniowanie m
d.3.1]1212-27
A
33 m 33.000
RAZEM 33.000
55/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $rednicy do 50 mm m
d.3.1]1212-28
A
33 m 33.000
RAZEM 33.000
56|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na ci$nienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed 100 m
d.3.1/0307-02 gazomierzem w budynkach mieszkalnych - $rednica rurociggu do 65 mm
A
1 100 m 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-15 |Préba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazo- |lokal.
d.3.1/0307-01 mierzem w budynkach mieszkalnych
A
6 lokal. 6.000
RAZEM 6.000
58/ KNR-W 4-02 |Demontaz demolacyjny rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach spawa- |m
d.3.1/0506-02 nych o $r. 20 mm
.1]z.0.2.9.
6 m 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR-W 4-02 |Zakorkowanie instalacji c.0. po demontazu pionu klatkowegoo $r. 15-20 mm  |szt.
d.3.1/0310-01
.1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.1.2 Remont instalacji elektrycznych ul. Stonimskiego 10
3.1.2 Wytacznik gtéwny budynku : nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnetrzne instalacje elektryczne
A
60|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.1/0210-03 tach z betonu gruzowego
2.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
61/KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
d.3.1/0902-03
2.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
62| KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu betonowym - |szt.
d.3.1/1010-17 budowle 0 wys.do 12 m
.2.1|z.0.3.1.
9901-5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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63|KNR-W 5-10 |Uktadanie przewoddw kabelkowych o przekroju zyt do 4x50 mm2 na podtozu |m
d.3.1/0907-04 ceglanym (odcinek linii do 300 m)
.2.1|z.0.3.
15 m 15.000
RAZEM 15.000
64/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3.1/0404-01 - tablica wyt. poz wraz z wyposazeniem:
2.1 - wytgcznik PWP z sygnalizacjg
- tablica typu ZK zewnetrzna z wyposazeniem sygnalizacji do PWP
- DPX 80A z cewka wybijakowg
- HDGS 5x1,5 30m
-rurka RL 16- 30 m
- automatyczny przetacznik faz
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.2 rozdzielnice pigtrowe:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnetrzne instalacje elektryczne
.2
65/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.1/0210-03 tach z betonu gruzowego
2.2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
66 KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
d.3.1]0902-03
22
40 m 40.000
RAZEM 40.000
67|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie wneki o objetosci do 1.00 dm3 w podtozu betonowym - |szt.
d.3.1/1010-17 budowle o wys.do 12 m
.2.2|z.0.3.1.
9901-5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
68/ KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3.1|0404-01 - Tablica administracyjna:
2.2 - blok rozdzielczy 5x25
- podstawa licznikowa 3f
- zabezpieczenie przedlicznikowe 3f 63A
- wktadka D02 3szt
- ogranicnzik mocy 3f 20A
-B10 5 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3.1/0404-01 - Tablica licznikowa
22 - blok rozdzielczy 5x90
- podstawa licznikowa 3f 6 szt
- zabezpieczenie przedlicznikowe 3f 63A 6 szt
- wkiadki D02 18szt 50A
- ogranicznik mocy 16A 3f 6 szt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
70/KNNR 5 Uziemienie budynku: Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych |szt
d.3.1/0605-08 w gruncie kat.Ill
2.2 - prety ocynkowane 3 szt
-GSU 1 szt
- LGy 1x16mm 30 m
- zlgcze kontrolne 1 szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.1.2 zasilanie mieszkan: nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnetrzne instalacje elektryczne
3
71/KNR 13-25 |Reczne przekucie przez $ciany i stropy betonowe otworéw o objetosci do 2 szt.
d.3.1/1110-04 dm3
2.3
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.1/0210-03 tach z betonu gruzowego
2.3
80 m 80.000
RAZEM 80.000
73|KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
d.3.1]0902-03
2.3
80 m 80.000
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RAZEM 80.000
74/KNR 13-25 |Reczne przekucie przez scianyotworéw o objetosci do 2 dm3 szt.
d.3.1/1110-04
.2.3|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
75/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3.1/0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
2.3 YDY 5x6
80 m 80.000
RAZEM 80.000
3.1.2 rozdzielnice mieszkaniowe: nr specyfikacji technicznej STWIOR ST-02 - Wewnetrzne instalacje elektryczne
4
76|/KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.3.1/0404-01
2.4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
77/KNNR 5 Woytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.3.1/0407-01
2.4
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
78/KNNR 5 Wytacznik réznicowopradowy szt.
d.3.1/0407-01
2.4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - przycisk dzwonkowy wraz |aparat
d.3.1/0401-04 z dzwonkiem
2.4
6 aparat 6.000
RAZEM 6.000
80| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego - puszka odgatezna do listew na podto- |szt
d.3.1/0314-04 zu innym niz beton
2.4
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.1.2 instalacja oswietleniowa piwnicy:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnetrzne instalacje elek-
5 tryczne
81|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtoce polwinitowej (taczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.3.1/0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
2.5 -YDY 3x1,5
100 m 100.000
RAZEM 100.000
82|KNR 5-10 Montaz na cegle oprawy LED min 8W szt.
d.3.1/1005-01
2.5
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
83|E-0508 Montaz tgcznika jednobiegunowego mocowan. na podtozu z cegty z podtgcze- |szt
d.3.1/1200-02 niem przewodow
2.5
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
3.1.2 instalacja oswietleniowa klatki schodowej:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnetrzne instala-
.6 cje elektryczne
84|KNR 5-10 Montaz na cegle oprawy LED z czujnikiem ruchu min 1300Im szt.
d.3.1/1005-01
2.6
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
85/KNR 4-01 Woykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
d.3.1/0210-03 tach z betonu gruzowego
.2.6|analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
86|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.3.1/0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
2.6 YDY 3x1,5
40 m 40.000
RAZEM 40.000
87/KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szer.do 10 cm m
d.3.1/0902-03
2.6
40 m 40.000
RAZEM 40.000
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Stonimskiego 10 ok

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
88|KNR 5-10 Montaz na cegle opraw policyjnych szt.
d.3.1/1005-01
2.6
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.1.2 prace dodatkowe:nr specyfikacji technicznej STWiOR ST-02 - Wewnetrzne instalacje elektryczn
7
89 wytaczenie i uzgodnienia tauron szt
d.3.1
2.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
90 optata za plombowanie licznikow szt
d.3.1
2.7
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
91|KNR 19-01 |Wywdz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km  |m3
d.3.1]0118-17
2.7
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.3.1/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
2.7 Krotnosé = 15
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
93|... utylizacja gruzu m3
d.3.1|kalk. wtasna
2.7
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
94|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.1/1301-01
2.7
17 pomiar 17.000
RAZEM 17.000
95/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.1/1301-01
2.7
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
96/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3.1/1301-01
2.7
6 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
97|KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- |szt
d.3.1/1346-01.01 |sze ztacze kontrolne
2.7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|KNP 18 Sprawdzenie zadziatania przycisku PWP szt
d.3.1/1346-01.01
.2.7|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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