o

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA
OBIEKTU- STALA ORGANIZACJA RUCHU
ROBOT
ADRES Gmina : Szcgytno,
OBIEKTU -
LOKALIZACJA |- dziatka nr 358, 356/6 - obreb Gawrzyjatki, gm. Szczytno
N WOJT GMINY SZCZYTNO,
INWESTOR ul. Lomzyriska 3, 12-100 Szczytno
RODZAJ .
OPRACOWANIA INZYNIERIA RUCHU
NAZWA STAEA ORGANIZACJA RUCHU
OPRA NA DRODZE GMINNE} WEWNETRZNE] W MIEJSCOWOSCI GAWRZYJALKI
PRACOWANIA NA DZIAECE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00
BRANZA INZYNIERIA RUCHU
Funkcja Imi¢ i Nazwisko Nr uprawnien . /| Rodpis - :f;
opracowal | Jan Marek Kozon J Eﬁ ; g U( , ’
SIAT
MYSZYNIEC - 08.2022r. EGZ. MR 4




S

KARTA UZGODNIEN

DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA DRODZE GMINNEJ WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI GAWRZYJALKI NA
DZIALCE NR 358 W KM 0+000,00 — 0+382,00
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OPIS TECHNICZINY

»STALA ORGANIZACIA RUCHU
NA DRODZE GMINNE) WEWNETRZNEJ W MIEISCOWOSCI GAWRZYJALKI
NA DZIALCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00 ”

I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt statej organizacji ruchu na drodze wewnetrznej w miejscowosci Gawrzyjotki na
dziafce nr 358" w km 0+000,00 - 0+382,00 , wykonano na zlecenie Zarzadcy drogi gminnej .
Inwestorem jest Wajt Gminy Szczytno, ul. tomiynska 3, 12-100 Szczytno.

Zmiane organizacji ruchu wprowadza sig zgodnie z :
1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym ruchem { Dz. U. z dnia 14 paZdziernika 2003 r.)
2. Zatgcznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach .

Il. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa z Inwestorem,

[2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

[3] Uzgodnienia z Zarzadea drogi,

[4] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
péiniejszymi zmianami)

[5] Rozporzadzenie M. T.iG. M.z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

[6] Rozporzadzenie M.l z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

[7] obowigzujace przepisy, wytyczne i normy.
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2. Stanistniejacy .

2.1droga gminna wewnetrzna w miejscowosci Gawrzyjatki na dziatce nr 358"
w km 0+000,00 - 0+382,00:

Parametry techniczne:

1. nawierzchnia bitumiczna -szer. 3,50 m,
3. pobocza kruszywo famane -szer. 1,00 m,
3. korona drogi szer. 5,50 m,

4. odwodnienie drogi powierzchniowe,

2.1 droga powiatowa nr 1673N w miejscowosci Gawrzyjatki.
Parametry techniczne:

1. nawierzchnia bitumiczna -szer. 6,00 m,

2. chodnik z kostki betonowej typu polbruk, strona prawa - szer. 1,50m,
3. pabocza kruszywa naturalne, strona lewa -szer. 1,50 m,

3. korona drogi szer. 3,00 m,

4. odwodnienie drogi powierzchniowe,

I1. PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU

1. Projektowane oznakowanie

a) Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano znaki pionowe wg rys. nr 2.1-2.2.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice znakdw o wielkosci éredniej z folig odblaskows typu
,2”. Tablice znakéw nalezy umiesci¢ na stupkach stalowych ocynkowanych Srednicy 60 mm.

Ruch pojazddéw bedzie odbywal sie w obu Kierunkach. Natezenie ruchu bardzo mafe. Ruch lokalny 2
przewagg samochoddéw osabowych oraz sprzetu rolniczego.

b) Elementy bezpieczeristwa ruchu drogowego
Prég zwalniajgcy U-16d, diugo$c 3,50m.
¢} Oznakowanie poziome

- nie wystepuje
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2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujac skrajnie pozioma i pionowa wg obowigzujacych warunkow technicznych
dla drég publicznych. Nalezy zapewni¢ réwniez odpowiednia widocznos¢ znakow.

Rysunek 1: Wysoko$¢ umieszczania znaku

min. .50

, wadeia pobiccze

Rysunek 2: Odlegfos¢ umieszczania znaku od
krawedzi jezdni

|

ot
'- | ~

min. 2.9
fwyjatiows 1,5 my

Rysunek 3: Wysokos¢ umieszczania dwoch znakow Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy
na jednym stupku znaku



Ifl. TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Wprowadzenie statej organizacji ruchu w IV kwartale 2022 roku.
IV. UWAGI | ZALECENIA
e Zastosowac znaki nalezace do grupy wielkosci — srednie,
® Lica znakéw powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu ,,2”

e Znaki nalezy umocowac na stupkach stalowych, ocynkowanych
e Przewidywany termin realizacji inwestycji — 2022 rok .




Wykaz znakéw do wykonania stalej organizacji ruchu.

(oznakowanie projektowane)

L.p. | Symbol znaku | Symbol graficzny Ilosé
Znaki ostrzegawcze
1. | A-7 \/ 1 szt.
2. | A-1la i E 2 szt.
Znaki zakazu
3. | B-18 1 szt.
4. |B-33 2 szt.
5. |B-33 2 szt.
Znaki informacyjne
6. | D-1 C 2 szt.
7. | D-42 ' i 1 szt.
8. | D-43 M 1 szt.
Tablice miejscowosci
9. | E-17a Ga : 1 szt.
10. | E-18a | Gawrzyjaiki 1 szt.
Tabliczki do znakéw
11. | T-1 20 m 2 szt.
12. st 1 szt.
i0SP
Jednostka projektujgca: Jan Marek Kozon,
ul. Kwiatowa 30, 07-430 Myszyniec
Inwestor : Wojt Gminy Szczytno,
ul. Lomiyriska 3, 12-100 Szezytno
Nazwa obiektu : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MSC. Brania
GAWRZYJALKI NA DZIALCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00 Inzynieria ruchu

Temat: Stata organizacja ruchu na drodze gminnej wewnetrznej w Stadium
miejscowosci Gawrzyjatki na dziatce nr 358" w km 0+000,00 - 0+382,00 BB
Nazwa rysunku : Wykaz znakow do wykonania stalej organizacji ruchu | Skala : rys.
bezskalowy
ZESPOL PROJEKTOWY Data :

sierpien 2022 1.

Opracowal : Jan Marek Kozon




