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Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinna by¢ odporna na korozje w warunkach zasalenia.
Wymagane grubosci:
~  z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnionych przettoczeniami lub osadzonych w ramach co
najmniej 1,5 mm,
—  z blachy z aluminium dla tarcz ptaskich co najmniej 2,0 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte folig lub farbami powinny byé zabezpieczone przed korozjg przy
zastosowaniu farby ochronnej lub powioki z tworzyw sztucznych,
Wytrzymatodé dla tarcz z aluminium I stopow z aluminium powinna wynosié:
—  dla tarcz wzmocnionych przetioczeniem lub osadzonych w ramach, co najmniej 155 MPa,
—  dla tarcz ptaskich, co najmniej 200 MPa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gfadka - bez odksztalcert plaszczyzny znaku, w tym pofatdowan, wgied,
lokalnych wgniecen [ub nieréwnosci itp. Qdchylenie ptaszezyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie
mote wynosic wigcej niz 1,5 % najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku musza by¢ réwne i nieosire. Znieksziafcenia krawedzi tarczy znaku, pozostate po
tfoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skiadanych - segmenty
tarczy) byta poddana, muszg byé usuniete.

Tarcze znakdw drogowych skfadanych moga byé wykonane z modutowych ksztaftownikdw aluminiowych
lub odpowiednio uksztaftowanych segmentdw stalowych. Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikéw
z tworzyw syntetycznych lub sklejki wodoodporne], pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej.
Szczeliny miedzy sasiednimi segmentami znaku skfadanego nie moga byé wieksze od 0,8 mm.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowym.
Wriasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrectnie} powinny spetnia¢ wymagania okredlone w
aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywad petne zwigzanie z tarcza rnaku przez
caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne s3 lokalne niedokiejenia, odklejania, ziuszczenia jub
cdstawanie folii na krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb pofgczenia folii z powterzchnig tarczy znaku powinien uniemoiliwiaé jej odigczenie od tarczy bez
jei zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakdw na folii odblaskowej, technologia malowania lub
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii,

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosié od 7 do 10 lat, w
zaleznosci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystepowad lokalne nieréwnosci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna byé taka, aby wady konturédw znaku, ktdre moga powstaé przy
nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byly wieksze niz:

— 2 mm dia znakéw matych i srednich,
— 3 mm dla znakéw duzych | wielkich,

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowsg czgéé znaku nie powinny byé¢ wieksze w kazdym
kierunku niz:

— 2 mm dla znakdw matych i érednich,
— 3 mm dla znakow duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym 2z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie mose
wystgpowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w
kazdym kierunku. Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzehni znakus.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza
sie do 2 usterek jak wyZej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sie do 3 zarysowar o szerokesci nie wigkszej niz 0,8 mm i catkowitej diugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na

»PRZEBUDOWA DROG! WEWNETRZNE) W MIEISCOWOSCI GAWRZVIAEK]
NA DZIALCE NR 358" w km 0+000,00 - +382,00



P

£

D-07.02.01 Oznakowanie pionowe Inwestor : Wojt Gminy Szczytno

catkowitej diugosci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokodci nie wiekszej niz 0,8 mm i diugosci
przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztatcajg tresci znaku.

W znakach uiytkowanych dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajgcej 6 mm? kazde - w liczbie nie wigkszej niz pieé na powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o
powierzchni nie przekraczajacej 8 mm? kaide - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentdéw powierzchni
znaku duzego lub wielkiego {wiaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcaé tredei znaku - w przypadku wystepowania takiego znieksztatcenia
znak musi by¢ hezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych przez warstwe folii
do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze
wystepujgce w ich otoczeniu ogniska kerozyjne nie przekrocza wielkosci okreélonych ponizej.

W znakach uiytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co
najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kaidym kierunku na
powierzchni kazdego z fragmentdw znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach Znajdujacych
sig w okresie wymagane]j gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowad,

Wymagana jest taka wytrzymatosé potaczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by pe zgieciu tarczy o 90°
przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi byé zabezpieczona matowa farbg nieodblaskowa barwy
ciemno-szarej (szarej naturalngj) o wspéiczynniku luminancji 0,08 de 0,10 - wedlug wzorca stanowiacego zatacznik
do ,Instrukcji o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubosé powtoki farby nie moze byé mniejsza od 20 Em. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanle to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy - jef krawgdzie moga pozostaé niezabezpieczone farbg ochronna.

2.7. Znaki nieodblaskowe
2.7.1. Wymagania dotyczace powierzchni i barwy znaku nieodblaskowego

Znaki nieodblaskowe (znaki nieodblaskowe zwykle) mogg byé wykonane jako malowane lub oklejane folia,
z materiaféw nie wykazujgeych odbicia powrotnego (wspéidroinege). Nie dopuszcza sie ufywania na znaki
drogowe nieodblaskowe (zwykie) materiatéw fluorescencyinych.

2.7.2. Warunki podstawowe dla farb i folii nieodblaskowych

Folie i farby uiyte do wykonania znaku musza wykazywaé pelne zwigzanie z podioiem (powierzchnia
tarczy znaku) przez caly czas wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sa w szczegdlinodci lokalne
niedokiejenia, odklejenia, pecherze, ztuszezenia lub odstawanie farby lub folii na krawedziach lica znaku oraz na
jego powierzchni.

2.7.3. Warunki dodatkowe dla farb nieodblaskowych

Powierzchnia farby na licu znaku nowego musi byé¢ jednolita - bez lokalhych szczelin lub peknieé.
Niedopuszczalne s3 lokalne nierédwnosci farby oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie farby.

Grubkosd farby lica znaku nie moze by¢ mniejsza od 50 Bm. Grubo$¢ farby na tylnej stronie znaku nie moze
by¢ mniejsza od 20 Bm.

2.7.4. Warunki dodatkowe dla folii nieodblaskowych

Sposéb potfaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemoiliwiaé jej odklejenie od podicza bez
jej zniszczenia.

Krawedzie folii na obrzezach tarczy znaku, jak réwniez krawedzie folii, symboli, napiséw, obramowan itp.
muszg by¢ tak wykonane i zabezpieczone, by zapewniona byla integralnoéé znaku przez peten okres jego trwalosci.

2.7.5. Wymagania jakosciowe dla znakéw malowanych

Powierzchnia lica znakdw drogowych malowanych musi byé réwna | gladka; niedopuszczaine jest
wystgpowanie na nim jakichkolwiek fragmentéw nie pokrytych farba. Strukiura powierzchniowa warstwy farby nie
moze sprzyjaé osadzaniu na niej zanieczyszczen lub czastek kurzu.

W znakach nowych na kaidym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystepowad wiece| niz jedna lokalna usterka w postaci zarysowan o szerokosci nie wigkszej od 0,8 mm i dtugosci
nie wigkszej niz 8 mm. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek innych usterek, w tym pecherzvkéw,
rozlegtych zarysowari, wyczuwalnych nieréwnosci farby - na powierzchni tarczy znaku. Niedopuszczalne jest
wystgpowanie jakichkolwiek ognisk korozji na licu znaku lub na tylnej stronie tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych w okresie wymaganej trwatoséci znaku na kazdym z fragmentdw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do trzech usterek o charakterze wskazanym wyiej oraz do jednej
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powierzchniowe] usterki lokalnej {pecherzyki itp.) o wymiarach nie wigkszych od 2 mm. Na catkowitej powierzchni
znaku dopuszeza sig nle wiecej niz 8 zarysowan szerokosci nie wiekszej niz 0,5 mm i dtugosci nie przekraczajacej 8
cm, jezeli ich glgbokoi¢ nie sigga do podioza lub nie wigcej niz 5 zarysowari o diugosci przekraczajacej 10 mm, lecz
nie wigkszej od 10 cm, jezeli ich glebokos¢ siega do podicza oraz do pigciu oghisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 4 mm w kazdym kierunku w znakach matych i srednich iub 6 mm w znakach duzych i wielkich -
pod warunkiem, ze te zarysowania Jub ogniska korozji nie znieksztalcajg tresci znaku.

Wady w postaci nieréwnosci konturéw rysunku znaku, ktére moga powstaé przy nanoszeniu farby na lico
znaku, nie moga przekraczaé 1 mm dla znakdw malych i $rednich oraz 2 mm dla znakdw dutych i wielkich.

Niedopuszczalne jest wystepowanie zaciek6w o wymiarach wigkszych niz 2 mm w znakach matych i
$rednich oraz 3 mm w znakach duiych i wielkich w kazdym kierunku.

2.7.6. Wymagania jakosciowe dla znakéw oklejanych

Powierzchnia tarczy znaku oklejanego musi byé réwna i gladka; nie moga na niej wystepowacé lokalne
nieréwnosci i pofatdowania.

W znakach nowych na kaidym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze
wystgpowal wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (niewielkie zarysowania o diugoéel nie wiekszej niz 8 mm itp.} o
wymiarach nie wigkszych niz 1 mm w kaidym kierunku. Niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek
rozlegtych zarysowan oraz pojedynczych rys diuiszych od 8 mm na powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych w okresie wymaganej trwatosci znaku na kazdym z fragmentdw powierzchni
znaku o wymiarach 4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 lokalnych usterek jak wyze, o wymiarach nie wiekszyeh od 2 mm w
kazdym kierunku. Na kaidym z tych fragmentéw dopuszcza sie do 3 zarysowarn o szerokosci nie wieksze] niz 0,8
mm i catkowitej diugoéci nie wigksze] niz 10 cm. Na catkowitej powierzehni znaku dopuszeza sie nie wiecej niz 5
zarysowan szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm 1 diugosci przekraczajace] 10 cm lecz nie wigkszej od 20 cm - pod
warunkiem, Ze zarysowania te nie znieksztalcajg trescl znaku.

W znakach uzytkowanych w okresie wymagane] trwatosci dopuszcza sie réwnie? lokalne odklejenia folii o
powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?’ kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lub
éredniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 10 mm?® kazde w liczbie nie wiekszej niz 8 na kaidym z
fragmentdw powierzchni znaku duzego lub wielkiego {wiaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200
mm bub na catkowitej powierzchni znaku, jezeli powierzchnia ta jest mniejsza od 1,44 m™.

Zarysowania i oderwania folii nie moga znieksztatcaé tredcei znaku - w przypadku wystepowania takiego
znieksztalcenia znak musi byé bezzwiocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek zarysowan, siegajacych przez
warstwe folii do powterzchni tarczy znaku. W znakach uiytkowanych istnienie takich rys jest dopuszczalne pod
warunkiem, Ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekroczy wielkosci okrelonych w dalszym
ciggu,

Zachowana musi by¢ co najmniej identyczna doktadnosé rysunku znaku, jak dla znakéw malowanych (pkt
2.7.5).

W znakach nowych folia nie moze wykazywaé zadnych znamion odklejen, rozwarstwieri, zanieczyszczen
itp. migdzy poszczegolnymi warstwami folii lub licem i tarcza znaku, Niedopuszczalne jest wystepowanie
jakichkalwiek ognisk korozji zaréwno na powierzchni jak i na obrze3ach tarczy znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystepowanie po okresie wymagane] gwarancji co najwyzej
dwdch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,06 mm w kazdym kierunku na powierzchni
kazdego fragmentu znaku o wymiarach 4x4cm.

W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych sie w okresie wymaganej gwarancii nie moze
wystepowad zadna korozja tarczy znaku,

Wymagana jest taka wytrzymalosc pofaczenia folii z tarcza znaku, by po zgieciu tarczy o 90° przy
promieniu tuku zgiecia de 15 mm w Zadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Zabronione jest stosowanie folii, ktére moga by¢ bez catkowitego zniszczenia odklejone od tarczy znaku
lub od innegj folil, na ktérej zostaty naklejone.

2.7.7. Tylna strona znakdéw nieodblaskowych

Tylna strona tarezy znakéw musi by¢ zabezpieczona matows farba nieodblaskows barwy ciemno-szarej
{szarej neutralnej} o wspdtezynniku luminancji 0,08 do 0,10 - wediug wzorca stanowiacego zatacznik do Hinstrukcji
o znakach drogowych pionowych” [28]. Grubos¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 Bm. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaniu
tarczy - jej krawgdzie mogy pozostaé niezabezpieczone farbg ochronng. W przypadkach wycinania tarczy znaku z
blachy stalowej cynkowanej powierzchniowo - krawedzie tarczy naleiy zabezpieczyé odpowiednia powtoka
przeciwkorozyjng.
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2.8. Znaki przeswigtlane
2.8.1. Wymagania szczegdtowe dotyczace znakdw przeswietlanych

Znaki drogowe przeswietlane wykonuje sie jako urzgdzenia, ktérych integralnym skiadnikiem jest oprawa
os$wietleniowa whudowana w znak - ostonigta licem znaku z materiatu przepuszczajacego éwiatio,

Oprawa oéwietleniowa whudowana w znak musi byé oznaczona znakiem bezpieczeristwa ,,B” wydanym
przez uprawniong jednostke.

Znak drogowy przeswietlany musi mie¢ umieszczone w sposéb trwaly oznaczenia przewidziane na
tabliczce znamionowej wedlug ustaleniz punktu 5, a ponadto oznaczenie oprawy: a) naplecia znamionowego
zasilania, b} rodzaju pradu, ¢} liczby typu i mocy znamionowej irédet $wiatla, d) symbolu klasy ochronnasdci
elektrycznej oprawy wbudowanej w znak, &) symbolu IP stopnia ochrony odpornoéei na wnikanie wilgoci i eiat
obcych.

Réwnosc | gtadkos¢ powierzchni znaku i doktadnosé rysunku znaku dia znakdw przeswietlanych nalezy
przyjmowad jak dla znakdw nieodblaskowych (pkt 2.7).

2.8.2. Lico znaku przeswietlanego

Lico znaku powinno by¢ tak wykonane, aby nie wystepowaty niedoktadnosci w postaci pecherzy, peknieé
itp. Niedopuszczalne sg lokalne nierdwnosci oraz czastki mechaniczne zatopione w warstwie przeswietlanej.

2.5. Znaki o$wietlane
2.9.1. Wymagania szczegétowe dotyczace znakow oswietlanych

Znaki drogowe ofwietlane wykonuje sig jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiem sprzeiona jest w sposdb
sztywny oprawa oswietleniowa, odwietlajgca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnatrz znaku.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykenanie znaku z materiatéw odblaskowych, znak
musi spetniac¢ dodatkowo wymagania okreslone w punkcie 2.6.

Oprawa oswietleniowa znaku musi byé oznaczona znakiem bezpieczenstwa ,B” wydanym przez
uprawniong jednostke.

Oznaczenia na tabliczce znamionowe] oprawy muszg spetnia¢ wymagania okresione w punkcie 2.8.1.

2.9.2. Rodzaj powierzchni znaku

Wymagania dotyczace powierzchni znaku ustala sie jak dla znakéw nieodblaskowych (pkt 2.7), a w
przypadku wykonania znaku z materiatéw odblaskowych - jak dla znakéw odblaskowych {pkt 2.6).
Warunki wykonania lica znaku ustala sie odpowiednio jak dia znakdw nieodblaskowycnh (pkt 2.7).

2.10. Znaki emaliowane

Zpaki drogowe emaliowane mogg by¢ stosowane pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej.
Trwatos€ znaku emaliowanego, w tym réwniez trwatoéd jego barwy nie moze by¢ mniejsza od 15 lat.

2.11. Materialy do montazu znakdw

Wszystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy soba elementéw
konstrukcji wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknieé,
naderwan, rozwarstwien | wypuktych karbéw,

tgczniki moga byé dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w
zaleznodci od ich wielkodci.

2.12, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakdw drogowych powinien byé
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Kruszywo do betonu naleiy przechowywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem
oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas,

Prefabrykaty betonowe powinny byé skfadowane na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podioiu. Prefabrykaty nalefy ukfadac na podkiadach z zachowaniem prze$witu minimum 10 cm miedzy podiozem
a prefabrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, 2 dala od materiaiéw dziatajacych
korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.
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3. SPRZET

3.1. Szczegdlowe wymagania dotyczace sprzetu
Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegdtowe” pki 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie mozliwoécia

korzystania z nastepujgcego sprzetu;

—  koparek kotowych, np. 0,15 m> lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m°,

—  zurawi samochodowych o udiwigu do 4 t,

—  ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

-~ betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

—  $rodkow transportowych do przewozu materiatow,

—  przewoznych zbiornikdw na wode,

—  sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1, SzczegSlowe wymagania dotyczgce transportu

Szczegdtowe wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 |, Wymagania szczegdtowe”
pkt 4.

4.2, Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [27].

Transport kruszywa powinien odbywaé sie zgodnie z PN-B-06712 [3].

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukeji wsporczych znakdw, powinny byé przewozone
$rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatéw
na érodkach transportu powinno byé symetryczne,

Transport znakéw, konstrukeji wsporczych i sprzetu (uchwyty, $ruby, nakretki itp.) powinien sie odbywaé
$rodkami transportowymi w sposéb uniemoiliwiajacy ich przesuwanie sie w czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegdtowe zasady wykonywania robét
Szczegdfowe zasady wykonywania robst podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania szczegStowe” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalety wyznaczyé:
—  lckalizacje znakuy, t. jego pikietaz oraz odlegtosé od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub
pasa awaryjnego postoju,
—  wysokosé zamocowania znaku na konstrukeji wsporczej.
Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakdéw nalezy zabezpieczyé w taki sposcb, aby w czasie trwania i
odbioru rohét istniata mozliwoéé sprawdzenia lokalizacji znakdw.
Lokalizacja i wysokosé zamocowania znaku powinny byé zgodne z dokurnentacia projektowa.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokoéci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzgtu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg
lub wskazaniami inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny byé wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu moina hyio
przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utoieniem prefabrykatu naleiy wyréwnaé i zagescié. Wolne przestrzenie miedzy
$cianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetnié materialem kamiennym, np. klificem i dokfadnie zageécié
ubijakami recznymi.

»PRZEBUDOWA DROG] WEWNETRZNE! W MIEISCOWOSCI GAWRZYJAEKI
NA DZIALCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00



D-07.62.0] Oznakowanie pionowe Inwestor : Wojt Gmiiny Szczytno

lezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna byé rowna z
powierzchnig pobocza lub byé wyniesiona nad te powierzchnie nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakdw wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowosci), wykonywane z betonu ,na mokro” lub z betonu zbrejonego nalezy wykonaé zgodnie z
PN-5-02205 [24].

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badZ rozpartych nalely wykonywad zgodnie z
dokumentacja projektows, S5T lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy naleiy zabezpieczyé przed naptywem wod
opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umoszliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu. Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoécig @2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt naleizy usunad¢ i miejsce wypelnié do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Paszczyzny boczne fundamentdw stykajace sie z gruntem nalezy zabezpieczy¢
izolacja, np. emulsja kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami gruboéci 20 cm z
doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa | SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku;
~  odchytka od pionuy, nie wiecej niz @ 1 %,
—  odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz @2 em,
- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wiecej niz @ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie 2 Instrukcia
o znakach drogowych pionowych [28].

5.5, Wykonanie spawanych ztgcz elementéw metalowych

Ztgcza spawane elemeniéw metalowych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-M-69011 [20].

Wytrzymatosé zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchylki wymiaréw spoin nie
powinny przekraczac¢ @ 0,5 mm dla spoiny gruboéci do 6 mm i@ 1,0 mm dla spoiny o gruboici powyiej 6 mm.

Odstep w zlaczach zakladkowych | naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszezyznami nie
powinien by¢ wiekszy niz 1 mm.

Ztgcza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 5. Inzynier moze dopusci¢ wady
wigksze niz podane w tablicy jesli uzna, ze nie majg one zasadniczege wplywu na cechy eksploatacyine znaku
pionowego.

Tablica 5. Dopuszczalne wymiary wad w ztaczach spawanych, wg PN-M-69775 [23]

Rodzaj wady Dopuszczalny wymlar wady, mm
Brak przetopu 2,0

Podtopienie lica spoiny 1,5

Porowatosc spoiny 3,0

Krater w spoinie 15

Whklegniecie lica spoiny 1,5

Uszkodzenie mechaniczne spoiny 1,0

Réznica wysokosci sasiednich  weglebler

i wypuktodci lica spoiny 3,0

5.6. Konstrukcje wsporcze

5.6.1. Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed hajechaniem

+

Konstrukeje wsporcze znakéw drogowych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak
réwniez konstrukcje wsporcze znakéw tablicowych bocznych o powierzchni wicksze] od 4,5 m2, gdy wystepuje
motliwo$¢ bezposredniego najechania na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowlednio umieszczonymi
barierami ochronnymi lub innego rodzaju urzgdzeniami ochronnymi lub przeciwdestrukeyinymi, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Podobne zabezpieczenie nalezy stosowat w przypadku
innych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wigkszym stopniu zagraza bezpieczefistwu uzytkownikéw
pojazddw, niz najechanie pojazdu na hariere, jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub indynier.
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5.6.2. tatwo zrywalne ztgcza konstrukejt wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca sie stosowanie tatwo
zrywalnych lub fatwo roztgczalnych przekrojow, zigczy lub przegubdw o odpowiednio bezpieczne] konstrukcji,
umieszczonych na wysokoéci od 0,15 do 0,20 m nad powierzchnia terenu.

W szczegdlnosci - zaleca sie stosowanie takich przekrojow, zlgczy lub przegubdw w konstrukcjach
wsporczych nie ostonietych barierami ochronnymi, ktére znajduja sie na obszarach zwiekszonego zagrozenia
kolizyjnego {ostrza rozgatezien drég facznikowych, zewnetrzna strona tukéw drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo rozigczalne zigeza, przekroje lub przeguby powinny byé tak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrukcjg wsporcza po zerwaniu nie przewracat sie na jezdnie. Wysoko$é czeéci
konstrukcji wsporezej, pozostatej po odiaczeniu gérnej jej czesci od fundamentu, nie moze byé wigksza od 0,25 m.

5.6.3. Zapobieganie zagrozeniu uzytkownikdw drogi i terenu przyleglego - przez
konstrukcje wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie ulytkownikdw
pojazddw samochodowych oraz innych uzytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez
pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewnié¢ mozliwosé tatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy
lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.6.4. Tablicowe znaki drogowe na dwoch stupach lub podporach

Przy  stosowaniu  tablicowych  znakéw  drogowych  (drogowskazdw  tablicowych,  tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwdch sfupach lub
podporach - odlegto$é miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego kierunku
najechania przez pojazd, nie moze byé mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupéw niz dwa -
odlegtosé miedzy nimi moie byé mniejsza.

5.6.5. Poziom gdrnej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcll wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
poiadane jest, by gorna czeéé fundamentu pokrywala sie z powierzchnig pobocza, pasa dzielgcego itp. lub byla nad
te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych sie
poza korong drogi, gérna czeéé fundamentu powinna byé wyniesiona nad powierzchnie terenu nie wiecej niz 0,15
m.

5.6.6. Barwa konstrukcii wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych musza mieé barwe szarg neutralng z tym, Ze
dopuszcza sie barwe naturalng pokryé cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokry¢ konstrukeji wsporczych o
jaskrawej barwie - z wyjgtkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrebnymi przepisami, wytycznymi lub
warunkami technicznymi.

5.7. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza

Tarcza znaku musi byé zamocowana do konstrukceji wsporczej w sposéb uniemozliwiajacy jej przesuniecie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pofgczenia tarczy Znaku z konstrukejg wsporcza musi umodliwiad, przy udyciu
odpowiednich narzedzi, odigczenie tarczy znaku od tej konstrukeii przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na kidrych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakdw, zaleca sie stosowanie
elementéw zigcznych o konstrukeji uniemoiliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich roziaczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku skiadanego musi wykazywad petng integrainoéé podezas najechania przez pojazd w kaidych
warunkach kolizji. W szczegdlnosci - zaden z segmentdw lub elementdw tarczy nie moie sie od niej odigezadé w
spos6b powodujgcy narazenie kogokolwiek na niebezpieczeristwo lub szkode.

Nie dopuszeza sie zamocowania znaku do konstrukcii wsporczej w sposéb wymagajacy bezpoéredniego
przeprowadzenia srub mocujgcych przez lico znaku,

5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢é wykonany w sposdb trwaly, zapewniajacy peing czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w calym okresie jego uZzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne
dziatajace na znak, nie mogg powodowac zhieksztatcenia tresci znaku,
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5.9. Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej

Przy umieszczaniu na konstrukeji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzed elektrycznych -
obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreslone w odpowiednich przepisach i zaleceniach
dotyczgcych urzgdzen eiektroenergetycznych.

5.10. Zrédio $wiatla znaku przeswietlanego i znaku oswietlanego

Zrédic $wiatla nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowe], SST lub wskazaniami
Inzyniera, jako:
—  lampy fluorescencyjne barwy dziennej lub chiodno biatej,
—  wysokopreine lampy rteciowe o poprawionym wspdfczynniku oddawania barw,
—  lampy metalo-halogenowe.

5.11. Warunki dla oprawy oswiestleniowej znaku przeswietianego

Oprawa wbudowana w znak powinna speiniad wymagania PN-E-06314 [7] z nastepujacymi uzupetnieniami
i zmianami:
~  sposéb potgczen lica znaku z tarcza znaku w formie komory, w ktéra whudowana jest oprawa, powinien
zastapi€ stopieri IP-53 ochrony od wptywu czynnikéw zewnetrznych,
- komora statecznika powinna zapewni¢ co najmniej stopien ochrony IP-23,
—  sprawnosé swietlna ukladu nie powinna byé mniejsza niz 0,4,
—  karta katalogowa motze nie zawieraé krzywych rozsylu swiatfosci, wykreséw sprawnosci i izoluks,
- W oznaczeniu musi by podany rok produkcji.

5.12. Warunli dla oprawy oéwietleniowej znaku oéwietlanego

Oprawa oswietlajaca znak powinna spefnia¢ wymagania PN-E-06314 [7] 2 nastepujgcymi uzupetnieniami i
Zmianami:
— oprawa powinna by¢ zbudowana jakc zamknieta, o stopniu ochrony IP-53 dla komoary lampowej i co
najmniej IP-23 dia komory statecznika,
—  dla opraw zawieszanych na wysokosci ponizej 2,5 m klosz oprawy powinien byé wykonany 2 materiatéw
odpornych ha uszkodzenia mechaniczne,
—  karta katalogowa oprawy moie nie zawierad wykresu $wiattosdci i wykresu sprawnosdci,
—  woznaczeniu oprawy musi byé podany rok produkcii.
Oprawa oswietleniowa stanowiaca integralng czesé znaku oéwietlanego umieszczana jest przed licem
znaku i musi by¢ sztywno i trwale zwiazana z tarcza znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz kazda konstrukcja wsporcza musi mieé tabliczke znamionows z:
a) nazwa, markg fabryczng lub innym oznaczeniem umozliwiajacym identyfikacie wytwérey lub dostawcy,
b) data produkcji,
¢} oznaczeniem dotyczacym materiatu lica znakuy,
d) data ustawienia znaku.

Zaleca sig, aby tabliczka znamionowa konstrukeji wsporczych zawierata réwniez miesiac i rok wymaganego
przegladu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej muszg by¢ wykonane w sposéb trwaly i wyraény, czytelny w normalnych
warunkach przez caty okres uzytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robét
Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania szczegélowe” pkt 6.
6.2, Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowych ,na
mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawey, Inzynier
moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badani materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
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Wszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatg techniczng lub 2z dekiaracjg zgodnosci wydana

przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwodé badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami tablicy 6.

Tablica 6. Czgstotliwosd badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw

dostarczonych przez producentow

Lp. Rodzaj badania Liczba badai Opis badah Ocen? wynikéw
badan
1 Sprawdzenie od 5 do 10 Powierzchnie zbadad
powierzchni badar z wybra- nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia glebokosci wad Wyniki  badas
elementdw  w uizy¢ dostepnych narzedzi (np. powinny  byé
kazde] dostar- liniaféw z czujnikiem, zgodne z
czonej parti suwmiarek, mikrometréw itp.  wymaganiami
wyrobow licza- Przeprowadzi¢  uniwersalnymi punktu 2
2 Sprawdzenie cej do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiardw elementéw sprawdzianami {np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzacych watpliwosci moina zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wladciwosci

dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagar podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

a}
b)

W czasie wykonywania robdt naledy sprawdzad:
—  zgodno$¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary, wysokosé
zamocowania znakéw),
—  zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodnie z punktem 2 5,
—  prawidfowos¢ wykonania wykopéw pod konstrukeie wsporcze, zgodnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ wykonania fundament6w pod stupki zgodnie 2 punktem 5.3,
—  poprawnosé ustawienta stupkéw i konstrukeji wsporezych, zgodnie z punktem 5.4,

W przypadku wykonania spawanych ztgcz elementéw konstrukeji wsporczych:
—  przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy faczone (od 10 do 20 mm z kaidej strony)
nalezy doktadnie oczyécié z zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji  pomiardw,
—  ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powiekszeniu od 2 do 4
razy; do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
—  w przypadkach watpliwych moina zlecié uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatoéci zmeczeniowef
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [18],
— ztacza o wadach wiekszych niz dopuszczalne, okreélone w punkcie 5.5, powinny by¢ naprawicne
powtdrnym spawaniem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét
SzczegStowe zasady obmiaru robé6t podano w SST D-M-00.00.00 , Wymagania szezegotowe” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostkami chmiarowymi sa:
szt. (sztuka), dia znakéw konwencjonalnych oraz konstrukeji wsporczych,
m? {metr kwadratowy) powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.
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8. ODBIOR ROBOT

liwestor : Wajt Gminy Szezytno

8.1. Szczegolowe zasady odbioru robét

Szczegdtowe zasady cdbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania szczegbtowe” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daly wyniki pozytywne.

8.2, Odbidr ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakoniczeniu robdt, na podstawie wynikow

pomiarow i badan jakoéciowych okreélonych w punktach 2 1 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokonaé po uplywie okresu gwarancyinego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1. Szczegdtowe ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Szezegotowe ustalenia dotyczace podstawy platnoici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

szczegdlowe” pkt 9.
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9.2. Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawecze,

wykonanie fundamentow

dostarczenie i ustawienie konstrukeji wsporezych,

zamocowanie tarcz znakow drogowych,

przeprowadzenie pamiardw | badah wymaganych w specyfikacji technicznej.

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-83010
PN-H-93401
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-62420
PN-M-69430

PN-M-69775

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betenu zwykfego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okredlenia

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-E-06314 Elektryczne oprawy o$wietlenia zewnetrznego

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreglenie agresywnosci korozyinej érodowiska
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
PN-H-82200 Cynk

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyiszonej wytrzymatosei, Gatunki

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. $tal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Déwignice. Ogélne zasady projektowania stalowych ustrojéw nosnych
Spawalnictwo. Zfacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat | wymagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdine wymagania i

badania

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie

4PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNES W MIEJSCOWOSCI GAWRZYIAEK!
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24,
25.

26.

27.

PN-5-02205
BN-89/1076-02

BN-82/4131-03

BN-88/6731-08

ogledzin zewnetrznych

Brogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukejach
stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo. Prety | elektrody ze stopdw stellitowych i prety z zeliw
wysckochromowych do napawania

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

28, Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom |. Zasady stosowania znakéw i urzadzer bezpieczefistwa
ruchu. Zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (Monitor

Polski Nr 16, poz. 120).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT

D - 08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
D - 08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

Grupa robét: Roboty w zakresie konstruowania, oraz wykonywania
nawierzchni drég .

KOD CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z ustawieniem krawgznikéw betonowych w ramach
zadania pod nazwa ,,,,PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNES W MIEISCOWOSCI
GAWRZYIALKI NA DZIALCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach .

1.3, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwiazanych z ustawieniem krawegznikow:
— betonowych na lawie betonowej z oporem lub zwyklej,
— betonowych na fawie thiczniowej lub zwirowej,
— betonowych wtopionych na lawie betonowej, Zzwirowej lub thiczniowej,
~ betonowych wtopionych bez fawy, na podsypce piaskowe;j lub cementowo-piaskowe;,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajsce chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kiernjgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okresleniz podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i Z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”
pkt 1.4,

1.5. Ggdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 »WYymagania
ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skiadowania,
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 2.

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE) W MIEISCOWOSCI GAWRZYJALKI
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2.2, Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi sg:
—  krawgzniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Kraweiniki betonowe - kiasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
2.3.1. Typy

W zaleznoici od przesznaczenia rozrdZnia si¢ nastgpujace typy kraweznikow
betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozréZnia sie nastepujace
rodzaje kraweznikow betonowych:
— prostokatne §ciete - rodzaj ,,a”,
— prostokatne -rodzaj ,,b”.

2.3.3. Odmiany

W zaleznoéci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozroznia sig
odmiany:
1 - krawgznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4, Gatunki

W zaleznogci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sig
na:
— gatunek 1 - Gl,
— gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia krawginika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.4, Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawgznik6w betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a} krawe¢znik rodzaju ,,2”

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEI W MIEISCOWOSCI GAWRZYJAEKI
NA DZIALCE NR 358" w km 0+000,00 - 0+382,00
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Rys. I. Wymiarowanie kraweinikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweinika | kraweznika 1 b h c d :
20 30 min. 3 min. 2
U a 100 1 5 max.7 | max 15 1,0
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiam Gatunek 1 Gatunek 2
1 t8 1+ 12

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE) W MIEISCOWOSCI GAWRZYJALK]
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b, h +3 +3

2.4.2. Dopuszezalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzic elementéw powinny byé réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszezalna wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad iuszkodzen

Gatunek 1 | Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypuklo$é powierzchni kraweznikéw w mm 2 3
D OB OV S0

ograniczajgeych pozostale

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- diugosé, mm, max 20 40

- gleboko$é, mm, max 6 10

2.4.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wediug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkoéel.

Krawezniki betonowe nalezy ukiadaé z zastosowaniem podkladek i przekladek
drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm, szerokoéé 5 cm, dhugoéc¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko§é kraweznika,

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikéw

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 {2], klasy B 25
i B 30. W przypadku wykonywania kraweznikéw dwuwarstwowych, gomma (licowa)
warstwa kraweznikoéw powinna byé wykonana z betonu klasy B 30,

Beton uzyty do produkeji krawgznikow powinicn charakteryzowaé sic:
— nasigkliwoscig, ponizej 4%,
— $cieralnodcig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodpornofcig i wodoszezelnosceia, zgodnie 7 normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
niZszej niz ,,32,5" wg PN-B-19701 [10].

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEF W MIEISCOWOSCT GAWRZYJAEK]
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Przechowywanie cementu powinno byé zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [51.
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentoéw, gatunkow i marek.

2.4.4.4, Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé wymaganiom
PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe]j powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mmiejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701
[10].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11],
2.6. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
a) lawy betonowej - beton kiasy B 15 Jub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego skladniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4,
b} lawy Zwirowe] - zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111 [7],
¢) lawy thuiczniowej - thicze odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112 [8].

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypehienia szczelin dylatacyjnych na gorgeo, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3.SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczqce sprzetu podane w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
0golne” pkt 3.

3.2, Sprzet

Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne’” pkt 4,

+PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE! W MIEISCOWOSCI GAWRZYJALK
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4.2, Transport kraweinikéw

Krawgzniki betonowe moga byé przewozone dowolnymi  érodkami
transportowyimi.

Krawgzniki betonowe ukiadaé nalezy na érodkach transportowych w pozycji
plonowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gbrna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany
$rodka transportowego wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-
08 [12].

Kruszywa mozna przewozié dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem 7 inmymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem,

Mas¢ zalewows nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania
ogblne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglgdnieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3, Wykonanie law
Wykonanie taw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02 [16].
5.3.1. Lawa Zwirowa

Lawy Zwirowe o wysokoéci do 10 em wykonuje si¢ jednowarstwowo przez
zasypanie koryta Zwirem i zageszczenie go polewajac woda.

Lawy o wysokosci powyzej 10 cm nalezy wykonywaé dwuwarstwowo, starannie
Zageszezajac poszezegdlne warstwy.

5.3.2. Lawa tluczniowa

Lawy nalezy wykonywaé przez zasypanie wykopu koryta thiczniem.

Tiuczefi nalezy starannie ubié polewajac wods. Gdémy powierzehnie lawy
tuczniowej nalezy wyréwnaé klincem i ostatecznic zagescid.,

Przy grubosci warstwy tlucznia w lawie wynoszacej powyzej 10 cm nalezy lawe
wykona¢ dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszezegdlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa

#~PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE) W MIEJSCOWOSCI GAWRZYJAEKI
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Lawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozicielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien byé wyréwnywany warstwami.
Betonowanie law nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym
nalezy stosowaé co 50 m szezeliny dylatacyjne wypenione bitumiczna masa zalewowa.

5.4, Ustawienie krawe¢znikéw betonowych
5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatlo (odlegloéé gornej powierzchni krawgznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie”
$cieku) moze byé¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem, 2Zwirem, tluczniem kb micjscowym gruntem
przepuszezalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

3.4.2, Ustawienie kraweznikéw na tawie zwirowej Iub thuczniowej

Ustawianie kraweznikéw na lawie zwirowej 1 thuczniowej powinmo byé
wykonywane na podsypce z piasku o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszezeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowe;j

Ustawianic krawgznikéw na lawie betonowej wykonuje sic na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o gruboéci 3 do 5 cm po zaggszezeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypei¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku
1:2. Zalewanie spoin krawgznikéw zaprawa cementowo-piaskows stosuje sie wylacznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyécié i zmyé woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury kraweiniki ustawione na podsypee
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50 m bitumiczng
masa zalewowsg nad szezeling dylatacyjng lawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1, Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materialdw przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki
tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
clementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
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— zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe
4.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i Zapraw
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech

7. PN-B-11111

8.  PN-B-11112

9. PN-B-11113
10. PN-B-19701
11.  PN-B32250
12, BN-88/6731-08

13.  BN-74/6771-04
14.  BN-80/6775-03/01

15. BN-80/6775-03/04

I6. BN-64/8845-02
10.2. Inne dokumenty

geomeirycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kroszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzehni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnosci

Materialy budowlane. Woda do betondw i Zapraw

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspbine
wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,

197911982 r.

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEISCOWOSCI GAWRZYIALK
NA DZIALCE NR 358" w km 9+OOD,UC[- 0+382,00




