Marek Godlewski - Urzad Gminy Szczytno 12-100 Szczytno ul. tomzynska 3

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Gawrzyjatki w km 0+000,00 - 0+382,00
ADRES INWESTYCJI . Dziatka nr ew. 358, obreb ewidencyjny Gawrzyjatki

INWESTOR : Gmina Szczytno

ADRES INWESTORA :ul. tomzynska 3, 12-100 Szczytno

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. Marek Godlewski

DATA OPRACOWANIA : $roda, 22 czerwiec 2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

$roda, 22 czerwiec 2022



kosztorys Gawrzyjatki - 1.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45233140-2 |Roboty drogowe
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- | km
d.1.1]0111-01 ninnym. Pozycja obejmuje geodezyjne wyznaczenie w istniejgcym pasie drogowym
projektowanej korony drogi i jezdni oraz utrzymywanie tego wyznaczenia w trakcie
wykonywania robot przygotowawczych i nawierzchni drogi i pdZniej ugormutowanie
poboczy. Pozycja obejmuje rowniez wykonanie inwentaryzacji powykoawcze;j.
0,382 km 0,382
RAZEM 0,382
2|KNR 2-31 Regulacja wysokosciowa zaworéw sieci wodociggowej szt.
d.1.1/1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki |m3
d.1.1]0210-02 0.40 m3 na odktad. Pozycja obejmuje wykonanie wykopoéw pod utozenie rur osto-
nowych na istniejgcych kablach teletechnicznych i elektroenergetycznych. Urobek
ztozony na odktad.
<48 mx1mx1m>48 m3 48,000
RAZEM 48,000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PEHD o $r.110 mm. Pozycja obejmuje zakup elemen- |m
d.1.1]0705-01 téw, dostarczenie na budowe i montaz w gotowym wykopie na istiejacych kablach
teletechnicznych i elektroenergetycznych
48 m 48,000
RAZEM 48,000
5/KNR 2-01 Zasypywanie i zageszczaie warstwami wykopow wykonanych pod utozenie rur m3
d.1.1]0707-01 ostonowych
<48,00m x1mx1m>48 m3 48,000
RAZEM 48,000
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV o m?2
d.1.1]0101-01 $redniej gtebokosci 30 cm, profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje wykonanie przygotowania istniejgcej na-
wierzchni do wykonania projektowanego przekroju konstrukcji drogi.
2339,70 m?2 2 339,700
RAZEM 2 339,700
7|KNR 4-01 Wywdz nadmiaru gruntu z korytowania poza teren budowy samochodami samowy-| m3
d.1.1]0108-01 fawdowczymi na odlegtos¢ do 5 km z zatadunkiem gruntu koparko-tadowarka w
0108-04 miejsce wskazane przez zamawiajgcego
701,91 m3 701,910
RAZEM 701,910
1.2/45233220-7 |Podbudowa
8/KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubo$ci po | m?2
d.1.2/0114-01 zageszczeniu 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy dolnej podbudowy z
mieszanki kruszywa naturalnego zageszczonego mechanicznie. Koszty wykonania
obejmujg zakup kruszywa, jego dostarczenie, wbudowanie oraz zageszczenie i
profilowaie
1752,30 m?2 1752,300
RAZEM 1752,300
9/KNR 2-31 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm. Pozycja obejmuje wy- | m?2
d.1.2/0114-05 konanie warstwy gérnej podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego, zageszczo-
0114-06 nego mechanicznie. Koszty wykonania obejmujg zakup kruszywa, jego dostarcze-
nie, wbudowanie oraz zaggszczeie i profilowanie.
1690,30 m?2 1.690,300
RAZEM 1690,300
1.3/45233252-0 |Krawezniki, obrzeza i regulacja istniejacej infrastruktury
10|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 15x30 cm w gruncie kat. |m
d.1.3/0401-04 -1v
<krawezniki>349,30 m 349,300
RAZEM 349,300
11|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
<349,30*0,4*0,15>20,958 m3 20,958
RAZEM 20,958
12|KNNR 6 Ustawieie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15 x 30 cm. Pozycja obejmuje  |m
d.1.3/0401-01 zakup materiatéw, dostarczenie na plac budowy i wbudowanie
349,30 m 349,300
RAZEM 349,300
13|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 8x30 cm w gruncie kat.ll-IV m
d.1.3/0401-04
30,50 m 30,500
RAZEM 30,500
14/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.3/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
30,50 m 30,500
RAZEM 30,500
1.4/45233220-7 |Nawierzchnia
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15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzgca| m?2
d.1.4/0313-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm. Pozycja obejmuje oczyszczenie pod-
0313-02 budowy, skroplenie emulsjg, dostarczenie i utozenie nawierzchni z mieszanek mi-
neralno-bitumicznych
1599,50 m?2 1599,500
RAZEM 1599,500
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 cm  |m?2
d.1.4/0314-01 (wartwa $cieralna). Pozycja obejmuje oczyszczanie warstwy wigzgcej, skroplenie
0314-02 emulsja, dostarczenie i utozeie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
1561,30 m?2 1561,300
RAZEM 1561,300
17/\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce piasko- | m?2
d.1.4/0511-01 wej-dojscia do furtek
14,40 m?2 14,400
RAZEM 14,400
1.5/45233220-7 |Pobocza
18/KNR 2-31 Uzupetnienie mieszankg kruszywa tamanego oraz profilowanie i zageszczenie po- |m?2
d.1.5/0204-05 boczy na odciku wykonanej wartwy bitumicznej, srednia grubos¢ uzupetnienia po-
0204-06 boczy 10 cm. Pozycja obejmuje zakup materiatéw, dostarczenie na plac budowy,
wbudowanie oraz profilowaniez zaggszczeniem.
764 m?2 764,000
RAZEM 764,000
1.6/45233290-8 |Oznakowanie
19/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm. Pozycja obejmuje za-  |szt.
d.1.6/0702-02 kup materiatow, dostarczenie na plac budowy i ustawienie
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
20|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.6/0703-01 macyjnych. Pozycja obejmuje zakup materiatéw, dostarczenie na plac budowy i za-
montowanie na ustawionych wczesniej stupkach stalowych.
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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