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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

"Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974 roku — PRAWO
BUDOWLANE (DzU. Nr 38, Poz. 229) oraz § .2.ughcl pkt 1, 5 9 nst. .l pkt 1,
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( rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i QOchrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975
roku w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46
z péiniejszymi zmianami).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6N5-2AH-ERW *

Pan LESZEK CHMIELEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6629/03

adres zamieszkania ul. J. WYBICKIEGO 20, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pornocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Ostroleka : luty 2021r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam niniejszym, Zze dokumentacja p.n.

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI GAWRZYJALKI
NA DZIALCE NR 358"
w km 0+000,00 - 0+382,00

( branza drogowa):

zostala wykonana zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, warunkami uzyskanymi
w trakcie opracowania, wytycznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
zawartq umowq i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.




OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY
DROGI GMINNE] WEWNETRZNEJ W MIEISCOWOSCI GAWRZYJALKI NA DZIALCE NR 358"
w km 0+000,00 - 0+382,00 - O DLUGOSCI 382,00 m,

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano przez Jana Marka Kozona, ul. Kwiatowa 30, 07-430 Myszyniec , na
zlecenie Gminy Szczytno, ul. tomzyriska 3, 12-100 Szczytno, w ramach umowy na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w msc.
Gawrzyjatki.

Inwestorem przebudowy drogi gminnej wewnetrznej jest Wéjt Gminy Szczytno,
ul. tomiyriska 3, 12-100 Szczytno, petnigcy role zarzadcy przedmiotowej drogi.

Podstawa opracowania:

[1} Umowa z Inwestorem,

[2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

[3] Uzgodnienia z Inwestorem,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[5] Warunki gruntowo-wodne podtozia,

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

[7] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001

[8] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami},

[9] Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430),

[10] Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA
Warszawa 1997r,

[11] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.



Il. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:
»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE) W MIEISCOWOSCI GAWRZYJALKI NA DZIALCE NR 358"

w km 0+000,00 - 0+382,00”,

Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowany jest na terenie powiatu szczycienskiego ,
woj. Warminsko-mazurskie, na dziatkach o nr ewidencji geodezyjnej:

- droga gminna - dziatki nr: 358, 356/6 - obreb Gawrzyjatki, gm. Szczytno,

il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oraz zakresu przebudowy drogi o nawierzchni
gruntowej poprzez okreslenie: przebiegu osi drogi, ustalenie technologii wykonania
przebudowy oraz rodzaju i ilosci robot do wykonania.

Jednoczesnie niniejsza dokumentacja bedzie stanowita podstawe do zgloszenia robét nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz przeprowadzenia procedury wytonienia
wykonawcy robét oraz szczegétowego okreslenia warunkéw ich wykonania i odbioru.

Dokumentacja projektowa zawiera w szczegdlnosci :

- Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi,
- Przedmiary robét oraz kosztorys ofertowy i inwestorski,

- Szczegolowe Specyfikacje Techniczne,

IV.STAN ISTNIEJACY

Obecnie droga objeta zamierzeniem inwestycyjnym sfuzy obstudze komunikacyjnej
zabudowy w miejscowosci Gawrzyjatki . Droga zapewnia dojazd do nieruchomodci
potozonych wzdtuz drogi. Przedmiotowa droga zapewnia obstuge komunikacyjna
zwartej zabudowy osiediowej domdw jednorodzinnych oraz tak i pél.

Isthiejgce odcinek drogi posiada jezdnie gruntowg o szerckosci zmiennej — 3,50-
4,50m , z obustronnymi poboczami gruntowymi, w ztym stanie technicznym. Droga nie
posiada wiasciwego profilu poprzecznego i podituznego co utrudnia odwodnienie
korony drogi i obniza komfort przejazdu ze wzgledu na zly stan nawierzchni,
wymagajacy czgstych prac utrzymaniowych. Nawierzchnia jest w ztym stanie na catej
diugosci przedmiotowego odcinka. Wystepuja liczne uszkodzenia o czym $wiadczy
nierowny profil jezdni. Jezdnia na catym odcinku kwalifikuje sie do kompleksowej
przebudowy.
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Pobocza drogi sg wyniesione nad jezdnie co ogranicza sprawne odwodnienie korony
drogi i przyczynia sig do uszkodzenia konstrukcji nawierzchni jezdni.

Obecnie wystepujg braki w oznakowaniu pionowym, oznakowanie poziome nie
wystepuje. Oznakowanie pionowe istniejgce zostanie zastapione nowymi znakami, wg
Projektu Statej Organizacji Ruchu {(odrebne opracowanie).

Orientacyjng lokalizacje istniejacych obiektow przedstawiono na mapie w skali 1:10 000
(rys. nr1).

V. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO | NAZIEMNEGO

Na obszarze objgtym opracowaniem znajdujg sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- linia energetyczna napowietrzna i kablowa ,
- kable teletechniczne ziemne,
- wodociag,

OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463)
ustalono:

- projektowany obiekt (droga) zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje  posadowienie  niewielkich  obiektéw  budowlanych, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych takich
jak, np. wykopy do gtebokosci — 1,20 m i nasypy budowlane do wysokoéci — 3,0 m
wykonywane w szczegélnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggdw,

- warunki gruntowe okresla sie jako - proste, tj. w podtozu zalegajg grunty
rodzime, jednorodne genetycznie i litologicznie w ukiadzie poziomym bez nasypéw
niekontrolowanych i bez wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych w
dobrych warunkach wodnych - poziom wody gruntowej ponizej 1,00 m od poziomu
terenu.

Typ nosnosci gruntu okreslono jako G1.

Analizy warunkéw gruntowo-wodnych dokonano na podstawie posiadanej wiedzy
technicznej oraz polskich norm: PN-86/B-02480 — ,Grunty budowlane. Okreélenia,
symbole, podziat i opis gruntéw”, PN-81/B — 03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli” i PN-88/B-04481 "Grunty budowlane, Badania prébek gruntu®.
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VI.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria

Poczatek i koniec projektowanej przebudowy odcinka drogi przyjeto zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem.

Istniejgca jezdnia gruntowa nawierzchni drogi, w msc. Gawrzyjatki ulegnie przebudowie
na jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,50 m . Dodatkowo wydzielone zostaty
pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego o szerokosci 1,00 m .

Do dziatek zabudowanych przewidziano wykonanie zjazdow o nawierzchni bitumiczne;j

Na drogi boczne przewidziano wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej .

Zagospodarowanie terenu wraz z parametrami technicznymi drogi przedstawiono na kopii
mapy do celdw projektowych w skali 1: 500 - rys. nr 2.1-2.2 {projekt zagospodarowania
terenu) oraz rys. nr 3.1-3.2 (plan sytuacyjny}.

2. Profil podiuiny

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe - niwelete jezdni dla odcinka drogi
przedstawiono na profilu podtuznym rys. nr 5.1 z odwzorowaniem istniejacych
rzednych terenu w osi drogi | projektowanymi rzednymi niwelety projektowanej
nawierzchni jezdni. Niwelete drogi zaprojektowano z dostosowaniem do istniejgcego
uksztattowania terenu, wynoszac w stosunku do ist. rzednych w osi jezdni o warstwy
konstrukcyjne projektowanej nawierzchni.

3. Przekroje normalne

Zaprojektowano przekroje poprzeczne drogi o parametrach:

e klasa techniczna drogi ~ droga gminna wewnetrzna

¢ predkosc projektowa — 30 km/h

e kategoria obcigzenia ruchem—KR 1

e liczba jezdni x ilo$¢ paséw ruchu —1x2

e szerokos¢ jezdni—3,50 m

e szerokos¢ poboczy nieutwardzonych —1,00 m

e korona drogi— 5,50 m

o spadek poprzeczny jezdni —~ odcinki proste: daszkowy 2%,; tuki poziome: daszkowy 2%;
e spadek pobocza nieutwardzonego za jezdnig — 5%

e szerokos¢ zjazdow z kostki betonowej, na posesje: wg PZT

o szerokosé zjazdow bitumicznych na drogi boczne: wg PZT

Szczegdtowe parametry przekrojéw normalnych przedstawia na rys. nr 4.1-4.2



4. Odwodnienie

Przewidziano odwodnienie nawierzchni jezdni drogi przez splyw wéd opadowych za
pomocy spadkow poprzecznych i podiuznych poza korone drogi w przylegly teren.

5. Konstrukcja

Uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne podioza odpowiadajace grupie nosnosci podtoza
Gl i obcigzenie ruchem na poziomie KR1, oraz po konsultacji z Inwestorem
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni:

5.1 Drogi wewnetrzne gminne

Konstrukcja jezdni_— konstrukcia ,A":

° Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciazenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1

e Proj. w-wa wigzgca z bet. asf. gr. 4 cm, na obciazenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

° Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 ¢cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

° Proj. podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie
Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

® Grunt rodzimy - piasek $redni (G1)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych na drogi boczne i do nieruchomosdci:

° Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
Z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 118 D50/70; wg. PN-EN 13108-1

® Proj. w-wa wigiaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

e Proj. podbudowa z m. kruszywa famanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg, PN-EN 13242+A1:2010

° Proj. podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie
Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

o Grunt rodzimy - piasek sredni (G1)



Konstrukcja nawierzchni dojsé do furtek 2 kostki betonowei:

e Proj. kostka betonowa, gr. 6 cm
e Proj. podsypka cem.-piaskowa 1:4, gr. 3-5 cm, zageszczana mechanicznie
® Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm

zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

° Proj. podbudowa z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm gr. 10 cm zag. mechanicznie
Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A%:2010

e Grunt rodzimy - piasek sredni (G1)

Konstrukcja poboczy ;

e projektowana w-wa gr. 10 cm z mieszanki kruszywa naturalnego (50/50%) fr. 0/31,50
mm zageszczanego mechanicznie do Is = 0,98,

Roboty ziemne

W ramach robét ziemnych przywidziano wykonanie wykopdw koryta zwigzanych z
wyprofilowaniem istniejacej jezdni, i zjazddw, a takze usuniecie warstwy humusu z
terendw pomiedzy istniejaca jezdnia a linig ogrodzen.

UWAGA!

Nadmiar gruntu pozyskanego z korytowania naleiy odwieié w miejsce wskazane
przez inwestora.

6. Roboty dodatkowe

e Wyréwnaé powierzchnie terenu znajdujgca sie za poboczami (reczne lub
mechaniczne rozplantowanie gruntu w celu estetycznego wykoriczenia).

7. Roboty wykonczeniowe

Po zakoriczeniu wszystkich prac nalezy uprzatnad teren budowy.
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IX. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lokalizacjg i sposéb oznakowania pionowego drogi po przebudowie przedstawiono na
Projekcie Statej Organizacji stanowigcym odrebne opracowanie projektowe.

X. DANE INFORMACYIJNE

1. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw

Rozpatrywana droga przebiega przez tereny zabudowane miejscowoéci Gawrzyjatki . Nie
znajduje sie na terenie parkdw narodowych, w obszarze Natura 2000 oraz w obszarach
specjalnej ochrony ptakdw oraz w sagsiadujacych obszarach specjalnej ochrony ptakéw.

Przedsigwzigcie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.
Usytuowanie drogi jest na terenie, na ktdrym nie wystepujg obszary wodno-bfotne oraz

inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszary wybrzezy, obszary gérskie
lub lesne, obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujeé wéd i obszary ochronne
zbiornikéw srddlgdowych, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja ta
jest takze neutralna w stosunku do zabytkdw geologicznych, obszaréw o krajobrazie
majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zmianie i przeksztatceniu nie ulegna
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw roélin i
zwierzat oraz ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary sieci Natura
2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
Nr 92, poz. 880 z pdin. zm.).

2. Zagroienie dla srodowiska

Nie przewiduje sig negatywnego wptywu na $rodowisko przedmiotowej inwestycii
w fazie wykonawstwa i eksploatacji. Nie powstang réwniez zagrozenia dla higieny i
zdrowia uzytkownikdw obiektu budowlanego. Ze wzgledu na przyjets nieinwazyjng
technologie prowadzenia robdt budowlanych nie nastapi wzrost szkodliwych dla
srodowiska oddziatywan.

Przedsiewzigcie realizowane bgdzie poza obszarem NATURA 2000. Projektowana
inwestycja nie zmieni nic w dotychczasowym funkcjonowaniu srodowiska naturalnego.
Poprawig sig jedynie parametry uizytkowe drog co moze jedynie przyczynié sie do
pozytywnego oddziatywania na $Srodowisko.

Jakos¢ oraz zdolnod¢ do samoaczyszczania $rodowiska, zasobéw naturalnych i
krajobrazowych zostaje zachowana.
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3. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowe drogi nie znajdujg sie w obszarze terenu gérniczego. Nie przewiduje sie
tez w wyniku powstania inwestycji zagrozen dla $Srodowiska oraz dla jego uzytkownikéw.

Xl. UWAGI | ZALECENIA

* Nalezy zwréci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia
obowigzkiem wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wtasny

e Roboty zlokalizowane na przecigciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby
nalezy wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robét wiascicielom medidéw.

® W trakcie realizacji inwestycji nalezy wyregulowaé do rzednych projektowanych
nawierzchni: zasuwy, studnie i zawory.

e Nalezy zachowa¢ bezpieczne odlegtosci od istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

* Szczegbtowy zakres robét, ilosci wykorzystanych materiatéw i technologie robét bedzie
zawierat przedmiar robét oraz Szczegétowe Specyfikacje Techniczne.

e Zakaz prowadzenia robét w okresie legowym ptakéw.

Uwagal
Za niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne Projektant nie ponosi odpowiedzialnoéci,
a wszelkie koszty zwigzane z niniejszymi kolizjami nie nalezg do Projektanta.

OPRACOWAL PROJEKTANT:
Jan Marek Kozon mgr inz. Leszek Chhmielewski




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z

ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY

Z dnia 23 czerwcea 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowtia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa opracowania;

»PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEISCOWOSCI GAWRZYJAELKI NA DZIALCE NR 358"

w km 0+000,00 - 0+382,00

Lokalizacja obiektu:

Droga wewnetrzna - dziatki nr 358, 356/6 - obreb Gawrzyjalki, gm. Szczytno,
gmina Szczytno, pow. szczycienski, woj. warminsko-mazurskie

Nazwa i adres inwestora:

WOJIT GMINY SZCZYTNO, ul. tomzyriska 3, 12-100 Szczytno

Jednostka proiektowa:

Jan Marek Kozon, ul. Kwiatowa 30, 07-430 Myszyniec

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z péiniejszymi zmianami) sporzgdzenie lub zapewnienie sporzqdzenia
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, spoczywa na kierowniku budowy.



1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACH

Zakres robét dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje przebudowe drogi
gminnej wewnetrznej o nawierzchni gruntowej o szerokosci 3,50-4,50m, na dziatce
oznaczonej numerem ewidencyjnymi : droga gminna wewnetrzna w msc. Gawrzyjafki,
dziatki nr 358, 356/6 w km 0+000,00 - 0+382,00 - o dtugosci 382,00 m, na droge o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 3,50 m

11, Zakres robhot i kolejnosé realizacji

roboty przygotowawcze,

zabezpieczenie terenu budowy,

geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewzigcia,
dostawa materiatéw na teren budowy,

wykopy,

korytowanie,

profilowanie i zageszczanie mech. terenu,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
ustawienie oznakowania pionowego,
uporzadkowanie terenu budowy.

Y
I E 1 i ] 1 ]

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace uzbrojenie terenu:

T

- linia energetyczna napowietrzna i kablowa
- kable teletechniczne ziemne,
- wodociag,



3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZAC)I ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBY ICH
ELIMINOWANIA

W zwigzku z tym, iz prowadzona budowa nie stwarza szczegdlnie wysokiego ryzyka
powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemia
w gtgbokich wykopach czy upadku z duzej wysokosci, przy pracach nie wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi,
prowadzone prace nie stwarzajg zagroZenia promieniowaniem jonizujacym, prace nie s3
prowadzone pod ziemig czy wodg lub przy uzyciu materiatéw wybuchowych itp. —
zrezygnowano ze szczegétowego opisu przeciwdziatania tym zagroieniom.

3.1, Najwazniejsze zagrozenia podczas prowadzenia robét drogowych

- hadmierne zapylenie,

- zte warunki atmosferyczne,

- dziatanie wysokich temperatur,

- nadmierne nateienie hatasu,

- diwiganie i przemieszczanie ciezaréw,

- praca pod ruchem,

- niebezpieczeristwo urazu, zranienie przy pracy ze sprzetem do robét ziemnych i
drogowych.

3.2, Sposéb eliminowania zagrozen

- prawidfowe uzytkowanie odziezy ochronnej,

- stosowanie Srodkéw i sprzetu ochrony osobiste;,

- uzywanie odziezy i obuwia roboczego,

- znajomosc i stosowanie sig pracownikéw do przepiséw bhp,
- odpowiednie oznakowanie prowadzonych robdt,

- znajomosc strefy zagrozenia podczas pracy sprzetu.



3.3. Instruktaz pracownikow

Instruktaz szczegdtowy na stanowisku pracy powinien zapozna¢ pracownika z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Szczegdlnie nalezy zwrdcié
uwage na rygory bezpieczenstwa, ktére nalezy przestrzegac podczas wykonywania robét.
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkoler BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowa inwestycja nalezy
przeprowadzi€ indywidualny instruktaz polegajacy na:

e okredleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

e szczegbtowym poinformowaniu pracownikéw o wystgpujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

e przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia 2ycia lub zdrowia

3.4. Techniczno~organizacyjne srodki zapobiegawcze

Aby zapobiec przewidywanym zagrozeniom naleZy przedsiewziaé nastepujace $rodki:

e wszelkie prace naleZy prowadzi¢ zgodnie przepisami BHP,
e pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie w zakresie koniecznym
do wykonywania wyznaczonych zadan,

e pracownicy powinni wykonywac tylko prace, do ktdrych posiadajg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

e oznakowac i zabezpieczyC teren przed dostepem oséb postronnych miedzy innymi
przez ustawienie tablic informacyinych z ostrzezeniami: "Teren budowy — wstep
wzbroniony", "Uwaga - gtebokie wykopy", "Ostroznie z ogniem",

e stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gfowy,

e zadba¢ o dobrg komunikacje na terenje budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, zeiscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e skiadowanie urobku na odklad moze sie odbywa¢ tylko po jednej stronie wykopu z
pozostawieniem pasa wolnego terenu pomigdzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu
o szerokosci 1,0 m dla komunikacji,



e przy wykopach ptytszych (do 1,5m) i gruncie spoistym wykonywaé éciany pochylone z
uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

e prace stwarzajgce zagrozenie upadkiem z wysokosci nalezy prowadzié z
zastosowaniem oporeczowania lub z zastosowaniem rusztowan roboczych,

e ograniczy¢ naptyw wod deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

e przed kazdorazowym rozpoczeciem robét w wykopie lub na wysokosci sprawdzacd
stan skarp, umocnien i zabezpieczen,

e w przypadku powstania zagrozenia nalezy powiadomié niezwtocznie odpowiednie
stuzby techniczne lub ratownicze w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia
(straz pozarna, pogotowie techniczne lub ratunkowe),

e do likwidacji zagrozenia oraz do prowadzenia akcji ratowniczej lub ewakuacyjnej
nalezy wyznaczy¢ odpowiednia osobe posiadajacy adresy i telefony jednostek
ratowniczych,

e zaleca sig, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tylem, automatycznie wysytaty sygnat
diwiekowy,

e do roztadunku oraz uktadania rur i innych elementéw w wykopie nalezy uzywac
dZwigow,

e do ukfadania elementéw o powierzchni pokrytej powtokami zabezpieczajgcymi nalezy
uzywadé pasoéw parcianych,

e Kierownik Budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejsza informacje oraz
rysunki i ewentualne szczegétowe wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

UWAGI

% Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

% Na czas wykonywania robét w pasie drogowym wykonawca (inwestor)
powinien opracowac projekt czasowej organizacji ruchu, ktéry bedzie podstawa
oznakowania i zabezpieczenia budowanego obiektu.

OPRACOWAL
Jan Marek Kozon
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Oprext: Droga wewnetrzna dzialki nr 358, 356/6 - obreb Gawrzyjaiki, gm. Szczytno

Wartosci wspdirzednych punktéw niwelety

Objasnienia : PPP - poczatek prostej przejSciowej (ficzba to numer wierzchoika),
PKP - poczatek krzywej przejsciowey (liczba to numer wierzchotka),
KKP - koniec krzywej przejsciowey (liczba to numer wierzchotka),
PLK - poczgtek fuku kofowego (liczba to numer wierzchotka),
SEK - Srodek fuku kofowego (ficzba fo numer wierzchotka),
KK - koniec fuku kolowego (liczba to numer wierzchotka),
Zatamanie - zafamanie kierunku frasy (liczba fo numer wierzchotka).
Kolumna "Roznica” zawiera réZnice rzednych niwelefy i terenu.

Lokalizacia Rzedna RozZnica Opis

0+000,00
0+020,00
0+040,00
0+060,00
0+076,20
0+080,00
0+100,00
0+120,00
0+140,00
0+160,00
O+164,50
0+180,00
0+200,00
0+220,00
0+4240,00
0+241,00
0+260,00
0+280,00
0+300,00
0+320,00
0+340,00
0+360,00
0+372,53
0+376,10
0+379,67
0+380,00
0+382,60

137,03
137,09
137,12
137,12
137,13
137,14
137,24
137,40
137,53
137,52
137,54
137,61
137,78
137,82
137,99
137,99
138,07
137,91
137,73
137,54
137,37
137,25
137,19
137,18
137,16
137,176
137,15

0,00

+0,04

+0,07

+0,08

+0,07 Zatamanie?
+0,08

+0,07

+0,06

+0,03

+0,05

+0,05 Zafamanie?
+0,07

+0,04

+0,02

+0,01

+0,01 Zalamanie3
+0,04

+0,07

+0,04

+0,03 Zatamanie4
+0,06

+0,07

+0,06 PLKS
+0,03 StK5
+0,01 KEK5
+0,01

0,00
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WYKONAWCA /
Jon Marek Kozon, ul. Kwiotowa 30, 07430 Mysayriec

INWESTOR /[ NR RYS.:
WOJT GMINY SZCZYTNQ, ul. tomzyfiska 3, 12-100 Szczytno 5. 1
OBIEKT / .
Droga gminna wewnetrzna w km 0+000,00 - 0+382,00 SKALA:
[ LOKALIZACIA 7 oo ne 358, 35676 BRAN
- obreb Gawrzyjatki, gm. Szczytno DROGOWA
TEMAT ! STADIUM:
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W MIEISCOWOSCI GAWRZYIALKI NA
DZIALCE NR 358" p B
w km 0+000,00 - 0+382,00 .
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W5
Nazwa odcinka: PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNE] w msc. GAWRZYTALKI NA DZIALCE NR 35

Lokalizacja punktow charakterystycznych:  Wierzcholek kata zalamania ¢ + 376,100
PEKS 0 +368,966
SEKS 0+ 376,044
KLK5 0+383,121
Kat zwrotu gamma (grady) = 19,5900 Promien R = 46,000 Przechylka = 2,000 % daszkowa
Szerokosé jezdni = 3,500

Luk kotowy

Dingosc tuku kolowego 1= 14,160
Odcigta Srodka luku kolowego Xo = 7,050
Rzedna srodka tuku kolowego Yo = 0,543
Dhugosc stycznej catkowitej To = 7,134
Dhugosé strzalki Z = 0,550

QOdcieta srodka kola Xs= 0,000

Rzedna srodka kola Ys = 46,000

Kat tuku kolowego (grady) = 19,590

Poszerzenie wewnetrzne = 0,000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

Wspolrzedne punktow lukdw poziomych:
(KrawgdzZ jezdni wewngtrzna 1 zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Luk kolowy w osi jezdni Krawed? jezdud
X Y wewngtrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 1,750 1,750
0,833 0,008 1,750 1,750
1,665 0,030 1,750 1,750
2,497 0,068 1,750 1,750
3,328 0,121 1,750 1,750
4,158 0,188 1,750 1,750
4,986 0,271 1,750 1,750
5,813 0,369 1,750 1,750
6,638 0,481 1,750 1,750
7,461 0,609 1,750 1,750
8,281 0,752 1,750 1,750
9,099 0,909 1,750 1,750
9,913 1,081 1,750 1,750
10,725 1,268 1,750 1,750
11,533 1,469 1,750 1,750
12,337 1,685 1,750 1,750
13,137 1,916 1,750 1,750
13,933 2,161 1,750 1,750
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