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Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na:
Opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowa drogi w związku z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego (JNI 1008079) w ciągu drogi powiatowej Nr 1266R Biedaczów – Grodzisko Górne w km 0+074– opracowanie dokumentacji projektowej”
I. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:
Obiekt zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej 1266R w km 0+074 w m. Biedaczów, 
Most stały, jednoprzęsłowy, ustrój nośny płytowy o długości całkowitej ok. 5,50 m , pomost i podpory z pali i płyt żelbetowych prefabrykowanych, wymiary geometryczne mostu nienormatywne, nośność obiektu mostowego 15T.  
II. Opis stanu projektowego: 
Ze względu na stan techniczny i wymiary geometryczne istniejącego obiektu, zakłada się jego rozbiórkę i zaprojektowanie nowego mostu o parametrach jak niżej: 

- obiekt mostowy zaprojektować dla obciążeń pojazdami samochodowymi min. na klasę II  

- wymiary geometryczne obiektu i dojazdów (do gr. z DW 877 i obręb skrzyżowania z drogą gminną  jak drogi klasy „Z”  obustronnymi chodnikami, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935 z późn. zm.),  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U z 29 grudnia 2021 poz. 2458)  oraz innymi obowiązującymi przepisami. 
Gdziekolwiek w niniejszym OPZ powołane są konkretne przepisy, rozporządzenia, normy, wytyczne, katalogi i itp., które spełniać mają elementy zamówienia, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów. Wykonawca powinien na bieżąco uwzględniać w zamówieniu zmiany ww. przepisach i zasadach wiedzy technicznej. Elementy zamówienia objęte umową powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej na dzień składania wniosków o wydanie decyzji administracyjnych jak i o wydanie opinii i uzgodnień.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Celem przygotowania prawidłowej oferty na przedmiotowe zadanie zaleca się dokonanie wizji w terenie,

2. Projektant uzyska aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie potoku, drogi powiatowej oraz terenów przyległych do drogi, które są niezbędne do wykonania dokumentacji technicznej,

3. Projektant uzyska własnym staraniem mapy do celów projektowych w skali 1 : 500 
z naniesionymi granicami prawnymi potoku, pasa drogowego oraz działek przyległych do pasa drogowego,
4. Projektant własnym staraniem dokona oceny nośności istniejącej nawierzchni na dojazdach, zgodnie z obowiązującymi przepisami i metodami w zakresie umożliwiającym właściwe zaprojektowanie wzmocnienia nawierzchni z uzasadnieniem dokonanego wyboru,

5. Zakres inwestycji należy poprowadzić w istniejącym pasie drogowym drogi powiatowej i działce rzecznej, + działki: pod innymi drogami np. gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi oraz prawdopodobnie będzie potrzeba poszerzenia pasa drogowego (zrid) przed i za mostem – do podziału cztery działki. W przypadku wejścia czasowego z inwestycją na inne tereny należy zawrzeć umowy cywilno – prawne wraz z uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości na cele budowlane. W przypadku niemożności osiągnięcia zakładanych parametrów przewiduje się poprowadzenie przedsięwzięcia poza pasem drogowym w ramach zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – (ZRID).  

6.  Projektant ma obowiązek zorganizować posiedzenia na temat zaproponowanych rozwiązań projektowych z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Leżajsku,  
Starostwa Powiatowego w Leżajsku oraz Gminy Leżajsk. Procedowanie rozwiązań projektowych celem uzyskania pozwolenia na prowadzenie robót, nastąpi po ich akceptacji przez przedstawicieli Gminy i Zamawiającego.  
7. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować tak, aby zapewnić ich optymalne koszty budowy i eksploatacji.
III.  Rzeczowy zakres ZAMÓWIENIA:
Zamówienie obejmuje: wykonanie kompleksowej dokumentacji, odpowiedzi na etapie przetargu w celu wyłonienia Wykonawcy Robót, pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 
w tym m. in.:
a) Mapy do celów projektowych,

b) Koncepcji technicznej,

c) Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia 

d) Raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku potrzeby),
e) Materiałów do wniosku o DŚU wraz z jej uzyskaniem (w przypadku potrzeby),

f) Opinii Geotechnicznej,

g) Dokumentacja badań podłoża,

h) Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w przypadku potrzeby),

i) Projektu Budowlanego (kompletnego obejmującego wszystkie branże),

j) Projektu organizacji ruchu wraz z jego zatwierdzeniem, 

k) Materiałów do wniosku o wydanie ZRID wraz z jego uzyskaniem

l) Materiałów do wniosku o pozwolenie na budowę wraz z jego uzyskaniem,

m) Projektów podziału nieruchomości (na  potrzeby ZRID), 
n) Dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej związanej z przejęciem na rzecz Powiatu Leżajskiego działek wchodzących w pas drogowy, (w przypadku potrzeby),
o) Projektu Technicznego,

p) Przedmiaru Robót,

q) Kosztorysu ofertowego (kosztorysu ślepego),

r) Kosztorysu Inwestorskiego z jego aktualizacją w ciągu 5 lat od dnia odbioru końcowego dokumentacji,

s) Zbiorczego Zestawienia Kosztów,

t) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wraz z jej aktualizacją w ciągu 5 lat od dnia odbioru końcowego,

u) Opracowania odpowiedzi na etapie przetargu i modyfikacji opracowań projektowych,

v) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót w ramach ustawy Prawo Budowlane.

W skład dokumentacji projektowej winny wchodzić m. in. następujące opracowania:
Dane ewidencyjne i kartograficzne

· Kopię mapy ewidencji gruntów z wykazem działek,
· Projekty podziału nieruchomości (w przypadku potrzeby),

· Wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja, 

· W ramach opracowania należy uaktualnić dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane materiały, 

· Mapa do celów projektowych w skali nie mniejszej niż 1: 500.
Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Opracowane zgodne z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
· Mapa ewidencji gruntów (poświadczona przez właściwy organ) z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

· Karta informacyjna przedsięwzięcia  (sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko lub w przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko również raport o oddziaływaniu na środowisko opracowany w oparciu o wymagane przepisy,
· wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jeżeli plan ten został uchwalony albo informacje o jego braku,

· Pełny wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać.

Wymagana dokumentacja geotechniczna z niezbędnymi badaniami do określenia geotechnicznych warunków posadowienia

Dokumentacja badań podłoża gruntowego powinna zostać opracowana zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) i w Normach PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.   
Materiały do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo Wodne 
Projekt budowlany dla wszystkich branż uwzględniający projekt rozbiórki

Opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 18 września 2020 r  poz. 1609 ) 
Projekt techniczny : 
Opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekt techniczny powinien zawierać uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego, m.in.:

A. Część opisowa m.in.:

· Klauzulę o kompletności i poprawności sporządzenia projektu,

· Parametry i opis szczegółowych rozwiązań projektowych,
· Informacja na temat urządzeń obcych,

· Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

B. Część rysunkowa m.in.: 
Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne rysunki zawarte w projekcie budowlanym oraz szczegółowe rozwiązania m.in.: 

· Plan sytuacyjny w skali min 1:200 (MOST) 

· Rysunek szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych i elementów prefabrykowanych,

· Rysunki zbrojeń, rusztowań i deskowań,

· Przekroje normalne poprzeczne obiektu mostowego,

· Rysunki przekrojów normalnych konstrukcji nawierzchni na dojazdach,
· Przekroje poprzeczne na moście i dojazdach,

· Przekroje poprzeczne przez ciek.

· Plan sytuacyjny drogi - dojazdy w skali 1: 500 sporządzony na mapie do celów projektowych - nanieść hektometraż drogi i zakres inwestycji oraz obiekty inżynierskie (przepusty pod koroną drogi, uzgodniony branżowo, wraz z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i przyłączy (protokół z narady),

· Przekroje Normalne drogi w miejscach charakterystycznych z podaniem lokalizacji na jakiej obowiązuje,
· profil podłużny wraz rozwiązaniem wysokościowym zaprojektowanych elementów  odwodnienia (rowy, zarurowanie rowu, kanalizacja deszczowa, rzędne studni, kratek ściekowych, wlot i wylot przepustów itp.).
· określenie proponowanej technologii robót nawierzchniowych,
· opisanie sposobu odwodnienia drogi z rozwiązaniami,
· konstrukcji wzmocnienia nawierzchni na podstawie wykonanych ocen i pomiarów   obowiązującymi metodami 
· zestaw niezbędnych obliczeń do przedmiaru stosownie do rodzaju i zakresu robót projektowanych do wykonania
Klasa obciążeń powinna być podana na rysunku ogólnym obiektu, przekroju i widoku z boku.

Każdy rysunek w projekcie technicznym i budowlanym winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rysunku, podpisem projektanta i sprawdzającego z podaniem numerów uprawnień.
Część przedmiarowo-kosztorysowa – 2 egz.
Sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w arkuszu kalkulacyjnym wraz z nośnikiem elektronicznym (opisana płyta CD w formacie pliku XLS i PDF) składająca się z:

· Strony tytułowej zawierającej:

· nazwę i lokalizację inwestycji (adres inwestycji),

· nazwę i adres inwestora,

· nazwę i adres jednostki projektującej,

· nazwy robót, kod robót wg CPV,

· imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących przedmiar,

· podpisy osób opracowujących przedmiar,

· data opracowania,

· Ogólnej charakterystyki robót, tj. krótki opis techniczny oraz podstawowe parametry, określające wielkość robót (np. rodzaj, długość),
· Przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z kolejnością wykonywania robót mające swoje odzwierciedlenie w STWiOR,

· Kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie pozycje przedmiarowe. W kosztorysie ofertowym ująć oddzielnie pozycję „koszty czasowej organizacji i zabezpieczenia robót”,
Kosztorys inwestorski – 2 egz.
Sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w arkuszu kalkulacyjnym wraz z nośnikiem elektronicznym (opisana płyta CD w formacie pliku XLS I PDF) składająca się z:

· Strony tytułowej zawierającej:

· nazwę i lokalizację inwestycji (adres inwestycji),

· nazwę i adres inwestora,

· nazwę i adres jednostki projektującej,

· nazwy robót, kod robót wg CPV,

· imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,

· podpisy osób opracowujących kosztorys,

· wartość kosztorysu inwestorskiego,

· data sporządzenia kosztorysu

· Zbiorczego kosztorysu inwestorskiego, gdzie poszczególne pozycje to:

· koszty ogólne dostosowania się do warunków umowy i SST (wartość ryczałtowa),

· koszt robót związanych z obiektem,
· koszt robót innej branży,

· koszty związane z oznakowaniem i zabezpieczeniem robót na czas budowy 
wraz z opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas budowy,
· koszt wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (wartość ryczałtowa),

· Kalkulacje szczegółowe na cenę jednostkową, gdy brak jest ceny jednostkowej ogólnie dostępnych publikacjach,

· Założenia wyjściowe do kosztorysowania, analizy indywidualne i własne wskazanie źródeł pozyskania informacji co do wartości czynników cenotwórczych i cen jednostkowych (zostaną określone na etapie opracowania dokumentacji).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 3 egz.
w formie pisemnej i elektronicznej (opisana płyta CD w formacie pliku DOC), sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami skoordynowane z kosztorysami ofertowymi i przedmiarami uwzględniające specyfikę robót. 

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne powinny posiadać spis treści, wszystkie ponumerowane strony. 

· W poszczególnych STWiOR:

-  należy określić płatność robót, co obejmuje cena jednostkowego asortymentu robót,
-  nie należy wpisywać ilości robót,
- nie wpisywać nazw materiałów firmowych, a jedynie używać pojęć i parametrów ogólnych jak np. izolacja zgrzewalna, dylatacja szczelna, 

Dokumentację projektową należy opracować w nw. ilościach:

· Koncepcja techniczna min.  – po 2 egzemplarze,
· Mapa do celów projektowych, mapa ewidencji gruntów i dane ewidencyjne 1 egzemplarz, projekty podziału nieruchomości do ZRID w ilościach niezbędnych do uzyskania zezwolenia + jeden dla Zamawiającego,

· Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w ilości wymaganej przez organ wydający decyzję + 1 dodatkowo dla Zamawiającego,

· Wymagana dokumentacja geotechniczna z niezbędnymi badaniami do określenia geotechnicznych warunków posadowienia w ilości wymaganej przez organ wydający decyzję pozwolenie na budowę lub ZRID + 2 dodatkowo dla Zamawiającego,

· Projekt budowlany dla wszystkich branż + ewentualnie materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 5 (4+1) egzemplarzy,

· Projekty techniczne dla wszystkich branż powinien być wykonany w 4 egzemplarzach,

· Przedmiar robót z kosztorysem inwestorskim i slepyum  (ofertowym) w 3 egzemplarzach (w wersji papierowej i elektronicznej) opracowany zgodnie z wymaganymi przepisami,

· Operat wodno-prawny w ilości wymaganej przez organ wydający pozwolenie wodnoprawne + 1 dodatkowo dla Zamawiającego,

· Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna, formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości w przypadku ZRID w ilości wymaganej przez organ wydający decyzję ZRID + 1 dodatkowo dla Zamawiającego,
· Projekt stałej organizacji ruchu w ilości egzemplarzy wymaganej do jego zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem + 2 dodatkowo dla Zamawiającego,
· Wszystkie opracowania (tekstowe, obliczeniowe i rysunkowe) należy przedłożyć również w wersji elektronicznej (płyta CD) do prezentacji na stronie internetowej Powiatu Leżajskiego (z możliwością pobrania pliku i wydrukowania):

1. część przedmiarowa i kosztorysowa (format .xls i .pdf)

2. część obliczeniowa i opisowa (format .doc. i format .pdf)

3. część rysunkowa (format .pdf i dwg lub .pdf i dxf)

Poszczególne pliki (lub ich części) powinny być opisane w sposób umożliwiający łatwe zidentyfikowanie jego zawartości.

POZOSTAŁE WYMAGANIA
· Wszystkie elementy dokumentacji muszą być ze sobą ściśle skoordynowane i powiązane.

· Wszystkie egzemplarze powinny być ponumerowane. Poszczególne opracowania składające się na ww. dokumentacje należy umieścić w różniących się kolorem, skoroszytach. Dokumentacja składająca się z kilku części powinna być zawarta w jednej teczce zawierającej spis zawartości (nie bindować).

· Wszystkie części dokumentacji powinny być podpisane z imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień.

· Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej, bez uzyskiwania zezwolenia Jednostki Projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

· W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować według tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te zostaną wykonane przez projektanta nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej.

· W przypadku posiadania przez Zamawiającego projektu technicznego istniejącego obiektu 
i przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektującej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między tym Projektem Technicznym, a stanem faktycznym obiektu. Do obowiązków projektanta należy sprawdzenie stanu faktycznego.

· Dokumentacja projektowa powinna być poprawna pod względem technicznym 
z uwzględnieniem technicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych.

· Rozwiązanie projektowe i jego zakres należy uzgodnić z Zamawiającym.

· W przypadku konieczności czasowego zajęcia gruntów obcych (poza pasem drogowym) na potrzeby realizacji projektu Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest uzyskać zgodę właścicieli tych gruntów na ich udostępnienie 

· Zamawiający może odmówić przyjęcia dokumentacji projektowej w przypadku                          stwierdzenia w czasie jej przekazywania, że występują niezgodności z obowiązującymi      przepisami lub wymaganiami zawartymi w umowie.

· Zabrania się używania nazw własnych (materiały, technologie wykonania) w dokumentacjach technicznych, specyfikacjach technicznych, kosztorysach i przedmiarach robót.

· Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień dokona Jednostka Projektowa w imieniu Powiatu Leżajskiego reprezentowanego przez Zarząd Powiatu 
w Leżajsku na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa.

· Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego.

IV.  Wymagania DODATKOWE
1. Projekt należy uzgodnić z zainteresowanymi stronami w zakresie umożliwiającym realizację zadania.

2. Wszystkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

3. W dokumentacji technicznej należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

a) Na planie sytuacyjnym, zaznaczyć w kolorach i opisać istniejący pas drogowy 
i istniejące  urządzenia obce oraz zakres inwestycji, w ZRID zakres zajmowanego terenu w ramach rozbudowy,
b) Na przekrojach poprzecznych – istniejący pas drogowy,
c) Na mapie ewidencyjnej - zakres inwestycji.
4. W przypadku występowania stałych punktów geodezyjnych projektant winien zaprojektować ich przestawienie w miejsce nie kolidujące z inwestycją i uwzględnić to 
w przedmiarze i kosztorysie.

5. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

6. W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować według tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te zostaną wykonane przez projektanta nie później niż w ciągu 3 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej.
V. TERMIN WYKONANIA:      
Termin realizacji zamówienia do 12 miesięcy od daty podpisania umowy -  tj. przekazanie Zamawiającemu wymaganych opracowań, wraz z oddzielnymi kompletami dokumentacji wymaganymi do złożenia w Wydziale Architektury i Budownictwa wraz z wypełnionymi wnioskami celem uzyskania zezwolenia na wykonanie robót budowlanych (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowę jeżeli będzie wymagane, skutecznego zgłoszenia robót budowlanych). Jeżeli w trakcie sprawdzania dokumentów w Wydziale Architektury i Budownictwa zostaną stwierdzone braki i usterki Wykonawca zobligowany jest do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie Wyznaczonym przez Zamawiającego
Sporządził: Zbigniew Czerwonka 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                 WYKONAWCA 

