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Rzut dachu część środkowa

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2

UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY
Inwestor

Tytuł arkusza

Faza

Skala rysunków

Nr Arkusza  Korekta

A03 

Remont dachu wraz z ociepleniem
oraz wymianą okien w pasie
nadstropowym ( poddasza)

Tytuł projektu

30-084 Kraków ul. Podchorążych 2

PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ Data 13.07.2023r
mgr inż arch. Andrzej Kozielski
nr upr. 209/90
SPRAWDZIŁ
mgr inż arch Tadeusz Szewczenko
nr upr.257/83 Data 13.07.2023r

BIURO PROJEKTÓW
WIELOBRANŻOWYCH
ROBIPROJEKT
ANDRZEJ KOZIELSKI
44-100 Gliwice ul. Plebańska 4
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Z1
Z1

Z2
Z2

drabina ocynkowana ogniowo
z podestem wysokość
ok 2m +1,1m balustrada

platforma instalacji tetetechnicznej
do podniesienia o 20cm

platforma instalacji tetetechnicznej
do podniesienia o 20cm

przebudowa przewodów
z freonem pod stropem

pas dodatkowy z FPO gr 2mm
struktura ryflowana

dodatkowa warstwa FPO gr 2mm z włókniną 600g/m2
o podwyższonych parametrach na zerwanie

dodatkowa warstwa FPO gr 2mm z włókniną 600g/m2
o podwyższonych parametrach na zerwanie

sztucer fi 140
blacha tytan cynk

podest techniczny szer 80cm

przedłużenie komina o 30cm
 min 60cm nad dach

rura spustowa wymiana na fi 150
rura spustowa wymiana na fi 150

rura spustowa wymiana na fi 150

 wyłaz dachowy nowy
80x80cm w świetle

profil z ceownika mocujący belkę drewnianą

antena satelitarna
do likwidacji

drabina ocynkowana ogniowo
z podestem wysokość
ok 2m +1,1m balustrada

platforma instalacji tetetechnicznej
do podniesienia o 20cm

platforma instalacji tetetechnicznej
do podniesienia o 20cm

przebudowa przewodów
z freonem pod stropem

pas dodatkowy z FPO gr 2mm
struktura ryflowana

lico występu w ścianie wykończenie
balcha tytan cynk. na rąbek stojący

koryto projektowane w spadku 1%
płynna membrana FPO gr 2,5mm kabel grzejny

dodatkowa warstwa FPO gr 2mm z włókniną 600g/m2
o podwyższonych parametrach na zerwanie

dodatkowa warstwa FPO gr 2mm z włókniną 600g/m2
o podwyższonych parametrach na zerwanie

sztucer fi 140
blacha tytan cynk

podest techniczny szer 80cm

przesunięcie z odgięciem komina
o 30cm wys min 60cm nad dach

rura spustowa wymiana na fi 150
rura spustowa wymiana na fi 150

rura spustowa wymiana na fi 150

 wyłaz dachowy nowy
80x80cm w świetle

profil z ceownika mocujący belkę drewnianą

zabezpieczenie linka fi8 nierdzewna słupki fi 48 wys 600mm nierdz zabezpieczające

kominy fi 50 do wentylacji poddasza

obserwatorium poza zakresem opracowania

pas dylatacyjny memrana
FPO nałożona i zgrzana o szer 25cm

pas dylatacyjny memrana
FPO nałożona i zgrzana o szer 25cm

odpowietrzenie kanalizacji
rura fi 70 z przebiciem dachu

odpowietrzenie kanalizacji
rura fi 70 z przebiciem dachu

drabina ocynkowana ogniowo
z podestem wysokość
ok 2m +1,1m balustrada
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LEGENDA
DODATKOWA WARSTWA POKRYCIA DACHU
PROJEKTOWANE OBRÓBKI BLACHARSKI
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PODESTU
PROJEKTOWANY PRZEBIEG RUR Z FREONEM
PROJEKTOWANE ELEMENTY INNE

PROJEKTOWANY KABEL GRZEJNY

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ŚCIANY
PRZEBUDOWA TELETECHN. (ODDZIELNE OPRACOWANIE)

PRZENIESIONE KLIMATYZATORY
ELEMENTY DO LIKWIDACJI LUB PRZENIESIENIA

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE I POKRYCIE DACHU

ETAPOWANIE ( ETAP I)
PROJEKTOWANE ZABEZPIECZENIE ASEKURACYJNE

ETAP I
ETAP I

ETAP I

ETAP II

REMONT W RAMACH ODDZIELNEGO
OPRACOWANIA


