
OBLICZENIE POWIERZCHNI CIĄGU GŁÓWNEGO 1

grupa 
nośności 
podłoża

istniejąca 
konstrukcja

pobocze 
bitumiczne

chodniki 
przyległe do 

krawędzi,

pobocze 
kamień
0,5m

pobocze 
kamień
1,0m

pobocze 
kostka 

brukowa

m (m2) (m2) (m2) (m2)
a d g h i j k l m n o p r

1 0+ 20,96 0+ 95,70 9,50-6,00 606,14
588,20

579,24

2 0+ 95,70 1+ 676,38 6,00 10 053,12 9 673,76 9 484,08
3 1+ 676,38 1+ 692,38 6,00-6,80 108,16 104,32 102,40
4 1+ 692,38 1+ 730,65 6,80 274,01 264,83 260,24
5 1+ 730,65 1+ 741,67 6,80 76,92 75,60 74,94
6 1+ 741,67 1+ 757,67 6,80-6,00 105,28 103,36 102,40

7 1+ 757,67 1+ 977,00 6,00 1 355,46 1 329,14 1 315,98

8 1+ 977,00 2+ 47,10 6,00 445,84 429,01 420,60
9 2+ 47,10 4+ 103,00 6,00 13 075,52 12 582,11 12 335,40
10 4+ 103,00 4+ 108,07 6,00-6,50 33,51 32,30 31,69
11 4+ 108,07 4+ 187,51 6,50 544,96 525,89 516,36
12 4+ 187,51 4+ 192,60 6,50-6,00 33,64 32,42 31,81
13 4+ 192,60 4+ 547,70 6,00 2 258,44 2 173,21 2 130,60
14 4+ 547,70 5+ 000,00 6,00 2 876,63 2 768,08 2 713,80
15 5+ 000,00 5+ 226,85 6,00 1 442,77 1 388,32 1 361,10
16 5+ 226,85 5+ 232,90 6,00-6,60 40,29 38,84 38,12
17 5+ 232,90 5+ 263,03 6,60 209,70 202,47 198,86
18 5+ 263,03 5+ 269,11 6,60-6,00 40,49 39,03 38,30
19 5+ 269,11 5+ 734,00 6,00 2 956,70 2 845,13 2 789,34
20 5+ 734,00 6+ 18,66 6,00 1 810,44 1 742,12 1 707,96
21 6+ 18,66 6+ 71,85 6,00-11,34 480,31 467,54 461,16
22 6+ 71,85 6+ 89,28 11,34 203,93 199,75 197,66
23 6+ 89,28 6+ 165,30 11,34-6,00 686,46 668,22 659,09
24 6+ 165,30 7+ 135,60 6,00 6 171,11 5 938,24 5 821,80
25 7+ 135,30 7+ 208,50 6,00
26 7+ 208,50 8+ 400,00 6,00 7 577,94 7 291,98 7 149,00 G4

10cm piasek
15-20cm 

str.prawa od 
8+861,20 

27 8+ 400,00 8+ 850,00 6,00 2 862,00 2 754,00 2 700,00 G1

28 8+ 850,00 8+ 873,57 6,00 144,25 7 367,18
31 847,64 21 620,14 54 402,12 60 589,09

Lp

b

od km

warstwa 
podbudowy

miesz.kruszywa 
niezwiązanego 
0/31,5mm gr.20 

cm

warstwa 
podbudowy

miesz.kruszywa 
niezwiązanego 
0/31,5mm gr.10 

cm

G1

w-wa ścieralna     
gr. 4cm

str.lewa od 
1+730,65 
do 
1+977,00

10cm piasek
10cm stabil.

4cm BA

str. prawa od 
5+734,00 do 

7+135,60

str.prawa od 
4+547,70

do 5+734,00

str.lewa od 
1+977,00 do 
7+135,30

G4

Uwagi

str.prawa
od 

0+020,96do 
2+047,10

szerokość 
nawierzchni

Lokalizacja

do km

c

str.prawa od 
0+020,96 do 

7+135,30 

most od 7+135,30 do 5+208,50

warstwa 
wiążąca  

grubości 8cm 

str.lewa od 
0+020,96 do 
1+730,65

str.prawa od 
7+208,50  do 
13+077,70

str. lewa od 
7+208,50,00 

do 
13+077,70

str.prawa od 
0+020,96 do 

4+547,70

Przebudowa drogi powiatowej nr 1250L Borki -Tchórzew - Bełcząc -Czemierniki - Stoczek od km  0+000 do km 20+339,51


