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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie petnej
dokumentacji projektowej budynku szkoty specjalnej wraz z odziatem przedszkolnym
w zakresie opisanym w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Niniejsze opracowanie stanowi¢ bedzie podstawe do zlecenia przez
Zamawiajgcego zamowienia publicznego w trybie przepiséw ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. poz. 2019.) obejmujgcego
zadanie pn. ,Budowa budynku szkolnego dla Zespotu Szkdét Nr 5 w Rypinie”
przewidzianego do realizacji w trybie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.

Projektowany budynek szkoty dziata¢ bedzie w oparciu o ustawe Prawo oswiatowe z
dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Zakres zlecenia obejmuje nastepujace etapy:

ETAP |

1) uzyskanie wszelkich niezbednych i wymaganych przepisami prawa dokumentéw,
uzgodnien, pozwolen i decyzji (w tym mapy do celow projektowych), pomiarow i
badan koniecznych do prawidtowej realizacji prac projektowych, wraz z
uiszczeniem optat z tym zwigzanych,

2) przedstawienie koncepcji graficznej budynku oraz zagospodarowania terenu dla
zadania pod nazwg ,Budowa budynku szkolnego dla Zespotu Szkot Nr 5 w
Rypinie”,

3) wykonanie nizej wymienionych opracowan:

a) projekt budowlany (projekt zagospodarowania dziatki, projekt architektoniczno
— budowlany oraz projekt techniczny), projekt wykonawczy we wszystkich
branzach w 5 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach
elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: ,pdf” i ,dwg”);

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych dla zakresu
dokumentacji projektowej w kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie
wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nosniku CD/DVD (format:
2pdf’);

c) przedmiary robét dla kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie wydruku oraz
w 2 wersjach elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: ,pdf’);

d) kosztorysy inwestorskie dla kazdej branzy w 2 egzemplarzach w formie
wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na nosniku CD/DVD (format:
»pdf’);

e) projekt zagospodarowania dziatki lub terenu wraz z opisem technicznym
instalacji w zakresie przylgcza cieptowniczego, wodociggowego i
kanalizacyjnego w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach
elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: ,,pdf’);

f) plan dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w 2
egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach elektronicznych na
nosniku CD/DVD (format: ,pdf”);

g) projekty rozbidrek istniejgcych obiektéw (o ile sg wymagane) i projekty
usuniecia ewentualnych kolizji elementow istniejgcych oraz odpowiedniego
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zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury uzbrojenia terenu przeznaczonej do
pozostawienia w 4 egzemplarzach w formie wydruku oraz w 2 wersjach
elektronicznych na nosniku CD/DVD (format: ,pdf);

h) sporzadzenie szczeg6towego harmonogramu robét z podziatem na branze

4) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych i wymaganych
przepisami prawa uzgodnien, pozwolen i decyzji, koniecznych do prawidtowej
realizacji robot budowlanych, w tym pozwolenia na budowe.

ETAP I

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych
projektéw;

2) sprawowanie nadzoru autorskiego;

3) wykonanie dokumentacji powykonawczej budynku i przekazanie jej
Zamawiajgcemu;

4) sporzgdzenie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku;

5) uzyskanie niezbednych odbiorobw i pozwolen po zakonczeniu robot
budowlanych, w tym sprawozdanie z badania wody, protokoty odbiorow
wszystkich wykonanych przytgczy, wraz z pozwoleniem na uzytkowanie
umozliwiajgcych rozpoczecie uzytkowania budynku.

Budynek szkoty nalezy zaprojektowaé jako obiekt trzykondygnacyjny (w tym
poddasze uzytkowe) w technologii tradycyjnej o formie trzech potgczonych ze sobg
prostopadtosciandw, niepodpiwniczony z dachem wielospadowym o kgcie nachylenia
od 20° do 40°. Stanowi¢ ma on obiekt wolnostojgcy o wymiarach zewnetrznych:
elewacja frontowa (od strony drogi wewnetrznej na dz. Nr 1302/11) od 45,0 m do
60,0 m, dtugos¢ budynku (od strony ul. Mfawskiej) od 25,0m do 40,0 m, wysokos$¢
budynku (do kalenicy) od 9,0 do 15,0m, powierzchnia zabudowy od 845,0m? do
1720,0m?. Budynek nalezy wyposazy¢ w szczegoélnosci w instalacje: wodociggowa,
hydrantowg, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej,
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczng, przeciwpozarowg oraz
teletechniczne obejmujgce: sie¢ komputerowa, RTV/SAT, telefoniczng i monitoring
oraz instalacje kanalizacji deszczowej pozwalajgcej na retencje wod opadowych.

Wszelkie wyposazenie ruchome budynku szkoty, takie jak:

a) meble ruchome oraz meble w zabudowie,

b) wyposazenie ruchome sal (gimnastycznej i rehabilitacji),

c) sprzet audio-wizualny,

d) sprzet biurowy (np. komputery, kserokopiarki, telefony, telebimy, rzutniki itp.),
e) szafki na odziez, szafki szkolne i przedszkolne, szafki depozytowe

wieszaki i stojaki na odziez,
f) sprzet porzadkowy,
jezeli z tresci niniejszego PFU nie bedzie wynikato inaczej, nie stanowi zakresu
Wykonawcy.

Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowac¢ bedzie w szczegdlnosci:
wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej, ciggdw komunikacyjnych (gtowny
dojazd i dojscie do obiektu nalezy przewidzie¢ od strony drogi wojewddzkiej Nr 563
Rypin — Zuromin — Mtawa za posrednictwem istniejgcego zjazdu na dziatke
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Nr 1302/11), miejsc postojowych, oswietlenie terenu, plac zabaw oraz
ogrodzenie terenu.

Budynek szkoty nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac w taki sposéb aby
na etapie jego uzytkowania ograniczy¢ do minimum koszty jego utrzymania.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i
zakres robét

Powierzchnia catkowita dziatki 1302/10 obreb 0001 Rypin — 0,5235ha

Powierzchnia przeznaczona pod budynek szkoty wraz z zagospodarowaniem
terenu stanowi powierzchnie catkowitg dziatki nr ewid. 1302/10.

Powierzchnia biologicznie czynna — co najmniej 20% powierzchni dziafki.

Parametry techniczne dotyczgce budynku placéwki przedstawia ponizsza tabela:

1 | llo$¢ kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 3
uzytkowe
2 llos¢ kondygnacji podziemnych 0
3 Wysokosc¢ kalenicy gtownej od 9,0m do 15,0m
4 | WysokoSc gornej krawedzi elewacji frontowej od 6,5m do 8,0m
5 Szerokos¢ elewacji frontowej od 45,0m do 60,0m
6 Dtugos¢ budynku od 25,0m do 40,0m
7 Powierzchnia zabudowy od 845,0m? do 1720,0 m?
8 Dach wielospadowy o
Geometria dachu kagcie nachylenia potaci od
20° do 40°

Konstrukcja, materiaty

- fundamenty — jezeli nie bedzie przeciwwskazan z uwagi na warunki gruntowo-
wodne - bezposrednie monolityczne, zelbetowe, wylewane na placu budowy.
Ponadto na etapie wymiarowania fundamentéw budynku nalezy uwzgledni¢
mozliwos¢ pozniejszej nadbudowy o kolejne pietro,

- Sciany fundamentowe — murowane z bloczkéw betonowych lub zelbetowe
wylewane na placu budowy;

- Sciany nosne — murowane z bloczkéw silikatowych lub pustakow ceramicznych,

- Sciany dziatowe — murowane z bloczkéw silikatowych lub pustakéw ceramicznych,

- stropy — zelbetowe monolityczne, wylewane na placu budowy / filigranowe

- wience — monolityczne, zelbetowe, wylewane na placu budowy;

- konstrukcja dachu — drewniana lub stalowa zaprojektowana w sposob
umozliwiajgcy pozniejszy montaz instalacji fotowoltaicznej na pofaci dachu

- pokrycie dachu — blachodachowka,
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Struktura przestrzenna budynku

Budynek szkoty przeznaczony bedzie dla ok 240 ucznidw i ok 52
nauczycieli pracujgcych w systemie zmianowym (maksymalnie 37 nauczycieli na
jednej zmianie). W budynku nalezy przewidzie¢c w szczegolnoéci: sale
dydaktyczne mate i duze, toalety w ilosci umozliwiajgcej korzystanie z nich w
sposob zapewniajgcy intymnos¢é i zgodnos¢ z zasadami higieny, kuchnie
umozliwiajgcg podgrzanie i wydawanie positkow dostarczanych w formie
cateringu, stotéwke, szatnie, sale rytmiki, sale gimnastyczng, pomieszczenia
gospodarcze, archiwum, winde, sale integracji sensorycznej, sale przedszkolne z
niezaleznymi weztami sanitarnymi, gabinety (psychologa, pedagoga, logopedy,
surdopedagoga i tyflopedagoga), pracownie (informatyczna, gastronomiczna,
techniczna), swietlice, biblioteke, sekretariat, pokdj dyrektora, pokdj nauczycielski,
magazyn, magazyn sportowy, pokdj nauczycieli w-f, szatnie/przebieralnie w-f,
pokdj wyciszen, duzg sale spotkan z wilasnym sanitariatem dla dzieci
poruszajgcych sie na wdzkach, sale rehabilitac;ji.

Technologia budowy projektowaneqo budynku a przepisy p.poZz.

Budynek stanowi¢ powinien jedng strefe pozarowg. Wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,B”, budynek niski (N) i kategoria zagrozenia ludzi ZL Il — budynek
przeznaczony do uzytku przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku w klasie odpornosci
pozarowej ,B”:
- gtéwna konstrukcja nosna — nosnos¢ ogniowa (w minutach) R 120;
- konstrukcja dachu — no$nos¢ ogniowa (w minutach) R 30;
- strop/sufit — nosnos¢ ogniowa, szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w
minutach) REI 60;
- sciana zewnetrzna — szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
El 60 (o-i);
- sSciana wewnetrzna - szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach)
El 30;
- przekrycie dachu - nosnos¢ ogniowa, szczelnos¢ ogniowa (w minutach) RE 30.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dziatka nr ewid. 1302/10 w Rypinie ul. Mfawska, na ktorej przewidziany jest do
realizacji budynek szkoty jest dziatkg niezabudowang, zlokalizowang
w bezposrednim sgsiedztwie budynku catodobowej placowki opiekunczo -
wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz drogi wojewoédzkiej nr 563 Rypin —
Zuromin — Miawa a takze dziatki nr ewid. 1302/2 na ktérej zlokalizowany jest
budynek zamieszkania zbiorowego. Teren dziatki o réwnej powierzchni bez
znaczgcych réznic w poziomie terenu. Na terenie dziatki nie obowigzuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego — decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego Zamawiajgcy uzyska we wiltasnym zakresie. Dziatka
nr ewid. 1302/10 jest dziatkg nieuzbrojong zatem nalezy zaprojektowac przytgcza:
wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, cieptownicze oraz energetyczne na warunkach
uzyskanych od gestorow sieci (warunki przytgczenia Wykonawca uzyska we
witasnym zakresie). Przez teren dziatki przebiegajg nastepujgce sieci:
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- wodociggowa w100,

- kanalizacji sanitarnej ks200 i ks110,

- cieptownicza ¢2x88.9/160,

- telekomunikacyjna,

oraz infrastruktura nadziemna:

- linia elektroenergetyczna niskiego napiecia — do przebudowy.

Dziatka o nr ewid. 1302/10 przeznaczona jest w catosci do zagospodarowania
planowanej inwestycji. Teren planowanej inwestycji porosniety jest trawg oraz
drzewami wysokimi (nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ wycinki istniejgcych drzew na
terenie dziatki w miejscu kolizji z budynkiem — wszelkie pozwolenia/zgody dotyczgce
wycinek drzew oraz koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca). Na terenie dziatki
znajdujg sie istniejgce utwardzenia o nawierzchni z betonu. Zaréwno powierzchnia
jak i ksztalt dziatki pozwalajg na umieszczenie na niej projektowanego obiektu oraz
elementow zagospodarowania m.in.: placu zabaw, ciggéw komunikacyjnych, miejsc
postojowych.

Projektowana inwestycja bedzie znajdowaC sie na terenie ogrodu przy
istniejgcym Domu Dziecka, ktéry stanowi zabytek nieruchomy ujety w wojewddzkiej
oraz gminnej ewidencji zabytkéw i wskazany jest do objecia ochrong konserwatorskg
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2020r. poz. 282 z p6zn. zm.)

1.3. Ogdblne witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Budynek wolnostojacy, trzykondygnacyjny, bez podpiwniczenia z dachem
wielospadowym pokrytym blachodachéwkag. Budynek o funkcji szkoty specjalnej dla
ok. 100 ucznidéw oraz ok. 50 nauczycieli wraz z odziatem przedszkolnym, obejmujgcy
pomieszczenia:

- 4 sale lekcyjne duze przeznaczone dla maksymalnie 16 uczniow,

- 14 sal lekcyjnych matych przeznaczonych dla maksymalnie 8 uczniow,

- 6 gabinetow (psychologa, pedagoga, logopedy, surdopedagoga, tyflopedagoga,
gabinet)

- 3 pracownie (informatyczna, gastronomiczna, techniczna),

- Sala integracji sensorycznej,

- 4 sale przedszkolne z pomieszczeniami sanitarnymi,

- toalety dla pracownikow szkoty,

- toalety dla dziewczat przystosowane dla os6b niepetnosprawnych,

- toalety dla chtopcéw przystosowane dla os6b niepetnosprawnych,

- szatnie,

- sekretariat,

- 2 pomieszczenia administracyjne,

- pokdj dyrektora,

- pokdj nauczycielski,

- sale gimnastyczna,

- magazyn sportowy,

- pokdj nauczycieli W-F,

- 2 szatnie/przebieralnie W-F,

- pokdj wyciszen,
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- kuchnie umozliwiajgcg podgrzanie positkbw wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi,

- stotdwke,

- pomieszczenie wezta cieplnego,

- 2 pomieszczenia gospodarcze,

- sala spotkan dla dzieci poruszajgcych sie na wozkach wraz z sanitariatem,

- sala rehabilitacji,

- archiwum,

- biblioteka wraz z swietlica,

- korytarze wraz z klatkami schodowymi oraz windg,

- magazyn,

W sktad zamierzenia inwestycyjnego wchodzi¢ bedzie rowniez zagospodarowanie
terenu wokot budynku tj.: plac zabaw, ciggi komunikacyjne, miejsca postojowe,
oswietlenie terenu, miejsce sktadowania odpaddéw, ogrodzenie terenu obiekty matej
architektury w postaci tawek, koszy na smieci, stojakdw na rowery, donic, elementow
dekoracyjnych.
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1.4 Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone

we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych

Minimalne powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem

ich funkcji
9
c
L
(3]
N
2
Nazwa % ) Wyposazenie pomieszczenia Wyposazenie
Lp. . . |a € Wykonczenie posadzki Wykonczenie scian . _— Uwagi stanowigce zakres
pomieszczenia| — = (informacyijnie)
2 Wykonawcy
©
£
£
=
1 [Salalekcyjna 36 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Sala lekcyjna wyposazona w  [Kolorystyke oraz Umywalka wraz z

duza - 4 szt

homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralno$ci P, klasa uzytkowa
33,

Cokot wykonany z wywinietej
na $ciane wyktadziny
homogenicznej

tynkiem cementowo-
wapiennym, wyrownane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi, Sciany na
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone warstwag
lakieru / farbg lamperyjng

biurko nauczyciela z szufladami
i szafkg zamykana, tawki dla
uczniow, krzesta dla uczniéw,
krzesto nauczyciela, tablice
wiszgcg suchoscieralng biatg,
tablice multimedialng lub
monitor interaktywny,
umywalke z szafkg. W klasie
przeznaczonej do nauki chemii
nalezy przewidzie¢ dodatkowy
punkt czerpalny wody wraz z
odptywem oraz dodatkowa

wentylacje pomieszczenia.

materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
projektu
budowlanego.

szafkg pod
umywalke
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Sala lekcyjna
mata — 14 szt

24

Wyktadzina PVC
homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralno$ci P, klasa uzytkowa
33,

Cokét wykonany z wywiniete;j
na $ciane wyktadziny

Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-
wapiennym, wyrownane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi, Sciany na
wysokos¢ 1,50 m

Sala lekcyjna wyposazona w
biurko nauczyciela z szufladami
i szafkg zamykana, tawki dla
uczniow, krzesta dla uczniéw,
krzesto nauczyciela, tablice
wiszgcg suchoscieralng biata,
tablice multimedialng lub

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania

Umywalka wraz z
szafkg pod
umywalke

antyposlizgowa, klasa

wapiennym, wyréwnane

szafkg zamykang, krzesto dla

homogenicznej zabezpieczone warstwg  |monitor interaktywny, projektu
lakieru / farbg lamperyjng jumywalke z szafkg. W klasie  [pbudowlanego.
przeznaczonej do nauki chemii
nalezy przewidzie¢ dodatkowy
punkt czerpalny wody wraz z
odptywem oraz dodatkowa
wentylacje pomieszczenia.
Gabinet 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Gabinet wyposazony w biurko [Kolorystyke oraz
psychologa homogeniczna tynkiem cementowo- komputerowe z szufladami i materiat wykonczenia
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |szafkg zamykang, krzesto dla |posadzek i $cian oraz
Scieralnosci P, klasa uzytkowa (gtadzig szpachlowa, specjalisty, krzesto dla rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami pacjenta, szafe na dokumenty, |nalezy uzgodni¢ z
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi, tawe, dwa fotele Inwestorem na
na $ciane wyktadziny etapie opracowania
homogenicznej projektu
budowlanego.
Gabinet 12 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Gabinet wyposazony w biurko [Kolorystyke oraz
pedagoga homogeniczna tynkiem cementowo- komputerowe z szufladami i materiat wykonczenia
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |szafkg zamykang, krzesto dla |posadzek i $cian oraz
Scieralnosci P, klasa uzytkowa (gtadzig szpachlowa, specjalisty, krzesto dla rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami pacjenta, szafe na dokumenty, |nalezy uzgodnic z
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi, tawe, dwa fotele Inwestorem na
na $ciane wyktadziny etapie opracowania
homogenicznej projektu
budowlanego.
Gabinet 12 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Gabinet wyposazony w biurko [Kolorystyke oraz
logopedy homogeniczna tynkiem cementowo- komputerowe z szufladami i materiat wykonczenia

posadzek i $cian oraz

Scieralnosci P, klasa uzytkowa [gtadzig szpachlowa, specjalisty, krzesto dla rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami pacjenta, szafe na dokumenty, |nalezy uzgodnic z
Cokét wykonany z wywinietej  [lateksowymi lustro logopedyczne Inwestorem na
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na $ciane wyktadziny
homogenicznej

etapie opracowania
projektu budowlanego

antyposlizgowa, klasa
Scieralno$ci P, klasa uzytkowa
33,

Cokot wykonany z wywinietej
na $ciane wyktadziny
homogenicznej

wapiennym, wyrownane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi

i szafkg zamykang, biurka
komputerowe dla uczniow,
krzesta dla uczniéw, krzesto
nauczyciela, tablice wiszgcag
biatg suchos$cieralng, umywalke
z szafkg, komputery, osprzet
teleinformatyczny pozwalajacy
na prace w sieci wszystkich

komputerdw, tablice

posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
projektu
budowlanego.

Gabinet 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Gabinet wyposazony w biurko [Kolorystyke oraz
surdopedagoga homogeniczna tynkiem cementowo- komputerowe z szufladami i materiat wykonczenia
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |szafkg zamykang, krzesto dla |posadzek i $cian oraz
Scieralnosci P, klasa uzytkowa (gtadzig szpachlowa, specjalisty, krzesto dla rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami pacjenta, szafe na dokumenty, |nalezy uzgodnic z
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi lustro logopedyczne Inwestorem na
na $ciane wyktadziny etapie opracowania
homogenicznej projektu budowlanego
Gabinet 12 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Gabinet wyposazony w biurko [Kolorystyke oraz
tyflopedagoga homogeniczna tynkiem cementowo- komputerowe z szufladami i materiat wykonczenia
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |szafkg zamykang, krzesto dla [posadzek i $cian oraz
Scieralnosci P, klasa uzytkowa (gtadzig szpachlowa, specjalisty, krzesto dla rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami pacjenta, szafe na dokumenty, |nalezy uzgodnic z
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi Inwestorem na
na sciane wyktadziny etapie opracowania
homogenicznej projektu budowlanego
Gabinet 12 Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Gabinet wyposazony w biurko [Kolorystyke oraz
homogeniczna tynkiem cementowo- komputerowe z szufladami i materiat wykonczenia
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |szafkg zamykang, krzesto dla [posadzek i $cian oraz
Scieralnosci P, klasa uzytkowa |gtadzig szpachlowa, specjalisty, krzesto dla rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami pacjenta, szafe na dokumenty, |nalezy uzgodni¢ z
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi Inwestorem na
na $ciane wyktadziny etapie opracowania
homogenicznej projektu budowlanego
Pracownia 36 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Pracownia wyposazona w Kolorystyke oraz Umywalka wraz z
informatyczna homogeniczna tynkiem cementowo- biurko nauczyciela z szufladamijmateriat wykonczenia [szafkg pod

umywalke,
urzgdzenia
klimatyzacji
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multimedialng lub monitor
interaktywny, klimatyzacje

10

Pracownia
gastronomiczna

36

Ptytki ceramiczne (gres)
antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa) min.
R-10, odpornos¢ na Scieranie —
min. Il klasa, odpornos¢ na
plamienie — 5, spoina
epoksydowa szerokosci max 3

Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-

wapiennym, wyrownane

gtadzig szpachlowa,
malowana farbami

lateksowymi, w miejscach

wydzielonych na

Pracownia wyposazona w
biurko z szufladami i szafkg
zamykana, krzesto dla
nauczyciela, krzesta dla
ucznidw, aneks kuchenny z
lodéwka, kuchnig elektryczna,
okapem, zlewem i zmywarka,

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania

Umywalka wraz z
szafkg pod
umywalke

mm. stanowiska zajeciowe stoty z blatem roboczym, zlew i [projektu
obtozone ptytkami umywalke z szafkg budowlanego.
ceramicznymi na
wysoko$¢ 2,0m
11 |Pracownia 36 |Ptytki ceramiczne (gres) Sciany otynkowane Pracownia wyposazona w Kolorystyke oraz Umywalka wraz z
techniczna antyposlizgowe, klasa tynkiem cementowo- biurko z szufladami i szafkg materiat wykonczenia [szafkg pod
antyposlizgowosci (grupa) min. wapiennym, wyréwnane [zamykang, krzesto dla posadzek i Scian oraz umywalke
R-10, odpornos¢ na $cieranie —|gtadzig szpachlowa, nauczyciela, krzesta dla rodzaj wyposazenia
min. Il klasa, odpornos¢ na malowana farbami uczniow, blaty do zajec nalezy uzgodnic¢ z
plamienie — 5, spoina lateksowymi, w miejscach [technicznych, umywalke z Inwestorem na
epoksydowa szerokosci max 3 wydzielonych obtozone szafkg. etapie opracowania
mm. ptytkami ceramicznymi projektu
budowlanego.
12 [Sala integracji 40 |Parkiet drewniany z drewna Sciany otynkowane Na etapie projektu Kolorystyke oraz

sensorycznej

min. Srednio twardego klasy |
lakierowany lakierem
matowym.

tynkiem cementowo-

wapiennym, wyréwnane

gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi,

budowlanego nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym
rozmieszczenie wszystkich
instalaciji tagcznie z
umiejscowieniem gniazd
wtykowych, zrodet Swiatta,
wigcznikéw itp.

materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na
etapie opracowania
projektu
budowlanego.

W pomieszczeniu
nalezy przewidzieé
zwiekszong ilosé
gniazdek (po 4 szt na
dtuzszych Scianach
pomieszczenia) oraz

zwiekszong ilosé
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niezaleznych
obwodéw do punktow
Swietlnych sufitowych.
W pomieszczeniu
nalezy zastosowac
minimalng wymagana
przepisami
powierzchnie okien.

13

Sale
przedszkolne —
4szt

40

Wyktadzina PVC
homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralnosci P, klasa uzytkowa
33,

Cokét wykonany z wywiniete;j
na $ciane wyktadziny
homogenicznej

Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-
wapiennym, wyréwnane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi,

Sale wyposazone w wezly
sanitarne z natryskami
przystosowane do korzystania
przez osoby niepetnosprawne
(wezet sanitarny w catosci
stanowi zakres Wykonawcy).
Sale wyposazone w biurko
nauczyciela z szufladami i
szafkg zamykana, tawki dla
uczniow, krzesta dla uczniéw,
krzesto nauczyciela, tablice
wiszgcg suchoscieralng biatg,
tablice multimedialng lub
monitor interaktywny

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
projektu budowlanego

Wyposazenie toalet
w catosci.

14

Toalety dla
pracownikow
szkoty

20

Ptytki ceramiczne (gres)
antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa) min.
R-10, odpornosc¢ na Scieranie —
min. lll klasa, odpornos¢ na
plamienie — 5, spoina
epoksydowa szerokosci max 3
mm.

Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng
wysokos$¢ pomieszczenia,
spoina epoksydowa max 3
mm,

Scianki miedzy

kabinami ustepowymi
wykonane z laminatu
HPL, wierzch na wys.

210 cm, montowane 15
cm nad posadzka,
wejscia do kabin o

szer. 90 cm w swietle.
System drzwi i Scianek
musi by¢ bezpieczny w
uzytkowaniu.

Toalety wyposazone w
bezkotnierzowe miski ustepowe
na stelazu podtynkowym;
pisuary ze sptukiwaniem
automatycznym, umywalki
osadzone w ptycie
konglomeratowej; lustra
wklejane zlicowane z
powierzchnig ptytek $ciennych,

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
projektu
budowlanego.

Wyposazenie toalet
w catosci.
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15 [Toalety dla 20 |Ptytki ceramiczne (gres) Sciany obtozone ptytkami [Toalety wyposazone w Kolorystyke oraz \Wyposazenie toalet
dziewczat antyposlizgowe, klasa ceramicznymi na petng bezkotnierzowe miski ustepowe|materiat wykohczenia w catosci.
antyposlizgowosci (grupa) min. wysokos¢ pomieszczenia, [na stelazu podtynkowym:; posadzek i Scian oraz
R-10, odpornos¢ na Scieranie —|spoina epoksydowa max 3 jumywalki osadzone w plycie  |[rodzaj wyposazenia
min. Il klasa, odpornos¢ na mm, konglomeratowej; umywalkii |nalezy uzgodni¢ z
plamienie — 5, spoina Scianki miedzy miski ustepowe przystosowane [Inwestorem na
epoksydowa szerokosci max 3 |kabinami ustepowymi dla oséb niepetnosprawnych  |etapie opracowania
mm. wykonane z laminatu wraz z uchwytami; lustra projektu
HPL, wierzch na wys. wklejane zlicowane z budowlanego. Nalezy
210 cm, montowane 15 |powierzchnig ptytek $ciennych |przewidzieé¢
cm nad posadzka, (z wyjatkiem luster w toaletach |ydroizolacje
wejscia do kabin o dla 0séb poruszajacych sie na [posadzki.
szer. 90 cm w swietle.  \wozkach). W sanitariatach
System drzwi i scianek  |nalezy zamontowaé zamykane
musi by bezpieczny W |na kluczyk podajniki do papieru
uzytkowaniu. toaletowego, pojemniki na
reczniki papierowe i dozowniki
mydta — wszystkie elementy
wykonane ze stali nierdzewne;j.
W toaletach czesci
przedszkolnej nalezy
przewidzie¢ po jednym
stanowisku prysznicowym z
brodzikiem bezprogowym
przeznaczonym dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach.
16 [Toalety dla 20 |Ptytki ceramiczne (gres) Sciany obtozone ptytkami [Toalety wyposazone w Kolorystyke oraz \Wyposazenie toalet
chtopcow antyposlizgowe, klasa ceramicznymi na petng bezkotnierzowe miski ustepowe|materiat wykonczenia w catosci.

antyposlizgowosci (grupa) min.
R-10, odpornos¢ na Scieranie —
min. Il klasa, odpornos¢ na
plamienie — 5, spoina
epoksydowa szerokosci max 3
mm.

wysoko$é pomieszczenia,
spoina epoksydowa max 3
mm

Scianki miedzy

kabinami ustepowymi
wykonane z laminatu

HPL, wierzch na wys.

210 cm, montowane 15
cm nad posadzka,

wejscia do kabin o

szer. 90 cm w Swietle.

na stelazu podtynkowym;
pisuary ze sptukiwaniem
automatycznym, umywalki
osadzone w ptycie
konglomeratowej; umywalki i
miski ustepowe przystosowane
dla osob niepetnosprawnych
wraz z uchwytami; lustra
wklejane zlicowane z
powierzchnig ptytek sciennych

(z wyjatkiem luster w toaletach

posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania
projektu
budowlanego. Nalezy
przewidzie¢
hydroizolacje
posadzki.
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System drzwi i Scianek
musi by¢ bezpieczny w
uzytkowaniu.

dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach). W sanitariatach
nalezy zamontowac zamykane
na kluczyk podajniki do papieru
toaletowego, pojemniki na
reczniki papierowe i dozowniki
mydta — wszystkie elementy
wykonane ze stali nierdzewnej.
W toaletach czesci
przedszkolnej nalezy
przewidzie¢ po jednym
stanowisku prysznicowym z
brodzikiem bezprogowym
przeznaczonym dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach.

17

Szatnia — 2 szt

40

Wyktadzina PVC
homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralnosci P, klasa uzytkowa
33,

Cokot wykonany z wywinietej
na $ciane wyktadziny
homogenicznej

Sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi na petng
wysokos$¢ pomieszczenia,
spoina epoksydowa max 3
mm

Szatnia wyposazona w szafki
uczniowskie wraz z faweczkami
w ilosci dostosowanej do ilosci
uczniow.

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na
etapie opracowania
projektu
budowlanego.
Dopuszcza sie
usytuowanie szafek
uczniowskich na
korytarzu parteru.

18 [Sekretariat 20 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Aneks kuchenny, Szafy aktowe,[Kolorystyke oraz Urzadzenia
homogeniczna tynkiem cementowo- biurka komputerowe, krzesta |materiat wykonczenia klimatyzacji
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |biurowe, szafy w zabudowie do [posadzek i $cian oraz
Scieralnosci P, klasa uzytkowa [gtadzig szpachlowa, przechowywania dokumentow, [rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami Klimatyzacja nalezy uzgodnic z
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi, Inwestorem na
na $ciane wyktadziny etapie opracowania
homogenicznej projektu

budowlanego.

19 [Pomieszczenie 20 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Aneks kuchenny, Szafy aktowe,[Kolorystyke oraz Urzgdzenia

administracyjne homogeniczna tynkiem cementowo- biurka komputerowe, krzesta  |materiat wykohczenia klimatyzacji
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— 2 szt

antyposlizgowa, klasa
Scieralno$ci P, klasa uzytkowa
33,

Cokét wykonany z wywiniete;j
na $ciane wyktadziny

wapiennym, wyrownane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi,

biurowe, szafy w zabudowie do
przechowywania dokumentéw,
krzesta dla interesantow,
klimatyzator

posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania

homogenicznej projektu
_ budowlanego.
20 |Pokoj Dyrektora| 20 |Wykiadzina PVC Sciany otynkowane Szafy aktowe, biurko Kolorystyke oraz Urzgdzenia

homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralnosci P, klasa uzytkowa
33,

Cokét wykonany z wywiniete;j
na $ciane wyktadziny

tynkiem cementowo-
wapiennym, wyréwnane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi,

komputerowe, krzesto biurowe,
szafy w zabudowie do
przechowywania dokumentow,
tawa, fotele, klimatyzator

materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na

etapie opracowania

klimatyzacji

homogenicznej projektu
budowlanego.
21 |Pokd;j 40 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Aneks kuchenny, Szafy aktowe,[Kolorystyke oraz Urzgdzenia
nauczycielski homogeniczna tynkiem cementowo- stot na 20 osdb, krzesta, szafy |materiat wykonczenia klimatyzacji,
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |w zabudowie do posadzek i Scian oraz umywalka wraz z
Scieralnosci P, klasa uzytkowa [gtadzig szpachlowa, przechowywania dokumentéw, [rodzaj wyposazenia [szafkg pod
33, malowana farbami umywalka z szafka, nalezy uzgodnic¢ z umywalke
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi, klimatyzator Inwestorem na
na $ciane wyktadziny etapie opracowania
homogenicznej projektu
budowlanego.
22 |Sala 270 |Posadzka powierzchniowo Sciany otynkowane Nascienne kosze do Kolorystyke oraz Nascienne kosze do

gimnastyczna

elastyczna na bazie zywic
poliuretanowych z trwale
naniesionymi liniami boisk do
gier w siatkdwke, koszykdwke,
tenis, pitka nozna

tynkiem cementowo-
wapiennym, wyrownane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi, , §ciany na
wysokos¢ 3,50 m
zabezpieczone warstwag
lakieru / farbg lamperyjng

koszykowki z mozliwo$ciag
regulacji wysokosci, siatke do
gry w siatkéwke na
demontowanych stupkach
umozliwiajgcych regulacje
wysokosci, bramki do gry pitke
nozng, siatke do gry w tenisa
montowang na demontowanych
stupkach z mozliwoscig
regulacji wysokosci, drabinki
przyscienne.

materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na
etapie opracowania
projektu
budowlanego.
Wszystkie okna
nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym
sttuczeniem.

koszykéwki z
mozliwoscig
regulacji wysokosci
tablicy, siatke do gry
w siatkowke na
demontowanych
stupkach
umozliwiajgcych
regulacje wysokosci
siatki, bramki do gry
pitke nozna, siatke
do gry w tenisa

montowang na
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demontowanych
stupkach z
mozliwoscig
regulacji wysokosci
siatki, drabinki
przyscienne,
zabezpieczenie
okien

23 [Magazyn 20 |Ptytki ceramiczne (gres) Sciany otynkowane Regat na scianie o krotszym  [Kolorystyke oraz
sportowy antyposlizgowe, klasa tynkiem cementowo- boku na catg wysoko$¢ materiat wykonczenia
antyposlizgowosci (grupa) min. wapiennym, wyréwnane [pomieszczenia posadzek i $cian oraz
R-10, odpornos¢ na Scieranie —|gfadzig szpachlowa, rodzaj wyposazenia
min. Il klasa, odpornos¢ na malowana farbami nalezy uzgodnic¢ z
plamienie — 5, spoina lateksowymi, , $ciany Inwestorem na etapie
epoksydowa szerokosci max 3 zabezpieczone warstwg opracowania
mm. lakieru / farbg lamperyjng projektu budowlanego
na petng wysoko$¢é
pomieszczenia
24 |Pokd;j 12  |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Umywalka z szafka, szafy Kolorystyke oraz Urzgdzenia
nauczycieli WF homogeniczna tynkiem cementowo- aktowe, biurka komputerowe, [materiat wykohczenia klimatyzacji,
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |krzesta biurowe, szafy w posadzek i $cian oraz jumywalka wraz z
Scieralnosci P, klasa uzytkowa |gtadzig szpachlowa, zabudowie do przechowywania [rodzaj wyposazenia |szafkg pod
33, malowana farbami dokumentow, klimatyzator nalezy uzgodnic z umywalke
Cokot wykonany z wywinietej  [lateksowymi, Inwestorem na

na $ciane wyktadziny

etapie opracowania

homogenicznej projektu
budowlanego.

25 [Szatnia 16  |Plytki ceramiczne (gres) Sciany obfozone ptytkami [Szatnia wyposazona w szafki |[Kolorystyke oraz
przebieralnia antyposlizgowe, klasa ceramicznymi na petng uczniowskie wraz z fawkami w |materiat wykonczenia
WF — 2 szt antyposlizgowosci (grupa) min. wysokos¢ pomieszczenia, filosci dostosowanej do ilo$ci  [posadzek i Scian oraz

R-10, odpornos¢ na Scieranie —spoina epoksydowa max 3 {uczniéw rodzaj wyposazenia
min. Il klasa, odpornos¢ na mm nalezy uzgodnic z
plamienie — 5, spoina Inwestorem na
epoksydowa szerokosci max 3 etapie opracowania
mm. Cokét z ptytki wpuszczany projektu budowlanego
w Sciane,
26 [Pokoj wyciszen 10 |Pomieszczenie w catosci (fgcznie z drzwiami wejsciowymi) Kolorystyke oraz Materace Scienne i

wytozone materacami amortyzujgcymi uderzenia

wykonczonymi materiatem pozwalajacym na mycie i

materiat wykonczenia

posadzek i $cian oraz

posadzkowe
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przymocowane do podtoza bez

dezynfekcje ich powierzchni. Materace trwale

mozliwosci oderwania.

rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na
etapie opracowania

projektu
budowlanego.

27 Kuchnia /aneks| 10 [Plytki ceramiczne (gres) Sciany obtozone ptytkami [Szafki kuchenne stojgce oraz  [Kolorystyke oraz Zlew dwukomorowy
kuchenny antyposlizgowe, klasa ceramicznymi na petng nascienne wyposazone w zlew materiat wykonczenia wraz z kranem
przeznaczony antyposlizgowosci (grupa) min. wysokos$¢ pomieszczenia, [dwukomorowy, kuchnia posadzek i $cian oraz
do R-10, odpornos¢ na Scieranie —|spoina epoksydowa max 3 |elektryczna, zmywarki, rodzaj wyposazenia

ewentualnego
podgrzewania i
rozpakowywania

min. Il klasa, odpornos¢ na
plamienie — 5, spoina
epoksydowa szerokosci max 3

mm

lodéwka, mikrofala, piekarnik

nalezy uzgodnic z
Inwestorem na
etapie opracowania

Zywnosci mm. Cokét z ptytki wpuszczany projektu budowlanego
w Sciane,

28 |Stotdowka 50 |Ptytki ceramiczne (gres) Sciany otynkowane Stoty, krzesta, regaty na brudne Kolorystyke oraz Urzgdzenia
antyposlizgowe, klasa tynkiem cementowo- naczynia, klimatyzator materiat wykonczenia klimatyzacji
antyposlizgowosci (grupa) min. wapiennym, wyréwnane posadzek i Scian oraz
R-10, odpornos¢ na Scieranie —|gtadzig szpachlowa, rodzaj wyposazenia
min. Il klasa, odpornos¢ na malowana farbami nalezy uzgodnic z
plamienie — 5, spoina lateksowymi, Sciany na Inwestorem na etapie
epoksydowa szerokosci max 3 wysokos¢ 1,50 m opracowania
mm. Cokét z ptytki wpuszczany [zabezpieczone warstwg projektu
w Sciane, lakieru / farbg lamperyjng budowlanego.

LUB
Wyktadzina PVC
homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralno$ci P, klasa uzytkowa
33,
Cokot wykonany z wywinietej
na $ciane wyktadziny
homogenicznej
29 Wezet cieplny 10 |Plytki ceramiczne (gres) Sciany otynkowane Kolorystyke oraz

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa) min.
R-10, odpornos¢ na Scieranie —

min. lll klasa, odpornos¢ na

tynkiem cementowo-
wapiennym, wyréwnane
gtadzig szpachlowa,

malowana farbami

materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia

nalezy uzgodnic z
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plamienie — 5, spoina
epoksydowa szerokosci max 3
mm. Cokét z ptytki wpuszczany
w Sciane,

lateksowymi,

Inwestorem na etapie
opracowania
projektu budowlanego

30

Pomieszczenie
gospodarcze — 2
szt

20

Wyktadzina PVC
homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralnosci P, klasa uzytkowa
33,

Cokot wykonany z wywinietej
na $ciane wyktadziny
homogenicznej

Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-
wapiennym, wyrownane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi, Sciany na
wysokos¢ 1,50 m
zabezpieczone warstwag
lakieru / farbg lamperyjng

Regat na Scianie dtuzszego
boku pomieszczenia,

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na etapie
opracowania

projektu budowlanego

31 [Sala spotkan dla] 40 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Sala wyposazona w niezalezne [Kolorystyke oraz Urzadzenia
dzieci homogeniczna tynkiem cementowo- WC przystosowane do materiat wykonczenia klimatyzacji
poruszajgcych antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyréwnane |korzystania przez osoby posadzek i Scian oraz
sie na wozkach Scieralnosci P, klasa uzytkowa (gtadzig szpachlowa, niepetnosprawne, klimatyzator |rodzaj wyposazenia

33, malowana farbami nalezy uzgodnic z
Cokét wykonany z wywinietej  [lateksowymi, $ciany na Inwestorem na etapie
na $ciane wyktadziny wysokos¢ 1,50 m opracowania projektu
homogenicznej zabezpieczone warstwag budowlanego. Sala
lakieru / farbg lamperyjng powinna posiadaé
bezposredni dostep
do weztfa sanitarnego.

32 [Sala rehabilitacjii 40 |Wyktadzina PVC Sciany otynkowane Klimatyzator Kolorystyke oraz Urzadzenia
homogeniczna tynkiem cementowo- materiat wykonczenia [klimatyzaciji
antyposlizgowa, klasa wapiennym, wyrownane posadzek i Scian oraz
Scieralnosci P, klasa uzytkowa (gtadzig szpachlowa, rodzaj wyposazenia
33, malowana farbami nalezy uzgodnic z
Cokét wykonany z wywinietej  [lateksowymi, $ciany na Inwestorem na etapie
na sciane wyktadziny wysokos$¢é 1,50 m opracowania
homogenicznej zabezpieczone warstwag projektu

lakieru / farbg lamperyjng budowlanego.
33 |Archiwum 20 |Ptytki ceramiczne (gres) Sciany otynkowane Regaty archiwalne, stot, krzesta|Kolorystyke oraz

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa) min.

tynkiem cementowo-
wapiennym, wyréwnane

materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz

R-10, odpornosé na $cieranie — gtadzig szpachlow_a, rodzgj wyposa_i'enia
min. Ill klasa, odpornos¢ na malowana fgrbaml nalezy uzgodnic z '
lateksowymi Inwestorem na etapie
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plamienie — 5, spoina
epoksydowa szerokosci max 3
mm. Cokét z ptytki wpuszczany
w Sciane

opracowania
projektu budowlanego

34

Biblioteka wraz
ze Swietlicg

80

Wyktadzina PVC
homogeniczna
antyposlizgowa, klasa
Scieralno$ci P, klasa uzytkowa
33,

Cokét wykonany z wywiniete;j
na $ciane wyktadziny
homogenicznej

Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-
wapiennym, wyréwnane
gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi

Regaly biblioteczne, szafy,
stoliki Swietlicowe na 20 osdb,
krzesta, fotele, tawy, kanapy,
klimatyzator

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na etapie
opracowania

projektu budowlanego

Urzadzenia
klimatyzacji

35 [Korytarze wraz Ptytki ceramiczne (gres) Sciany otynkowane We wszystkich wejsciach z Kolorystyke oraz \Wycieraczki w
z klatkami antyposlizgowe, klasa tynkiem cementowo- zewnatrz nalezy wykonaé materiat wykonczenia wejsciach do
schodowymi i antyposlizgowosci (grupa) min. wapiennym, wyréwnane  |wycieraczki wpuszczane w posadzek i $cian oraz budynku, tablice
windg R-10, odporno$é na $cieranie — gtadzig szpachlowa, posadzke na catg szeroko$¢  |rodzaj wyposazenia |ekspozycyjne/
min. Ill Klasa, odpornosé na malowane farbami wejscia w przedsionkach wejs¢ |nalezy uzgodnic z ogtoszeniowe,
L ' i lateksowymi, Sciany na oraz na zewnatrz przed Inwestorem na etapie lewentualny system
plamienie — 5, spoina wysokosé 1,50 m wejsciem, tablice pozwalajagce lopracowania projektu joddymiania
epoksydowa szeroko$ci max 3 |zabezpieczone okladzing |na ekspozycje prac uczniéw  |pudowlanego.
mm. Cokét z plytki wpuszczany winylowa lub dekoracyjng |oraz zamieszczanie ogtoszen.
w $ciane oktadzing $cienng o Klatki schodowe powinny by¢
LUB wysokiej odpornoscina  |wydzielone przeciwogniowo
Wykladzina PVC uszkodzenia mechaniczne jporaz wyposazone w system
homogeniczna oraz dziatanie promieni UV|oddymiania.
antyposlizgowa, klasa
Scieralnosci P, klasa uzytkowa
33,
Cokot wykonany z wywinietej
na $ciane wyktadziny
homogenicznej
36 Magazyn 20 |Plytki ceramiczne (gres) Sciany otynkowane Regat na wszystkich $cianach i [Kolorystyke oraz

antyposlizgowe, klasa
antyposlizgowosci (grupa) min.

tynkiem cementowo-
wapiennym, wyréwnane

na petng wysokosc¢
pomieszczenia,

materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz

R-10, odpornosé na $cieranie — gtadzig szpachlow_a, rodzgj wyposa_i'enia
min. Ill Klasa, odpornosé na malowana fgrbaml nalezy uzgodnic z _
lateksowymi Inwestorem na etapie
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plamienie — 5, spoina
epoksydowa szerokosci max 3
mm. Cokét z ptytki wpuszczany
w Sciane

opracowania
projektu budowlanego

37

Sala rytmiki 50

Parkiet drewniany z drewna
min. Srednio twardego klasy |
lakierowany lakierem
matowym.

Sciany otynkowane
tynkiem cementowo-

wapiennym, wyrownane

gtadzig szpachlowa,
malowana farbami
lateksowymi, Sciany na
wysokos$¢ 1,50 m

zabezpieczone warstwg

lakieru / farbg lamperyjng

Na jednej ze Scian nalezy
przewidzie¢ lustra trwale
mocowane do Sciany na petng
wysokos$¢é pomieszczenia wraz
z poreczami gimnastycznymi.

Kolorystyke oraz
materiat wykonczenia
posadzek i $cian oraz
rodzaj wyposazenia
nalezy uzgodnic z
Inwestorem na etapie
opracowania

projektu
budowlanego.

Lustra scienne,
porecze
gimnastyczne

Wysokos$¢ pomieszczen nie nizsza niz 3,0 m (7,5 m sala gimnastyczna)
W pomieszczeniach wyposazonych w umywalki, zawory czerpalne, komory gospodarcze oraz aneksy kuchenne, przy umywalkach i
zlewach — wykonczenie Scian glazurg o szerokosci po 0,5m od bocznych krawedzi umywalki, do wysokosci minimum 2,0m (przy

zabudowach kuchennych — do dolnej krawedzi szafek gornych). Powyzej glazury wykonczenie farbg.

W celu urozmaicenia kolorystyki wewnatrz budynku w pomieszczeniach ogolnodostepnych nalezy przewidzie¢ fototapety Scienne
odporne na dziatanie czynnikbw mechanicznych, mycie i szorowanie.

Wszelkie balustrady, porecze, pochwyty o ile sg wymagana nalezy wykonac ze stali nierdzewne;.

22 |Strona




2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przygotowanie terenu budowy

W projekcie nalezy uwzgledni¢ koniecznoS¢ przeprowadzenia prac
porzadkowych w zwigzku z istniejgcym zagospodarowaniem  dziatki.
Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robot
budowlanych. Dziatka w obrebie proponowanego zagospodarowania wymaga
niewielkiej niwelacji terenu i ewentualnego usuniecia istniejgcego zadrzewienia
oraz usuniecia mozliwych kolizji sieci podziemnych i napowietrznych z
planowanym budynkiem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniac
wymagania okreslone rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic:

- witasciwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa,

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

- ustawienie odpowiednich znakow i tablic informacyjnych itp. UWAGA!
TEREN BUDOWY NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY.

W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminowac¢ do mozliwie

najmniejszego poziomu:

- emisje hatasu,

- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze srodkéw transportu oraz
maszyn i urzgdzen wykorzystywanych na budowie.

Wykonawca winien nie dopuszcza¢ do zanieczyszczen lub skazen wod
podziemnych oraz zanieczyszczenia nawierzchni.

W zagospodarowaniu placu budowy nalezy przewidzie¢ nastepujgce elementy

stanowigce koszt Wykonawcy:

- ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie przed dostepem osb6b
nieupowaznionych,

- ustawienie tablicy informacyjnej w miejscu widocznym,

- urzagdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych dla
wszystkich zatrudnionych na terenie budowy pracownikow,

- uporzadkowanie terenu budowy (w tym rozbiérka nieczynnej
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej),

- wytyczenie geodezyjne obiektéw zagospodarowania (budynek, plac
zabaw, tereny utwardzone itp.) przez uprawnionego geodete
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy,

- wykonanie zdjecia humusu na terenie dziatki i niwelacja terenu

- urzadzenie miejsc magazynowania materiatdw, wyrobow i odpadéw,

- doprowadzenie odpowiednich medidéw celem mozliwosci realizacji robot.
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Do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi Wykonawca
zapewni zgodnie z wymogami prawnymi wykwalifikowang kadre posiadajgcg
uprawnienia we wszystkich wymaganych branzach, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pozn.
zm.). Kierownik Budowy bedzie posiadat uprawnienia budowlane branzy
budowlano — konstrukcyjnej i przebywat na terenie budowy przez caty czas pracy
pracownikow fizycznych.

2.2. Architektura

Budynek szkoty nalezy zaprojektowac jako obiekt trzykondygnacyjny (w tym
poddasze uzytkowe) w formie trzech potgczonych ze sobg prostopadtoscianéw
niepodpiwniczony z dachem wielospadowym o kacie nachylenia od 20° do 40°.
Catos¢ ma stanowi¢ obiekt wolnostojgcy o wymiarach zewnetrznych: elewacja
frontowa od 45m do 60m, dlugos¢ budynku od 25m do 40m. Obiekt
zaprojektowa¢ w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje nosng beda
stanowi¢ fundamenty, $ciany wraz z stropami oraz konstrukcja dachu.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania charakterystycznego
wizualnie, wyrazajgcego formg funkcje, ktdorg ma petni¢ budynku zgodnie z
najnowszymi osiggnieciami wiedzy budowlanej, z wykorzystaniem nowoczesnych
materiatébw i technologii. Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na funkcjonalnos$é
budynku, estetyke i trwatos¢ elementow budowlanych wykorzystanych w trakcie
realizacji oraz ekonomie eksploataciji.

Obiekt wraz z otoczeniem nalezy zaprojektowacC uwzgledniajgc wymagania
dla os6b niepetnosprawnych okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz w Ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. W wyposazeniu
oraz wykonczeniu budynku nalezy zapewni¢ $ciezki oraz znaki dotykowe w
ciggach komunikacyjnych unikajgc jednoczesnie stosowania potyskliwych faktur i
kolorow wykonczenia. Sciany i posadzki powinny by¢ wyraznie skontrastowane.

Projektowany wjazd oraz wejscie na teren placowki odbywacC sie bedzie
poprzez istniejgcg brame wjazdowg zlokalizowang na dziatce nr ewid. 1302/11.
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Wymagania architektoniczne dla budynku

Lp.

Element robot

Materiat

Okna

3 szybowe, o wspotczynniku przenikania ciepta U<0,9
W/m?2K, kolor uzgodni¢ z Inwestorem, okna rozwieralne i
rozwieralno — uchylne, wyposazone w nawiewniki
(pomieszczenia z wentylacjg grawitacyjng). Okna w
pomieszczeniach zaje¢ dydaktycznych wyposazone w,
rolety zacieniajgce bgdz zaluzje o stopniu zacienienia min.
50%. Czes¢ komunikacyjna, stotdwka oraz wejscia do|
budynku z przeszkleniami w formie fasady o konstrukc;ji
aluminiowej. Dobrany rodzaj szklenia musi uwzgledniag
zarowno wymogi bezpieczenstwa w przypadku sttuczenia,
akustyki oraz  wymogi techniczne, wynikajgce
bezposrednio z norm i przepiséw. W salach wysokich (np.
sala gimnastyczna) okna otwierane elektrycznie Z
pomieszczenia dostepnego tylko dla nauczycieli.

Parapety

Zewnetrzne parapety z blachy ocynkowanej Iub
aluminiowej powlekanej, kolor uzgodni¢ z Inwestorem,
grubosc¢ blachy 0,7 mm, nie dopuszcza sie taczenia blach
parapetow. Parapety zewnetrzne wystawione 4 cm poza
lico Sciany.

Parapety wewnetrzne wykonane z konglomeratu
wystawione 4 cm poza lico Sciany.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi aluminiowe z przeszkleniem od potowy wysokosci
skrzydta, o wspdtczynniku przenikania ciepta U<1,3
W/m2K, kolor uzgodni¢ z Inwestorem. Przezroczyste
przeszklenia drzwi nalezy oznakowa¢ pasami o szer. min
10 cm. Drzwi do pomieszczeh technicznych i
magazynowych stalowe izolowane termicznie, malowane
proszkowo. Wejscia gtowne do budynku zadaszone
szklanym daszkiem na konstrukcji stalowej. Wszystkie
drzwi zewnetrzne wyposazone w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne gtadkie z wypetnieniem 2z piyty
wiorowej otworowej, bez przeszklen, wykonczone
[aminatem melaminowym CPL 0,9 mm, w os$cieznicach
stalowych systemowych, regulowanych, obejmujgcych
Sciane, lakierowanych proszkowo w kolorze drzwi.
\Wszystkie drzwi wyposazone w 3 zawiasy systemowe,
stalowe. Na Scianach nalezy przewidzieC montaz
sprezystych ~ podktadek  zabezpieczajgcych  przed
uszkodzeniem powierzchni sciany na wysokosci klamki.
/abezpieczenia mocowane mechanicznie do Sciany.
Drzwi do pomieszczen sanitarnych zabezpieczone
dodatkowo przed wptywem wilgoci np. blacha nierdzewng
przyklejong do cokotu drzwi.

Sciany

Tynk mineralny, akrylowy lub silikatowy typu baranek,
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zewnetrzne grubos¢ ziarna 1,5 do 2,0mm, kolor elewacji ustali¢ Z
5. Inwestorem. Elementy dekoracyjne z piyt z betonu
architektonicznego
Pokrycie dachu z blachodachéwki o powtoce matowe;,
6. |Dach kolor uzgodni¢ z Inwestorem, grubos¢ blachy minimum
0,5 mm.
7 Rynny, rury /7 blachy ocynkowanej powlekanej, kolor uzgodni¢ z
" Ispustowe Inwestorem, grubos¢ blachy 0,5 mm,
Z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie, kolor
8 Opaska wokot uzgodni¢ z Inwestorem, utwardzenie w obrzezach
" |budynku betonowych w Kkolorystyce dobranej do kolorystyki
budynku
Plac utwardzony z|Z kostki betonowej bezfazowej na podbudowie
miejscami zapewniajgcej bezpieczny ruch pojazdédw o masie do
9. | postojowymi, 12 t., kolor uzgodni¢ z Inwestorem, utwardzenie w,
Komunikacja obrzezach betonowych
wewnetrzna
Winda osobowa przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych z podszybiem i nadszybiem, dzwig
10. | Winda bez maszynowni. Dostep do windy na karte.
Scianki dzialowe miedzy kabinami ustepowymi wykonane
jako systemowe z ptyty HPL o wys. 210 cm, montowane
11. | sanitari 15 cm nad posadzka, wejscia do kabin o szer. 90 cm w
. anitariaty . o . . .
Swietle. System drzwi i Scianek musi by¢é bezpieczny w,
uzytkowaniu.
Nawierzchnia placu zabaw - poliuretanowa. Obszar placu
zabaw ograniczony obrzezami betonowymi. Planuje sie,
12 | Plac zabaw po uzgodnieniu z Zamawiajgcym, przeniesienie urzgadzen

wyposazenia z istniejgcego placu zabaw znajdujgcego sie
przy ul. Warszawskiej w Rypinie
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2.3. Konstrukcja

Obiekt zaprojektowac w technologii tradycyjnej, murowanej. Konstrukcje

no$ng bedg stanowi¢ fundamenty, Sciany nosne wraz z stropami oraz
konstrukcja dachu.

Lp.

Element robot

Materiat

Fundamenty (tawy
fundamentowe)

Bezposrednie, monolityczne, zelbetowe, szerokos¢ taw
okresli¢ na etapie projektu i poprze¢ obliczeniami z
uwzglednieniem warunkow gruntowych

Sciany
fundamentowe

Murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm na
zaprawie cementowo — wapiennej ocieplone ptytami
XPS. Cokét fundamentu obfozony ptytkami
elewacyjnymi dobranymi do kolorystyki i architektury
budynku.

Sciany zewnetrzne

Z bloczkéw silikatowych, pustakow ceramicznych lub
pustakow z betonu komérkowego na zaprawie klejowej,
ocieplenie $cian styropianem lub wetng mineralng,
wspoétczynnik przenikania ciepta dla catej sciany U<0,20
W/m?K. Warstwa licowa $ciany zewnetrznej z siatki
wzmacniajgcej i tynku silikatowego. Elementy
dekoracyjne z ptyt z betonu architektonicznego

Sciany wewnetrzne

Z bloczkéw silikatowych, pustakow ceramicznych lub z
pustakow z betonu komérkowego na zaprawie
klejowej, obustronnie otynkowane

\Wience

Monolityczne, zelbetowe z kotwami wypuszczonymi
do mocowania konstrukcji dachu powigzane z
konstrukcjg stropu

Nadproza

Prefabrykowane lub zelbetowe monolityczne wylewane
na miejscu budowy

Konstrukcja dachu

Dach o konstrukcji drewnianej bgdz stalowej
przystosowana do montazu instalacji fotowoltaicznej

Pokrycie dachu

Blachodachowka imitujgca dachowke ceramiczng z

gwarancjg powtoki lakierniczej minimum 30 lat.

Sciany szybu

windowego

Monolityczne, wykonane zgodnie z wytycznymi
dostawcy dzwigu

Ze wzgledu na charakter obiektu oraz sposob jego uzytkowania nie dopuszcza
sie stosowania $cian dziatowych typu gips-karton.

27 |Strona




2.4. Instalacje
Budynek nalezy wyposazy¢ w szczegolnosci w instalacje: wodociggowa,

hydrantowa,

kanalizacji

sanitarnej, centralnego ogrzewania, cieptej wody

uzytkowej, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, elektryczna, przeciwpozarowg
oraz teletechniczne obejmujgce sie¢ komputerowg, RTV/SAT, telefoniczng i
telewizje dozorowa. Instalacje w obiekcie winny by¢, kompletne z punktu widzenia

celu, ktéremu majg stuzyc.

Wymagania szczego6towe wybranych elementéw robét

Lp.

Element robo6t

Materiat

Instalacja wod. —
kan.

Instalacia z rur z tworzywa sztucznego,
warstwowych lub miedzianych, spetniajgca
wymagania dopuszczenia, przybory sanitarne
ceramiczne  (ustepy na stelazu z miskg
bezkotnierzowa, umywalki  konglomeratowe /
wpuszczone w blat), zlewozmywaki ze stali
nierdzewnej, w tazienkach dla osbb
niepetnosprawnych armatura dostosowana dla
potrzeb 0s6b  niepetnosprawnych, baterie z
mieszaczem, zawory antyskazeniowe w punktach
czerpalnych. W pomieszczeniach porzgdkowych
komory gospodarcze ze stalli nierdzewnej. Nalezy
przewidzie¢  ogodlny  filtr  wody uzytkowej
zapewniajgcy usuniecie statych zanieczyszczen
znajdujgcych sie w wodzie.

Instalacja p.poz.

Instalacja z rur stalowych (dopuszcza sie
tworzywowg pod warunkiem spetnienia wymagan
klasy odpornosci ogniowej), hydranty wewnetrzne
wnekowe o przekroju dostosowanym do warunkéw
przeciwpozarowych z wezem potsztywnym, skrzynki
W kolorze czerwonym lub biatym.

Instalacja c.w.u.

Instalacja cieptej wody z cyrkulacjg, prowadzona w
izolowanych rurach z tworzywa sztucznego,
wielowarstwowych  lub  miedzianych. Nalezy
zastosowaé centralne mieszacze wody w celu
zapobiegania poparzeniom.

Instalacja c.o.

Instalacja z rur miedzianych lub rur z tworzywa

sztucznego lub wielowarstwowych w otulinie
zasilana z wezla cieplnego dwufunkcyjnego
kompaktowego z funkcjg odczytu temperatury
zewnetrznej, instalacja w systemie zamknigetym,
odbiorniki ciepta — grzejniki ptytowe typu V z
zaworem termostatycznym i zaworem odcinajgcym
powrdt lub ogrzewanie podiogowe wodne. W
kazdym z pomieszczen nalezy przewidzieé
mozliwoS¢  niezaleznej regulacji  temperatury
pomieszczenia. Grzejniki w  pomieszczeniach

dostepnych dla dzieci obudowane w sposob
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zapewniajgcy dostep do zaworu termostatycznego.

5. | Wentylacja

W zaleznoéci od funkcji pomieszczenia grawitacyjna
lub mechaniczna (nawiewno — wywiewna tzw.
rekuperacja) o wydajnosci zapewniajgcej wymagang
przepisami ilos¢ wymian powietrza. Klimatyzacja w
wybranych pomieszczeniach wg poz. 1.4

6. Elektryczna

Zakres prac elektrycznych powinien obejmowac: linig
zasilajgcg wraz z uktadem pomiarowym, rozdzielnice
gtdbwng, wewnetrzne linie zasilajgce rozdzielnice
pietrowe, instalacje oswietlenia wewnetrznego i
zewnetrznego wraz z osprzetem oraz oprawami

zrodtami Swiatta, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego wraz z montazem opraw / zrodet
Swiatla, instalacje oraz montaz gniazd wtykowych,
instalacje =zasilajgcg urzadzenia technologiczne,
instalacje przeciwporazeniowa,
przeciwprzepieciowa, instalacje odgromowa,
instalacje  zasilajgcg tablice multimedialne i
projektory, instalacje teletechniczng, instalacje
monitoringu,  instalacje radiowezta, instalacje
dzwonka lekcyjnego, instalacje nagtosnienia sali
gimnastycznej, biblioteki wraz z czytelnig, stotowki
oraz sali spotkan, instalacje systemu przyzywowego.
Osprzet instalacyjny wtynkowy. Przewody

elektryczne do gniazd o przekroju min. 3x2,5mm?2

Wszystkie zastosowane materialy musza posiadaé niezbedne atesty
bezpieczenstwa, higieniczne i aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do
stosowania na terenie Polski.

Instalacje nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z wymaganiami
ogolnymi zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 .

w sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z pzn. zm.)
oraz wymaganiami szczegotowymi okreslonymi w normach.
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2.5 Wykonczenie

L.p. | Element robot Materiat
1. Okfadziny podtogowe Zgodnie z pkt 1.4.
Okfadziny $cienne Farby lateksowe lub ptytki ceramiczne (w

zaleznosci od funkcji pomieszczenia),

z wyjgtkiem pokoju wyciszenia, gdzie Sciany
nalezy wytozy¢é miekkim materiatem (ggbkg)
z mozliwoscig mycia i dezynfekgji
powierzchni zewnetrznej - kolory okfadzin
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Sciany
pomieszczen komunikacji zabezpieczone
przed zabrudzeniami na wys. 1,50 m.
Okfadziny z ptytek ceramicznych (poza
ptytkami na catej powierzchni Sciany) nalezy
wykonac réwno z tynkiem sciennym.

3. [Sufity 7 piyt gipsowo — kartonowych mocowane do
stelazy malowane farbami emulsyjnymi lub
systemowe sufity kasetonowe

4. | Parapety wewngtrzne |7 konglomeratu - kolory nalezy uzgodnié z
Inwestorem na etapie opracowania projektu
budowlanego

5. Parapety zewnetrzne Zgodnie z pkt 2.2.

2.6. Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu obejmuje:

budowe budynku szkoty - budynek nalezy usytuowaé¢ na dziatce zgodnie z
zatgcznikiem graficznym (zatgcznik nr 3 do programu funkcjonalno - uzytkowego)
uwzgledniajgc nieprzekraczalne linie zabudowy — 15 m od krawedzi jezdni drogi
wojewddzkiej nr 563 Rypin — Zuromin — Mtawa (przepisy ustawa z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z pd6zn. zm.).
wykonanie placu zabaw — plac zabaw nalezy usytuowac zgodnie z zatgcznikiem
graficznym (zatgcznik nr 3 do programu funkcjonalno - uzytkowego),

budowe przytaczy: wodociggowego, kanalizacyjnego, cieptowniczego,
energetycznego - Inwestor jest w posiadaniu pisma zapewniajgcego dostawe
wody i odbidr sciekow sanitarnych wydanego przez Przedsiebiorstwo Komunalne
,KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie z dnia 10.08.2020r. (zatgcznik nr 5 do programu
funkcjonalno - uzytkowego), dostawe ciepta wydanego przez Miejskie
Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Rypinie z dnia 19.08.2020r.
(zatgcznik nr 6 do programu funkcjonalno - uzytkowego) oraz zapewnienie
dostawy energii elektrycznej wydane przez ENERGA-OPERATOR SA, z dnia
11.08.2020r. (zatgcznik nr 7 do programu funkcjonalno — uzytkowego),
powierzchnie utwardzone: miejsca postojowe (nie mniej niz 1,5 miejsca
postojowego na kazde 100m? powierzchni uzytkowej), komunikacja wewnetrzna.
wydzielenie powierzchni biologicznie czynnej — utworzenie trawnikow;

wymiana ogrodzenia na granicy z dziatkg nr 1301 oraz wykonanie ogrodzenia
wzdtuz granic dziatki objetej inwestycjg
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3. Ogélne warunki wykonania i odbioru roboét
budowlanych odpowiadajgce zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Nazwa zamoéwienia oraz kody okreslajgce kategorie robot objetych
przedmiotem zamodwienia umieszczone zostaty na stronie tytutowej Programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Do zakresu prac projektowych oraz robot budowlanych i innych rob6t i czynnosci

okreslonych wymaganiami Zamawiajgcego nalezy miedzy innymi:

- opracowanie kompletnej dokumentacji w jezyku polskim,

- sporzadzenie indywidualnego, kompletnego wielobranzowego projektu
budowlanego, spetniajgcego wymagania przepisbw w zakresie warunkow
higieniczno — sanitarnych oraz ochrony przeciwpozarowej wraz z uzyskaniem,
wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien lub opinii
wiasciwych organow,

- uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe) akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym,

- uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie,

- sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu projektow wykonawczych,

- sporzgdzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba
ujawni sie w trakcie prac projektowych i realizacji,

- sporzgdzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu
szczegotowego przedmiaru robot dla kazdej branzy,

- sporzgdzenie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

- sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajgcego) dziennika budowy,

- zapewnienie objecia kierownictwa budowy i kierowania robo6t przez osoby
posiadajgce wymagane uprawnienia budowlane i przynalezne do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez
projektanta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz na kazde pisemne
zyczenie zamawiajgcego,

- zawiadomienie (zgodnie z przepisami, z upowaznienia Zamawiajgcego) o
zamierzonym terminie rozpoczecia roboét i przekazanie Zamawiajgcemu Kopii
zawiadomienia wraz z potwierdzeniem ztozenia zawiadomienia we witasciwym
organie nadzoru budowlanego,

- zapewnienie i prowadzenie systematycznej obstugi geodezyjnej,
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- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukag
budowlang, projektem budowlanym oraz szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,

- prowadzenie dokumentacji budowy,

- biezgce wykonywanie wszelkich niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen,

- biezgce sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow i wystgpienie z wnioskiem
(z upowaznienia Zamawiajgcego) o pozwolenie na uzytkowanie oraz
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla zrealizowanego
zamierzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentaciji
budowy i dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentéw i decyzji
dotyczacych obiektu,

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji
obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z obiektem,

- przeszkolenie przez Wykonawce, wskazanych przez Zamawiajgcego,
pracownikow placoéwki opiekunczo - wychowawczej w zakresie obstugi
urzgdzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Zakres prac budowlano - instalacyjnych:

a. wykonanie wszystkich pomieszczeh budynku, wymienionych w PFU oraz
innych, wynikajgcych z opracowanych projektéw oraz zastosowanej
technologii; niezbednych do funkcjonowania i obstugi budynku wraz ze statym
wyposazeniem, ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i projektach
wykonawczych elementami tych pomieszczen oraz zagospodarowaniem
terenu,

b. wykonanie instalacji p.poz. w budynku ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tej instalacji,

c. wykonanie instalacji wodociggowej i odprowadzenia sciekow sanitarnych, ze
wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych instalacji,

d. wykonanie instalacji cieptej wody oraz doprowadzenie ciepta do pomieszczen
ze wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tych instalacji,

e. wykonie wentylacji mechanicznej ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym i w projektach wykonawczych elementami tych instalacji,

f. wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej ze wszystkimi ujetymi w projekcie
budowlanym i w projektach wykonawczych elementami,

g. wykonanie instalacji sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej itp. ze
wszystkimi ujetymi w projekcie budowlanym i w projektach wykonawczych
elementami tej instalacji.

Ogodlne warunki wykonania robét budowlanych

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych
materiatébw i jakosS¢ wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego.
Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy
(zastosowane materiaty parametrami nie mogg byC gorsze od materiatow
wskazanych w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym, a jakos¢
wykonywanych prac winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi normami i
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cechowa¢ sie wysokg estetykg). Dla potrzeb =zapewnienia wspotpracy z
Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych oraz
dokonywanie odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i normami,
programem funkcjonalno — uzytkowym, dokumentacjg projektowg, poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wiedzg i sztukg budowlang. Dokumentacja
projektowa wykonawcza zawiera¢ bedzie wszelkie niezbedne Wykonawcy,
Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego rysunki, obliczenia i
dokumenty.

Organizacja robét budowlanych

a. Wykonawca zorganizuje we wtasnym zakresie miejsce do magazynowania
materiatéw, narzedzi, sprzetu, odpadow itp.

b. Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, do zabezpieczenia terenu budowy oraz ustawienia i utrzymania
tablic informacyjnych przez okres wykonywania robot.

c. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

d. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania, utrzymywania w stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia. Przez roboty tymczasowe
nalezy rozumie¢: drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi
budowlane, odwodnienie robocze itp.

e. Koszty zwigzane z placem budowy, poborem wszelkich medidw i
odprowadzaniem sciekdbw od momentu przekazania terenu budowy do
czasu podpisania protokotu korncowego odbioru robo6t ponosi w catosci
Wykonawca.

f.  Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
terenu budowy oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizaciji
zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

g. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robot.

h. Do zakonczenia realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przywrocenia stanu pierwotnego obszaru objetego terenu budowy. Urobek
winien by¢ odwieziony lub tam, gdzie jest to przewidziane w dokumentaciji
projektowej, rozplanowany.

Zabezpieczenie interesdw oséb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wiasnosci w okresie trwania robét i
bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody. Teren zajety
na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajgcemu w stanie okreslonym
w projekcie i w umowie. W przypadku powstania szkod w zasiegu prowadzonych
robét, Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemoznosci ich
naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zadoscuczynienia.

W przypadku odkrycia na terenie objetym inwestycjg podczas prowadzenia
prac ziemnych nieujawnionych reliktéw kultury materialnej, Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymaé prace i udostepni¢ teren do badan archeologicznych.
Wszelkie koszty zwigzane z ewentualnymi pracami archeologicznymi stanowig
zakres Wykonawcy.
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Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b. podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Ilub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem ciekdw wodnych, ewentualnie zbiornikdw, pytami lub
substancjami toksycznymi,
b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c. mozliwoscig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w
szczegolnosci zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
odziez ochronng dla pracownikéw zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca witasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i
bedzie utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.

Zaplecze budowy Wykonawca urzgdzi na terenie placu budowy lub w
bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego na jego
lokalizacje.

Wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest kazdy wyréb lub zestaw wyrobéw wyprodukowany
i wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych
lub ich czesciach, ktorego wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektéw budowlanych.

Dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych, w
rozumieniu przepisdéw Prawa budowlanego, sg wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu i stanowigce przedmiot obrotu na obszarze Polski, ktore zostaty
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odpowiednio oznakowane przez producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela:

- oznakowaniem CE, co oznacza dokonanie przez producenta oceny zgodnosci
wyrobu ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng wyrobu (. z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi), albo

- znakiem budowlanym, co oznacza dokonanie przez producenta oceny
zgodnosci wyrobu ze specyfikacjg techniczng wyrobu (tj. Polskg Normg
wyrobu, niemajgcg statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczng).

Ponadto przepisy ustawy o wyrobach budowlanych przewidujg réwniez
mozliwos¢ wprowadzania do obrotu wyrobow umieszczonych w okreslonym
przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Nadto do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszczone
sg wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z
ta dokumentacjg oraz przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna
powinna zawierac opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke
materiatowg i informacje dotyczaca projektowanych wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym
obiekcie budowlanym, a takze w miare potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Przy realizacji inwestycji objetej niniejszym programem funkcjonalno —
uzytkowym Wykonawca bedzie:

1. stosowat wylacznie wyroby budowlane dopuszczone do stosowania w
budownictwie, a fakt ten bedzie potwierdzony odpowiednimi dokumentami
m.in. deklaracjami witasciwoéci uzytkowych, krajowymi deklaracjami
zgodnosci lub certyfikatami CE,

odpowiadat za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow,
ponosit wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem wyrobéw
budowlanych na teren budowy,

magazynowat wyroby budowlane zgodnie z wytycznymi producenta,

zabezpieczat wyroby budowlane przed zniszczeniem w taki sposéb, aby
zachowaty swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.

w N

o A

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom, na Zzgdanie Zamawiajgcego
zostang usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych bedag wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje
na wtasng odpowiedzialno$¢ liczgc sie z nieodebraniem tych robot i
niezapfaceniem za takie roboty.

Sprzet i maszyny do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét i srodowisko.
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Sprzet i narzedzia, ktére bedg wykorzystywane do wykonania rob6t budowlanych
muszg by¢é sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym
przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi
BHP. Nie wolno stosowaé sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie
wolno wykorzystywac go niezgodnie z przeznaczeniem.

Srodkéw transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu powinny
posiada¢ wazne badania techniczne i spetniaC wymagania przepiséw o ruchu
drogowym. Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytworce dla poszczegolnych elementow.

Wykonanie roboét

Podstawg wykonania robot budowlanych jest dokumentacja projektowa:
projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot dla
poszczegolnych rodzajow prac oraz przedmiary robot, a wymagania
wyszczegoblnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w  dokumentacii
projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Zamawiajgcy,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

Kontrola jakosci robét
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Kontrole wykonywane beda przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Kontroli bedg w szczeg6lnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym — przed ztozeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich
skierowaniem do wykonawcéw robot budowlanych — w aspekcie ich
zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym oraz warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton lub
elementy konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametrow z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi.
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Dokumenty budowy

Pozwolenie na budowe jest dokumentem urzedowym otrzymanym w drodze
decyzji administracyjnej zezwalajgcym na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Projekt budowlany jest opracowaniem podlegajgcym prawnemu zatwierdzeniu w
decyzji o pozwoleniu na budowe przedstawiajgcym plany inwestycji budowlane,;.
Winien by¢ sporzgdzony zgodnie =z wustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub warunkami decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu /o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz warunkami przepiséw prawnych w szczegolnosci ustawy
Prawo budowlane i powotanych do niej aktow wykonawczych.

Dziennik budowy jest obowigzkowym dokumentem budowy prowadzonym
zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa istnieje zamkniety katalog oséb
uprawnionych do uzupetniania dziennika budowy. Ws$rod tych osob mozna
wymieni¢ wilasciciela oraz inwestora rob6t budowlanych, projektanta,
kierownika budowy oraz robdét budowlanych, inspektora nadzoru
inwestorskiego, osoby odpowiedzialne za czynnosci geodezyjne na terenie
budowy, a ponadto takze pracownicy organéw uprawnionych do kontroli robét
budowlanych, np. organéw nadzoru budowlanego.

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlaé¢
przebieg robot i wystepujgcych zdarzen. Kazdy zapis do dziennika budowy
powinien zawiera¢ date wpisu, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, w sposOb uniemozliwiajgcy wprowadzenie
pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie odrebne protokoty zwigzane z budowg nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy i zatgczy¢ w sposdb trwaty do dziennika budowy. Inne istotne
dokumenty budowy:

protokoty odbioréw robét budowlanych czesciowych i korncowych,

projekty wykonawcze,

dokumentacja powykonawcza,

operaty geodezyjne.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika budowy
na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty
zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi przepisami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Odbiér robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
1. obiorowi czesciowemu
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Podlegajg mu w szczegdlnosci roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu - z
reguty w imieniu inwestora, odbioru czesciowego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego,

2. odbiorowi koncowemu
Poprzez odbiér kohncowy nastepuje przekazanie przez Wykonawce
wybudowanego obiektu inwestorowi. Odbierajgcym gotowy budynek
powinna by¢ osoba majgca uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, przedstawiciel
inwestora do pomocy moze zaangazowac przy odbiorze osoby majgce
uprawnienia budowlane w specjalnosciach na przykfad instalacyjnych
(kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych). Odbior koncowy
rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji. Odbidr koncowy jest
dokonywany na pismie w formie protokotu, wymienia sie¢ w nim ewentualne
wady i usterki oraz wskazuje czas w jakim wykonawca powinien je usunac.

3. odbiorowi ostatecznemu

Odbidr ten jest dokonywany po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazujg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzymuje od inwestora dokument poswiadczajgcy odbidr
ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Jako roboty towarzyszace i tymczasowe Zamawiajgcy traktuje: drogi
tymczasowe, szalunki, rusztowania, dzwigi budowlane, odwodnienia robocze,
geodezyjne wytyczenie, inwentaryzacje powykonawczg. Nie przewiduje sie
odrebnego rozliczania robot tymczasowych i prac towarzyszgcych. Cena za
realizacje zadania jest ceng obejmujgcg cato$¢ wykonawstwa od robot
przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizacji zadania do
ostatecznego odbioru koncowego. Sposob rozliczania inwestora z wykonawcag
opisuje miedzy innymi Umowa o roboty budowlane.
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4.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow.
Dziatka nr ewid. 1302/10 w Rypinie ul. Mlawska, na ktérej przewidziany jest
do realizacji budynek szkoty nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego natomiast w Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Rypin (uchwata Rady

Miasta Rypin nr X1/93/15 z dnia 8.10.2015r.) w/w dziatka znajduje sie na
terenie oznaczonym symbolem Up — zabudowa ustugowa — ustugi publiczne.

Inwestor w dniu 07.08.2020r. wystgpit do Burmistrza Miasta Rypin z
wnioskiem o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujgcej
budowe szkoty na dziatce nr ewid. 1302/10 w Rypinie przy ul. Mtawskie;.
Parametry techniczne wskazane w punkcie Ill podpunkt 1.1. niniejszego
programu funkcjonalno — uzytkowego sg tozsame ze ztozonym wnioskiem.
Burmistrza Miasta Rypin pismem z dnia 19.08.2020r. zawiadomit o
wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie.

2. Oswiadczenie zamawiajacego  stwierdzajgce jego prawo

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Oswiadczenie zostanie udostepnione Wykonawcy, z ktérym zostanie zawarta
umowa.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow,
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* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych,

+ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

+ Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci
budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno—
uzytkowym,

+ Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych
pomocy publicznej,

+ Ustawa Prawo oswiatowe z dnia 14 grudnia 2016r.,

* Inne obowigzujgce ustawy i rozporzgdzenia;

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest
znaé¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

. Inne posiadane informacje i dokumenty

Przyktadowa koncepcja rozmieszczenia pomieszczen — zatgcznik nr 1
Koncepcja zagospodarowania dziatki — zatgcznik nr 2

Postanowienie Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy Rejon Drog
Wojewoddzkich w Wabrzeznie z dnia 11.09.2020r.
ZDW.RDW 4.12a.5360.48.2020 dotyczgce mozliwosci przyblizenia budynku
do krawedzi drogi — zatgcznik nr 3

pismo Przedsiebiorstwa Komunalnego ,KOMES” Sp. z 0.0. w Rypinie z
dnia 10.08.2020r. zapewniajgce dostawe wody i odbior sciekdéw sanitarnych —
zatgcznik nr 4

pismo Miejskiego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Rypinie z
dnia 19.08.2020r. zapewniajgce dostawe ciepta — zatgcznik nr 5,

pismo ENERGA-OPERATOR SA z dnia 11.08.2020r. zapewniajgce dostawe
energii elektrycznej — zatgcznik nr 6

Decyzja Burmistrza Miasta Rypin nr 21/2020 z dnia 20 pazdziernika 2020r. o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — zatgcznik nr 7
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- Decyzja Burmistrza Miasta Rypin nr 2/2021 z dnia 22 lutego 2021r.
zmieniajgca decyzje nr 21/2020 z dnia 20 pazdziernika 2020r. o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego — zatgcznik nr 8
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