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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
tel. kom. 609 000 370
e-malil: bluro@zaprojektujiwybuduj.pl | www.zaprojektujiwybuduj.pl

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCJI

Budowa sieci wodociggowej w m. Wojtal w rejonie ulic: Sosnowa, Swierkowa,
Modrzewlowa

LOKALIZACIA INWESTYCII:

dz. nr 207/3, 222/5, 222/40, 222/16,
obr. Odry, m. Wojtal, pow. chojnicki

NAZWA INWESTORA:

Gmina Czersk
ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

w ostonie izolacyjnej

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Dorota Misiukanis
MAP/0288/PWBS/17
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
mgr inz. Dawid Hyc
MAP/0566/PWBS/17
ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:

mgr inZ. Sebastian Kawa

mgr inZ. Karolina Skubis

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP

BRANZA:

DATA:

SKALA:

NR RYSUNKU:
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