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INFORMACIA BIOZ

,ha podstawie rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia, Dz. U. 22003 r., Nr 120, poz. 1126”

Nazwa inwestycji budowlane;j:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W M. WOJTAL W REJONIE ULIC: SOSNOWA, SWIERKOWA
| MODRZEWIOWA

Lokalizacja inwestycji budowlane;:

WOIJTAL, gmina Czersk, dziatki o nr ew. 207/3, 222/5, 222/40, 222/16, obr. Odry

Inwestor:

Gmina Czersk, ul. Kosciuszki 27, 89-650 Czersk

Opracowali:

mgr inz. Dorota Misiukanis, Skomielna Biata 411, 32-434 Skomielna Biafa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnosci realizacji
poszczegdlnych obiektow

a) Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami do
granicy dziatek na dziatkach o nr ew. 207/3, 222/5, 222/40, 222/16, obr. Odry.
b) Przyjmuje sie nastepujgca kolejno$é robét budowlanych:
— wytyczenie geodezyjne trasy przebiegu sieci wodociggowej i przytgczy
— wykopy liniowe na odktad;
— oczyszczenie dna wykopu;
— wykonanie podsypki pod rurociagi,
— utozenie odcinkdéw rurociggdéw w wykopie;
— proba szczelnosci sieci wodociggowej;
— wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczeniem;
— zasypanie wykopow;
— ewentualne przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego przed robotami drogowymi.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na trasie projektowanej sieci wodociggowe] wystepuje sie¢ elektroenergetyczna.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mogq stwarzac
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dla w/w terenu brak jakichkolwiek elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktdre mogtyby stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Roboty montazowe sieci wodociggowej stwarzajg szereg zagrozen dla bezpieczenstwa
i zdrowia monteréw. Nalezg do nich m.in.:

e Przewody wodociggowe ktadzione bedg w wykopach odpowiednio na gtebokosci min.
1,6 [m p.p.t.]. Ma to znaczenie podczas wykonywania wykopdw, umacniania Scian,
odwodnienia dna wykopéw oraz podczas rozbiorki obudowy wykopdw i ostatecznego
zasypania pofozonego wodociggu w wykopie.

e W przypadku wystepowania gruntéw silnie nawodnionych woda podziemna w razie
niedoktadnego lub niewtasciwego odwodnienia wykopu albo niestarannego
wykonania obudowy i zabezpieczenia dna wykopu moze powodowac zawalenie sie
wykopu.

e Zagrozeniem dla monterow moze by¢ takze pracujagcy w ich poblizu sprzet
mechaniczny: koparki, samochody samowytadowcze itp. oraz podnoszone lub
opuszczane rury i ksztattki.

e Zagrozeniem dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikdw wykonujgcych siec
wodociggowg moze by¢ sie¢ energetyczna podziemna eANN i sie¢ gazowa. Miejsca
wystepowania kolizji projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcy siecig uzbrojenia
terenu pokazano na mapie w projekcie zagospodarowania terenu.

Droga wewnetrzna

Roboty budowlane zwigzane z odbudowg drég po wykonaniu sieci mogg miec takze
wptyw na bezpieczenstwo i zdrowie pracownikow:

e Roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu — minikoparki,
samochody samowytadowcze. Sprzet ten przy nie przestrzeganiu zasad BHP moze
stanowi¢ potencjalne zagrozenie dla pracownikéw.

e Prace drogowe prowadzone bedg w taki sposdb, aby zachowac ciggtos¢ ruchu pieszego
i w miare mozliwos$ci samochodowego z zachowaniem mozliwosci dojscia oraz dojazdu
do posesji, co takze ma istotne znaczenie na warunki bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prowadzenia prac pracownicy powinni przejs¢ szkolenie na
stanowisku pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza sie przed dopuszczeniem do
wykonywania pracy. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,
wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie
zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne
uprawnienia do kierowania w/w sprzetem.

Na budowie powinna znajdowaé sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, wyposazona w apteczke oraz dysponujaca telefonem na pogotowie
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ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych
stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do prac nalezy wtasciwie oznakowac teren budowy.

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportu i nasilenia ruchu.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we witasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych
przedmiotow.

W czasie wykonywania robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome,
zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, sygnalizatory, oswietlenie ciggow
komunikacyjnych, itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszyscy pracownicy drogowi oraz monterzy wod-kan. zaopatrzeni bedg w kamizelki
odblaskowe oraz kaski ochronne.

Zabezpieczenie i praca w wykopach:

Wykopy pod sieci wodociggowe nalezy na catej dtugosci zabezpieczy¢ zgodnie z
projektem oraz wykonywang specyfikacjg techniczng. Do wykopu w celu sprawnego
opuszczenia wykopu nalezy wstawié¢ drabiny (w odlegtosciach co 20 [mb]).
Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego dozwolone jest tylko po drabinkach.
Zabrania sie schodzenia i wychodzenia po elementach obudéw wykopu. W czasie pracy
sprzetu mechanicznego (np. koparki) nie wolno przebywaé w zasiegu jej pracy.
Podnoszenie lub opuszczanie rur i ksztattek powinno odbywad sie pod nadzorem osoby
odpowiedzialnej.

Haki oraz liny do przemieszczania rur i ksztattek winny by¢ atestowane, sprawdzone
oraz w nalezytym stanie.

Zabrania sie zrzucania do wykopu jakichkolwiek przedmiotéw. Przedmioty te nalezy
opuszczac do wykopu tylko w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach.
Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas
wykonywania wykopu napotka przewody Ilub inne elementy podziemne
niewiadomego przeznaczenia bgdz pochodzenia, a takze gtazy, tuneleiinne urzadzenia
podziemne.
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Praca przy sieciach energetycznych:

— Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
elektrycznego.

— Skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych.

— Teren w poblizu stupéw energetycznych winien by¢ ogrodzony i oznakowany.

— Haki i liny do wymiany stupdw energetycznych winny by¢ atestowane.

— Prace prowadzone w poblizu podziemnych kabli energetyczny nalezy prowadzi¢ w
szczegdlnej ostroznosci oraz pod nadzorem oséb posiadajgcych niezbedne
uprawnienia.

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia

Zobowigzuje sie Inwestora do zabezpieczenia wykopdw i oznakowanie tablicami
,UWAGA — GLEBOKIE WYKOPY”, oraz przy miejscu wjazdu na droge dojazdowg , TEREN
BUDOWY — OBCYM WSTEP WZBRONIONY”.

8. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W wypadku prowadzenia budowy przez firme budowlang odpowiedzialno$¢ za
bezpieczenstwo i higiene pracy ponosi Wykonawca, a jesli budowa prowadzona jest w
systemie gospodarczym, odpowiedzialnos¢ za BHP spoczywa na Inwestorze i nakfada sie
obowigzek na Inwestora.

W przypadku zatrudnienia oséb prywatnych na budowie nalezy sprawdzié¢ czy
posiadajg przygotowanie zawodowe, oraz czy znajg przepisy BHP i czy s ubezpieczone.

9. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdw administracji paistwowe;.
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Uwagi koncowe
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10.

Wytyczenie trasy kanatu wodociggowego oraz przytaczy nalezy wykonac kompleksowo
w nawigzaniu do osnowy geodezyjnej, istniejgcych obiektdw statych, granic parcel oraz
linii zabudowy w oparciu o ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

W przypadku kolizji z niezidentyfikowanymi obiektami o charakterze historycznym i
architektonicznym z projektowanym kanatem, nalezy dokonac korekty trasy przy
udziale Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, Inwestora, Jednostki Projektowej i
Wykonawcy.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg przedmiotowej sieci wodociggowe;j i przytgczy
nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych, Polskimi Normami, Normami Branzowymi,
warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami BHP oraz poleceniami i uwagami
inspektora nadzoru i pozostatych stuzb budowlanych i paistwowych.

Do montazu sieci wodociggowej i przytgczy nalezy stosowac tylko materiaty
posiadajgce odpowiednie aprobaty techniczne. Montaz powinien by¢ dodatkowo
wykonywany przez osoby posiadajgce petne kwalifikacje do wykonywania w/w robdt
montazowych.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Miejsce budowy: dz. o nr ew. 207/3, 222/5, 222/40, 222/16, obr. Odry, m. Wojtal, gm.

Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie

Inwestor: Gmina Czersk

ul. Kosciuszki 27
89-650 Czersk

A
v

ZAPROJEKTU])



