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CZESC STOWARZYSZENIA Kuchnia Szkota Podstawowa w D&8kféiu OGRANICZONY ZAKRES kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Kanalizacja sanitarna - korytarz
11 Instalacja wewnetrzna - korytarz + - st. do mycia mies + mycie termoséw
1/KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.1./0205-03 kowg
1|analogia
1,1+0,9+4,65+3,8 m 10,450
RAZEM 10,450
2|KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
2*(4,6+1,1+3,8+0,9+3,6)+3,8+0,9 m 32,700
RAZEM 32,700
3|/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- [m
d.1./0101-10 mi gr.20 mm (N)
1
32+6,1 m 38,100
RAZEM 38,100
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
3,8+1,4+0,9 m 6,100
RAZEM 6,100
4'|[KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- | m
d.1./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
2*(4,3) m 8,600
RAZEM 8,600
4"\KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0106-04 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
4,6+1,2+0,9 m 6,700
RAZEM 6,700
5/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-11 mi gr.20 mm (N)
1
8,6+6,7 m 15,300
RAZEM 15,300
6/KNR-W 2-15 | Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.1.|0115-01 z.sz.|nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
1/3.4.9903-2 |nej 15 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
7|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.1./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
38,1+15,3 m 53,400
RAZEM 53,400
8/KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
1
53,4 m 53,400
RAZEM 53,400
1.2 Montaz urzadzen
9/KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.1.|0220-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.1./0220-05
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11/KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.|0221-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12/KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela- |kpl.
d.1./0224-03 ny 'kompakt'
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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CZESC STOWARZYSZENIA Kuchnia Szkota Podstawowa w D&8kféiu OGRANICZONY ZAKRES kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm - ze spryski-  |szt.
d.1./0115-01 waczem
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o §r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0115-02
2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15/KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.1./0114-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 Kuchnia - k.s., z.w., c.w.u. - kuchnia
21 Instalacja wewnetrzna - korytarz + - st. do mycia mies + mycie termoséw
16/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.2.|0333-04 nej
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.2.|0323-04
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm - Z RUSZTEM ZE STALI KWASO- szt.
d.2.|0216-02 WEJ
1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
19/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o ér. nominalnej 10 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
2*2*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwinto- | m
d.2./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
2*(0,8+0,9+1,4+5,7+0,8+0,9+0,8+1,3+1,3+0,8)+9,2+5,0+4,5+1,3+1,3+1,4 m 52,100
RAZEM 52,100
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.2./0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
2*(1,8+1,9+1,4+0,8) m 11,800
RAZEM 11,800
21''KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm o potagczeniach gwinto- | m
d.2./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
27(1,9+2,05+3,2+1,8) m 17,900
RAZEM 17,900
22|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2.|0101-10 mi gr.20 mm (N)
1
4+52,1 m 56,100
RAZEM 56,100
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.2./0101-11 mi gr.20 mm (N)
1
11,8+17,9 m 29,700
RAZEM 29,700
24|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal-|szt.
d.2.|0115-01 z.sz.|nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
1/3.4.9903-2 |nej 15 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR-W 2-15 |Proba szczelnos$ci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.2./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1,000
56,1+29,7 m 85,800
RAZEM 85,800
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CZESC STOWARZYSZENIA Kuchnia Szkota Podstawowa w D&8kféiu OGRANICZONY ZAKRES kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.2./0128-01
1
56,1+29,7 m 85,800
RAZEM 85,800
2.2 Montaz urzadzen - st. do mycia mies + mycie termosow
27|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2.|0220-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.2.|0220-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.|0221-02
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm - ze spryski-  |szt.
d.2./0115-01 waczem
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0115-02
2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
32|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.2.|0114-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 Kuchnia - wentylacja + gaz
33|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 200 mm - m2
d.3|0113-02 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
5,45+4,65 m?2 10,100
RAZEM 10,100
34|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 125 mm - m?2
d.3|0115-01 z.0. |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
analogia
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
35/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.3/0333-04 nej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.3/0323-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.3/0304-01 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6,9 m 6,900
RAZEM 6,900
38|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.3/0304-01 nom. 25 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
39/KNR 2-15 Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.3/0304-01 nom. 20 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
10,6 m 10,600
RAZEM 10,600
4 Sciany i nadproza
4.1 Demontaze
40|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- |m3
d.4./0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i okiennych
1
(1,372,3*2+2,2*1,8+1,5*2,3*2+0,89*2,3+0,34*2,3+1,1*2,3*3)*0,56 m3 15,265
RAZEM 15,265
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CZESC STOWARZYSZENIA Kuchnia Szkota Podstawowa w D&8kféiu OGRANICZONY ZAKRES kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41/KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek gruzu t
d.4./0101-02
1|analogia
15,265*2,1 t 32,057
RAZEM 32,057
4.2 Sciany
42|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4./0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2
1,5*15+1,9*6+1,7*6+2,1*3 m 50,400
RAZEM 50,400
43|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa-  |m
d.4./0313-05 dzenie belek stalowych | NP 200-260 mm
2
2,0*3+2,6™3 m 13,800
RAZEM 13,800
44/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.4./0313-04 dzenie nadprozy L19
2|analogia
1,56 m 9,000
RAZEM 9,000
45/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.4./0303-02 z.sz.|Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej - materiaty z rozbiorki
2|2.5. 9907-01
1,5*2,3"0,25+1,15*2,3*0,56+1,1*0,95*0,56+0,19*2,1*0,56+0,14*2,1*0,56 m?2 3,317
RAZEM 3,317
46|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.4.|0127-03
2
5,72,7+1,34*2,6+0,51,1+1,95*2,6+0,9*0,5+2,54*2,6+1*0,5+1,86"2,6+1*0,5+ |m2 82,714
2,862,6+0,9%0,5+(4,15+2,58+1,1+1,47+0,51+0,56+1,65+2,17)*2,6+1,1*0,5
RAZEM 82,714
47|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.4./0803-01
2
2*82,714+(0,19+0,14+1,5+1,15)*2*2,2+1,1*0,9*2 m?2 180,520
RAZEM 180,520
47'\KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dla drzwi wej$ciowych wbudowane w trakcie szt.
d.4.|1016-04 wznoszenia $cian
2|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
48|KNR-W 2-02 |Drzwi jednoskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.4.|1040-01
2|analogia
2.1*1*3 m2 6,300
RAZEM 6,300
49|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.4./1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
50|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |szt
d.4./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
2|analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
51|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1. |szt
d.4./1017-01 6 m2 fabrycznie wykonczone
2|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
52|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone szt
d.4.|1024-02
2|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53|KNR-W 2-02 |Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
d.4.|1024-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR 2-02 Okna drewniane zespolone dwuszybowe jednodzielne dwurzedowe budownict- |m2
d.4./1003-10 wa uzytecznosci publicznej, fabrycznie wykonczone o powierzchni 2.5-3.0 m2
2|analogia
2,21,5 m?2 3,300
RAZEM 3,300
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CZESC STOWARZYSZENIA Kuchnia Szkota Podstawowa w D&8kféiu OGRANICZONY ZAKRES kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
5 Schody zewnetrzne
55/KNR 4-01 Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej m?2
d.5/0101-02
analogia
12,5"3 m?2 37,500
RAZEM 37,500
56| KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 3.0 m w gruncie|m3
d.5/0103-05 kat. 11l
2,5%3,2+4,1*2,1*2 m3 25,220
RAZEM 25,220
57|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.5/0202-01 waniem pompy do betonu
(3,872+1,7*2+2,1*2)*0,470,3 m3 1,824
RAZEM 1,824
58|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - z zastosowaniem |m2
d.5/0206-01 206- |pompy do betonu
05
(3,8"2+1,7*2+2,1*2)*1,2 m?2 18,240
RAZEM 18,240
59|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne cementowe kat. |l wykonywane recznie na $cianach ptas-  |m2
d.5/0904-01 kich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie)
(3,872+1,7*2+2,1*2)*1,2 m?2 18,240
RAZEM 18,240
60|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw  |m2
d.5/0604-01 fundamentowych murowanych z wyréwnaniem zaprawg
(3,8"2+1,7*2+2,1*2)*1 m?2 15,200
RAZEM 15,200
61|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.5/0218-01 podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
0,076*(1,7*2+2)*6+(2*1,5+1,7*1,5)*0,15 m3 3,295
RAZEM 3,295
62|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.5/1207-03 cim stopniu o0 masie do 14 kg
analogia
1,7*2+3,8"2+2,8"2 m 16,600
RAZEM 16,600
63|KNR AT-06 |Reczny zatadunek i wytadunek gruzu t
d.5/0101-02
analogia
25*1,8 t 45,000
RAZEM 45,000
6 Ekspedycja - k.s., z.w., c.w.u.
6.1 Instalacja wewnetrzna - ekspedycja
64| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.6.|0333-04 nej
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
65/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.6.|0323-04
1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
66|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.6.|0205-02 kowg
1|analogia
1,1+0,5+0,7+0,8+0,7 m 3,800
RAZEM 3,800
67|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 75 mm na $cianach z tgczeniem metodg wcis- |m
d.6./0205-03 kowg
1|analogia
4,2 m 4,200
RAZEM 4,200
68|KNR 2-15 Montaz rurociggdéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z taczeniem metoda m
d.6.|0205-04 wciskowg
1|analogia
4,1+43,2 m 7,300
RAZEM 7,300
69|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.6./0208-04 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1|analogia
8,2+1,8 m 10,000
RAZEM 10,000
70/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢é odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.6./0208-03 wanego PCW o $r. 50 mm
1
6 szt. 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
71/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfiko-  |szt.
d.6./0208-05 wanego PCW o ér. 110 mm
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm taczonych szt.
d.6./0217-03 metoda wciskowg
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm - Z RUSZTEM ZE STALI KWASO- szt.
d.6.|0216-02 WEJ
1|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
74|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 10 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.6./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1|analogia
2"2*1,0 m 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.6./0106-01 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
6,4+3,2*3+1,92+0,9*3 m 22,500
RAZEM 22,500
76| KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.6./0106-02 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
27(6,4+1,1) m 15,000
RAZEM 15,000
76' [ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o potaczeniach gwinto- |m
d.6./0106-03 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
21,3 m 2,600
RAZEM 2,600
77/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- [m
d.6.|0101-10 mi gr.20 mm (N)
1
4+22,5+15 m 41,500
RAZEM 41,500
78/ KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.6.|0101-11 mi gr.20 mm (N)
1
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
79|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
d.6./0115-01 z.sz.|nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r. nominal-
113.4.9903-2 |nej 15 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
80|KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.6./0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
1
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
2,6+41,5 m 44,100
RAZEM 44,100
81|KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.6.|0128-01
1
441 m 44,100
RAZEM 44,100
6.2 Montaz urzadzen - ekspedycja
82|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakoéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.6.|0220-05
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 2-15 Montaz zlewozmywakéw zeliwnych lub stalowych na szafce szt.
d.6.|0220-05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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84|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.6.|0221-02
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15 mm - ze spryski-  |szt.
d.6.|0115-01 waczem
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
86|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm szt.
d.6.|0115-02
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87|KNR 2-15 Baterie wannowe stojgce o sr.nom. 15 mm szt.
d.6.|0115-06
2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
88|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm szt.
d.6.|0114-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7 Ekspedycja - wentylacja + gaz
89|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 200 mm - m?2
d.7|0113-02 z.0. |udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
3,4 m?2 3,400
RAZEM 3,400
90|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r.do 125 mm - m2
d.7|0115-01 z.0. |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
analogia
4,9 m?2 4,900
RAZEM 4,900
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r.do 100 mm - m?2
d.7|0115-01 z.0. |udziat ksztattek do 65 % - w obiektach modernizowanych
3.3. 9903
2,5 m?2 2,500
RAZEM 2,500
92|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.7/0333-04 nej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
93|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.7|0323-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
94|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potaczeniach spawanych o $r. m
d.7|0304-01 nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
8,8+1,1+1,3 m 11,200
RAZEM 11,200
8 Intslacja zewnetrzna kanalizacji
95/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.8/0113-03 rowninnym
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
96| KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.8/0801-01
22,83*1,3+2,5+6 m?2 38,179
RAZEM 38,179
97|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.8/0215-06 odktad w gruncie kat.lll
27,7*1,85*1,4+3*2*2*2 m3 95,743
RAZEM 95,743
98|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.8/0230-01 m w gruncie kat. |-l
27,7*1,85*1,4+3*2*2*2 m3 95,743
RAZEM 95,743
99|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.8/0501-01
27,711 m?2 30,470
RAZEM 30,470
100 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8/0408-02
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27,7 m 27,700
RAZEM 27,700
101KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  |szt
d.8/0421-02 z.sz.|zewn. 160 mm - wykopy umocnione - KASKADA
3.4. 9908
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
102/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu 4. |kpl.
d.8/0903-01 Om
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
103 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.8/0903-06 tu4.0m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
104 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.8/0111-03 doczepnymi - grubo$é podbudowy po zageszczeniu 15 cm - doziarnienie w
0111-06 ilosci 0.05 m3/m2
28*1,5 m?2 42,000
RAZEM 42,000
105/KNR 2-31 Mieszanka grysowo-zwirowa asfaltu lanego na warstwy jezdne wg PN-64/S- |t
d.8/0905-02 96032 wytwarzana w kottach produkcyjno -transportowych
420,15 t 6,300
RAZEM 6,300
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