OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

BUDOWA PARKINGU DLA SZKOLY /zsckr w POWIERCIU /
CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

Inwestycja zlokalizowana jest w m. Powiercie, na terenie Zespotu Szkdét Centrum Ksztatcenia
Rolniczego w Powierciu na dzialce nr 224/16 (tereny zielone , droga manewrowa - dojazdowa o
nawierzchni betonowej z trylinki z chodnikami , budynek szkoty i jej zaplecza), stanowigcej plac
ograniczony budynkiem szkoty , drogq dojazdowag i ogrodzeniem . Na czesciach dziatki na ktérych
projektuje sie miejsca parkingowe dla pojazdow osobowych znajduje sie teren porosniety trawg ,
drzewami oraz krzewami i zywoptotem . Za terenem zielonym ustawione jest stalowe ogrodzenie z
siatki drucianej i stupkow stalowych . Roboty przygotowawcze dla tej inwestycji to :

« wycinka drzew z karczowaniem pni i krzewow ;

e usuniecie w-wy humusu z terenu zielonego ;

» rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi dojazdowej z trylinki betonowej wraz z kraweznikiem

betonowym ;

» rozbidrka nawierzchni chodnika z ptytek chodnikowych 35x35x5 wraz z obrzezami betonowymi .
Na przedmiotowym terenie wystepujq urzadzenia obce i utrudnienia:

e kabel telekomunikacyjny t,

e kabel energetyczny eNI ,

« wewnetrzny system kanalizacji deszczowej kd D200 i kd D250 ze studzienkami rewizyjnymi ,

« system kanalizacji sanitarnej ksD200 i ksD250 .

STAN PROJEKTOWANY.
Inwestycja obejmuje budowe parkingu . Budowa polegac bedzie na wykonaniu :
*  robdt rozbiérkowych;
robot ziemnych i koryta pod konstrukcje nawierzchni ;
nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki brukowej ;
nawierzchni drogi manewrowej i pozarowej z betonowej kostki brukowej ;
chodnika dla pieszych;
wykonaniu odwodnienia parkingu ;
« oznakowaniu parkingu i zastrzezonych miejsc postojowych ;
Roboty rozbidrkowe.
Projektuje sie roboty rozbiérkowe polegajace gtdwnie na :
» rozbidrce istniejacej nawierzchni betonowej z trylinki i bloczkéw betonowych wraz z
kraweznikiem betonowym ;
* rozbidrce chodnika o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych oraz betonowej kostki
brukowej wraz z obrzezami .
Roboty ziemne , wykonanie koryta .
W celu wykonania konstrukcji nawierzchni parkingu nalezy usung¢ humus o gr. 15 cm oraz wykonac
koryto o $redniej gtebokosci 23 cm ( razem koryto o $r. gt. 38cm ) .
Wykonanie nawierzchni parkingu — miejsca postojowe.
Konstrukcja nawierzchni :
1. 8 cm - kostka betonowa szara grafitowa bezfazowa typu cegietka 20x10 i 10 x 10,
2. 5 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
3. 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
4. 10 cm - warstwa odsaczajaca
Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15x30x100 wystajacym 12 cm ponad nawierzchnie, uktadanym na podsypce cem.
piaskowej 1:4 i tawie betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10.
Wymiary i ilo§¢ miejsc postojowych :
«  5m.p. 0 wym.2,50mx5,00m - usytuowane pod katem 90°;
« 38 m.p. o wym.2,50mx5,00m usytuowane pod katem 60°;
e 2 rgmp. 0 wym.3,60mx5,00m dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych - usytuowane pod katem
60°;
* Razem : 45 miejsc postojowych
Wykonanie nawierzchni parkingu — drogi manewrowe .
Konstrukcja nawierzchni :
¢ 8 cm - kostka betonowa szara i czerwona bezfazowa typu cegietka 20x10i 10 x 10,
e 5 .cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 15 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
e 10 cm - warstwa odsaczajqca
Krawezniki betonowe :
Nawierzchnie nalezy ograniczy¢ drogowym kraweznikiem betonowym wymiarach 15x30x100




wystajacym 10 i 12 cm ponad nawierzchnig, uktadanym na podsypce cem.piaskowej 1:4 i tawie
betonowej C-12/15 z oporem wg KPED 03.10;
Wymiary drog :
» droga pozarowa o szer.5,00 m i 4,00 m o facznej dtugosci 193,11,88m ( b.k.b. czerwona
bezfazowa ) ;
¢ droga manewrowa na parkingu o szer.5,0m i dtugosci 107,00 m ( b.k.b. szara ) ;
Sciek z kostki betonowej w osi drég manewrowych df. 270,00m (180,00 m+90,00 m ) :
8 cm - kostka betonowa czerwona i szara bezfazowa typu cegietka 20x10 i 10 x 10,
e 3 cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
e 26 cm - podbudowa z betonu klasy C-12/15,
Wykonanie chodnika dla pieszych .

W celu sprawnego , bezpiecznego i bezkolizyjnego korzystania z parkingu a jednoczesnie
zachowania dostepnosci do budynku szkoty projektuje sie wykonanie chodnikéw dla pieszych z b.k.b.
wzdtuz przy budynku szkoty z nawigzaniem sie do istniejacego wejscia do szkoty oraz na parkingu,
ograniczonych obrzezem betonowy 8x30 i kraweznikiem betonowym 15x30 uktadanym na podsypce
cem.piaskowej 1:4 i fawie betonowej C-12/15 z oporem .
Wymiary chodnika :
« szerokos$¢ 2,10 m, 1,40 m, 2,80 m .
«  dtugosc¢ 220,00 m,
« faczna powierzchnia chodnikéw 599,75 m?2.
Konstrukcja nawierzchni :
« 5 cm - betonowe ptytki chodnikowe z fazg 0 wym.35x35x5 cm ,
e 5 .cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4,
« 10 cm - podbudowa z betonu klasy C-8/10,
e 5.cm - podsypka piaskowa .
Odwodnienie parkingu.

Odwodnienie projektowanego parkingu projektuje sie poprzez powierzchniowe odprowadzenie
wody spadkami poprzecznymi i podtuznymi do projektowanych 8 szt. studzienek wpustowych fi
500cm z osadnikiem i wpustem typu ciezkiego. Sptyw wdéd opadowych i roztopowych do wpustéw
ulicznych sciekiem wykonanym z kostki betonowej uktadanej na tawie betonowej z betonu C-12/15 .
Scieki projektuje sie w osi podtuznej drogi manewrowej i pozarowej . Wody ze studni wpustowych
odprowadzone sg do studni rewizyjnych i dalej odprowadzane sg kolektorami PCV DN 200 i 250 SN8

do istniejacej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej a stamtad do istniejgcych kolektoréw kanalizacji
deszczowej kd DN 300 i 400.

Oznakowanie parkingu.
Oznakowanie projektowanego parkingu projektuje sie poprzez oznakowanie pionowe i poziome
znakami:
« pionowymi D-18,Parking”, tabliczkami T-29 ,miejsce dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” ,
znakami D-3 , D-6 , C-4 - 1 szt., B-2 — 1 szt. i B-36 - 1 szt. z tabliczkg ,Droga pozarowa”;
poziomymi P-18 ,stanowisko postojowe” , P-20 miejsce zastrzezone - ,koperta” , P-24 ,miejsce
dla pojazdu osoby niepetnosprawnej” i ,,przejscie dla pieszych” P-10 .

Tereny poza parkingiem nalezy obsiac trawg .



