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ZPU Krecha Budowa parkingu dla szkoty — m.Powiercie

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego w Powierciu
w gminie Koto, powiat kolski, woj. wielkopolskie.

L Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Projekt obejmuje budowe parkingu przy szkole dla samochodéw osobowych na dziatce nr 224/16 i polegaé
bedzie na wykonaniu :

= nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki brukowe;j ;

= nawierzchni drég - manewrowej i pozarowej z betonowej kostki brukowe; ;

= chodnikéw dla pieszych z betonowych ptyt chodnikowych 35x35x5;

= wykonaniu systemu odwodnienia parkingu ;

= oznakowaniu parkingu i drogi dojazdowej- pozarowe;j ;
Kategorii obiektu budowlanego XXII.

Parking zlokalizowany zostanie po potudniowo-zachodniej stronie gltéwnego budynku szkoty.

Powierzchnia terenu objetego projektem to powierzchnia utwardzona — 2623,25 m” .
Oraz powierzchnia biologicznie czynna - 1063,23m” .
Projektowana budowa parkingu ma na celu podwyzszenie bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie szkoty
poprzez rozdziat ruchu pieszego od ruchu samochodowego , stworzenie wickszej ilo$ci miejsc postojowych
na terenie szkoty, stworzenie komfortu parkowania wtascicielom pojazdéw osobowych , a takze umozliwienie
swobodnego dostgpu stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia - pozaru lub innego zagrozenia .

II. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Projekt niniejszy nie zmienia sposobu uzytkowania istniejgcego terenu przy szkole , wykorzystywanego jako
dojazd i parkowanie pojazdéw na istniejgcej drodze dojazdowej i chodniku . Budowa parkingu zwigkszy
bezpieczenstwo ruchu drogowego na terenie szkoly poprzez rozdziat ruchu pieszego od ruchu
samochodowego , zwigkszy komfort parkowania wtascicielom pojazdéw osobowych i pozwoli na swobodny
dostep stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia - pozaru lub innego zagrozenia .

Budowa parkingu przy szkole zostala zaprojektowana zgodnie m.in. z :

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 r. poz.
1679);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

» Ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz.1557)

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.2023 r. poz.682 )

* Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 );

* Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U.2021 r ., poz. 2454 ).

III. Uklad przestrzenny, forma architektoniczna
Projekt obejmuje budowe parkingu w granicach istniejacej dziatki nr 224/16 na terenie ustug o$wiaty
polegajaca na wykonaniu :

robot rozbiérkowych;

rob6t ziemnych i koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw;

nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki brukowej ;

nawierzchni drég - manewrowej i pozarowej z betonowej kostki brukowe;j ;

chodnikéw dla pieszych z betonowych ptyt chodnikowych 35x35xS5;

wykonaniu odwodnienia parkingu ;

oznakowaniu parkingu i drogi dojazdowej- pozarowe;j ;

NN NN
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ZPU Krecha Budowa parkingu dla szkoty — m.Powiercie

Szeroko$¢ nawierzchni jezdni drogi dojazdowej stanowigcej jednocze$nie droge pozarowa na terenie objetym
opracowaniem to 4,0m i 5,00 m a drogi manewrowej na parkingu to 4,0 m. Miejsca postojowe o wymiarach
2,50x5,0m usytuowane pod katem 90° ( 5 szt.) oraz pod katem 60° ( 40 szt.) w tym 2 miejsca dla pojazdu
osoby niepelnosprawnej usytuowano odpowiednio w czesci péinocnej i potudniowo-zachodniej dziatki w
stosunku do budynku szkoty . Chodniki o szer.2,10 usytuowano przy budynku szkoty i oddzielono od drogi
pozarowej trawnikiem o szer.2,80m. Na parkingu projektuje si¢ chodnik dla pieszych szer.1,40m oddzielony
od jezdni drogi pozarowej trawnikiem szer.0,40m. Na wprost gtdwnego wejscia do szkoty przewiduje si¢
wyniesione przejscie dla pieszych . Nawierzchnia chodnika z betonowych ptytek chodnikowych , drogi
pozarowej 1 manewrowej oraz miejsc postojowych z betonowej kostki brukowe; .
IVv. Charakterystyczne parametry obiektu

Podstawowe parametry projektowanego parkingu:

. Szerokos$¢ projektowanej drogi pozarowej ( dojazd do parkingu i szkoty) — 5,0m i 4,0m;

. Szeroko$¢ drogi manewrowej na parkingu — 4,0m;

. Wymiary miejsc parkingowych — 2,50x5,0m usytuowane pod katem 90° ; 2,50x5,60m usytuowane

pod katem 60° ; 3,60x5,60m miejsca dla pojazdéw osoby niepetnosprawne;j ;

. Szeroko$¢ chodnikéw — 2,10m i 1,40m ;

. Nawierzchnia jezdni i miejsc postojowych z betonowej kostki brukowe;j ;

= Nawierzchnia chodnikéw betonowych ptytek chodnikowych gr. 5,0cm;

V. Opinia geotechniczna, sposéb posadowienia obiektu.
Opinia Geotechniczna ustalajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej budowy parkingu przy
szkole zostata opracowana przez mgr Malgorzate Bartosik - pracownia geologiczna GEOBART ,
Lagiewniki 72. 62-580 Grodziec .
Zgodnie z w/w opinia Geotechniczng na obszarze objetym opracowaniem wystepujace warunki
geotechniczne podtoza zostaty rozpoznane jako dobre, a prezentowane wyniki moga stuzy¢ do prac
projektowych .
Nie stwierdzono zalegania wod gruntowych ptycej niz 2m p.p.t.

VI Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi obiekty sasiadujace.

1. W czasie eksploatacji parkingu nie zachodzi potrzeba wykorzystania surowcéw, energii i wody. Nie
bedzie odprowadzania Sciekéw bytowych. Inwestycja nie spowoduje odprowadzania do Srodowiska Sciekéw
technologicznych ani na etapie budowy ani na etapie eksploatacji.

W trakcie budowy woda uzywana bedzie do celéw budowlanych (zuzycie wody w celach technologicznych —
przede wszystkim do zwilzania podbudowy, nawierzchni parkingu, jezdni drogi pozarowej i manewrowej oraz
chodnika , jest zmienne i trudne do precyzyjnego okreSlenia). Polewanie odbywaé si¢ musi z taka
intensywnos$cig, aby moglty zachodzi¢ naturalne procesy wigzania podtoza. Do tych celéw najlepszym
zrodlem wody jest wodociag, utatwia to proces polewania. W miejscach gdzie niemozliwe jest korzystanie
wody z sieci, wod¢ dostarcza¢ si¢ bedzie za pomoca beczkowozdw.

2. Woda opadowa i roztopowa spadkami poprzecznymi i podluznymi oraz §ciekami powierzchniowymi
odprowadzana bedzie do projektowanych studzienek $ciekowych ( wpustéw ulicznych ) i dalej
przykanalikami i kanatami kanalizacji deszczowej do istniejacej wewngtrznej sieci kd.

Istniejace rozwigzanie nie narusza oraz nie pogarsza istniejacych stosunkéw wodnych . W trakcie normalne;j
eksploatacji projektowana budowa nie spowoduje zagrozenia dla wéd powierzchniowych i podziemnych.

W odniesieniu do zawiesiny ogélnej — nie ma mozliwosci przekroczen dopuszczalnych norm.

3. Emisja odpadéw wystapi tylko w fazie budowy parkingu, nie wystapi w fazie jego eksploatacji.
Dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku tj. na terenach przeznaczonych do ochrony akustycznej
okre$lono w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w Srodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112).
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Wartosci dopuszczalne réwnowaznego poziomu dzwigku A dla pory dziennej, tj. w godz. 6.00 — 22.00
dotycza 16 godzin, natomiast dla pory nocnej, tj. w godz. 22.00 — 6.00 dotycza przedziatu czasu odniesienia
réwnego 8 godzinom.

Wartos$ci poziomdéw dopuszczalnych sa zalezne od funkcji urbanistycznej, jaka spetnia dany teren jak réwniez

sg uzaleznione od charakteru Zrédet emisji hatasu (sg wyzsze dla drdg 1 linii kolejowych niz dla pozostatych

grup zrédet hatasu).

Zgodnie z tabela 1 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku — tekst jednolity (Dz. U. 2014 r., poz. 112), poziomy
dopuszczalne dla znajdujacych si¢ w sagsiedztwie drég typéw zabudowy wynosza:

- zabudowa zagrodowa:

- 65 dB(A) w porze dnia (6.00 — 22.00),

- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 — 6.00).

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna:

- 61 dB(A) w porze dnia (6.00 — 22.00),

- 56 dB(A) w porze nocy (22.00 — 6.00).

Oprocz kryteriéw akustycznych w $rodowisku, hatas komunikacyjny jest tez oceniany w sposob subiektywny.
Subiektywna skale ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego, oparta na wynikach badan Panstwowego Zaktadu
Higieny (Z. Koszarny, W. Szata, Narazenie ludno$ci Warszawy na hatas uliczny cz. I i II, Roczniki PZH,
1987, nr 11 2.) przedstawiono ponizej:

Subiektywna skala ucigzliwosci hatasu komunikacyjnego

O mata ucigzliwo$¢ LAeq< 52 dB

g $rednia ucigzliwos¢ 52 dB < LAeq 62 dB

O duza ucigzliwos$¢ 63 dB LAeq 70 dB

g bardzo duza ucigzliwo$¢ LAeq > 70 dB

Charakterystyka terendw chronionych akustycznie zlokalizowanych wokot planowanej inwestycji:

najblizej potozone budynki chronione akustycznie to tereny zabudowy jednorodzinnej potozone w kierunku
pétnocnym i potudniowo - zachodnim w stosunku do planowanej inwestycji dla ktérych zgodnie z w/w
rozporzadzeniem dopuszczalny poziom hatasu wynosi 56 dB dla pory nocy. Tereny te znajduja si¢ w
niewielkiej odlegtosci od planowanej inwestycji.

Niniejsza inwestycja jest inwestycja powierzchniowa.

Zagrozenie hatasem terenéw otaczajacych budowany uktad komunikacyjny na etapie eksploatacji- nie ulegnie
zmianie, zakres obejmuje budowe parkingu.

Realizacja inwestycji bedzie wigzata si¢ z konieczno$cia usuniecia trawnikéw, krzewdw oraz drzew .
Projektuje si¢ zahumusowanie i obsianie nieutwardzonych powierzchni mieszanka traw .

Uwaga: Cze$¢ rysunkowg zawarto réwniez w czesci Il Projekt techniczny.
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