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ZPU Krecha Budowa parkingu dla szkoty , m.Powiercie
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ZPU Krecha Budowa parkingu dla szkoty , m.Powiercie

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem opracowania jest ,Budowa parkingu dla szkoty”
Dziatka nr 224/16 , obrgb ewidencyjny 0018 Powiercie Wies
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Powierciu
w gminie Koto, powiat kolski, woj. wielkopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.
Inwestycja zlokalizowana jest w m. Powiercie, na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego w Powierciu na
dzialce nr 224/16 (tereny zielone , droga manewrowa — dojazdowa o nawierzchni betonowej z trylinki z chodnikami ,
budynek szkoly i jej zaplecza), stanowigcej plac ograniczony budynkiem szkoty , droga dojazdowa i ogrodzeniem . Na
czgéciach dziatki na ktérych projektuje si¢ miejsca parkingowe dla pojazdéw osobowych znajduje si¢ teren porosnigty
trawg , drzewami oraz krzewami i Zywoptotem . Za terenem zielonym ustawione jest stalowe ogrodzenie z siatki drucianej
i stupkéw stalowych . Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ kabel telekomunikacyjny, kabel energetyczny oraz
wewnetrzny system kanalizacji deszczowej kd D200 i1 kd D250 ze studzienkami rewizyjnymi oraz system kanalizacji
sanitarnej. Zgodnie z Opinia Geotechniczng wykonang przez Pracowni¢ geologiczng GEOBART na terenie objgtym
opracowaniem wystepuja grunty zaliczone do dwéch warstw geotechnicznych :
e WARSTWA I -na gt od 2,20-2,30m do 4,50m grunty spoiste twardoplastyczne, nieprzepuszczalne
e WARSTWAII —na gt. od 0,0m do gt.2,20-2,30m piasek gruby z domieszka zwiru, grunty przepuszczalne
* Warstwa gleby na glgbokosci do 0,80m
Poziom wéd gruntowych nie zostal nawiercony . Z racji na duza wilgotno$¢ piaskéw nalezy spodziewac si¢ zalegania
wody na stropie glin .Warunki geotechniczne podloza zostaly rozpoznane jako dobre, a prezentowane wyniki moga
stuzy¢ do prac projektowych .
Urzadzenia obce i utrudnienia w obrebie budowanego parkingu
B Kkabel energetyczny eNI
B wewnctrzny system kanalizacji deszczowej kdD200 i kd D250 ze studzienkami rewizyjnymi
B wewnetrzny system kanalizacji sanitarnej ksD200 i ksD250
Roboty przygotowawcze dla tej inwestycji to gtdwnie:
*  usunigcie pni i karpiny ;
*  usuni¢cie w-wy humusu z terenu zielonego ;
* rozbidrka istniejgcej nawierzchni drogi dojazdowej z trylinki i bloczkéw betonowych wraz
z kraweznikiem betonowym ;
* rozbiérka nawierzchni chodnika z plytek chodnikowych 35x35x5 oraz z betonowej kostki brukowej wraz z
obrzezami betonowymi .

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Dla czesci dziatki o numerze ewidencyjnym nr 224/16 w obrebie Powiercie Wie§ w gminie Koto zostala wydana przez
Wéjta Gminy Koto Decyzja nr GGN.6733.13.D.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
01.08.2023 r. ustalajaca lokalizacj¢ inwestycji polegajacej na budowie parkingu . Inwestycja bedzie realizowana na
terenie komunikacji ( teren parkingu bedzie realizowany na terenie ustug edukacji ) .
Budowa parkingu polega¢ bedzie na wykonaniu :

robét rozbiérkowych;

rob6t ziemnych i koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdni, miejsc postojowych i chodnikéw;

nawierzchni miejsc postojowych parkingu z betonowej kostki brukowej ;

nawierzchni drég - manewrowe;j i pozarowej z betonowej kostki brukowej ;

chodnikéw dla pieszych z betonowych ptyt chodnikowych 35x35x5;

wykonaniu odwodnienia parkingu ;

oznakowaniu parkingu i drogi dojazdowej- pozarowej ;

A. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym.
Parking i drogi (dojazdowa — pozarowa i manewrowe) nie posiadaja urzadzen budowlanych zwigzanych funkcjonalnie z
parkingiem i drogami jako obiektami budowlanymi.

B. Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia §ciekdw.
Nie bedzie odprowadzania Sciekéw bytowych w trakcie eksploatacji parkingu . Wody powierzchniowe -opadowe i
roztopowe odprowadzone bg¢da do istniejacego wewnetrznego systemu kanatéw deszczowych.

C. Ukfad komunikacyjny.
Budowa parkingu bedzie realizowana na terenie Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego na dzialce nr 224/16
w Powierciu , przy gtéwnym budynku szkoty. Dojazd na parking i wyjazd z parkingu odbywat si¢ bgdzie droga
pozarowa o dtugos$ci 193,11 m i szeroko$ci 4-5m .
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Poczatek drogi to wjazd istniejaca bramg i droga o nawierzchni z betonowej trylinki na projektowang drog¢ pozarowa;
koniec drogi pozarowej to nawigzanie do jezdni istniejacej drogi wewngtrznej o nawierzchni betonowej z trylinki oraz
istniejacej drogi pozarowej z betonowej kostki brukowej dla budynku internatu .

Celem projektowanej inwestycji jest stworzenie wigkszej ilosci miejsc postojowych na parkingu, stworzenie komfortu
parkowania wtascicielom pojazdéw osobowych zaréwno pracownikom jak i pozostatym przyjezdnym , podwyzszenie
bezpieczenstwa ruchu drogowego na terenie szkoty poprzez rozdzial ruchu pieszego od ruchu samochodowego a takze
umozliwienie swobodnego dostgpu stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia - pozaru czy innego
zagrozenia .

D. Sposéb dostepu do drogi publicznej.

Projektowany parking jest parkingiem wewnetrznym szkoty i jak caly teren na ktérym zlokalizowany jest ZSCKR
posiada dostep do drogi publicznej gminnej poprzez istniejacy zjazd/wyjazd . Na swojej dtugosci posiada polaczenia
jedynie z droga wewnetrzng na terenie szkoty . Na odcinku objetym projektem nie wystgpuja potaczenia z innymi
drogami publicznymi.

E. Parametry techniczne sieci urzadzen uzbrojenia terenu.

Urzadzenia obce i utrudnienia w obrebie budowanego parkingu :

B kabel energetyczny eNI

B wewnetrzny system kanalizacji deszczowej kdD200 i kd D250 ze studzienkami rewizyjnymi

B wewnetrzny system kanalizacji sanitarnej ksD200 i ksD250

F. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni.

Parking projektuje si¢ na miejscu istniejgcego terenu zielonego z rosngcymi drzewami, krzewami i Zywoptotem ktére
zostang usuni¢te . Droga pozarowa stanowigca dojazd do parkingu oraz droga manewrowa do obstugi parkingu
zlokalizowane sg praktycznie w miejscu istniejgcej drogi dojazdowej do szkoty . Miedzy budynkiem szkoty i droga
pozarowa , mi¢dzy jezdnig drogi pozarowej i chodnikiem oraz parkingiem a takze na pozostalym nieutwardzonym
terenie planuje si¢ jego zahumusowanie i obsianie trawa .Realizacja inwestycji bedzie wigzata si¢ z konieczno$cia
wezesniejszego usuniecia drzew i karczowania pni oraz krzew6w z powierzchni 63,0m” .

3.1.0dwodnienie drogi .
Odwodnienie projektowanego parkingu projektuje si¢ poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody spadkami
poprzecznymi i=2% i podtuznymi i=0,91%, 0,30%, 0,50%, 0,39%, 0,90%, 1,0%, 0,25% i 0,40%, .do
projektowanych 8 szt. Studzienek wpustowych fi 500cm z osadnikiem i wpustem typu ci¢zkiego. Sptyw wéd
opadowych i roztopowych do wpustéw ulicznych $ciekiem wykonanym z kostki betonowej uktadanej na tawie
betonowej z betonu C-12/15 . Scieki projektuje sie w osi podtuznej drogi manewrowej i pozarowej . Wody ze
studni wpustowych :
*  Wp, odprowadzane sg do Wig,.1 kolektorem kd PCV DN 200 o spadku 0,5% ;
*  Wp, i Wp; odprowadzone sg do studni rewizyjnej ST1fi 100 przykanalikami PCV DN 160 i dalej do studni
rewizyjnej ST2 kolektorem kd PCV DN200 ;
*  Wpsi Wps odprowadzone sg do studni rewizyjnej ST2fi 1000 przykanalikami PCV DN 160 i dalej do studni
rewizyjnej ST3 fi 1000 kolektorem kd PCV DN200 ;
*  Wps odprowadzone sa do studni rewizyjnej ST3fi 1000 przykanalikiem PCV DN 160 i dalej do studni
rewizyjnej ST4 fi 1000 kolektorem kd PCV DN250 ;
*  Wp; odprowadzone sa do studni rewizyjnej ST4fi 1000 przykanalikiem PCV DN 160 i dalej do studni
rewizyjnej ST5 fi 1000 kolektorem kd PCV DN250 ;
*  Wpg odprowadzone sg do studni rewizyjnej ST5fi 1000 przykanalikiem PCV DN 160 i dalej do Wiy,.2
kolektorem kd PCV DN 250 o spadku 0,2% ;
Wody ze studni rewizyjnych odprowadzane sg kolektorami PCV DN 200 i 250 SN8 do istniejacej wewnetrznej
sieci kanalizacji deszczowej a stamtad do istniejacych kolektoréw kanalizacji deszczowej kd DN 300 i 400.

3.2. Kanat technologiczny.

Nie projektuje si¢ kanatu technologicznego gdyz zgodnie z art.39 p.6ba Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 roku obowiazek zlokalizowania kanatu technologicznego w pasie drogowym w trakcie budowy lub przebudowy drogi
dotyczy drég publicznych .

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu .
W celu realizacji budowy parkingu dla szkoty projektuje si¢ wykonanie :
- nawierzchni betonowej drogi pozarowej z b.k.b. czerwonej o pow. 850,00m” ;
- nawierzchni betonowej drogi manewrowej z b.k.b. szarej o powierzchni 440,00 m* ;
- nawierzchni betonowej miejsc postojowych z b.k.b grafitowej o powierzchni 733,50m’
- nawierzchni chodnikéw z betonowych piytek chodnikowych 35x35x5 o powierzchni 599,75 m” .
Lacznie powierzchnia utwardzona — 2623,25 m>.
Powierzchnia biologicznie czynna -  1063,23m” .
5. Inwestycja:
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Zgodnie z Decyzja nr GGN.6733.13.D.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.08.2023 r.
wydang przez Wéjta Gminy Koto inwestycja bedzie realizowana na terenie ushug komunikacji . Ponadto :

+  znajduje si¢ w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 PLB 300002 ,,Dolina Srodkowej
Warty” .Wégjt Gminy Koto dnia 23.11.2022 r. wydat decyzje nr GGN.6220.10.2022 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego przedsigwziecia , stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko . Decyzj¢ przestano do uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Srodowiska w Poznaniu- w terminie 21 dni RDOS nie zajal stanowiska w sprawie, decyzje uznano za
uzgodniong ;

e bedzie realizowana na gruntach budowlanych Bi i nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntéw
rolnych na cele nierolnicze dokonywanej w procedurze sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ;

* planowana jest w obrgbie Gléwnego Zbiornika Wéd Podziemnych 151 Turek-Konin-Koto, poza terenami
udokumentowanych zt6z ;

* nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong konserwatorskg ;

* nie znajduje si¢ w granicach terenu gbérniczego , nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych, nie jest
zagrozony powodzig , jest oddalony od sieci energetycznych wysokiego napigcia oraz sieci gazowych
wysokiego ci$nienia .

6. Projektowana rozbudowa bedzie realizowana zgodnie z przepisami ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (Dz.U.2023 r. poz.682 )

7.  Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowana budowa parkingu w zakresie budowy miejsc postojowych, drég manewrowych , trawnikéw

i chodnikéw nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wéd i gleby. Projektowana budowa
nie wymaga strefy ochronne;j.

8.  Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Dojazd do parkingu i szkoty projektuje si¢ przez budowg i oznakowanie drogi pozarowej o parametrach technicznych
umozliwiajacych dostep stuzb ratowniczych do miejsc ewentualnego zdarzenia - pozaru czy innego zagrozenia .Szeroko$¢
jezdni drogi pozarowej to 4,0-5,0 m oddalonej od budynku szkoty o min. 5,0 m.

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania dla opracowania pn.: ,,Budowa parkingu dla szkoty” zawiera si¢ w istniejacych granicach dziatki nr
224/16 , obreb ewidencyjny 0018 Powiercie Wies .

Nie przewiduje si¢ poszerzenia obszaru oddzialywania poza wymieniony teren.

Podstawa okreslenia obszaru oddzialywania sa przepisy Ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U.
2022.1693 t.j. w szczeg6lnosci rozdzial czwarty. ) , przepisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.) oraz przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518) .
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz.682 ) art.20 ust.2 i 4 jako projektant
projektu technicznego na

,Budowa parkingu dla szkoty”
Dziatka nr: 224/16 , obreb ewidencyjny 0018 Powiercie Wies
kategoria obiektu XXII

BRANZA DROGOWA
Inwestor : Zespot Szkoét Centrum Ksztatcenia Rolniczego , Powiercie 31 , 62-600 Koto

oswiadczam,
ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis i pieczatka projektanta
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz.682 ) art.20 ust.2 i 4 jako
sprawdzajacy projekt techniczny na

,Budowa parkingu dla szkoty”
Dziatka nr: 224/16 , obreb ewidencyjny 0018 Powiercie Wies
kategoria obiektu XXII

BRANZA DROGOWA
Inwestor : Zesp6t Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego , Powiercie 31 , 62-600 Koto

oswiadczam,
ze w/w projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Podpis i pieczatka sprawdzajacego



