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Przedmiar rob6t

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

wg Wspdlnego Stownika Zaméwien ( CPV )

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45112730-1 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
45232452-5 Roboty odwadniajace

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drdg
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233320-8 Fundamentowanie drég

ZBIORCZE ZESTAWIENIE MATERIALOW

Kostka bet.brukowa, bez fazy gr.8cm szara na podsypce c.piask gr.5cm
Kostka bet.brukowa, bez fazy gr.8cm grafitowa na podsypce c.piask gr.5cm 733,50 m
Kostka bet.brukowa, bez fazy gr.8cm czerwona na podsypce c.piask gr.5cm 850,00 m

Betonowe ptytki chodnikowe 35x35x5cm

Beton klasy C-12/15 — podbudowa nawierzchni parkingu
Beton klasy C-12/15 — tawy betonowe

Beton klasy C-8/10 — podbudowa chodnika

Kraweznik betonowy 15x30 cm na pods.cem.-piaskowe;j
Obrzeza betonowe 8x30 cm na pods.cem.-piaskowej

. Rury PVC @ 160mmSN8

. Rury PVC @ 200mmSN8

. Rury PVC & 250mmSN8

. Piasek — warstwa odsgczajaca

. Piasek ( podsypka , obsypka )

. Studzienki sciekowe z kregow betonowych DN 500
. Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 1000 mm
. Znaki drogowe foliowane

. Stupki stalowe do znakéw dt.4,30 m

. Farba chlorokauczukowa biata

. Farba chlorokauczukowa niebieska

. Rury ostonowe dwudzielne gruboscienne fi 110mm

- budowa parkingu dla szkoty

220,00 mb
50,00 mb
92,00 mb
68,00 mb
199,28 m®
61,64 m®
8 szt.

5 szt.

12 szt.

14 szt.
35,62 m?
36,00 m?
35,00 mb
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Budowa parkingu dla szkoty - ZSCKR w

Powierciu , gm.Koto

budowa parkingu dla szkoty

Poz. Nr spec. Nazwa i opis pozycji przedmiaru Obliczenie ilosci jedn Jedn. llosc
przed. techn. pIS pozycji p lean. Miary | jedn.
1 2 3 4 5 6
1.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach N * «
11. D-01.01.01 | ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow (25,5785,0+40,0°42,5+15,0°15,0+ | | g 439
. 30,0*10,0)/10000
postojowych
1.2. D-01.02.01 | Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm 1+1+1+1+1 szt. 5
1.3. D-01.02.01 | Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm LS S B S B [ S I S B I B szt. 15
1+1
1.4. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 26-35cm 1+1+1+1 szt. 4
1.5. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 36-45cm T+1+1+1+1+1 szt. 6
1.6. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 46-55cm 1+1 szt. 2
1.7. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 56-65cm 1 szt. 1
1.8. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy powyzej 65cm (80cm) 1 szt. 1
Karczowanie pni o srednicy 10-15cm koparkg
1.9. D-01.02.01 | podsigbierng z zasypaniem dotéw i zageszczeniem 1 szt. 1
gruntu
1.10. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 16-25cm 1+1+1 szt. 3
1.11. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 26-35cm T+ 1+1+1+1+1+1+1 szt. 8
1.12. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 36-45cm T+1+1+1+1+1+1+14+1 szt. 9
1.13. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 46-55cm 1+1 szt. 2
1.14. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy 56-65cm 1+1+1+1 szt. 4
1.15. D-01.02.01 j-w. lecz o $rednicy powyzej 65cm (80cm i 75cm) 1+1 szt. 2
L . 570,07+15%0,20+4*0,24+6*0,30+2
1.16. D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odl. do 2 km *0,424170,58+1*1,29 mp 8,82
1*0,05+3*0,07+8*0,17+
1.17. D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odl. do 2 km 9*0,28+2%0,45+470,65+ mp 9,54
1*0,88+1*1,02
- . 570,06+15%0,17+4*0,42+
1.18. D-01.02.01 | Wywozenie gatezi na odl. do 2 km 6°0.77+2*1,35+1*1.95+ 12,96 mp 16,76
1.19. D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakéw gestych (30+24+4,2+4,8)/10000 ha 0,006
: Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za . " .
1.20. D-01.01.01 pomoca spycharek przy grubosci warstwy do 15 cm 16,0782,5+15,05,0+ 25,0*2,0 m2 1445,00
2.ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111100-9
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
2.1. D.01.02.04 | (trylinka) o grubosci 12cm, z wypetnieniem spoin 5,5"85,0+7,0*7,0+2,5*26,0+3,0*1 m2 705,00
piaskiem 2,0+7,0*12,5
Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych 24x38 o N
2.2 D.01.02.04 grubosci 12cm, z wypetnieniem spoin piaskiem 8,5746,0+12,0+13,048,0 m2 194,00
53 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 1,8%(22,5+20,0)+1,8*30,0+ m2 354,00

0,35x0,35x0,05

8,5"16,0+2,5*35,0
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2.4. D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 9.5%12,5+2,01 ’755+2’5*7’5+7’0*3’ m2 165,50
Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce
2.5. D.01.02.04 piaskowej , 0 wymiarach 15x30 cm 15,0+28,0+7,0 m 50,00
Rozebranie kraweznikéw wtopionych na podsypce
2.6. D.01.02.04 piaskowej , 0 wymiarach 12x25 cm 10,0+15,0+41,0+6,5 m 72,50
57 D.01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce ;1 %Sg 2%11121%:12%%:3%: m 206.50
o T piaskowej , o wymiarach 6x20 cm ’ 15’ 0+18! 0+44’ 0 ’ ’
2.8. D.01.02.04 | Rozebranie Scianek czotowych i taw betonowych (0.90 8’6230?.’32151508()) 0.5 m3 1,29
Wywo6z gruzu pochodzacego z rozbiérki elementow ;gi*gégﬂgg*gég:
betonowych przy mechanicznym lub recznym zatadunku M * ’
2.9. D-01.02.04 | . 50*0,15*0,30+ m3 168,12
i roztadunku, transport samochodem samowytadowczym 72 50%0.12*0.25+206.50"
do 3 km 0,060,20+1,29
3.PODBUDOWY
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-1V o " " N
3.1, D-04.01.01 | éredniej glebokosci 23 cm (drogi manewrowe , p.poz. i 352’55+§’5°5§§§+ffa]:fj’gf(‘é%g m2 | 1992,75
miejsca postojowe) +15,0+40,0+22,5+85,0410,0)
12,5%5,0+66,0*5,5+16,5*5,5+40,0
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod | *5,5+35,0*5,0+13,0*5,5+4,0%(80,0
3.2. D-04.01.01 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni drég manewrowych, | +15,0+40,0+22,5+85,0+10,0)+2,0 m2 2592,50
p.poz., miejsc postojowych , chodnikéw- grunt kat.I-IV *12,5+2,0*30,0+7,5*5,5+5,010,0
+2,0*20,0+17,0*8,5+1,0*12,0+4,0
*8,0+3,0*25,0+1,5*80,0
Warstwa odsaczajgca w korycie - wykonanie i . " N
3.3. D-04.02.01 | zageszczenie mechaniczne - grubo$¢ w-wy po 352§’+§’505956’(;)_'_15555356’55+2’g*+(‘é%g m2 1992,75
zageszczeniu 10 cm +15,0+40,0+22.5+85,0+10,0)
Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C- *152 55+25089§ &15358*15? ;jgfé%%
3.4. D-04.06.01 | 12/15 o grubosci w-wy po zageszczeniu 15 cm ( miejsca ;_15 0;40 ’0+22 ’5+8’5 0+’10 0)_’ m2 1938,75
postojowe , drogi manewrowe ,p.poz.) ’ ’ 54’0 ’ ’
: Podbudowa betonowa z dylatacjg z betonu klasy C- 2,0"12,5+2,0*30,0+7,5"5,5+5,0*1
3.5. D-04.06.01 8/10 o grubosci w-wy po zageszczeniu 10 cm ( chodniki) | 0,0+2,020,0+17,0*8,5+1,0*12,0+ m2 599,75
4,0*8,0+3,0*25,0+1,5*80,0
4. NAWIERZCHNIA parkingu
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
4.1. D-05.03.23 | szarej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 cm 80,0%4,0+30,0%4,0-18,0 m2 422,00
(droga manewrowa )
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm - * * «
4.2. D-05.03.23 | grafitowej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 12,575,0+65,0 ?5’55”7’0 5.5+40,0 m2 733,50
cm (miejsca postojowe ) ’
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm -
4.3. D-05.03.23 | czerwonej , bezfazowej na podsypce cem.piaskowej gr. 5 5,0*50,0+150,0*4,0-36,0 m2 814,00
cm (droga p.poz.)
: Chodniki z ptyt betonowych 34x35x5cm na podsypce 2,0712,5+2,0*30,0+7,5*5,5+5,0*1
4.4. D-05.03.23 | ;o piaskowej gr. 5 cm 0.0+2,020,0417.0°8.5+1,0412,0+ | M2 | 99975
4,078,0+3,0*25,0+1,5*80,0
5.KRAWEZNIKI | OBRAMOWANIA
: tawy betonowe z oporem pod kraweznik betonowy «
5.1. D-08.01.01 1530 2 betonu G-12/15 592* 0,065 m3 38,48
50 D-08.01.01 Kraweznik betonowy 15*30 na podsypce cem.piask. 592 m 592,00
gr.3cm
: Dodatek za ustawienie kraweznikdw i opornikow
5.3. D-08.01.01 betonowych na tukach o promieniu do 10m 70 m 70,00
5.4. D-08.03.01 Obrzeza betonowe 8x30 cm , na podsypce cem.- 20 m 220,00

piaskowej gr.3,0cm , z wypetnieniem spoin zapr. cem.
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6.URZADZENIA ODWADNIAJACE

D- A
08.05.03 SCIEK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
D-04.06.01 tawa betonowa zwykta C-12/15 gr. 26 cm i * *
6.1. 01 szer.20cm pod Sciek z bkb 270,0°0,20°0,26 m3 14,04
Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm czerwonej ,
6.2. D-08.05.02 | bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.- 180,070,20 m2 36,00
piaskowej gr.3 cm
Sciek z betonowej kostki brukowej gr.8 cm szarej ,
6.3. D-08.05.02 | bezfazowej uktadanej na ptask na podsypce cem.- 90,070,20 m2 18,00
piaskowej gr.3 cm
PRZYKANALIKI, STUDNIE, STUDZIENKI WPUSTOWE i KOLEKTORY Kd
Roboty ziemne ( wykopy ) wykonywane koparkami , z
D-02.01.01 | transportem urobku samochodami samowytadowczymi na . . vy Exq o
6.4. 13 odl.do 1 km - przykanaliki kd @200 studzienki wpustowe 100,071,207 0,6+ 872,5"1,5™1,5 m3 117,00
?500,
6.5. D-021.g1 01 Wykopy liniowe - dokop reczny po koparce 117,0%0,1 m3 11,70
: Podsypka piaskowa pod przykanaliki, kolektor kd, " "
6.6. D-03.01.01 studzienki wpustowe, zageszczona mech., gr.w-wy 10 cm 100,0°0,2+8,0°0,50 m2 24,00
6.7 D-03.02.01 Studzienki $ciekowe z kregéw betonowych o srednicy 8*1 szt 8.00
o 02 500mm z kratg zeliwng 40t , z osadnikiem bez syfonu ’ ’
: Przykanaliki z rur PCV DN 160 mm SN8 -podtaczenie
6.38. D-03.03.01 studzienek wpustowych do studni rewizyjnej 8+8+8+8+6+6+6 m 50,00
6.9. D-03.02.01 Studnia kanalizacyjna rewizyjna kd zelbetowa DN 5+1 szt 5.00
02 1000 mm
6.10 Kolektor kd 200 PCV SN8 29+30+17+16 szt. 92,00
6.11. Kolektor kd 250 PCV SN8 38+30 mb 68,00
D- - .
6.12. 03.02.01a Regulacja pionowa wtazéw kanatowych ( ks) 1+1+1+1 szt. 4,00
Obsypka mieszaning piasku i zwiru rur (studnie
. wpustowe, przykanaliki , ) wraz z zakupem i dowozem *
6.13. D-06.02.01 gruntu oraz jego zageszczeniem ubijakami 117°0,25 m3 29,25
mechanicznymi
7.ROBOTY TOWARZYSZACE - wywoz gruntu, rury ostonowe, opracowanie dokumentacji , nadzér
Roboty ziemne - wywdz humusu, nadmiar wykopu
D-02.01.01. spycharkami wykonywany tadowarkami kotowymi , z " "
7.1 13 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na 1445,0°0,15+1992,75°0,23 m3 675,08
odl. do 1km
: Przekopy prébne- lokalizacja kabla energetycznego i ok A%
7:2. D-02.01.00 telekomunikacyjnego - reczne kopanie rowu 1072°0,41,0 m3 8
Reczne kopanie rowu dla odkrycia kabla energetycznego
7.3. D-02.01.00 | i telekomunikacyjnego gtebokosci do 1,0m i szerokosci 5*7,0* 1,00,50 m3 17,50
dna wykopu 0,5m
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych grubosciennych fi
7.4. D-03.03.01 110mm - ostona kabla energetycznego i 5*7,0 m 35,00
telekomunikacyjnego
D-02.01.01 Reczne zasypanie rowow j.w. z zageszczeniem w-mi 7 %1 0% B
7:5. 13 gruntu zageszczarkami 577,0°(1,0°0,5-0,02) m3 16,8
8.0ZNAKOWANIE
8.1, D-07.02.01 Stupki do znakow drogov?{)cnrlnzq rur stalowych o $rednicy 2*4,3m+10"3,5 szt 14
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: Znaki drogowe informacyjne kwadratowe o boku 60cm
8.2. D-07.02.01 | “olia I gen.) D-18 (4szt), D-3 (2 s2t) , D-6 (1 szt.). 4+2+1 szt. 7
8.3. D-07.02.01 | Znaki drogowe trojkatne mate (folia | gen.) A-11a (1 szt.). 1 szt. 1
: Znaki drogowe okragte mate B-36 , B-33, B-2 i C-4 (folia |
8.4. D-07.02.01 gen. po 1 szt.) . 1+1+1+1 szt. 4
Tabliczki do znakéw "Droga pozarowa" 1 szt.
8.5. D-07.02.01 | .+Tabliczka T-29 miejsce dla osoby niepetnosprawne 2 1+2+1 szt. 4
szt., tabliczka 20m T-21 1 szt.
: Oznakowanie poziome miegjsc postojowych dla oséb *E (%
8.6. D-07.01.01 niepetnosprawnych farbg chlorokauczukowa niebieska 25,0°3,60 m2 36
Oznakowanie poziome parkingu - wyznaczenie miejsc 0.12°6.2*41+
8.7. D-07.01.01 postojowych farbami chlorokauczukowymi, poprzez 0 12*(1’2 0+1’8 0)+2°0,76 m2 35,62
reczne malowanie znaku P-18, P-20, P-24(2szt.) ’ ’ ’ ’




