
Załącznik nr 2 
 

Wykaz ulic i chodników objętych umową pn. 

Zamiatanie ulic i chodników na terenie miasta Skoki w 2020 roku  

TABELA A  

WYKAZ ULIC PODLEGAJĄCYCH POZIMOWEMU ZAMIATANIU  

l.p. Lokalizacja Rodzaj 
nawierzchni 

uwagi Długość ulicy 
w metrach 

1 Zamkowa  bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

450 

2. Sienkiewicza 
Henryka 

Bitumiczna - ulica jednokierunkowa 300 

3. Mickiewicza 
Adama 

Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

320 

4. Słowackiego 
Juliusza 

Bitumiczna - ulica jednokierunkowa 110 

5. Rakojedzka  Bitumiczna - jednostronnie wzdłuż krawężnika 1650 

5. Okrężna Bitumiczna - należy wykonywać ręczne 
wymiatanie wzdłuż krawężników z 
uwagi na głębokie koryta ściekowe 

445 

6. Podgórna Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

780 

7. Poprzeczna Bitumiczna - należy usunąć przerosty zielone na 
końcu ulicy 

- do ulicy należy też wjazd prowadzący 
na plac zabaw  

280 

8. Osiedlowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

395 

9. Graniczna Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

325 

10. Antoniewska od 
wjazdu na ul. 

Bitumiczna - jednostronne wzdłuż krawężnika  700 



Topolową do 
przejazdu 
kolejowego 

11. Kościuszki 
Tadeusza 

Kostka 
betonowa 

- zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

730 

12.  Głowackiego 
Bartosza 

Kostka 
betonowa 

- ulica bez wyjazdu, na końcu zatoczka 150 

13. Akacjowa  bitumiczna - Ulica bez wyjazdu,  

- ostatnie 50 metrów należy zamieść 
ręcznie z uwagi na wąski przejazd 

- usunąć przerosty zielone z końca 
ulicy  

380 

14. Klonowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

190 

15. Brzozowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

125 

16. Kasztanowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

325 

17. Lipowa Bitumiczna - ulica jednokierunkowa 120 

18. Sosnowa  Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

80 

19. Świerkowa Kostka 
betonowa 

- zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

360 

20. Jarzębinowa Kostka 
betonowa 

- ulica bez wyjazdu 

- zatoczka i przejście do ulicy 
Topolowej wymagają ręcznego  
usunięcia przerostów zielonych 

165 

21. Jodłowa Kostka 
betonowa 

 265 

22. Strumykowa Kostka 
betonowa 

- jednokierunkowa  165 

23. Dąbrowskiego 
Ludwika 

Kostka 
betonowa 

 120 



24. Przykuckiego 
Mariana 
arcybiskupa 

Kostka 
betonowa 

- sprzątanie ulicy wraz z parkingami 210 

25.  Dworcowa  Bitumiczna/kost
ka betonowa 

 635 

26. Topolowa Bitumiczna - wymiatanie wzdłuż krawężników 815 

27. Rogozińska  Bitumiczna - wymiatanie wzdłuż krawężników od 
wjazdu na ulicę Przylesie do ulicy 
Poznańskiej z uwzględnieniem 
parkingów przy Szkole Podstawowej 

800 

28. Wągrowiecka  bitumiczna - wzdłuż krawężników 

- na końcu ulicy należy wykonać 
ręczne wymiatanie z koryta 
ściekowego 

1125 

29. Ciastowicza  Bitumiczna - zwrócić uwagę na obrzeże wokół 
kwietnika przy skrzyżowaniu ulic 
Kazimierza Wielkiego/Dworcowa 

215 

30. Kazimierza 
Wielkiego 

bitumiczna - ulica z parkingami 

- zamiatanie parkingów należy 
wykonać ręcznie 

165 

31. Jana Pawła II Bitumiczna - ulica z parkingami 

- zamiatanie parkingów należy 
wykonać ręcznie 

470 

33. Kościelna Bitumiczna - ręczne wymiatanie z koryta 
ściekowego 

305 

34. Parkowa Bitumiczna - część ulicy tylko jednostronnie 
wzdłuż krawężników (500 metrów) 

915 

RAZEM: 14 585 

 

TABELA B 

WYKAZ ULIC PODLEGAJĄCYCH ZAMIATANIU CO DWA TYGODNIE  

l.p. Lokalizacja Rodzaj 
nawierzchni 

uwagi Długość ulicy 
w metrach 
mierzona 
wzdłuż 

krawężnika 



1 Zamkowa  bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

450 

2. Sienkiewicza 
Henryka 

Bitumiczna - ulica jednokierunkowa 300 

3. Mickiewicza 
Adama 

Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

320 

4. Słowackiego 
Juliusza 

Bitumiczna - ulica jednokierunkowa 110 

5. Okrężna Bitumiczna - należy wykonywać ręczne 
wymiatanie wzdłuż krawężników z 
uwagi na głębokie koryta ściekowe 

445 

6. Podgórna Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

780 

7. Poprzeczna Bitumiczna - należy usunąć przerosty zielone na 
końcu ulicy 

- do ulicy należy też wjazd prowadzący 
na plac zabaw  

280 

8. Osiedlowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

395 

9. Graniczna Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

325 

11. Kościuszki 
Tadeusza 

Kostka 
betonowa 

- zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

730 

12.  Głowackiego 
Bartosza 

Kostka 
betonowa 

- ulica bez wyjazdu, na końcu zatoczka 150 

13. Akacjowa  bitumiczna - Ulica bez wyjazdu,  

- ostatnie 50 metrów należy zamieść 
ręcznie z uwagi na wąski przejazd 

- usunąć przerosty zielone z końca 
ulicy  

380 

14. Klonowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

190 



15. Brzozowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

125 

16. Kasztanowa Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

325 

17. Lipowa Bitumiczna - ulica jednokierunkowa 120 

18. Sosnowa  Bitumiczna - zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

80 

19. Świerkowa Kostka 
betonowa 

- zwrócić uwagę na wyjazdy z posesji i 
obsypujące się pobocza, które mogę 
wymagać ręcznego wymiatania 

360 

20. Jarzębinowa Kostka 
betonowa 

- ulica bez wyjazdu 

- zatoczka i przejście do ulicy 
Topolowej wymagają ręcznego  
usunięcia przerostów zielonych 

165 

21. Jodłowa Kostka 
betonowa 

 265 

22. Strumykowa Kostka 
betonowa 

- jednokierunkowa  

- usunąć przerosty zielone na długości 
50 metrów 

165 

23. Dąbrowskiego 
Ludwika 

Kostka 
betonowa 

 120 

24. Przykuckiego 
Mariana 
arcybiskupa 

Kostka 
betonowa 

- sprzątanie ulicy wraz z parkingami 210 

25.  Dworcowa  Bitumiczna/kost
ka betonowa 

 635 

26. Topolowa Kostka  - wymiatanie tylko na wysokości 
budynków komunalnych – 
jednostronnie przy krawężnikach 

320 

27. Rogozińska  Bitumiczna - wymiatanie tylko jednostronnie 
wzdłuż krawężników od wjazdu na 
ulicę Przylesie do szkoły 

- dwustronnie od szkoły do ulicy 
Poznańskiej 

400 

28. Wągrowiecka  bitumiczna - jednostronnie wzdłuż krawężników 1125 



- na końcu ulicy należy wykonać 
ręczne wymiatanie z koryta 
ściekowego 

29. Ciastowicza  Bitumiczna - zwrócić uwagę na obrzeże wokół 
kwietnika przy skrzyżowaniu ulic 
Kazimierza Wielkiego/Dworcowa 

215 

30. Kazimierza 
Wielkiego 

bitumiczna - ulica z parkingami 

- zamiatanie parkingów należy 
wykonać ręcznie 

165 

31. Jana Pawła II Bitumiczna - ulica z parkingami 

- zamiatanie parkingów należy 
wykonać ręcznie 

470 

33. Kościelna Bitumiczna - ręczne wymiatanie z koryta 
ściekowego 

305 

34. Parkowa Bitumiczna - część ulicy tylko jednostronnie 
wzdłuż krawężników (500 metrów) 

915 

Razem  11 340  

 

TABELA C 

WYKAZ CHODNIKÓW PODLEGAJĄCYCH RĘCZNEMU ZAMIATANIU  TRZY RAZY W ROKU 

(okres wiosenny do 30 KWIETNIA 

Okres letni do 31 LIPCA 

Okres jesienny do 31 PAŹDZIERNIKA) 

l.p. Położenie  Szerokość 
chodnika 

(uśredniona 
wartość) 

Długość chodnika 
mierzona wzdłuż 

krawężnika  

 

powierzchnia 

1. Zamkowa 1,3 460 598 

2. Wągrowiecka 1,2 1550 1860 

3. Dworcowa  1,3 920 1196 

4.  Obejście budynku dworca w 
Skokach  

3,0 120 360 

5. Ciastowicza 1,6 360 576 

6. Rakojedzka 1,5 1120 1680 



7. Antoniewska 1,5 605 907 

8. Kazimierza Wielkiego 2,0 430 860 

9.  Jana Pawła II 2,0 700 1400 

10. Plac Powstańców Wielkopolskich 2,0 330 660 

11. Kościelna 1,2 550 660 

12. Parkowa 1,2 625 750 

13. Rogozińska 1,0 792 792 

14.  Poznańska 1,3 550 715 

15. Rościńska 1,3 530 689 

16. Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż 
drogi woj. 196 od granicy miasta 
do zajazdu parkingowego 

1,5 1125 1687,50 

 

Razem 

 

 

15390,50 m2 

 
 

 


