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Oswiadezenie

Oswiadcza sie, ze nizej wymieniona dokumentacja:

pt: ,Remont nawierzchni drog asfaltowych na terenie

Nadlesnictwa Swieradow”

jest wykonana zgodnie umowa oraz zostata sprawdzona i uznana za sporzadzong prawidiowo,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, Ze jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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DECYZJA

Na podetawle et 24 usk 1 pki 2 ustawy z dnia 16 grudnia 20087, o samorzgdach zawod owyoh archilekidw,
Inzyalerow budownictwa araz urbanistow Dzl 7 2009n Nr & por 42 zpodFe zm), art. 13 ust. 1pkt 2
iust.?, @t d4usl 1pkt2a ustawy z dnia 7lipos 18@dc. Frawe budowlane (Dzll 2 20100 Ar243
paz, 1623 zpddn zm) |11 ust1 pRt§ rozporzadzenia Winista Transporty | Budownictwa z dnia
28 lovlatnia 2006r. w spawle samodzielnych fnkell tectinioznyoh w budownlebwies (D0, 82, poz 578,
zpidn mm), wawvazky zad 104 Kodeksu posigpowania administacyjnege Dz U 2 20000 M58
pox 108, 7 padn, 2]

Okregowa Komisja Kwalifikneyina DONE
nadaje
Panu
Tadeusz Grzegorz Prochownik
magister inzynier z Kidrunku:budownictwo

wrodzony dnis NN T w [ubartiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencylny 260/D0OSA1

w specjainoséi drogowej
do klerowania robotami budowlanymi bez ograniczend

Fan Tadeusz Greegorz Prochownik Jest uprawhiony:

W spagainodet drogowe] - na podstawie art 12 sl 1 pkt 2 fart 13 ust 3 i 4 ustowy Prawe budowlang,

wazwlazkn Z518 st 1 rozporzadzenta Minlstra Transporty | Budowniclws z dnia 28 kwietnia 2006r.

w spravie samoddelnych funkefl lechniczryeh w buddgswnictwia - do

17 Kigrowania budews 1Lk Infyml robolami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowianym, takim Juk:
a)droge, w rozumiemiu przeplscw o drogach publicanych, z wyiaozendert dragowych  obiskitw

inzyniarskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchi | postolu stalkdw powietranysh orae przepust,

21 kimrowards wybearzaniemn konstrukeyinych slementéu budowlanyeh twag nadeore | Kontroli techniczne]
wbwarzanla tych slemeantduw,

Dwykonywania nadeory inwastorskiego,

4y sprawowanls konloll tachnizzng] utrzymania oblekidw budewlanych

bez ograniczed w zokresic wiv spociainodch
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UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslgskiej Ckrggowej lzby Inzyniemw Budownictwa ws Wroclawiu
na podslawie protokolow 2 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
#& Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik posiada wymagane prawem: wykszialcenie |prakiyke zawodowg
oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
drogowe| do Klerowania robotam| budowlanymi baz ograniczen

Cirzymuja:
1.

. Okregows Rada Izby

Pouczenie

. Zgodnie zarh. 12 wst. 7 wiv ustawy Prawo budowiane - podstaweg do wykonywania samodziginych funkeji

techniczrych w budownictwiz stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwmnego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samarzadu zawodowago, potwierdzony zadwiadczenism
wydanym przez te izhe, z ckreslonym w rim tenminam waznosci.

. Od ninigjszej decyzji suzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikaoyjnaj Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa

w Warszawie, za pedredniclwam Okregowe] Komigll Kwalifikacyine] DOIEB we Wroclawiu w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczania.

Skiad orzekajgcy OKK

Pan Tadausz Grzegarz Prochownik
Wieza 49D
59-620 Gryfw Slaski

Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlansgo
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Zatwiadczenie
0 numere vwerySiaognym:
DOS-UKW-QCW-XDG *

Pan Tadeusz Grzegorz Prochownik o numerze ewidencyjmym DOS/BD/0153/12

adres zamieszkania I

jest czionkiem Dolnodlaskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa | pesiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc opwilnej.

Miniejsze zaéwiadczenie jest waine od 2022-0301 do 2023-02-28.

ZTadwiadozenie zostalo wygensrowane elektronicznie | opatrzone berplecznym podpicem elsktroniczmym
wenyfikowanym przy pomocy watnego kwallflkowanego certyfikaty w dniu 2022-02-15 roku przez:

Janusz Szozepafiskl, Prewodnicry Rady Dolnoélaskie] Okregowe lzby Indynderdw Budownlctwa.,

{Zgpdnie art. § wst 3 utawy @ dnia 15 woeini 3001 © o pofnidie eldironicsngm (Dz. L. 2001 Nr 130 par. 1250) dane w paostacd
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stranie Polsiie] bty indmisndw Budoanictes weapinogol b bonzinige sy @ tarem vitkiriver| Copgowey toiby bnbymiends
Buderamiictaa.
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1. Lokalizacja 1:10000 rys. Nr 1
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 — rys, Nr 2
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1.0

OPIS TECHNICZNY

Informacje wstepne

1.1

1.2

1.3

Przedmiot projekiu

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest dokumentacja techniczna remontu
drog wewnetrznych na terenie Nadlednictwa Swieradéw, gmina Mirsk, powiat
Lwoéwecki, wojewddziwo dolnoslaskie.

Podstawa opracowania

Podstawsg, opracowania jest:
- zlecenie Inwestora;

Nadlenictwo Swieradéw

UL 11 Listopada 1

59-850 Swicradéw Zdréj
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
- Ustawa z 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (i.j. Dz. U, 2022 poz.88)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2012 poz.462)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)
- Ustawa z 27 marca 2003t. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U, 2022 poz. 503)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.09.1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1643)
- Rozporzadzenic Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz.
71)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 24.09.1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 126/98 poz. 839)
- Pomiary wlasne
- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatuych i Polsztywnych
- KPED - XKatalog powtarzalnych elementow drogowych, CBPYBDiM
»lransprojekt”, Warszawa 1979-82,

Przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu drég wewnetrznych na terenie
Nadlenictwa Swieradéw. Opracowanie obejmuje drogi wewnetrzne o
nastgpujacych nr inwentarzowych: nr inw. 220/849 (dz. ar 75, 73, 74, 72, 92,
91,213), ar inw. 220/710 (dz. nr 616, 269, 575/1, 575/2, 307/1), nr inw. 220/802
(dz. nr 324, 325, 326, 327, 569/3), nr inw. 220/605 (dz. nr 349, 569/3, 355,356/1),
220/609 (dz. nr 307/1, 324, 571, 572), obreb 0005 Izery, gmina Mirsk, powiat
Lwowecki. W zakres remontu wehodzi¢ bedzic wymiana nawierzchni bitumicznoj
na calej szeroko$ci (remont wielkopowierzchniowy) Iub w wskazanych miejscach
(remont ¢czastkowy).




1.4

1.5

Zakres opracowania dotyczy wylacznic drog wewnetrznych o nastepujacych nr
inwentarzowych: nr inw, 220/849 (dz. nr 75, 73, 74, 72, 92, 91,213), nr inw.
220/710 (dz. nr 616, 269, 575/1, 575/2, 307/1), nr inw. 220/802 (dz. nr 324, 325,
326, 327, 569/3), nr inw. 220/605 (dz. nr 349, 569/3, 355, 356/1), nr inw. 220/609
(dz. nr 307/1, 324, 571, 572), obreb 0005 Izery, gmina Mirsk, powiat Lwéwecki.
Projekiowane zamicrzenie budowlane zostato przedstawione na rysunkunr 2 - .

Zagospodarowanie terenu

Projektuje sie remont drég wewngtrznych Nadle$nictwa Swieradéw w ramach
ktérego nastapi wymiana nawierzchni' bitumicznej jezdni. W zaleznodei od
lokalizacji przewidujc si¢ wykonanie remont wielkopowierzchniowego, ktdry
bedzie polegat na wykonaniu warstwy wigzqcej/wyrownawcze] z AC 16W 4,
Gr. 4 em 1 warstwy $cieralne] z AC 118 o gr 4 ¢m lub wykonaniu remontu
czgstkowego zAC 118 o gr 5 cm.

Wykonawca  bedzic  zobowiagzany _wykonaé:  frezowanie najbardziej
wystajacych garbdéw w &rodku drogi oraz pozostawicnie nawierzehni istnicjacej
pod §ladem kola i na krawgdzi, Dokonanie odbioru robdt zanikowych i
rozliczenie nastapi na podstawie sporzadzanego kosztorysu powykonawczego z
frezowania.

Modernizowane drogi wewnetrzne posiada¢ bedzie odwodnienie w postaci
spadkéw poprzeczaych i podluznych jezdni na przylegty teren. Wody opadowe
zagospodarowane w granicach dziatek Nadlesnictwa Swieradow.

Opracowany odcinek dedg wewnetrznych przebiega w terenie lednym.
Teren objety opracowanie nie znajduje si¢ granicach terenu goérniczego.

Informacjc i dane o charakierze, cechach istnigjacych i przewidywanych zagrozen
dla ochrony $érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw drogi oraz jej
otoczenia — nie wystgpuje negatywne oddziatywanie na otoczenie.

Na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U.
2010 nr 213 poz. 1397 powyzsze zamierzenie budowlane nie zalicza sig do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko .

Wplyw inwestycji na érodowisko oraz obszar oddzialywania

W trybie ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko ninigjsze przedsigwzigeic nie podlega
procedurze uzyskania decyzji srodowiskowe;.

Obszar oddzialywania obicktu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci: dz. nr 75, 73, 74, 72,
92, 91, 213, 616, 269, 575/1, 575/2, 307/1, 324, 325, 326, 327, 569/3, 349, 571,
572, 355, 356/1, obreb 0003 Izery, gmina Mirsk, powiat Lwowecki,

Obszar oddzialywania obiektu ustalono w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 21
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1.6

1.7

marca 1985 r, o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336,
1830, 1890, 2281) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 124.2016).

Ochrona konserwatora zabytkéw

Teten na ktorym realizowany bedzie remont nie podlega ochronie na

podstawic przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U, Nr 162, poz. 1568 ze zm.). Teren, na ktérym projektowany
Jjest remont nie jest wpisany do rejestru zabytkéw,

Kanal technologiczny

Zgodnie z art. 39 Ustawy o drogach publicznych (Dz.11.2020.0.470 tj. Ustawa z
dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych) Zarzadea drogi jest obowigzany
zlokalizowad kanat technologiczny w pasie drogowym w trakeic:

— budowy drég publicznych;

— ptzebudowy drég publicznych, chyba ze w pasic drogowym przebudowywane;
drogi zostaty juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny.
Projektowane zamicrzenie nie podlega procedurze budowy kanah
technologicznego z uwagi na projektowany remont drég wewnetrznych.

2.0 Informacje szczegdlowe

2.1

2.2

23

Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ remont drég wewnetrznych Nadlednictwa Swieradéw w ramach
ktorego nastapi wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni, W zaleznodei od
lokalizacji przewiduje si¢ wykonanie remont wielkopowierzchniowego, ktéry
bedzie polegal na wykonaniu warstwy wiazacej z AC 16W & gr. 4 cm i
warstwy Scicralnej z AC 118 o gr 3 lub 4 cm lub wykonaniu remontu
czastkowego 7z AC 118 o gr 5 cm.

Zakres 1 technologic remontu pokazano na tys. nr 2 -

Roboty ziemne

W ramach w/w prac nie przewiduje si¢ robdt ziemnych.

Podbudowa jezdni

Dla zaprojektowanego remontu nie przewiduje sig prac zwigzanych z wymiana
podbudowy.
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2.4  Nawierzchnia jezdni

-frezowanie najbardzicj wystajacych garbéw w érodku drogi oraz pozostawienie
nawierzchni istniejacej pod éladem kota i na krawedzi. Dokonanie odbioru robot
zanikowych 1 rozliczenie nastapi na podstawic sporzadzanego kosztorysu
powykonawczego z frezowania.

- Remont wielkopowierzchniowy - zaprojektowano nawierzchnie z betonu asfaltowego
ukladang w dwoch warstwach:

- warstwa wiazaca/wyrownawcza AC16W gr, &r. 4 cm

- warstwa §cicralna AC 118 gr. 4 cm

Powicrzchnia remontu zgodnie z przedmiarem robot.

- Remont czastkowy - zaprojcktowano nawierzchnic z betonu asfaltowego:
- warstwa cieralna AC 118 gr. 5 em

Powierzchnia remontu zgodnie z przedmiarem robot.
Szezegdly konstrukcji pokazano na rys. 2
2.5  Roboty wykeniczeniowe

W ramach robot wykonczeniowych nalezy:
~ wykona¢ uszezelnienia na polaczeniach nawierzchni.

Opracowat;
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