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INumer P/24/025784 [Miejscowosé Kutno | Data 22-04-2024]
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku
1. Przytaczany obiekt:

w

No

741

741,
712,

7.1.3.
7.14.
7.1.5.

7.1.6.

71.7.

7.2.

Nazwa: oswietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Kro$niewice, gm. Miasto Kro$niewice, dziatka numer 919/4
Grupa przylaczeniowa: grupa V

Moc przytaczeniowa: 10 kW

Miejsce przylaczenia:

GPZ Krosniewice [0018]

Linia 15 kV Targowa [0018/20]

Stacja SN/nn Kro$niewice Torufiska [T730444]

Obwéd nn Nr [T730444/02)

Obiekt Ist. stup [nn] [03-4-444-15] - Proj. slupowy roziacznik bezpiecznikowy [nn]

Migjsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w proj. stupowym roztaczniku bezpiecznikowym, w kierunku instalaciji
odbiorcy.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspotpracy

z siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

bez zmian.

Stacja transformatorowa:

bez zmian.

Urzadzenia nn:

- wybudowag przylacze napowietrzne w kierunku proj. stupowego roztacznika bezpiecznikowego, przewodem izolowanym
samono$nym AsXSn o przekroju min. 4 x25 mm2, w/w stupa w/w obwodu nn;

- wybudowac¢ na stupie stupowy roztacznik bezpiecznikowy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, do ktérych instalacje lub sieci sg przylaczane:

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wytaczenie zgodnie z wiedza techniczng
i obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgcej nn TNC;

- nalezy stosowaé materialy i urzadzenia spefniajace obwiazujace w Energa-Operator SA standardy techniczne;
Zabezpieczenie sieci przed zaktoceniami elektrycznymi:

istn. ochrona przeciwprzepieciowa zgodnie z wiedza techniczng i przepisami budowy.

Dostosowanie w/w urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Energa-Operator SA.

Demontaze: :

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

- wybudowa¢ szafke pomiarowa (majatek uzytkownika), przy wiw stupie w miejscu umoziiwiajacym swobodny dostep dla stuzb
Operatora, na wysokosci 0,3 m dolnej krawedzi szafki od powierzchni podtoza, w ktorym zabudowac n/w zabezpieczenie
przedlicznikowe / glowne oraz przygotowac miejsce do zamontowania 3-faz. uktadu pomiarowego z uwzglednieniem zapisow
punktu 9 ninigjszych warunkéw. Szafka powinna spefnia¢ obwiazujace w Energa-Operator SA standardy techniczne, podane
w specyfikacji technicznej dla kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn oraz posiadac zamkniecia w systemie
wielodostepowym Master-Key, z mozliwoscig otwierania przez odbiorcg i pracownikow Energa-Operator SA;

- wybudowat od wiw stupowego rozlgcznika bezpiecznikowego WLZ (majatek uzytkownika) i poprowadzi¢ go w kierunku

proj. uktadu pomiarowego;

- dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wyltaczenie zgodnie z wiedza techniczng

i obowigzujacymi przepisami przy uktadzie sieci zasilajgcej nn TNC;

- wykonac instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczng i obowigzujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elekirycznej nalezy stosowaé materialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
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- W celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocer z urzadzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowaé urzadzenia
pomiarowe i ochronne;

- w instalacii elektrycznej, w zaleznoéci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegélnie posiadajgcych elementy elektroniczne,
nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowe;. Sposob i miejsce instalowania oraz rezystancje uziemien urzadzen
ochrony przeciwprzepigciowej stosowac zgodnie z wiedzg techniczng i przepisami budowy;

- Podmiot Przytgczany wykona instalacje przytaczana, dostosowang do poboru w/w mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnosci
stron fj. w/w miejsca dostarczania energii elektryczne;.

- Wykonanie powinno zosta¢ potwierdzone w ,O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”;

- przed realizacjg przytaczenia uzgodnié zgodnie z pkt. 12.1. niniejszych warunkéw dokumentacje projektowa;

Wymagany stopief skompensowania mocy biernej;

tgp QL. 0.4

tgp QIV: 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

przy stupie linii napowietrznej

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wytgcznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 16 A, zainstalowag;

przy proj. zestawie licznikowym w proj. szafce pomiarowe;.

Sposbb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijainie mafe

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Energa-Operator SA, w przypadku zbierania danych pomiarowych ze wzgledow na potrzeby tworzenia standardowych profil

zuzycia, wymaganych wzgledami technicznymi lub ekonomicznymi, moze zadecydowac o koniecznosci:

a) realizowania przez proj. uklad pomiarowy rejestracjj i przechowywania w pamieci pomiaréw mocy czynnej w okresach

od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni;

b) realizowania przez proj. uktad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do Lokalnego System Pomiarowo Rozliczeniowego

Energa-Operator SA;

¢) pomiaru mocy i energii bierne;.

Wymagania dodatkowe:

a) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla ukadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

c) inne:
szczegoly w zakresie proj. ukladu pomiarowego oraz transmisji danych pomiarowych nalezy uzgadniac na etapie
projektowania z Wydziatem Ustug TOO Energa-Operator SA Oddzial w Plocku.

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci ) 04 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci - kA
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napigcie znamionowe sieci 15 kv
c¢)  Prad zwarcia doziemnego 20 A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s
)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 193 MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.2 s

w stacji110/15 kV GPZ Kro$niewice
Rzeczywistg wartosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
9)  System ochrony od porazeri uziemienie ochronne
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Inne:

- na w/w stacji SN/nN zainstalowany jest transformator o mocy 100 kVA;

- przerwa beznapigciowa wynikajaca z dziatania automatyki SPZ i SZR.

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Dokumentacje projektowg opracowac zgodnie z obowigzujacymi w Energa-Operator SA standardami technicznymi oraz
aktualnymi wymogami prawa budowalnego i przediozy¢ do uzgodnienia przez Dziat Dokumentacji Energetycznej Kutno Energa-
Operator SA Oddziat w Plocku pod wzgledem zgodnosci z niniejszymi warunkami przytaczenia,

Dotyczy wspétpracy ruchowe;j:

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spefnia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku

Zawarcie umowy o przytaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do ninigjszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348
z pdzn. zm.) w zwigzku z ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) Energa-Operator SA o$wiadcza,
ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu
0 umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym, a ENERGA-OPERATOR SA,;

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane.  Kierownik
Dziat Przytaczen Kutno

Y

Marcin Zeberkiewicz
tuczak Marek

OPRACOWAL ZATWIERDZIL

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku
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