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Branza: DROGOWA

71320000-7; Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

5233200-1; Roboty w zakresie rdznych nawierzchni,

71248000-8; Nadzor nad projektem i dokumentacjg,

45233120-6; Roboty w zakresie budowy drég,

45233300-2; Fundamentowanie drdg, ulic i Sciezek ruchu pieszego.
45232310-8; Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232332-8; Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

Kody CPV: 45111200-0; Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych pod
rurociggi w gruntach kat. | - IV.

45231300-8; Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
w systemie kanalizacji grawitacyjnej.

45231300-8; Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggow do odprowadzania Sciekow

45316110-9; Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45314310-7; Uktadanie kabli

Nr. Uprawnien: UPR
Zesp6t autorski: Imig i nazwisko: P i : DOWLANE
H 5 bu . I [
Projektant branzy mgr inz. T. Holc LOD/0700/PWOD/07 éig’é’g’,ggé pri
drogowe;j 5

KUTNO, MAJ 2024

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83)
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SPIS TRESCI

I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét
budowlanych
1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1.3 Ogodlne wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1 Wymagania dotyczace dokumentacji i prowadzenia roboét

1.2 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji oraz robét budowlanych

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

3. PRZEPISY PRAWNE i NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM i WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

. ZAtACZNIKI

o Tabele zestawienia robot

o Opracowanie graficzne — rysunki
° Uzgodnienia, warunki i opinie

o Dokumentacja geotechniczna
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. Czes¢ opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamdwienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuje inwestycje o nazwie:

Budowa, rozbudowa i przebudowa drég i ulic do terenow przemystowych
potozonych na terenie miasta Krosniewice.
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W skfad inwestycji wchodzg nastepujgce zadania:

- ZADANIENR 1

»Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 102132E relacji droga gminna nr
102833E ul. Torunska do drogi Wojewodzkiej nr 581.”

Zakres inwestycji drogowej obejmuje odcinek od ulicy Toruniskiej do skrzyzowania
z drogg wojewddzkag nr 581. Na poczatkowym odcinku droga przebiega pomiedzy
terenem kolejki waskotorowej (teren PKP) a zespotem patacowo — parkowym
Rembielinskich wpisanym do rejestru zabytkdw. W srodkowym odcinku droga
biegnie pod wiaduktem drogi krajowej nr 92 — Obwodnica Krosniewic. Nastepnie
taczy sie z drogg wojewddzky nr 581. Istniejgca droga na tym odcinku posiada
nawierzchnie gruntowg utwardzong kruszywem tamanym. Z uwagi na zbyt waski
pas drogowy nalezy wykona¢ niezbedne wykupy gruntdw oraz wycinke

istniejgcego zadrzewienia. Nalezy zatozy¢, ze istniejgcy teren jest zmeliorowany.
- ZADANIENR 2

,Budowa drogi gminnej 102835E relacji droga gminna nr 102132E do drogi
wojewddzkiej nr 581.”

Zakres inwestycji drogowej obejmuje odcinek od skrzyzowania z drogg gminng nr
102132E (przebudowywang wg. zadania nr 1) do skrzyzowania z droga
wojewddzkyg nr 581. Pas drogowy posiada szeroko$é¢ 20m i biegnie przez pola
(brak nawierzchni). W rejonie skrzyzowan nalezy wykonac¢ niezbedne wykupy
gruntéw pod planowang inwestycje.

W pasie drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci kabla
Sredniego napiecia i Swiattowodu zas nad pasem drogowy przebiegajg linie
napowietrzne SN. Na przebieg i lokalizacje w/w uzbrojenia nalezy zwréci¢ uwage
w trakcie projektowania niwelety drogi i jej elementdéw. Nalezy zatozy¢, ze

istniejacy teren jest zmeliorowany.
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- ZADANIENR 3

,Budowa drogi gminnej (ul. Dtuga) relacji droga gminna nr 102834E ul.
Kutnowska — do drogi gminnej nr 102816E ul. Kasztanowa.”

Zakres inwestycji drogowej obejmuje odcinek drogi gminnej (ul. Dtuga) od
skrzyzowania z ul. Kutnowskg (droga gminna nr 102834E) do skrzyzowania z ul.
Kasztanowg (droga gminna 102816E). Pas drogowy posiada szerokos¢ 14m i
biegnie przez pola (brak nawierzchni).W rejonie skrzyzowania z ul. Kutnowska
nalezy wykona¢ niezbedny wykup gruntu pod planowang inwestycje. W pasie
drogowym zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w postaci kabla $redniego
napiecia i Swiattowodu. Na przebieg i lokalizacje w/w uzbrojenia nalezy zwrdcié
uwage w trakcie projektowania niwelety drogi i jej elementdéw. Nalezy zatozyé, ze

istniejgcy teren jest zmeliorowany.
- ZADANIE NR 4

»Budowa drogi gminnej 102836E relacji droga gminna nr 102834E ul. Poznanska
do drogi gminnej nr 102830E ul. Targowa.”

Zakres inwestycji drogowej obejmuje odcinek drogi gminnej od skrzyzowania z ul.
Poznanska (droga gminna nr 102834E) do skrzyzowania z ul. Targowa (droga
gminna 102830E). Pas drogowy posiada szeroko$¢ 20m i biegnie przez pola (brak
nawierzchni). W rejonie skrzyzowania z ul. Poznanskg i ul. Targowa nalezy
wykonaé niezbedne wykupy gruntéw pod planowang inwestycje. W pasie
drogowym w rejonie skrzyzowan zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne w
postaci kabli energetycznych, teletechnicznych, wodociggu gminnego i kanalizacji
sanitarnej. Nad pasem drogowy przebiegajg linie napowietrzne SN. Na przebieg i
lokalizacje w/w uzbrojenia nalezy zwrdci¢ uwage w trakcie projektowania
niwelety drogi i jej elementéw. Nalezy zatozyé, Zze istniejacy teren jest

zmeliorowany.
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Zadaniem inwestycji jest skomunikowanie terenéw przemystowych potozonych
na terenie miasta Krosniewice z obwodnicg miasta a nastepnie z drogami
krajowymi nr 91 i 92 oraz bezposrednio z drogg wojewddzkg nr 581 relacji
Kro$niewice — Gostynin. Inwestycja obejmuje budowe, rozbudowe i przebudowe
drég i ulic do terendw przemystowych o fgcznej dtugosci ponad 3 km wraz z
infrastrukturg techniczng tj. kanalizacjg deszczowg, sanitarng, siecia

wodociggowa, oswietleniem i kanatami technologicznymi.

Zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj

i wybuduj” i wymaga opracowania dokumentacji miedzy innymi w branzy:

Drogowej
o Projekty drég
o Projekty skrzyzowan z drogg wojewaddzka 581
o Projekty statej i czasowej organizacji ruchu na drogach gminnych

o Projekty statej i czasowej organizacji ruchu na drodze wojewoddzkiej

Sanitarnej
o Projekty kanalizacji deszczowej
o Projekty kanalizacji sanitarne;j

o Projektu wodociggu

Elektrycznej
o Projekty oswietlenia dla poszczegdélnych drog
o Projekty usuniecia kolizji energetycznych

o Projekt zasilania przepompowni

Telekomunikacyjnej
o Projekty kanatéw technologicznych

o Projekty usuniecia kolizji z kablami telekomunikacyjnymi
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1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosc¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych
ZADANIE NR 1:

Parametry obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

kategoria drogi — G (gminna)

klasa drogi — L (Lokalna)

oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania — 2KDL, 3KDL, 4KD-D
przekrdj drogi — jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy

kategoria ruchu — KR4

predkosc projektowa —30km/h

jezdnia szerokosci od 5,5 do 7,0m (w zaleznosci od danego odcinka) oraz
8,5 (poszerzenie jezdni na tuku poziomym)

cigg pieszo - rowerowy szerokosci 3,0m

chodniki szerokosci od 1,0m do 2,20m

opaski szerokos¢ od 0,5 do 1,0m

pobocza z kruszywa tamanego szer. 1,0m (w trudnych warunkach
dopuszcza sie zwezenie do 0,5m)

pojazd miarodajny — PN (pojazd ciezarowy z naczep3)

dtugos¢ odcinka drogi — 1,443km

Branza teletechniczna:

kanat technologiczny typ uliczny KTu

studnie kablowe typ SKR-1(2)

usuniecie kolizji z przewodem telekomunikacyjnym (przebudowa)
oznaczonym na mapie jako - ts

Branza elektryczna:

Linia kablowa o$wietlenia — YAKXS 5x25mm?
Uziemienie — bednarka FeZn 25x4mm?

Stup — stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10m,
Wysiegnik —dt. 1mi 1,5m,

Oprawa: drogowa: LED 67W 8550im 4000K
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Szafka oswietlenia uliczne: szafka kablowo-pomiarowa z ukiadem
pomiarowy i sterowaniem (zegar),
Linia kablowa zasilania pompowni — YAKXS 5x25mm?

Branza sanitarna:

Sie¢ kanalizacji deszczowej (#200-500 PVC SN8

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ¢200-250 PVC SN8

Sie¢ wodociggowa — 9160-@225 PE-HD SDR17

Pompownia kanalizacji deszczowej 80 I/s (opcja w przypadku kolizji z
kablami)

Separator substancji ropopochodnych — 100 I/s

Osadnik pisaku 2m3

Studnie betonowe @1000-@1500

Wpusty deszczowe @500 betonowe

Hydranty nadziemne DN 80

Wielkos¢ obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

Odc. od ul. Torunskiej do wiaduktu:

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego okofo 4592m2
Powierzchnia chodnikéw, opasek i ciggu pieszo — rowerowego z kostki
betonowej okoto 1611m2

Powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki betonowej okoto 60m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego okoto 780m2

Tereny zielone okoto 1550m2

Krawezniki okoto 774m

Obrzeza okoto 890m

Przepusty @500mm z rur PEHD SN8 okoto 10m

Scianki czotowe zelbetowe, prefabrykowane @500mm — 2szt.
Umocnienie skarp ptytami azurowymi okoto 20m2

Odc. od wiaduktu do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 581.:

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego okofto 4809m2
Powierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowej okoto 1986m2
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- Powierzchnia nawierzchni zjazdéw z kostki betonowe] okoto 66m2
- Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego okoto 706m2

- Tereny zielone okoto 1330m2

- Krawezniki okofo 680m

- Obrzeza okofo 1330m

- Przepusty @500mm z rur PEHD SN8 okoto 53m

- Scianki czotowe zelbetowe, prefabrykowane #500mm — 4szt.

- Umocnienie skarp ptytami azurowymi okoto 40m2

- Row trapezowy na dtugosci okoto 550m

- Row retencyjno - odparowujacy o powierzchni okoto 1255m2

e Branza teletechniczna:

- Dtugosc kanatu technologicznego typ uliczny KTu okoto 1500m

- llos¢ studni kablowych typ SKR-1(2) okoto 20szt.

- usuniecie kolizji z przewodem telekomunikacyjnym (przebudowa) na
odcinku okofo 350m

e Branza elektryczna:

- Linia kablowa o$wietlenia YAKXS 5x25mm? dtugosci — 1490m,

- Uziemienie bednarka FeZn 25x4mm? dtugosci — 1490m,

- Stup stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10m — 41 szt.,

- Wysiegnik df. 1m — 25 szt.,

- Wysiegnik df. 1,5m — 16 szt.,

- Oprawa drogowa: z zrédtem LED 67W 8550Im 4000K — 41szt.,

- Szafka kablowo-pomiarowa z uktadem sterowania (zegar) — 1 szt.,
- Rury ostonowe dwudzielne czerwone fi 160-6x12m=72m,

- Rury ostonowe dwudzielne niebieskie fi110-6x11m=22m,

- Rurysztywne HDPE (4)-2x12m =24 m,

- Przewiert—17 m.

- Linia kablowa zasilania pompowni YAKXS 5x25mm? dtugosci — 580 m.

e Branza sanitarna:

- Sie¢ kanalizacji deszczowej $200-500 PVC SN8 ~ 710 m + przykanaliki
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej $200-250 PVC SN8 ~ 560 m
- Sie¢ wodociggowa — 9160-@225 PE-HD SDR17 ~ 1480 m
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- Pompownia kanalizacji deszczowej 80 I/s (opcja w przypadku kolizji z
kablami) - 1kpl.

- Separator substancji ropopochodnych —1001/s - 1 kpl.

- Osadnik pisaku 2m3 - 1kpl.

- Studnie betonowe #1000-1500 ~ 32 szt.

- Hydranty nadziemne DN 80 ~ 12 szt.

ZADANIE NR 2:

Parametry obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

- kategoria drogi — G (gminna)

- klasa drogi — L (Lokalna)

- oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania — 1KDL
- przekrdj drogi — jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
- kategoria ruchu — KR4

- predkosc¢ projektowa —30km/h

- jezdnia szerokosci 7,0m

- ciggi pieszo - rowerowy szerokosci 3,0m

- pobocza z kruszywa famanego szer. 1,0m

- pojazd miarodajny — PN (pojazd ciezarowy z naczep3q)

- dtugosc¢ odcinka drogi — 0,918km

e Branza teletechniczna:

- kanat technologiczny typ uliczny KTu
- studnie kablowe typ SKR-1(2)

e Branza elektryczna:

- Linia kablowa — YAKXS 5x25mm’

- Uziemienie — bednarka FezZn 25x4mm?®

- Stup — stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10m,
- Woysiegnik —dt. 1m,

- Oprawa: drogowa: LED 67W 8550Im 4000K

e Branza sanitarna:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej @250 PVC SN8

10
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Sie¢ wodociggowa — #160-200 PE-HD SDR17
Studnie betonowe @1000
Hydranty nadziemne DN 80

Wielkos¢ obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego okofo 6598m2
Powierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowej okoto 2798m2
Powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki betonowej okoto 55m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego okoto 920m2

Tereny zielone okoto 1834m2

Krawezniki okoto 953m

Obrzeza okoto 1880m

Przepusty @500mm z rur PEHD SN8 okoto 51m

Scianki czotowe zelbetowe, prefabrykowane @500mm — 4szt.
Przepusty @400mm z rur PEHD SN8 okoto 9m

Scianki czotowe zelbetowe, prefabrykowane @400mm — 2szt.
Umocnienie skarp ptytami azurowymi okoto 40m2

RoOw trapezowy na dtugosci okoto 995m

Branza teletechniczna:

Dtugosé kanatu technologicznego typ uliczny KTu okofo 950m
llos¢ studni kablowych typ SKR-1(2) okoto 10szt.

Branza elektryczna:

Linia kablowa YAKXS 5x25mm? dtugoéci — 1024m,

Uziemienie bednarka FeZn 25x4mm? dtugosci — 1024 m,

Stup stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10m — 27 szt.,

Wysiegnik dt. 1m — 27 szt.,

Oprawa drogowa: z zrédtem LED 67W 8550Im 4000K — 27 szt.,

Obostrzenie 22 na linii napowietrznej SN-15 kV — 1 kpl.,

Obostrzenie 22 na linii napowietrznej SN-15 kV — 1 kpl.,

Przestawienie istniejgcego stupa w ciggu drogi wojewddzkiej nr 581 — 1
stup,

11
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e Branza sanitarna:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej 250 PVC SN8 ~ 1470 m

- Sie¢ wodociggowa — @160-200 PE-HD SDR17 ~ 1110 m
- Studnie betonowe #1000 ~ 30 szt

- Hydranty nadziemne DN 80 ~ 10 szt

ZADANIE NR 3:

Parametry obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

- kategoria drogi — G (gminna)

- klasa drogi — L (Lokalna)

- oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania — 11KDL

- przekrdj drogi — jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
- kategoria ruchu — KR4

- predkosc¢ projektowa —30km/h

- jezdnia szerokosci 7,0m

- ciggi pieszo - rowerowy szerokosci 3,0m

- pojazd miarodajny — PN (pojazd ciezarowy z naczep3q)

- dtugosc odcinka drogi — 0,473km

e Branza teletechniczna:

- kanat technologiczny typ uliczny KTu
- studnie kablowe typ SKR-1(2)

e Branza elektryczna:

- Linia kablowa — YAKXS 5x25mm’

- Uziemienie — bednarka FeZn 25x4mm?

- Stup — stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10 m,
- Woysiegnik —dt. 1m,

- Oprawa: drogowa: LED 67W 8550Im 4000K

- Roztacznik bezpiecznikowy: $250.1

e Branza sanitarna:

- Siec kanalizacji sanitarnej ¢#200 PVC SN8

12
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Sie¢ wodociggowa — @160 PE-HD SDR17

Sie¢ kanalizacji deszczowej 3200-500 PVC SN8
Studnie betonowe @$1000-1500

Wpusty deszczowe @500 betonowe

Hydranty nadziemne DN 80

Wielkos¢ obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego okofo 3575m2
Powierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowej okoto 1447m2
Powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki betonowej okoto 60m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego okoto 20m2

Tereny zielone okoto 1419m2

Krawezniki okoto 1003m

Obrzeza okoto 976m

Przepusty @500mm z rur PEHD SN8 okoto 38m

Scianki czotowe zelbetowe, prefabrykowane @500mm — 2szt.
Umocnienie skarp ptytami azurowymi okoto 20m2

Branza teletechniczna:

Dtugos¢ kanatu technologicznego typ uliczny KTu okoto 500m
llos¢ studni kablowych typ SKR-1(2) okoto 7szt.

Branza elektryczna:

Linia kablowa YAKXS 5x25mm? dtugosci — 586 m,

Uziemienie bednarka FeZn 25x4mm? dtugosci — 586 m,

Stup stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10m — 15 szt.,
Wysiegnik dt. 1m — 15 szt.,

Oprawa drogowa: z zrédtem LED 67W 8550Im 4000K — 15 szt.,
Roztgcznik bezpiecznikowy $250.1 — 1 szt.

Branza sanitarna:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC SN8 ~ 475 m

Sie¢ wodociggowa — @160 PE-HD SDR17 ~ 475 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej §200-500 PVC SN8 ~ 475 m + przykanaliki
Studnie betonowe $1000-1500 ~ 25 szt
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- Hydranty nadziemne DN 80 ~ 3 szt

ZADANIE NR 4:

Parametry obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

- kategoria drogi — G (gminna)

- klasa drogi — L (Lokalna)

- oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania — 6KDL

- przekrdj drogi — jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy

- kategoria ruchu — KR4

- predkos¢ projektowa — 30km/h

- jezdnia szerokosci 7,0m i 8,0m (poszerzenie jezdni na tuku poziomym)
- ciagi pieszo - rowerowy szerokosci 3,0m

- pojazd miarodajny — PN (pojazd ciezarowy z naczep3q)

- dtugosc¢ remontowanego odcinka drogi — 0,505km

e Branza teletechniczna:

- kanat technologiczny typ uliczny KTu
- studnie kablowe typ SKR-1(2)

e Branza elektryczna:

- Linia kablowa — YAKXS 5x25mm’

- Uziemienie — bednarka FezZn 25x4mm?

- Stup — stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10 m,
- Wysiegnik —dt. 1m,

- Oprawa: drogowa: LED 67W 8550Im 4000K

- Roztacznik bezpiecznikowy: $250.1

e Branza sanitarna:

- Sie¢ kanalizacji sanitarnej (200 PVC SN8

- Sie¢ wodociggowa — @160 PE-HD SDR17

- Sie¢ kanalizacji deszczowej ¥200-500 PVC SN8
- Studnie betonowe #1000-1500

- Wopusty deszczowe @500 betonowe

- Hydranty nadziemne DN 80
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Wielkos¢ obiektu budowlanego:

Branza drogowa:

Powierzchnia nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego okoto 4482m2
Powierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowej okoto 1626m2
Powierzchnia nawierzchni zjazddw z kostki betonowe]j okoto 139m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa tamanego okoto 70m2

Tereny zielone okoto 1515m2

Krawezniki okoto 1093m

Obrzeza okoto 1162m

Przepusty @500mm z rur PEHD SN8 okoto 37m

Scianki czotowe zelbetowe, prefabrykowane @500mm — 2szt.

Umocnienie skarp ptytami azurowymi okoto 20m2

Branza teletechniczna:

Dtugosé kanatu technologicznego typ uliczny KTu okofo 550m
llos¢ studni kablowych typ SKR-1(2) okoto 7szt.
Branza elektryczna:

Linia kablowa YAKXS 5x25mm?” dtugosci — 543 m,

Uziemienie bednarka FeZn 25x4mm? dtugosci — 543 m,

Stup stalowy ocynkowany na fundamencie hc=10m — 15 szt.,
Wysiegnik dt. 1m — 15 szt.,

Oprawa drogowa: z zrédtem LED 67W 8550Im 4000K — 15 szt.,
Roztacznik bezpiecznikowy $250.1 — 1 szt.

Branza sanitarna:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej @200 PVC SN8 ~ 525 m

Sie¢ wodociggowa — @160 PE-HD SDR17 ~510 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej §200-500 PVC SN8 ~ 510 m + przykanaliki
Studnie betonowe $1000-1500 ~ 28 szt

Hydranty nadziemne DN 80 ~ 5 szt
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UWAGA:

Wszystkie rodzaje robot iilosci okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie po opracowaniu
kompletnej szczegétowej dokumentacji projektowej, ale nie powinny odbiegaé od
zatozen w wymiarze wiekszym niz 5% caftosSci opracowania. Szczegdétowe
rozwigzania projektowe, wptywajgce na zwiekszenie ilosci robét stanowig ryzyko
wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa z
planem sytuacyjnym ma charakter koncepcji sporzadzonej w celu okreslenia
zakresu przestrzennego projektowanych elementéw i robét oraz ich szacunkowej

ilosci.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia:
— Przygotowanie irealizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U.
2024 poz. 311),
— ustawy Prawo budowlane ( Dz.U.2024 poz. 725);
— Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz statej organizacji ruchu
wprowadzone] po zakonczeniu robot.
— Terminy realizacji:

e termin rozpoczecia prac projektowych: od daty podpisania umowy, wg

wymagan SWZ

* termin zakonczenia prac projektowych: wg wymagan SWZ
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e termin rozpoczecia robot budowlanych: po uzyskaniu skutecznego
zgtoszenia robdt lub prawomocnego pozwolenia na budowe, wg wymagan
SWzZ

* termin zakonczenia robét budowlanych: wg wymagan SWZ

1.3 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Inwestycja i wykonane roboty budowlane majg na celu skomunikowac tereny
przemystowe miasta oraz usprawni¢ komunikacje ipoprawi¢ bezpieczenstwo
uczestnikéw ruchu drogowego w szczegdlnosci ruchu pieszego i rowerowego.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany
bedzie do wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie
z postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane”, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami, wytycznymi
oraz warunkami wykonania zamowienia. Wszystkie elementy budowanych
obiektéw muszg spetnia¢ wymagania dotyczace bezpieczenstwa ruchu, nosnosci
i statecznosci  konstrukcji, odpowiednich warunkéow uzytkowych, ochrony
sSrodowiska oraz bezpieczenstwa pozarowego. Wykonanie i oddanie do uzytku
musi by¢ zgodne zwszelkimi aktami prawa wifasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami,

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

BRANZA DROGOWA:

Nalezy zaprojektowad iwykonaé nastepujace konstrukcje dla projektowanych

elementdéw pasa drogowego:
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Konstrukcja jezdni

Warstwa Scieralna z mieszanki SMA gr. 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC W gr. 6cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC P gr. 10cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm i 0/63mm gr. 23cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem C1,5/2MPa gr. min. 30cm (do uzyskania paramentow

E2>120Mpa oraz E2/E1<2.2)

Konstrukcja cigqu pieszo — rowerowego, chodnikow i opaski

Kostka betonowa bez fazy gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie frakgji
0/31,5mm gr. 15cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem C1,5/2MPa gr. min. 15cm (do uzyskania paramentow E2>50Mpa

oraz E2/E1<2.2)

Konstrukcja zjazdow

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgcji
0/31,5mm gr. 20cm

Warstwa ulepszonego podfoza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
cementem C1,5/2MPa gr. min. 20cm (do uzyskania paramentow

E2>100Mpa oraz E2/E1<2.2)
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Konstrukcja poboczy

= Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji
0/31,5mm gr. 15cm
= Warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Krawezniki
Krawezniki betonowe nalezy utozy¢ na tawie z oporem z betonu C12/15.
Krawezniki na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla roweréw zatopic
do poziomu Ocm.
Obrzezia
Obrzeza betonowe nalezy utozy¢ na tawie z betonu C12/15.

Ptyty ostrzegawcze z wypustkami

W rejonie przejsScia dla pieszych przez jezdnie oraz droge dla rowerdow
nawierzchnie chodnika nalezy wykona¢ z ptyt betonowych z wypustkami
koloru zéttego. Ptyty nalezy utozy¢é na catej dtugosci przejscia oraz na
szerokosci 0,70cm ( dwa rzedy).

* Rowy nalezy wykopa¢ na gtebokos$é srednig 80cm i wyprofilowaé skarpy o
pochyleniu 1:1,5. Gteboko$¢ rowdw nalezy dostosowaé do warunkéw
terenowych

* Przepusty nalezy uktadaé na tawie ze stabilizacji C1,5/2MPa gr. min. 15cm.
Konce  przepustdéw nalezy  zabezpieczy¢  Sciankami  czofowymi
prefabrykowanymi. W rejonie scianek skarpy rowu nalezy umocnié ptytami
azurowymi na podsypce cementowo — piaskowe;.

* Teren wyprofilowa¢ od krawedzi pobocza na zewnatrz tak, aby woda
opadowa nie zalegata przy jezdni, a rozsgczata sie w terenie zielonym lub

rowie.
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* Niwelete drég nalezy uksztattowaé¢ w taki sposdb, aby byta wyniesiona
ponad przylegajgcy teren tak, aby poprawi¢ maksymalnie warunki jej
odwodnienia

* Nalezy zaprojektowac i wykona¢ poszerzenia jezdni na tfukach poziomych.

e Oznakowanie drdég nalezy wykona¢ w oparciu o sporzgdzone i uzgodnione
projekty statych organizacji ruchu. Organizacja ruchu musi zostaé rowniez
wykonana na drodze wojewddzkiej w miejscu jej pofaczenia z
projektowang droga gminna.

e Usuniecie kolizji lub zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonac
na podstawie uprzednio sporzadzonych iuzgodnionych projektéw
branzowych.

* Roboty ziemne obejmuja:

o Zdjecie humusu

o Uzupetnienie kruszywem naturalnym (nasypy) wysokos$ci pomiedzy
wykorytowanym podfozem a spodem projektowanych konstrukgji

o W przypadku =zalegania w podtozu gruntdw niebudowlanych,
nienosnych nalezy je wybrac¢ i wymieni¢ na grunty niewysadzinowe,
zageszczalne lub opracowac metode ich wzmocnienia.

o Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie za wyjatkiem robdt
prowadzonych w  poblizu podziemnego uzbrojenia oraz
napowietrznych linii energetycznych.

o Urobek z wykopdéw przewidziano do zagospodarowania i utylizacji
przez Wykonawce. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb

umozliwiajacy przywrdcenie terenu wokét inwestycji do stanu
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pierwotnego. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-
S02205:98.

* Po uzyskaniu wifasciwej decyzji na wycinke nalezy wycigé w niezbednym
zakresie drzewa bedgce w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem.

* Istniejgce sieci melioracji nalezy w przypadku kolizji z projektowanym
zagospodarowaniem przebudowac¢ i zabezpieczyé zachowujgc droznosci
kanatow.

Przyjete rozwigzania projektowe i zastosowane materiaty muszg by¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno — budowlanych dotyczgcych drdg publicznych,

- Wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra wtasciwego ds.
transportu

- Ogdlnymi specyfikacjami technicznymi rekomendowanymi przez GDDKIA

- Wymaganiami technicznymi WT-1, WT-2, WT-3, WT-4, WT-5

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.

BRANZA TELETECHNICZNA:

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ kanat technologiczny zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie. Kanat nalezy
zaprojektowaé typu KTu (uliczny), Studnie typu SKR — 1(2). Kanat mozina
lokalizowa¢ w pasie zieleni lub pod nawierzchnig drogi dla pieszych i roweréw. W
uzasadnionym przypadku braku dostepnego terenu dopuszcza sie lokalizacje

kanatu w poboczu jezdni.

W celu ograniczenia kosztow inwestycji Zamawiajgcy dopuszcza uzyskanie

zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego.
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BRANZA ELEKTRYCZNA:

1. MONTAZ StUPOW OSWIETLENIOWYCH

Do os$wietlenia projektowanych drég proponuje sie stupy stalowe,
ocynkowane wraz z wysiegnikami tukowymi o dtugosci 1 i 1,5 m o f3cznej
wysokosci 10 m. Stupy montowaé na fundamentach betonowych, ktére w pasie
zielonym powinny wystawaé¢ 4 cm ponad poziom gruntu. Zasilane beda z

zaprojektowanej sieci kablowej YAKXS 5x25 mm®.

Na samym dnie wykopu utozyé bednarke Fe/Zn 25x4mm na gtebokosci ok.

0,8 m (pod kablem zasilajgcym) i catej dtugosci linii oswietleniowej.

Oprawy oSwietlenie nalezy zasila¢c naprzemiennie, tak by ilos¢ opraw
przytagczonej do jednej fazy nie réznity sie o wiecej niz 1szt. Oprawy na stupach
zamontowaé w sposob trwaty po ustawieniu stupéw. Jako przewdd zasilajgcy
oprawe pomiedzy ztaczem, a oprawg oswietleniowa projektuje sie przewdd

YDYzo 3x1,5mm?.

Parametry opraw oswietleniowych:
e Oprawa LED 67W, 4000K, 8550Im (strumien $wietlny oprawy), optyka
drogowa, IP66,) — 99 szt. (dla zadanianr 1, 2, 3, 4),
e | lub Il klasa ochronnosci,
e Czestotliwos¢ 50/60 Hz,
*  Wspodtczynnik mocy >= 0,95.
Oprawy oswietleniowe o mocy 67 W mocowac¢ na stupach o tacznej

wysokosci h=10m na wysiegniku 1i 1,5 m o kacie 5°.
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2. UKLADANIE KABLI OSWIETLENIOWYCH

Projektowane linie kablowe zasilajgce nN 0,4 kV uktada¢ po trasie
wytyczonym przez geodete w wykopie na gtebokosci 0,7m. Przejscia poprzeczne
pod wjazdami wykona¢ na gtebokosci min. 1m. pod warstwg konstrukcyjna. Kable
uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku, uktadany linig falistg z zapasem 4%
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel
nasypac kolejng warstwe 10 cm piasku i 15 cm warstwy ziemi rodzimej. Nastepnie
tozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci 25 cm,
a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajgc warstwami, aby uzyskaé
wskaznik zageszczenia co najmniej 0,97. Kable pod zjazdami i na skrzyzowaniach z
inng infrastrukturg uktada¢ w rurach ostonowych z HDPE (3) fi 75 koloru
niebieskiego. Rury nalezy uszczelni¢ przed zamulaniem poprzez zatozenie
naktadek uszczelniajgcych na konce rur. Promien giecia kabla nie mniejszy niz 10
Srednic zewnetrznych kabla. Temperatura otoczenia w czasie ukfadania kabla nie
mniejsza niz 5° C.

Linie kablowa nalezy oznaczy¢ opaskami informacyjnymi co 10 m oraz przy
wejsciu do kanalizacji z rur ochronnych. Na opaskach powinny znaleié¢ sie
nastepujace informacje:

* Typ kabla,
* Trasa kabla,
* Wiasciciel kabla,

e Rok utozenia.
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3. ZASILANIE OSWIETLENIA

* ZADANIE NR 1:

Zasilanie oswietlenia ulicznego dla zadania nr 1 wykonaé zgodnie z
warunkami przytagczenia nr P/24/E025784 wydanymi przez Energa Operator.
Przedsiebiorstwo energetyczne w ramach umowy przytgczeniowej wybuduje
przytagcze nN w postaci stupowego roztgcznika bezpiecznikowego na stupie
istniejacej linii napowietrznej przebiegajacej wzdtuz ulicy Torunskiej w
Krosniewicach. W zakresie wykonawcy robét jest wykonanie przytacza kablowego
NN od roztgcznika bezpiecznikowego do szafki oswietleniowej. Szafke
oswietleniowg wykona¢ jako dwuelementowg skfadajgcg sie z uktadu
pomiarowego wraz z zabezpieczeniami oraz z czesci zasilajgco-sterujgcej. Czesc
pomiarowg razem z zabezpieczeniem umiesci¢ w wydzielonej czesci zamykanej
osobno. Szafke osSwietlenia wyposazy¢é w gniazdo serwisowe, ogranicznik
przepieé, zegar sterujacy, dtawiki do kompensacji mocy biernej, odptywy
zasilajgce. Ztgcze oswietlenie wykonac¢ z tworzywa odpornego na dziatanie UV o
stopniu ochrony minimum IP44 z mozliwoscia plombowania (czes¢ pomiarowa)
oraz wyposazy¢ w zamki baskwilowe (bez wktadek) i uszy do zatozenia ktddek
energetycznych, uniemozliwiajgce dostep o0sdéb nieupowaznionych. Zasilane

stupdw oswietleniowych wykona¢ linig kablowa YAKXS 5x25 mm?.
* ZADANIE NR 2:

Zasilanie oswietlenia ulicznego dla zadania nr 2 nalezy wykonaé kablem
YAKXS 5x25 mm?® poprzez wykonanie odgatezienia od stupa nr L16 wykonanego

przy zadaniu nr 1.
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* ZADANIE NR 3:

Zasilanie oswietlenia ulicznego dla zadania nr 3 wykonaé zgodnie z
warunkami przytgczenia nr UE-K/013/W/2024 wydanymi przez Energa
Oswietlenie. Na stupie krancowym w ul. Kasztanowej w Kros$niewicach
zabudowac roztacznik bezpiecznikowy, od ktérego prowadzic linie kablowg YAKXS
5x25mm” w kierunku projektowanych stupéw. Zgodnie z warunkami wydanymi
przez Energa Oswietlenie wystgpi¢ do Energa Operator o uzgodnienie utozenia
infrastruktury oswietleniowej na stupach energetycznych. Dodatkowo uzgodnié
projekt osw. z Gming Krosniewice na zasilanie z istniejgcej sieci napowietrznej

oswietlenia drogowego.

» ZADANIE NR 4:

Zasilanie oswietlenia ulicznego dla zadania nr 4 wykonaé¢ zgodnie z
warunkami przytgczenia nr UE-K/012/W/2024 wydanymi przez Energa
Oswietlenie. Na stupie przelotowym w ul. Targowej w Kro$niewicach zabudowa¢é
roztacznik bezpiecznikowy, od ktérego prowadzié¢ linie kablowa YAKXS 5x25mm?
w kierunku projektowanych stupdéw. Zgodnie z warunkami wydanymi przez
Energa OSwietlenie wystgpi¢ do Energa Operator o uzgodnienie utozenia
infrastruktury oswietleniowej na stupach energetycznych. Dodatkowo uzgodnié
projekt osw. z Gming Krosniewice na zasilanie z istniejgcej sieci napowietrznej

oswietlenia drogowego.

4. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM W SIECI
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowic
bedzie izolacja robocza kabli, przewoddw oraz ostony zewnetrzne urzadzen

elektrycznych. Dla zapewnienia ochrony przed dotykiem posrednim w uktadzie w
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sieci o napieciu 0,4/0,23 kV przyjeto szybkie wytgczenie zasilania w uktadzie sieci
TN-C-S. Konstrukcje stupdow podfgczy¢ do uziemienia (bednarki FeZn 25x4)
uktadanego razem z kablem zasilajgcym. Z przewodem PE potaczy¢ wszystkie
konstrukcje stalowe stupéw, ktére w normalnych warunkach nie znajduja sie pod
napieciem. Ostatnie stupy dodatkowo uziemi¢ za pomocg uziomu pionowego
fi 18 dt. 3 m zabitego obok stupa. Uziemienie stupa nie moze przekroczyc
R<10Q.

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg w sieci zasilajgco-
rozdzielczej niskiego napiecia zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania z
czasem tws5s przez zabezpieczenie topikowe. Instalacje poszczegdlnych stupdéw

chronié¢ za pomoca wkfadek topikowych 10A potgczonych wewnatrz stupa.

5. KOLIZJE ENERGETYCZNE
* Zadanie nr 1:

Istniejgce kable nN i Sn przebiegajgce w poprzek drogi nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi, dwudzielnymi. Dla kabli nN stosowac¢ rury dwudzielne fi 110
koloru niebieskiego, a dla kabli Sn rury dwudzielne fi 160 koloru czerwonego.
Dodatkowo na wysokos¢ GPZ Krosniewice utozy¢ rezerwowe dwie rury sztywne fi
160 czerwone dla przysztego wyprowadzenia kabli z GPZ. Zabezpieczenie kabli
uzgodnié na etapie projektu z gestorem sieci Energa Operator.

* Zadanie nr 2:

Na etapie wykonania projektu sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszenia przewodow
na istniejgcych stupach linii napowietrznej SN-15 kV przecinajgcych nowa droge
(dwie linie SN-15 kV). Po wykonaniu pomiaru zwiséw linii napowietrznej wyniki

zestawi¢ z rzedna projektowanej drogi. W przypadku gdy mam zachowang
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odlegtos¢ wiekszg od 5,1 m od planowanej nawierzchni drogi zgodnie z normg
E-05100-1 na linii napowietrznej wykona¢ obostrzenia 2° na stupach. W
gdy linia napowietrzna nie bedzie spetnia¢ normatywnej odlegtosci od drogi
istniejgce stupy wymieni¢ na wyzsze z obostrzeniem 2°. Wymiane stupdéw lub
wykonanie obostrzenia 2° na etapie projektu uzgodni¢ z gestorem sieci Energa
Operator (wystgpi¢ o warunki przebudowy i uzgodnié¢ dokumentacje techniczng)
Istniejgcy stup oswietleniowy znajdujgcy przy drodze wojewddzkiej nr 581
nalezy przestawié poza skrzyzowanie. Pomiedzy stupami utozyé nowy kabel YAKXS
5x25mm?®.
e Zadanie nr 3: Nie dotyczy.

e Zadanie nr 4: Nie dotyczy.

6. ZASILANIE POMPOWNI:
* Zadanie nr 1:

Ze wzgledu na ewentualng kolizje kanalizacji deszczowej z kablami
wychodzgcymi z GPZ Kro$niewice oraz po okresleniu rzednych istniejgcych kabli,
projektant branzy sanitarnej na etapie projektu technicznego, podejmie decyzje o
budowie przepompowni wod deszczowych. W przypadku koniecznosci budowy
pompowni wystgpi¢ do gestora sieci (Energa Operator) o zwiekszenie mocy
przytgczeniowe] na zasilaniu szafki oswietleniowej przy ul. Torunskiej. Projektant
branzy sanitarnej na etapie projektu okresli moc elektryczng. Szafke
oswietleniowg rozbudowa¢ o pole zasilajgce pompownie, ktéra bedzie
zlokalizowana przy ul. Toruriskiej. Do pompowni uktadaé kabel YAKXS 5x25mm?* w

tym samym wykopie co kabel oswietleniowy. Dtugos¢ kabla okoto ~580m.

e Zadanie nr 2: Nie dotyczy.
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e Zadanie nr 3: Nie dotyczy.

e Zadanie nr 4: Nie dotyczy.

BRANZA SANITARNA:

Kanalizacja deszczowa

W zadaniu 1 projektuje sie kanalizacje deszczowa na odcinku od wiaduktu do ul.
Torunskiej. Wtaczenie projektowanej kanalizacji deszczowej do projektowanego
rowu poprzez projektowany separator i osadnik. Moze by¢ koniecznosc
wybudowania pompowni deszczowej ze wzgledu na mozliwa kolizje z kablami
energetycznymi. Odcinek do wiaduktu do drogi wojewddzkiej 581 bedzie
odwadniany powierzchniowo do projektowanych rowdéw i zbiornika retencyjnego
wg branzy drogowej.

W zadaniu 2 wody opadowe bedg odprowadzane do projektowanych rowéw wg
branzy drogowe,;.

W zadaniu 3 wody opadowe bed3 odprowadzane projektowana kanalizacjg
deszczowa do istniejgcego kanatu deszczowego fi 800 w ul. Kasztanowe;j.

W zadaniu 4 wody opadowe bedg odprowadzane projektowang kanalizacjg
deszczowq do istniejgcego kanatu deszczowego fi600 w ul. Targowe;j.
Projektowane kanaty deszczowe wykonac z rur litych PVC-U SN8.

Przykanaliki wykona¢ z rur litych PVC-U SN8. Na sieci kanalizacji deszczowej
zaprojektowano sie studnie rewizyjne przelotowe i potaczeniowe z kregdéw
betonowych #1000 - @1500 mm z dnem prefabrykowanym betonowym z
witazami zeliwnymi kl. D400, dopuszcza sie zastosowanie w rozgatezieniach
studzienek @425 z wtazem kl. D400. Jako wpusty nalezy zastosowaé studzienki

osadnikowe @500 betonowe z kratg kl. D400 420x620mm.
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Kanalizacja sanitarna

W zadaniu 1 projektuje sie kanalizacje sanitarng fi200 na odcinku od ul.
Torunskiej, do projektowanej drogi w zadaniu 2. wigczenie do projektowanej
kanalizacji sanitarnej w zadaniu 2.

W zadaniu 2 projektuje sie kanalizacje sanitarng @#250. Wtaczenie do istniejgce;j
kanalizacji w ul. Paderewskiego zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

W zadaniu 3 projektuje sie kanalizacje sanitarng fi200, wtgczenie do istniejgcego
kanatu w ul. Kasztanowe;j.

W zadaniu 4 projektuje sie kanalizacje sanitarng fi200, wtgczenie do istniejgcego
kanatu w ul. Targowe;j.

Projektowane kanaty sanitarne wykonac z rur litych PVC-U SN8.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano sie studnie rewizyjne przelotowe i
potagczeniowe z kregéow betonowych @1000 - @1200 mm z dnem
prefabrykowanym betonowym z wtazami zeliwnymi kl. D400, dopuszcza sie

zastosowanie w rozgatezieniach studzienek @425 z wtazem kl. D400.

Roboty ziemne kanalizacja sanitarna i deszczowa.

Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego
odptywu wéd z wykopu w czasie opadédw. Wydobywang ziemie nalezy sktadowac
wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
ziemi. Spdéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyziszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto
cm. Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac¢ bezposrednio
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przed utozeniem podsypki, ktdrg nalezy wykonaé z piasku 2-20 mm o grubosci 15
cm. Szczegdéty wg wytycznych producenta rur. Podsypke nalezy zagescic
warstwowo ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi. Rury nalezy
uktada¢ w gotowym suchym (lub odwodnionym) wykopie waskoprzestrzennym o
Scianach pionowych (szeroko$¢ wykopu 1,0 m dla gtebokosci do 1,75 mi 1,2 m
ponizej gtebokosci 1,75 m) wykopanym koparkg podsiebierng, a w miejscach
kolizji recznie wg BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050.

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami, o
nie wiekszej niz 0,2 m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie
strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do
zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych
(o masie do 100 kg). Uzywanie zageszczarki wibracyjnej bezposrednio nad rurg
jest niedopuszczalne. Zageszczarki mozna uzywad, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubos$ci min. 0,3 m. Obsypke do wysokosci co najmniej 0,3 m ponad
gorng krawedz rury zaleca sie wykonaé z materiatu o parametrach takich jak dla
podsypki. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych, nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostatosci materiatdw budowlanych.
wykopdéw do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury wykonaé recznie podsypujac
piaskiem rury z bokdéw z rdwnoczesnym zageszczeniem gruntu. Zasypke do
rzednej odtworzenia terenu zagesci¢ w catej wysokosci wykopu warstwami co
20 cm recznie lub mechanicznie. Zasypka powinna by¢ wykonana gruntem jak dla
obsypki. Do zageszczania mozna uzywac zageszczarek wibracyjnych o masie do
200 kg. Do zasypki nalezy uzywac piasek nadajgcy sie do zageszczania. Wskaznik
zageszczenia gruntu dla terenu przewidzianego pod droge powinien wynosié :
Is=1,0 Dla pozostatego terenu: 1s=0,98.
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Sie¢ wodociggowa

W zadaniu 1 zaprojektowaé sie¢ wodociggowg W1-W2-W3 z rur PE o srednicy
@225 i @160. Witaczenie wodociggu wykona¢ do projektowanej sieci
wodociggowej w ulicy Toruniskiej wychodzacej z nowej stacji SUW. Pofgczenie
sieci wykonaé¢ za pomocg trojnika i uktadu zasuw w wezle. Sie¢ wodociggowa
prowadzi¢ do skrzyzowania drogi wojewddzkiej 581. Witgczenie do istniejgcego
wodociggu w dziatce 12-63/3 poprzez wezet zasuw, przejscie pod drogg
wojew0ddzka metoda bezwykopowa.

W zadaniu 2 zaprojektowac sie¢ wodociggowg W2-W4 z rur PE o $rednicy §200 i
?160. Wtaczenie do wodociggu opracowanego w ramach zadania 1, oraz spiecie z
istniejgcym wodociggiem fil60 na skrzyzowaniu ul. Paderewskiego i Kutnowskie;.
Potgczenie sieci wykonaé za pomoca tréjnika i uktadu zasuw w weile.

W zadaniu 3 zaprojektowaé sie¢ wodociggowg W5-W6 PE o $Srednicy 160mm.
Witaczenie zaprojektowaé do istniejgcej sieci wodociggowej Dn160 w dziatce nr
746 (potnocna czesé dziatki), przy planowanym skrzyzowaniu ulicy Kutnowskiej z
drogg gminng (ul. Dtuga). Sie¢ PE160 prowadzi¢ rownolegle do projektowanej
drogi i potaczy¢ z istniejgcg sieciag wodociggowg Dn110 w potudniowej czesci
dziatki nr 746. Potgczenie sieci wykona¢ za pomocg tréjnika i uktadu zasuw w
weile.

W zadaniu 4 zaprojektowaé¢ w projektowanej drodze zaprojektowaé wodociag
W7-W8 PE160 faczacy istniejagcy wodocigg Dnl150 biegngcy wzdtuz ulicy
Poznanskiej (dz. Nr 654) z istniejgcym wodociggiem Dn100 w ulicy Targowej (dz.

Nr 193/1). Potgczenie sieci wykonaé za pomocg tréjnika i uktadu zasuw w weile.

Na sieci projektowanych sieciach montowa¢ hydranty nadziemne DN8O0 stal. Na

sieci jak i na odejsciach do hydrantéow, nalezy montowac zasuwy zeliwne
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kotnierzowe miekko uszczelnione krotkie, uzbrojone w obudowy teleskopowe i
zabezpieczone skrzynkami zeliwnymi ulicznymi. Hydranty zeliwne nadziemne
DN80 PN10 o dtugosci zabudowy 1,5 m. Cate uzbrojenie na sieci wykona¢ z
zeliwa sferoidalnego. Potozenie zasuw sieciowych, hydrantéw i zasuw na
odejsciach do hydrantéw znakowac tabliczkami orientacyjnymi do oznakowania
uzbrojenia. Na kolanach, tréjnikach, pod zasuwami i hydrantami montowad
betonowe bloki oporowe, zachowujgc zasade, aby blok jedna strong (z izolacja)
podpierat element sieci i opierat sie na gruncie nienaruszonym. Nad przewodem
wodociggowym nalezy ufozy¢ tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg, z paskiem
metalicznym ze stali, nierdzewnej. Przy kazdej zasuwie tasme wprowadzi¢ do

skrzynki ulicznej.

Odpowietrzenie sieci bedzie odbywato sie za pomocg hydrantu, umieszczonego

W najwyzszym punkcie sieci.

Catos¢ prac ziemnych nalezy wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje
Sanitarne i Przemystowe oraz z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994. (Dziennik Ustaw nr 10 z dnia
09.02.1995 r.). Wykopy wykonaé mechaniczne za pomocg koparki; w miejscach
spodziewanych kolizji z uzbrojeniem wykopy prowadzi¢ recznie. Wykop nalezy
rozpoczg¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wodd z
wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Dla
gruntow nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian
ztozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dtugosci 4,0-5,0m, z ktérych
kazda stanowi catos¢. Pofgczenie sasiednich klatek powinno by¢ szczelnie

dopasowane.
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Rury PE nalezy zgrzewaé doczotowo i uktada¢c w gotowym suchym (lub
odwodnionym) wykopie, waskoprzestrzennym o $cianach pionowych (szerokos¢
wykopu 1m), odeskowanych i rozpartych. Przed przystagpieniem do robét
nalezy osuszy¢ dno tak , aby montaz rur odbywat sie w gruncie suchym.
Przewdd wodociggowy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 0,15m
lub na podtozu wzmocnionym , w zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopie.
taczenie przewoddw za pomocg zgrzewania doczotowego. Zasypke przewodu
piaskiem do wysokosci 0,20 m nad wierzch rury nalezy wykona¢ recznie z
doktadnym podbiciem do wysokosci rur i zageszczeniem gruntu. Dalszg zasypke
wykonaé recznie i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m z zageszczeniem

kazdej warstwy do stopnia zageszczenia Is=0,98.

UWAGA:

Na etapie sporzgdzania projektu technicznego / budowlanego za zgodg Inwestora
i projektanta (PFU) dopuszcza sie zmiany geometrii elementdéw drogi i przebiegu
projektowanego uzbrojenia oraz zamiane materiatdbw w zakresie ogdlnie
przyjetych zatozen zawartych w PFU. Przyjete rozwigzania zamienne muszg by¢
zgodne z obowigzujgcymi witasciwymi rozporzadzeniami, przepisami, Ogdlnymi
Specyfikacjami Technicznymi i wytycznymi wydanymi przez GDDKIA i Zarzad Drdg
Wojewddzkich.

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji i prowadzenia robot
1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie:
* opracowanie wniosku do zgtoszenia robét budowlanych lub pozwolenia na

budowe wraz z ich uzyskaniem;
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e opracowanie wniosku wraz z niezbednymi zatgcznikami i uzyskanie decyzji
zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowej;

e opracowanie wniosku o decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego
(jezeli bedzie konieczna);

e opracowanie dokumentacji wraz zatgcznikami dla terenu objetego
koniecznoscig uzgodnienia z tédzkim konserwatorem zabytkow (Zespot
patacowo parkowy Rembielifskich);

e Uzgodnienie projektowanego przebiegu drogi w sasiedztwie kolejki
waskotorowej -dziatka PKP (jezeli bedzie konieczne);

e sporzadzenie map zasadniczych do celdw projektowych wraz z aktualizacja
granic pasa drogowego;

e sporzadzenie uzupetniajgcej dokumentacji geotechnicznej (jezeli bedzie
konieczne) — 3egz.

* sporzadzenie zatgcznikow mapowych do okreslenia ilosci i zakresu wycinki
istniejgcego zadrzewienia, przygotowanie wniosku;

* sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej, (jezeli bedzie konieczna);

* wykonanie dokumentacji opisowo - graficznej podziatu nieruchomosci
i czasowego korzystania z nieruchomosci obejmujgcej: mape sytuacyjng,
linie rozgraniczajace, powierzchnie zajecia, (jezeli bedzie konieczna);

* wykonanie map podziatowych dla dziatek w stosunku do ktérych Inwestor
nie bedzie moégt pozyskaé prawa do dysponowania terenem na cele
budowlane —3 egz.

* opracowanie operatu wodno-prawnego iuzyskanie pozwolenia wodno-

prawnego lub zgtoszenia, (jezeli bedzie konieczne);
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e opracowanie karty informacyjnej przedsiewziecia do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbednymi zatgcznikami lub
raport o oddziatywaniu inwestycji na sSrodowisko, (jezeli bedzie konieczne);

e opracowanie projektu budowlanego ( w tym projekt zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno — budowlany, projekt techniczny) lub
dokumentacji technicznej do zgtoszenia dla kazdej branzy — 3 egz.

e opracowanie projektu kanatéw technologicznych, jezeli jest on wymagany
odrebnymi przepisami — 3 egz.

e opracowanie projektu wtgczenia projektowanej drogi gminnej nr 102132E
do drogi wojewddzkiej nr 581 wraz zuzgodnieniami iuzyskaniem
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe u Wojewody tédzkiego oraz czasowa
i statg organizacjg ruchu — 3egz.

e opracowanie projektu wtgczenia projektowanej drogi gminnej nr 102835E
do drogi wojewddzkiej nr 581 wraz zuzgodnieniami iuzyskaniem
zgtoszenia lub pozwolenia na budowe u Wojewody tddzkiego oraz czasowg
i statg organizacjg ruchu — 3egz.

e opracowanie i uzgodnieni projektu przebudowy i zabezpieczenia
istniejgcego systemu melioracji (jezeli bedzie konieczny) — 3egz.

* opracowanie iuzgodnienie projektow branzowych kolizji z istniejgcymi
urzgdzeniami infrastruktury technicznej umozliwiajgce ich przebudowe lub
zabezpieczenia — 3egz.

e opracowanie kosztorysdw inwestorskich — 2 egz.

* opracowanie przedmiaréw robét — 2 egz.

e opracowanie projektow statej organizacji ruchu — 3 egz.
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e opracowanie projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
budowlanych - 3 egz.

* wersja elektroniczna dokumentac;ji projektowej na ptycie CD — 1szt.

e Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych — 2 egz.

Podane ilosci opracowan sg ilosciami minimalnymi, ktéore Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po uzyskaniu wszystkich uzgodnien i decyzji (chyba, ze Inwestor
ustali inaczej). Wszystkie opracowania nalezy sporzadzié¢ w iloSciach wymaganych
i niezbednych do ich uzgodnienia irealizacji. Wszystkie opracowania nalezy
uzgodnié z Inwestorem.

2) Nalezy uzyskac w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

* wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia izatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem.

e wszystkie niezbedne decyzje administracyjne, w szczegdlnosci decyzje o
pozwoleniu na budowe lub w przypadku zgtoszenia — brak sprzeciwu
organu administracji budowlanej.

e warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia izatwierdzenia na
przebudowe, zabezpieczenie lub likwidacje infrastruktury technicznej
bedacej w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem.

3) Wykonanie robdt budowlanych w zakresie:

e geodezyjnego wytyczenia obiektu w terenie wraz z granicami pasa
drogowego;

e wykonanie robdét budowlanych na podstawie powyzszych opracowan,
projektéw ispecyfikacji technicznych  wykonania iodbioru robdt

budowlanych;
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* przeprowadzenie wszelkich préb ibadan oraz przygotowanie wszelakich
dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektu do uzytkowania, w tym
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

e Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji rysunkdéw wykonawczych
i szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych, przed ich skierowaniem do realizacji, w celu ustalenia ich
zgodnosci z zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Dodatkowo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu:

— harmonogram realizacji inwestycji,

— projekt zagospodarowania placu budowy,

— projekt organizacji robot,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa iochrony
zdrowtaplan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Bl0Z),
Wszystkie ww. dokumenty przed przystgpieniem do realizacji muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Realizacja powyzszego zakresu
powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego
przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy okreslony w instrukcji dla Oferentéw oraz przez osoby posiadajgce

stosowne uprawnienia.

2.2 Warunki wykonania i odbioru dokumentacji oraz rob6t budowlanych
* Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej
Odbiér koncowy dokumentacji przez Zamawiajgcego polega na finalnej
ocenie kompletnosci i zgodnosci opracowania projektowego z programem
funkcjonalno-uzytkowym i  warunkami  zamodwienia.  Przekazanie

opracowania projektowego odbedzie sie na podstawie pisemnego
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pokwitowania z wyszczegdlniong datg ztozenia do Zamawiajgcego
i zawartoscig z podang iloscig egzemplarzy i zatgczonym drukiem protokotu
zdawczo-odbiorczego. Zamawiajgcy w ciggu 5 dni roboczych dokona
sprawdzenia zgodnosci przekazanej dokumentacji z zakresem umowy,
programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami zamdwienia. W razie
stwierdzenia przez Zamawiajacego, w przekazanej dokumentac;ji
projektowej, brakow dokumentdéw, uzgodnien, opinii iinnych elementéw
opracowania wymienionych w opisie przedmiotu zamédwienia lub
wymaganych w obowigzujacych na dzien przekazania, Zamawiajacy
wyznaczajgc termin zazgda ich uzupetnienia lub poprawienia.

Do dokumentacji projektowej Wykonawca zatgczy pisemne oswiadczenie,
ze dokumentacja bedgca przedmiotem zamodwienia zostata wykonana
zgodnie zumowag, jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz jest zgodna z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Konncowy odbiér prac projektowych zostanie potwierdzony w protokole
zdawczo-odbiorczym podpisanym pomiedzy Zamawiajgacym, a Wykonawca.
Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia
braku wad fizycznych i prawnych w wykonanej dokumentacji projektowej.
Wymagania w stosunku do realizacji przebudowy lub budowy drég

Roboty zwigzane z przebudowa drég powinny by¢ realizowane zgodnie z:

e warunkami bezpieczenistwa pracy

e warunkami bezpieczeristwa ruchu drogowego

® przepisami p.poz.

® przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska
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Sposéb prowadzenia prac powinien zabezpieczac interesy osdb trzecich
i by¢ realizowany zgodnie z przepisami prawa wymienionymi w dziale Il
pkt.3. Zamawiajacy dla potrzeb wspdtpracy z Wykonawcy i prowadzenia
kontroli i odbioru robdét przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego
(Inspektora Nadzoru) w zakresie wynikajgcym z Ustawy Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy wymaga roéwniez, aby roboty byty prowadzone w cyklu
roboczym zgodnie z przedtozonym harmonogramem roboét, gwarantujgcym
zrealizowanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w umowie,
przy zapewnieniu wfasciwej, jakos$ci robdét. Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca usuwat na biezgco z terenu budowy na wfasny koszt wszystkie

odpady i opakowania powstate przy wykonywaniu robat.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty zgodnie z dokumentacja
projektowg, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, obowigzujgcymi
przepisami prawnymi itechnicznymi, zgodnie z warunkami przedmiotu
zamowienia, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt, zawarta
umowg z Zamawiajgcym oraz uzywaé¢ materiaty dopuszczone do
w budownictwie, posiadajgce odpowiednie dokumenty odniesienia.
Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni sprzet techniczny i potencjat
ludzki do wykonania przedmiotu zamdéwienia gwarantujgcy wykonanie
terminowe zadania. Wykonawca robdét ma obowigzek przedstawia¢ do
akceptacji przez Zamawiajgcego ilnspektora Nadzoru materiaty do
wbudowania i dokumenty odniesienia oraz wykonywac na biezgco badania
laboratoryjne i pomiary prawidtowosci i jakoSci wbudowanych materiatéw.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez
Wykonawce robdt oraz jakoSci materiatéw. Wykonawca na Zzgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru ma obowigzek dostarczenia
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wszelkich probek materiatdw, potrzebnych do przeprowadzenia kontroli. W

przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ materiatéw jest niezgodna z warunkami

okreslonymi w dokumentacji i umowie, Wykonawca usunie je na wtasny
koszt z terenu budowy izastgpi je innymi odpowiednimi materiatami

w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego. W trakcie realizacji umowy

Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ sie do zalecen ze strony

Zamawiajgcego o ile nie naruszajg one przepisOw prawa i postanowien

umowy.

Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

o odbidr robdt zanikowych i ulegajgcych zakryciu — polegajacy na ocenie
ilosciowej ijakosciowej wykonanych robét, ktére w dalszym etapie
robét ulegajg zakryciu,

o odbidr czesciowy — odbidr polegajacy na ocenie jakosSciowe;j i iloSciowej
wykonanej czesci robét budowlanych,

o odbior koncowy - odbidor polegajgcy na ocenie jakosci iilosci
wykonanych robét budowlanych dla catosci zadania przez
Zamawiajgcego, przy udziale Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
wraz z oceng prawidiowosci wszystkich przedstawionych przez
Wykonawce wymaganych dokumentéw. Do odbioru korncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz
dokumentacje powykonawczg zrealizowanego zadania wymagang do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenia do uzytkowania,

o odbidr gwarancyjny — odbidr jakosci po uptywie okresu gwarancji

zgodnie z umowa,
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o odbiér pogwarancyjny — odbidor polegajacy na ocenie ilosSci ijakosci
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek ujawnionych

w okresie gwarancji lub rekojmi.

Il.Cze$¢ informacyjna

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane dla ponizszych dziatek:

1-909; 2-11/3; 1-919/4; 1-327; 1-640; 1-921; 1-746; 1-745; 1-925/7; 1-777; 1-
193/2; 1-79/2; 1-917/2; 1-655.

Dla pozostatych dziatek na ktérych przebiega inwestycja prawo do dysponowania

musi uzyska¢ Wykonawca robét na podstawie wiasciwych uzgodnien i opinii.

Dziatki przeznaczone do podziatu i grunty do pozyskania pod planowang

inwestycje:
e Orientacyjna ,
L.p. | Nrdziatki | Nrobrebu . : Nr zadania
powierzchnia

1 919/1 1 869,5m2 1

2 919/3 1 990m?2 1i2

3 919/5 1 347m2 1i2

4 24/4 2 5375m2 1
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5 12 2 51,5m2 1
6 10/1 12 67/m2 1
7 747/1 3 31,5m2 3
8 654 1 270m2 4
9 876/2 1 431m2 4
10 917/1 1 55m2 4
11 79/2 1 609m?2 4
12 119/2 1 398m?2 4

Z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe na etapie sporzadzania dokumentac;ji

ilos¢ i powierzchnia dziatek moze ulec zmianie.

3.1.

3. Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem iwykonaniem

zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne.

UCHWALA NR XXXIl/231/13 RADY MIEJSKIE] W KROSNIEWICACH z dnia 23
maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla miasta Krosniewice.

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725),

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
320),

Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1349),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz.
1679 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra rozwoju itechnologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno —uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslania metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022r. w sprawie
przepisdw techniczno - budowlanych dotyczgcych drég publicznych (Dz. U.
z 2022 poz. 1518).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkdw technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2022 r. w sprawie znakéw isygnatow
drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 z pdZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
szczegoétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 311)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2023r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023r.
poz. 1605 1720).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021. poz.
1213).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024.
1219r. poz. 54).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty
technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023 r. poz. 1030).

3.2. Normy.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach iinnych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach budowlanych ibudownictwie
drogowym.

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢
1:Beton Asfaltowy.

PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes$¢é 5:
Mieszanka SMA.

PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania ikryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja
i zgodnosc.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.
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PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa iulepszone podtoze
z gruntu stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania

PN-EN-1436:2007 Materialty do poziomego oznakowania drdg. Wymagania
dotyczace oznakowania poziomego.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe,.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie droég.
BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celdow drogowych irodzaje
badan.

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”

PN-92/B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

Norma N-SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 05125 Elektromagnetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie u budowa.

Ob. Obowigzujgce normy w zakresie osSwietlenia ulicznego - PN-EN 13201-
1,2,3.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanynch.
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa
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dtugotrwata przewododw.

* Norma PN-E-05100-1: Elektroenergetyczne linie napowietrzne -
projektowanie i budowa - linie prgdu przemiennego z przewodami roboczymi

. PN—EN 50341-1: Elektroenergetyczne linie  napowietrzne  pradu
przemiennego.
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. ZAtACZNIKI
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