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Krawezniki betonowe

a) na dt. zjazdéw i przejs¢ dla pieszych
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Kraweznik bet.najazdowy 15x22x100cm

Przeciwskarpa
do terenu

. 4cm - Warstwa $cieralna z mieszanki SMA ]

| tawa betonowa C12/15 35x15cm
\ Opér C12/15 15x10cm

~ a) na pozostatych odcinkach

—Bem—Warstwa-wigzgca z betonu asfaltowego
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Wysiana gotowa mieszanka traw
llos¢ od 2,5 do 3,0kg/100m2
metoda hydroobsiewu

NN

Warstwa humusu gr.

10cm p

Dno Skarpa
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- | Opér C12/15 15x15¢cm

\_A_,mémws_x bet. prosty 15x30x100cm
tawa betonowa C12/15 35x15cm

Obrzeza betonowe

obramowanie chodnikéw

H_ i ciggdw pieszo rowerowych
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gr. 15cm - Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31 ‘mBBJ
gr. 20cm - Kruszywo naturalne stab. mechanicznie g

\m:. 8cm - Kostka betonowa

gr. 8cm - Kostka betonowa bezfazowa

gr. 3cm - Podsypka cementowo - piskowa

gr. 3cm - Podsypka cementowo - piskowa

gr. 20cm - Kruszywo naturalne tamane stabil. mechanicznie:

gr. 15cm - Kruszywo naturalne famane stabil. mechanicznie:
- frakcja 0/31,5mm

- frakcja 0/31,5mm

gr. min. 20cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cementem

gr. min. 15cm - Kruszywo naturalne stabilizowane cementem
C1,5/2MPa, E22>50MPa, E2/E1£2.2

C1,5/2MPa, E22>100MPa, E2/E1£2.2

Konstrukcja ciggu pieszo rowerowego

Konstrukcja zjazdow
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| Obrzeze bet. 8x30x100cm
| tawa betonowa z oporem C12/15

Inwestor:

Gmina KroSniewice
99-340 Krosniewice; ul. Poznanska 5

Jednostka projektowa:

@x

Larzad Inwestycji Sp.z 0.0.

99-300 Kutno, ul. Podrzeczna 5a, tel./fax. (0-24) 254-09-80

Nazwa inwestycij:

Budowa, rozbudowa, przebudowa drég i ulic do terenéw
przemystowych potozonych na terenie miasta Krosniewice

Adres inwestycji:

gm. Krosniewice, m. Kro$niewice

Branza:

DROGOWA
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