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1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych 
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2. Kopia zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
terytorialnego 
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3. Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 
 
 
 
mgr inż. Mirosław Nowak 
Uprawnienia WKP/0218/POOE/05 
 

Oświadczenie projektanta 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 
 

Budowa ulicy gen. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
Pogorzela …………………..                  Projektant: ......................................................         
(miejscowość i data)                                                                                                                 (pieczęć wraz z podpisem) 

 
 
 
 
mgr inż. Maria Skrzypczak 
Uprawnienia 880/86/Lo 
 

Oświadczenie sprawdzającego 
 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:  
(Dz. U. 2018 poz. 1202 ze. zm.), niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

 
Budowa ulicy gen. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu 

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
Pogorzela …………………..                  Projektant: ......................................................         
(miejscowość i data)                                                                                                                 (pieczęć wraz z podpisem) 
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4. Warunki techniczne przyłączenia 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i cel opracowania 
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny oświetlenia ulicznego na budowanej ulicy gen. Stanisława 

Rostworowskiego na odcinku pomiędzy ulicami Wandy Modlibowskiej oraz gen. Dezyderego Chłapowskiego. Omawiana 
ulica znajduje się na osiedlu Pożegowo w Gostyniu i jej przebieg jest równoległy do drogi wojewódzkiej 434 – ul. 
Poznańska.  

2. Podstawa opracowania 
1) Warunki przyłączenia (znak sprawy GK.7021.4.1.2021) wydane przez Urząd Miejski w Gostyniu, 
2) Opinia ZUDP, 
3) Norma N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa, 
4) Norma N-SEP-E 001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 
5) PN-EN 13201:2016 - Oświetlenie dróg 
6) Norma PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Instalacje dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
7) Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z użytkownikiem oraz uzgodnienia międzybranżowe, 
8) Projekt branży drogowej. 

3. Rozwiązania techniczno – instalacyjne ) nawiązujące do warunków terenu, 
występujących wzdłuż trasy obiektu budowlanego 
Projektowana ulica jest drogą publiczną gminną zaliczaną do klasy technicznej „L” (lokalna). Ulica wykazuje dość 

duże zróżnicowanie wysokościowe zarówno w poprzek jak i wzdłuż drogi. W pasie drogowym oraz w jego sąsiedztwie 
zlokalizowano: kanalizację deszczową - częściowo, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, sieci gazowe, sieci 
telekomunikacyjne, sieci elektroenergetyczne oraz światłowód. 

Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi urządzeniami sieci podziemnej należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz normą N SEP-E-004. 

Kable należy układać w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. Przy układaniu powinny być zachowane środki 
ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej linii oraz 
przestrzegane zasady ochrony środowiska. Zastosowana technologia układania kabli powinna uniemożliwiać: 

 tarcie zewnętrznej warstwy kabla o ściany lub dno wykopu, kanału albo tunelu, 

 przekroczenie dopuszczalnej siły ciągnięcia kabla, 

 przypadkowe uszkodzenie powłoki izolacyjnej kabla. 
Trasa linii kablowej powinna być zinwentaryzowana geodezyjnie i odpowiednio oznaczona (opaski, folia, w 

uzasadnionych przypadkach słupki kablowe. Elementy te mają istotny wpływ na bezpieczeństwo osób prowadzących 
prace ziemne w późniejszym terminie w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawdopodobieństwo 
uszkodzenia kabli. 
 
Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe na skrzyżowaniu i poziome przy zbliżeniu kabli ułożonych bezpośrednio w 
ziemi 

Lp. Charakterystyka kabli krzyżujących się i zbliżających 
Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

pionowa na 
skrzyżowaniu 

pozioma przy 
zbliżeniu 

1 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami o tym samym 
napięciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 
Kable sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilenia urządzeń oświetleniowych z 
kablami tego samego przeznaczenia 

5 mogą się stykać 

3 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1kV z kablami 
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym  1kV < UN ≤ 30kV 

15 

25 

4 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym  
1kV < UN ≤ 30kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych 

10 

5 Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30kV 25 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza się jak lp. 1-5 

7 
Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30kV z kablami tego 
samego przedziału napięć znamionowych 

50 50 

* Kable należy układać w taki sposób, aby w normalnych warunkach pracy nie wywoływały niepożądanych zjawisk w innych liniach 
kablowych. 
Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać. 
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Dopuszcza się jednak stykanie ze sobą na całej długości kabli: 
- sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi, 
- sygnalizacyjnych z kablami elektroenergetycznymi do 1kV przyłączonymi do tego samego odbiornika, 
- elektroenergetycznych jednożyłowych stanowiących jedną linię, 
- elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych. 
Dopuszcza się stykanie kabli o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV, jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie. 
W przypadku, gdy z uzasadnionych powodów odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich zmniejszenie pod warunkiem, że 
każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w ziemi będzie chroniony przed 
uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości co najmniej 50 cm w obie strony od skrzyżowania osłoną otaczającą, a przy 
zbliżeniu przegrodą. 

 
Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożonych bezpośrednio w ziemi od 
innych urządzeń podziemnych 

Lp. Rodzaj urządzenia podziemnego 

Najmniejsza dopuszczalna odległość [cm] 

kabli o napięciu znamionowym 
UN ≤ 30kV 

pionowa na skrzyżowaniu pozioma przy zbliżeniu 

1 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, 
cieplne, gazowe z gazami niepalnymi 

25 + średnica rurociągu 25 + średnica rurociągu 

2 Rurociągi z gazami i cieczami palnymi 203) połowa strefy kontrolowanej wymaganej 
dla danego gazociągu1) 

3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogą się krzyżować 200 

4 
Części podziemne linii napowietrznych 
(ustrój, podpora, odciążka) 

nie mogą się krzyżować 40 

5 
Ściany budynków i inne budowle, np. 
przyczółki, z wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w lp. 1,2,3,4 

nie mogą się krzyżować 50* 

1) Szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów – zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gospodarki z dn. 26.04.2013r. Dz.U. poz. 640 
2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych w lp.1 pod warunkiem: 
- wykonania osłony otaczającej kabel, jeżeli kabel jest ułożony nad rurociągiem, 
- zastosowania osłony otwartej nad kablem, jeżeli kabel jest ułożony pod rurociągiem 
3) Zgodnie z Rozporządzeniem Min. Gospodarki z dn. 26.04.2013r. Dz.U. poz. 640 

4. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego z 
sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi 
Zgodnie z warunkami przyłączenia (znak sprawy GK.7021.4.1.2021) wydanymi przez Urząd Miejski w Gostyniu 

projektowane oświetlenie uliczne na ulicy Gen. St. Rostworowskiego należy podłączyć do istniejącego obwodu 
oświetleniowego nr I wyprowadzonego z szafki oświetleniowej SO zlokalizowanej na ul. W. Modlibowskiej (dz. nr 212/20 
przy dz. nr 212/18) poprzez wpięcie projektowanego odcinka linii kablowej oświetleniowej do istniejącego słupa I/9. 
Szafka oświetleniowa z układem pomiarowym wraz z istniejącymi już obwodami oświetlenia ulicznego nr I i II w rejonie 
ulicy W. Modlibowskiej jest własnością Gminy Gostyń. Moc sumaryczna zapotrzebowana projektowanego oświetlenia 
wynosząca 435W nie wymaga wzrostu mocy przyłączeniowej i zostanie pokryta z istniejącego przyłącza. 

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że dla rozbudowanego obwodu nr SO/I o projektowane oświetlenie w ulicy 
Rostworowskiego skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i skuteczność ochrony przed skutkami przeciążeń będzie 
zachowana, natomiast spadki napięć na poszczególnych fazach i odcinkach linii nie przekroczą dopuszczalnych wartości.
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Schemat sieci oświetlenia terenu w rejonie ul. Modlibowskiej i proj. ul. Rostworowskiego 
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5. Rozwiązania techniczne projektowanych instalacji i urządzeń budowlanych 
Oświetlenie uliczne zrealizować poprzez zabudowę pięciu punktów świetlnych z oprawami oświetleniowymi ze 

źródłem LED 55W montowanych na słupach ośmiokątnych, stalowych, ocynkowanych o wysokości 8m oraz w rejonie 
przejść dla pieszych dwóch dedykowanych punktów świetlnych LED 80W zabudowanych na słupach o wysokości 6m. 
Słupy wyposażyć w wysięgniki o długości 1,5m i kącie podniesienia 5° oraz posadowić na prefabrykowanych 
fundamentach betonowych. 
Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego oświetlenia ulicznego: 

1) Klasa oświetleniowa drogi      P2 wg PN-EN 13201:2016 
2) Długość trasy kablowej oświetlenia ulicznego    225,6 m 
3) Słup oświetleniowy h=8m z wysięgnikiem 1,5m   5 szt 
4) Słup oświetleniowy h=6m z wysięgnikiem 1,5m   2 szt 
5) Kabel linii oświetleniowej      YAKXS 4x35mm2 0,6/1 kV 
6) Moc oprawy LED dedykowanej dla dróg    55W (5 szt) 
7) Moc oprawy LED dedykowanej dla przejść dla pieszych  80W (2 szt) 
8) Moc elektryczna zapotrzebowana oświetlenia   435W 
9) Fundament prefabrykowany słupa oświetleniowego   4xM20/260x260x1600 

6. Linia kablowa oświetleniowa 

Projektowany kabel oświetleniowy typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV należy układać w ziemi w rowie kablowym na 
głębokości 70 cm na 10 cm warstwie piasku a po ułożeniu przysypać 10 cm warstwą piasku (z wyłączeniem żwiru) i 15 
cm warstwą gruntu rodzimego. Zwrócić uwagę, aby na dnie wykopu jak i w zasypywanym gruncie nie znajdował się gruz 
lub kamienie. Na wysokości 25cm od osi kabla ułożyć folię kablową koloru niebieskiego a następnie zasypać ziemią 
rodzimą. Kabel w wykopie układać z zapasem ok. 3%. Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia z istniejącymi i projektowanymi 
urządzeniami sieci podziemnej należy wykonać zgodnie z przepisami PBUE, normą N SEP-E-004 stosując jako ochronę 
rurę typu PE-HD Φ75 koloru niebieskiego o wytrzymałości na ściskanie min. 450N. Na kablu przed zasypaniem w 
odstępach co 10 m należy założyć opaski kablowe zawierające następujące informacje: [właściciel*typ kabla*rok 
ułożenia*trasa]. Kabel po ułożeniu w wykopie, przed zasypaniem poddać badaniu w zakresie rezystancji izolacji 
i ciągłości żył przewodzących oraz zainwentaryzować geodezyjnie. Przed przystąpieniem do prac wykonawca powinien 
zapoznać się uwagami właścicieli urządzeń uzbrojenia terenu zawartymi w uzgodnieniach oraz opinii z narady 
koordynacyjnej dotyczącej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. 

Lokalizacje punktów świetlnych oraz przebieg trasy kablowej pokazano na planie zagospodarowania terenu w 
projekcie PZT oraz planie sytuacyjnym zawartym w niniejszym opracowaniu. 

Wymagane cechowanie klasy reakcji na ogień dla kabla: Eca. 
 
Przekrój wykopu kablowego 

 
Stosowanie warstwy piasku nie jest wymagane, gdy inwestycja jest realizowana na obszarze gdzie piasek występuje 

naturalnie po wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
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7. Słupy oświetleniowe 
Zastosować słupy oświetlenia ulicznego stalowe, ocynkowane, ośmiokątne o grubości ścianki 4mm oraz wysokości 

6m i 8m z podstawą o wymiarach 240x240mm i rozstawie śrub montażowych 160mm. Końcówka słupa Φ63. W dolnej 
części powinny posiadać wnękę rewizyjną zamykaną drzwiczkami rewizyjnymi na klucz imbusowy lub torx. 
Pozostałe wymagania: 

 materiał: stal S235, S355 wg PN-EN 10025 

 wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2 

 ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461 

 wyrób budowlany oznakowany znakiem CE 
Słupy wyposażyć w wysięgniki o długości 1,5m i kącie podniesienia 5° oraz posadowić na prefabrykowanych 

fundamentach betonowych 4xM20/260x260x1600mm. 
W słupach oświetleniowych do zasilania opraw należy zabudować przewód YDYżo 3x1,5mm2 750V wyprowadzony 

ze słupowego izolacyjnego złącza bezpiecznikowego z wkładką bezpiecznikową Bi gG 6A. Połączenia kabli we wnękach 
słupowych za pomocą izolacyjnych złączy kablowych IZK (izolacyjne złącze bezpiecznikowe, izolacyjne złącze fazowe, 
izolacyjne złącze zerowe). 

8. Oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie drogi głównej, przejść dla pieszych, a także oświetlenie ciągów dla pieszych należy zrealizować wyłącznie 

z wykorzystaniem drogowych opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Przyjęto klasę oświetleniową 
drogi P2 wg PN-EN 13201:2016. 

Oświetlenie uliczne zrealizować poprzez zabudowę pięciu punktów świetlnych z oprawami oświetleniowymi ze 
źródłem LED o mocy 55W oraz w rejonie przejść dla pieszych dwóch dedykowanych punktów świetlnych LED o mocy 
80W. 
Wymagane minimalne parametry mechaniczne, elektryczne i optyczne opraw: 

 obudowa z aluminium wtryskiwanego wysokociśnieniowo, 

 kolor oprawy szary, 

 soczewki przykryte szybą hartowaną, 

 przyłącze elektryczne – przewód maks. 3x2,5 mm2, 

 asymetryczny rozsył światła, 

 bezpośredni sposób świecenia, 

 zakres temperatury pracy od -40˚C do +55˚C, 

 min. żywotność L90 – 100 000h, 

 montaż na wysięgniku ø60/48mm, 

 regulowane nachylenie oprawy, 

 klasa energetyczna: A+, 

 grupa ryzyka fotobiologicznego: RG1, 

 gwarancja minimum 5 lat. 
Wymagane parametry opraw 55W: 

 maks. moc oprawy 55W, 

 min. strumień oprawy 6750lm, 

 min. skuteczność 123 lm/W, 

 temp. barwowa 4000K +/-5%, 

 Ra min. 70, 

 max wymiary oprawy 550cm x 250cm, 

 IP 66, 

 IK 09, 

 optyka o dużej efektywności dedykowana do dróg gminnych, 

 nachylenie oprawy względem drogi 0° (kąt podniesienia wysięgnika 5°, ustawienie oprawy -5°). 
Wymagane parametry opraw 80W: 

 maks. moc oprawy 80W, 

 min. strumień oprawy 10200lm, 

 min. skuteczność 128 lm/W, 

 temp. barwowa 5700K +/-5%, 

 Ra min. 70, 

 maks. wymiary oprawy 550cm x 250cm, 

 IP 66, 

 IK 09, 
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 optyka o dużej efektywności dedykowana do przejść dla pieszych, 

 nachylenie oprawy względem drogi 10° (kąt podniesienia wysięgnika 5°, ustawienie oprawy 5°). 
 
Weryfikacja obliczeń dla założonych parametrów za pomocą programu DIALUX. 
 
Droga 
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Przejścia dla pieszych 

 

9. Ochrona przeciwporażeniowa 
Sieć 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem zerowym transformatora w układzie TN-C. Środkiem podstawowej 

ochrony przeciwporażeniowej będzie izolacja części czynnych oraz stosowanie obudów i osłon, natomiast środkiem 
ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania oraz stosowanie odbiorników o podwójnej lub wzmocnionej 
izolacji.  

W słupie nr I/9/7 uziemić punkt PEN poprzez zastosowanie uziomu pionowego ze stali pomiedziowanej ∅14,2mm o 
R<30Ω. Należy zastosować uziom pogrążany tzn. głębinowy (prętowy). Uziom pionowy StCu ze stali ciągnionej z 
ochronną powłoką miedzi o grubości min. 0,250mm. Uziom skręcać przy pomocy złączek i łączyć je w tak długi uziom, 
aby otrzymać wymaganą wartość rezystancji uziemienia. Połączenia taśmy i pręta należy wykonać poprzez dedykowane 
złącze ZN/Cu, a miejsce połączenia należy zabezpieczyć taśmą np. Denso. 

10. Uwagi końcowe 
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrywać dokumentację projektową całościowo. Wszelkie elementy nie ujęte na 

rysunkach, a ujęte w opisie technicznym lub ST, lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie technicznym, ST lub 
zestawieniu materiałów, należy traktować tak jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązany jest również szczegółowo zapoznać się z projektami branżowymi, w celu prawidłowego 
określenia zakresów rzeczowych poszczególnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnić prawidłowe 
wykonanie całości zakresu branży elektrycznej. 

Wskazanie ewentualnych materiałów należy rozumieć jako określenie minimalnych wymaganych parametrów 
technicznych lub standardów jakościowych materiałów stosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, a 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych, tzn. spełniających minimum te parametry techniczne 
i jakościowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w projekcie, jest obowiązany 
wykazać, że oferowany przez niego zakres przedmiotu zamówienia spełnia wymagania określone przez projektanta. 

Po zakończeniu prac montażowych przeprowadzić badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących norm i przepisów. 
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Po wykonaniu prac zapewnić wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej oraz przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszystkie urządzenia powinny 
posiadać wymagane atesty, certyfikaty oraz świadectwa dopuszczenia. 

Wykopy w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną należy wykonać ręcznie. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1E Plan sytuacyjny oświetlenia ulicznego z sieciami 
2E Schemat ideowy oświetlenia ulicznego 
 


