Schemat (lokalizacja proj

ektowanego otworu w budynku)
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1. Rysunek rozpatrywac fgcznie z czescig opisowg opracowania.

2. Wymiary podano w [cm].

3. Rzedne wysoko$ciowe podano [m].

4. Wszystkie prace nalezy wykonywac pod statym nadzorem technicznym
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wytycznych technologicznych i przepiséw bhp.

5. Na czas prowadzenia ciecia i rozbiorki $ciany nalezy lokalnie wygrodzic
strefe niebezpieczna prowadzenia prac. Wewnatrz tej strefy moga sie
znajdowac pracownicy tylko bezposrednio zwigzani z prowadzonymi
pracami rozbidrkowymi.

6. Zaleca sie, aby na czas robdt zwigzanych z rozbidrka sciany catkowicie
zamknac ruch na drodze wewnetrznej prowadzacej na plac sktadowania
odpadow.

7. Prace zwigzane z cieciem betonu powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie
wykonawczej posiadajgcej odpowiedni sprzet wymagany do wskazanej
w projekcie technologii realizacji rozbiorki.

INWESTOR MIEDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
PRONATURA SP.Z 0.0.
UL.ERNESTA PETERSONA 22, 85-862 BYDGOSZCZ
OPRACOWANIE BIURO:
KONSTRUKCYJNE " PW ul. Pestalozziego 6/47
, g I" O B I l D 85-095 BYDGOSZCZ
| _FeRzRh I. kom.: 603 500 008
rp‘”"[zy;f.“ ‘ biuro@tobud.eu
mgr inz. Tomasz Skoércz p\:fdvevttty(,?utgbsf o
OPRACOWANIE
ARCHITEKTONICZNE PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. PESTALOZZIEGO 6/18
| UWWARDZENIA « 85-095 BYDGOSZCZ
tel.: 52 323 41 00
p(’){ka 7 0.0. e-mail: pracownia@arus.com.pl
ZADANIE BUDOWA PRZEJAZDU Z BUDYNKU SEZONOWANIA ZUZLA ORAZ

DODATKOWEGO WJAZDU NA PLAC CZASOWEGO SKtADOWANIA ODPADOW
NA TERENIE ZTPOK PRONATURA W BYDGOSZCZY
PRZY UL. ERNESTA PETERSONA 22, DZ.NR 2/101, OBREB 133 BYDGOSZCZ.

STADUM PROJEKT BUDOWLANY | BRANA KONSTRUKCJA
TYTUL RYSUNKU
Rozbidrka fragmentu $ciany oporowe;j - lokalizacja
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS SKALA
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Skércz 1:100
upr.budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej DATA
upr. nr: KI-11-7342-90/98
22.06.2018
SPRAWDZAJACY mgr inz. Damian Wilu$
A upr,bt%evy\ane'dp projektowania bez ograni_czer’\ NR RYSUNKU
e KUPOSBPWOKE K-01




