OPIS TECHNICZNY

DO BUDOWLANEGO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

1. KARTA INFORMACYJNA

1.1 INWESTYCJA: - budowa przejazdu z budynku sezonowania
zuzla oraz dodatkowego wjazdu na plac
czasowego sktadowania odpadéw w Zaktadzie
Termicznego Przeksztatcania Odpadow
Komunalnych

1.2 LOKALIZACJA: - ul. Ernesta Petersona 22 w Bydgoszczy
dziatka nr 2/101; obreb 133 Bydgoszcz

1.3 INWESTOR: - Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpaddéw ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernesta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz

1.4 AUTOR PROJEKTU: - Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o.0.
85-095 Bydgoszcz, ul. Pestalozziego 6/18

1.5 ZESPOL AUTORSKI:
architektura mgr inz. arch. Grzegorz Jaworski (projektant)
mgr inz. arch. Marek Bielski (sprawdzajgcy)

konstrukcja mgr inz. Tomasz Skoércz (projektant)
mgr inz. Damian Wilus$ (sprawdzajacy)

utwardzenie terenu mgr inz. arch. Grzegorz Jaworski (projektant)
mgr inz. arch. Marek Bielski (sprawdzajgcy)

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Zlecenie Inwestora,

- koncepcja architektoniczna zaakceptowana przez Inwestora,
- ekspertyza techniczna (w projekcie konstrukcji),

- wizja lokalna,

Niniejszy projekt zostat pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce ochrony p.-poz.
(  uzgodnienie zawarto czesci architektonicznej na  rysunkach  projektu
zagospodarowania terenu nr 1 oraz nr 2).



3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projekt architektoniczny polegajgcy na budowie
przejazdu z budynku sezonowania zuzla oraz dodatkowego wjazdu na plac czasowego
sktadowania odpadéw w Zakladzie Termicznego Przeksztalcania Odpadéw
Komunalnych ProNatura Sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

W zwigzku z duzg powierzchnig terenu zaktadu jw. lokalizacje zadan pokazano na
planie sytuacyjnym oraz przygotowano odrebne projekty zagospodarowania terenu.

4. SYTUACJA | STAN ISTNIEJ ACY

Zaktad Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych zlokalizowany jest na
terenie Bydgoskiego Parku Przemystowego przy ul. Ernesta Petersona 22.

Budynek sezonowania zuzla, w ktorym projektuje sie przejazd ( otwor w $Scianie
istniejgcej ) nie stanowi kubatury ,zamkniete]” Scianami na petng wysokosc¢ ( vide
elewacja ).

5. PROJEKTOWANE ROZWI AZANIA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNE

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, pomiarow geodezyjnych i ekspertyzy
technicznej stwierdzono, ze wykonanie planowanej inwestycji jest mozliwe i celowe.
Inwestycja ma bowiem znacznie poprawic i utatwi¢ obstuge techniczng i technologiczng
pracownikdéw obstugujgcych plac sktadowy oraz zapewni¢ dodatkowy dostep od drogi
wewnetrznej do budynku sezonowania zuzla.

Inwestycja polega na wykonaniu dodatkowego otworu w $cianie zewnetrznej
( w elewacji zachodniej ) oraz wykonaniu utwardzen terenu z nawierzchni asfaltowo-
betonowe]j w nawigzaniu do nawierzchni istniejgcych z odwodnieniem zgodnie z
zaprojektowanymi spadkami do istniejgcych wpustow ).

6. KOLEINOSC PRAC | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJIJNO — MATERIALOWE
( w zakresie wykonania otworu w  $cianie zewn etrznej )

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

a. geodezyjne wytyczenie otworu szer. 4,00 m zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

b. dokonanie podziatu przewidzianej do wyciecia powierzchni

C. nawiercenie otworéw przelotowych o s$rednicy 70 — 100 mm oraz zatozenie

zawiesi i podczepienie ich do zurawia

wykonanie nacie¢ pionowych z sugerowanym podziatem na cztery elementy
wykonanie naciecia poziomego

usuniecie wycietego pasma i przygotowanie gruzu do utylizaciji

uzupetnienie ubytkbw muru z starannym wyréwnanie powierzchni

wykonac zabezpieczenie powierzchniowe preparatem PENETRON (M)
przed otworem przejazdowym wykonanie

—sa@—eo

Szczegbtowy opis rozwi gzan konstrukcyjno-materialowych zawarto w opisie
technicznym cz esci konstrukcyjnej



7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

- nie projektuje sie dodatkowych instalacji

8. GROMADZENIE ODPADOW - inwestycja nie generuje odpadow.

9. KOMUNIKACJA | MIEJSCA POSTOJOWE

Inwestycja pozostaje bez wpltywu na istniejgcy ukfad komunikacyjny i ilos¢ miejsc
postojowych.

10. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wplywa na pogorszenie warunkow ochrony $rodowiska. W stanie
aktualnym i docelowym po zrealizowaniu inwestycji nie przewiduje sie jakichkolwiek
standéw zagrozenia dla srodowiska.

11. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPE:NOSPRAWNYCH

Inwestycja pozostaje bez wptywu na dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

12. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren z budynkiem, w ktorym projektowany jest przejazd nie jest objety wpisem do
rejestru zabytkow.

13. AKUSTYKA - inwestycja pozostaje bez wptywu na akustyke budynku.

14. OPINIA GEOTECHNICZNA — wg opisu w projekcie konstrukciji.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowang inwestycje zlokalizowano na terenie dziatki nr 2/101 ( obreb 133 )
w Bydgoszczy przy ulicy Ernesta Petersona 22, ktory zlokalizowany jest w odlegtosciach
od granic zgodnie przepisami Prawa Budowlanego oraz mozliwosciami przedmiotowego
terenu.

Inwestycja w postaci wykonania dodatkowego otworu realizowana jest w $cianie
zewnetrznej budynku, nie wptywa na zmiane gabarytow budynku ( w tym wysokosci ) -
zatem nie powoduje powstawania dodatkowego cienia padajgcego na istniejgca
zabudowe.

Na terenie inwestycji nie narusza sie ilosci miejsc postojowych. Droga pozarowa
i zewnetrzne hydranty p. poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru pozostajg bez zmian.

Stwierdza sie, ze obszar projektowanej inwestycji ( w postaci wykonania otworu
przejazdowego oraz utwardzen terenu ) nie wykroczy poza inwestowane dziatki objete
projektem budowlanym, a co za tym idzie powstata zabudowa nie bedzie oddziatywac
na sgsiednie nieruchomosci.



Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. Nr 75.690 z pdzniejszymi zmianami )

8§ 12 (odlegtosci)

§ 13 (przestanianie)

819, 20 (parkingi)

8 571 60 (nastonecznienie)

§ 271, 272, 273 (odlegtosci p.poz.)

§ 276.1 (garaze p.poz.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r., w prawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych ( Dz.U. 2009.124.1030)

§ 10 (hydranty)

8 12 — 8§ 15 (drogi pozarowe)

16. OCHRONA POZAROWA

Budowa przedmiotowej windy zamyka sie w jednej strefie pozarowej i pozostaje bez
wptywu na aktualny stan zabezpieczen p.poz.

Opracowat: mgr inz. arch. Grzegorz Jaworski



