Opis techniczny
Projektu budowlanego utwardzenia fragmentéw terenu w zwigzku z budowg przejazdu z budynku

sezonowania zuzla oraz dodatkowego wjazdu na plac czasowego sktadowania odpadow

Podstawa opracowania
1.1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnatow Drogowych;
1.2. Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP Warszawa 2001;
1.3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych — GDDP Warszawa 2001;
1.4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych — Transprojekt 1979;
1.5. Decyzja nr 38/2014;
1.6. Opinia geotechniczna wg projektu konstrukcji;
1.7. Mapa numeryczna w skali 1:500;

1.8. Projekt Zagospodarowania Terenu.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie utwardzenia fragmentdw terenu w zwigzku z budowa
przejazdu z budynku sezonowania zuzla oraz dodatkowego wjazdu na plac czasowego sktadowania

odpaddw na terenie Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych w Bydgoszczy.

Stan istniejacy
Teren objety opracowaniem znajduje przy ul. Ernesta Petersona 22 w Bydgoszczy i zlokalizowany jest

na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowego.

Opinia geotechniczna — wg opisu w czesci konstrukcyjnej

Projekt zagospodarowania

Na terenie jw. funkcjonuje istniejacy uktad drog wewnetrznych. W zwigzku z budowa dodatkowego
przejazdu do budynku sezonowania zuzla oraz dodatkowego wjazdu na plac czasowego sktadowania
odpadow istnieje konieczno$¢ wykonania utwardzenia fragmentéw terenu zgodnie z projektem
zagospodarowania nr 1 oraz nr 2.

Dwa oddzielne projekty zagospodarowania jw. wykonano z uwagi na rozlegty teren zaktadu.
Utwardzenia nalezy wykona¢ w nawigzaniu istniejgcej drdg o nawierzchni z asfalto-betonu.

Spadki na nawierzchniach zaprojektowano 0,7 do max.1,0 %.

Istniejace krawezniki ( na styku nawierzchni istniejgcych i projektowanych ) nalezy zdemontowac

i wykorzysta¢ w krawedziowej budowie utwardzenia.

5.1. Konstrukcja nawierzchni




5.1.1. Uwarstwienie utwardzen

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm

- w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 5 cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 7 cm
AC22P

- podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- wzmocnienie podtoza mieszanka zwigzang 15 ¢cm
cementem C1,5/2,0

grubos¢ ogétem 51 cm

Krawezniki ( z demontazu ) betonowe 15x30 cm i obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowej

C12/15 z oporem.

5.2. Zestawienie powierzchni

5.2.1 Powierzchnia utwardzenia w kierunku do projektowanego otworu przejazdowego: 15,40 m2
( wg projektu zagospodarowania terenu nr 1)

5.2.2 Powierzchnia utwardzenia w zwigzku z budowg dodatkowego przejazdu: 46,39m2

( wg projektu zagospodarowania terenu nr 2 )

6. Wykonanie nawierzchni
Po wykonaniu rozbidrek istniejgcej konstrukcji, przed utozeniem nawierzchni nalezy odpowiednio
przygotowac podtoze poprzez wyprofilowanie i zageszczenie.
Doktadno$¢, w stosunku do projektowanych rzednych, nie powinna przekraczac sytuacyjnie £ 10 cm
i wysokosciowo do 2 cm.
Do wykonania robdt ziemnych nalezy dobrac sprzet odpowiedni do ich wielkosci.
Nalezy systematycznie sprawdzac wskaznik zageszczenia. Nie moze on byc¢ nizszy niz 1,0.
W trakcie robot nalezy przestrzegac zasady wilgotnosci optymalnej. Tolerancja nie moze przekraczac
20%.
Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Nalezy zapoznac sie z przebiegiem sieci projektowanych i istniejgcych. W przypadku adaptacji
istniejgcego uzbrojenia, przed przystgpieniem do robdt dokonac odkrywek w celu ich
umiejscowienia, a roboty ziemne w tych miejscach wykonywac recznie.
Sieci projektowane wykona¢ przed przystgpieniem do robo6t drogowych.
Do wykonania robdt drogowych nalezy uzy¢ sprzet adekwatny do zakresu roboét i niezbedny do

zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania.




W czasie robot prowadzi¢ na biezgca badania jakosci kruszywa i jego zageszczenia. Wilgotnosc¢
mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.

Jesli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie jej uszkodzenia spowodowane przez ruch
pojazdow.

Na biezgco nalezy prowadzi¢ wszelkie badania zwigzane z jakoscig kruszywa i jego zageszczeniem,
oraz zgodnoscig z projektem.

Do skropienia poszczegdlnych warstw nawierzchni uzy¢ emulsji asfaltowej kationowej
szybkorozpadowej 0,3 kg/m2 przy podbudowie ttuczniowej i z betonu asfaltowego i 0,2 kg/m2 przy
pozostatych warstwach.

Przed skropieniem powierzchnie powinny by¢ oczyszczone i suche.

Skropienie powinno by¢ rownomierne i wykonane bezposrednio przed uktadaniem poszczegdlnych
warstw nawierzchni. W miejscach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ lepiszcza Wykonawca powinien
roztozy¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usung¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Powinna by¢ ona wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukiad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja.

Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi dolnej do gornej.

Podbudowa powinna miec strukture jednolitg, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

Przy uktadaniu nastepnych warstw betonu asfaltowego nalezy postepowac podobnie.

Mieszanki mineralno-bitumiczne na warstwe jezdng, wbudowywane na gorgco, mozna produkowac
w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzes$nia. Ewentualne przedtuzenie tego okresu zalezy od warunkow
pogodowych i musi by¢ zaakceptowane przez nadzor.

Uktadanie warstwy Scieralnej moze sie odbywac wytacznie w okresie suchym i przy cieptej pogodzie.
Przy wykonaniu chodnikéw pierwszym elementem robdt drogowych jest ustawienie obrzezy na tawie
betonowej C12/15 z oporem. Do wykonania robdt drogowych nalezy uzyc¢ sprzet adekwatny do
zakresu robot i niezbedny do zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania. Kostke betonowa
projektuje sie utozy¢ na podsypce cementowo-piaskowej 4 cm.Przy ukfadaniu nawierzchni z kostki
betonowej nalezy zwrdci¢ uwage, zeby szczeliny miaty wymiar 3-5 mm. Do wypetniania szczelin uzy¢
piasek 0/2 mm. Materiat wypetniajacy szczeliny nalezy doktadnie wmiata¢ lub zamula¢ woda. Po
zaspoinowaniu powierzchnie nawierzchni oczyscic i zawibrowac az do uzyskania jej statecznosci.

W czasie robdt na biezgco prowadzi¢ badania zwigzane z:

rownoscia,

recepturg,

spadkami porzecznymi i podtuznymi,

gruboscia,




wygladem.
We wszystkich rodzajach robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania bhp na budowie.

7. Odwodnienie nawierzchni
Projektowang nawierzchnie przewiduje sie odwodni¢ poprzez nadanie nawierzchniom spadkow
podtuznych i poprzecznych w kierunku do istniejgcych kratek Sciekowych.
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