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Projektowana instalacja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz nie ma wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i podziemne.

9. PROJEKTOWANE WARUNKI OCHRONY PPOZ.
9.1.  GLOWNE ZALOZENIA

Istniejacy obiekt skiada sie z 3 kondygnacji nadziemnych. Zgodnie z § 3 Warunkoéw Technicznych jest
to budynek uzyteczno$ci publicznej o przeznaczeniu wystawowym, widowiskowym oraz administracyjno-
biurowym.

Zakresem opracowania objeto tematyke okreslong w §5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
| Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr121, poz. 1137 ze zmianami).

Zakresem opracowania (wnioskiem o pozwolenie na montaz instalacji) nie zostaly objete warunki
ochrony przeciwpozarowej elementow budynku istniejacego, na ktére projektowana instalacja nie

ma wplywu.

9.2.  KWALIFIKACJA POD WZGLEDEM WYSOKOSCI
Klasyfikacja projektowanego obiektu pod wzgledem wysokosci:

Projektowana inwestycja nie zmieni ilosci kondygnacji, ani wysoko$ci budynku. Parametry
te pozostana w stanie istniejacym — bez zmian.

Wysoko$¢  budynku, stuzacg do przyporzadkowania temu budynkowi odpowiednich wymagan
rozporzadzenia, mierzy sig od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku lub jego czesci,
znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacii nadziemnej budynku, do gornej powierzchni najwyzej potozonego
stropu, facznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja ostaniajacej.

Wysokos¢ od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku znajdujacym sie na pierwszej
kondygnacji nadziemnej zgodnie z § 3 warunkow technicznych /1/: 22,78 m - budynek redniowysoki SW.

9.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Dla pomieszczen kategorii ZL - nie oblicza sie.
Dla pomieszczen kategorii PM - gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?

9.4. KWALIFIKACJA POD WZGLEDEM ZAGROZENIA LUDZI

ZL | - hala gtéwna, facznik, skrzydto potnocne
ZL Il - cze$¢ administracyjno - biurowa,
PM - pomieszczenia techniczne.

Przewidvwana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach - bez zmian.,

9.5. DOPUSZCZALNE POWIERZCHNIE STREF POZAROWYCH

Bez zmian

9.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

Bez zmian. W budynku nie przewiduje sie pomieszczen zagrozenia wybuchem.
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9.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Dia budynku $redniowysokiego (SW), zaliczonego do kategorii ZL |, wymagana jest klasa B odpornosci
pozarowej. W przypadku budynku o dwoch kondygnacjach nadziemnych, gdy poziom stropu nad pierwszg,
kondygnacja, nadziemna jest na wysokoci nie wigkszej niz 9 m nad poziomem terenu dopuszcza
sig obnizenie wymaganej klasy odpornoéci pozarowej do ,C".

Zgodnie z powyzszym dla budynku podczas ostatniej przebudowy przyjeto klase B odpornosci
pozarowej. Klasa ta pozostaje niezmieniona.

98. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Odpornos¢ ogniowa elementéw nie stanowiacych oddzielenia ppoz.:

Element Klasa B |

Giowna konstrukcia nosna - R120

Konstrukcja dachu — |Rx

Strop, obudowa klatki schodowe; 1) ——— |REWO
“Sciany zewnetrzne 1), 2) - E60
" Sciany wewnetrzne 1) D

Przekrycie dachu 3) ———  [rea0 |

Biegi i spoczniki schodow, pochyinie R60

Oznaczenia w tabel:

R - nosno$t ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma, dotyczaca zasad ustalania klas
odpornoéci ogniowej elementow budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (W minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescia giownej konstrukeji noénej, powinna speinia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan gtownej konstrukci nosnej oraz konstrukcji dachu dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz polgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218 warunkow technicznych /1/), jesli otwory W polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20%
jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje si¢ strop albo
inna przegroda, spelniajaca kryteria okre$lone w kol. 4.

Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementow wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

W budynku na wysokosci powyzej 256m od poziomu terenu, okladzina elewacyjna i jej zamocowanie
mechaniczne, a takze izolacja cieplna sciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych.

Przekrycie dachu o powierzehni wigkszej niz 1.000m2 powinno by¢ nierozprzestrzeniajace ognia, a palna
izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegroda o Klasie odpornosci
ogniowej nie nizszej niz RE1S.

W écianach zewnetrznych budynku wielokondygnacyjnego powinny by¢ pasy migdzykondygnacyjne
0 wysokoéci co najmniej 0,8m. Za rownorzedne rozwiazanie uznaje sig oddzielenia poziome w formie

daszkow, gzymsow i balkonéw o wysiegu, co najmniej 0,5m lub tez inne oddzielenia poziome i pionowe 0
sumie wysiegu i wymiaru pionowego, co najmniej 0,8m. Niniejsze warunki nie dotycza Scian holu i drog
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komunikacji ogolnej. Elementy poziome powinny mie¢ kiasg odporno$ci ogniowej wymagang w stosunku do

scian zewnetrznych budynku (dla Klasy B - EI 60) i byé wykonane z materiatéw niepalnych.

nosci Elementy oktadzin elewacyjnych powinny byé mocowane do konstrukcji budynku w sposéb uniemozliwiajacy

wszg ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci

52CZa ogniowej dla Sciany zewnetrznej, odpowiednio do klasy odporno$ci pozarowej budynku, w ktorym sg one
zamocowane.

108ci

Odporno$¢ ogniowa elementéw stanowiacych oddzielenia ppoz.:

Element oddzielenia przeciwpozarowego Klasa B
Sciany i stropy za wyjatkiem stropow w ZL REI120
Stropy w ZL REI60
Drzwi ppoz. Lub inne zamkniecia ppoz. El60

9.9. POWIERZCHNIE STREF POZAROWYCH
Bez zmian

9.10. WARUNKI EWAKUACJI
Bez zmian

9.11. OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWEKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE

klas Bez zmian

9.12. WYMAGANIA  PRZECIWPOZAROWE DLA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ

| WYPOSAZENIA STALEGO
108Ci ,
lasy Bez zmian
aiem ' 9.13. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACI UZYTKOWYCH
20% Istniejace instalacje elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, gazowe oraz wodociagowe
albo przeciwpozarowe pozostaja bez zmian.
Instalacja elektryczna paneli fotowoltaicznej
Projektowang rozdzielnicg RDC instalacji fotowoltaicznej, nalezy przystosowa¢ do podiaczenia przyciskow
przeciwpozarowych wylacznika pradu PWP zlokalizowanych w pomieszczeniach ochrony.
:2::'8 Instalacja odgromowa
Instalacje  fotowoltaiczng nalezy objaé ochrong odgromowa w postaci iglic odgromowych
alna wysokonapigciowych, ktére nalezy zlokalizowaé w bliskim sasiedztwie ogniw fotowoltaicznych na dachu
0SCi niskim.
yine 9.14. ZABEZPIECZENIA PRZEJSC  INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA
rmie PRZECIWPOZAROWEGO
?j’?ég Projektowane przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropach pomieszczenia
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