PAKIET VI Zatacznik nr 2.6 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

CZESC 6 - MECHANICZNE ROZDRABNIANIE POZOSTALOSCI POZREBOWYCH
ORAZ PRZYGOTOWANIE GLEBY DO ODNOWIEN I ZALESIEN

Dziat - HODOWLA LASU

Lp. KOD GRU,PY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI/KOD
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc | ROZDR-PP

po przecinku)

Mechaniczne

rozdrobnienie przy pomocy

rozdrabniacza (kruszarki),

pozostajacych na

powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po
pozyskaniu drewna, utrudniajgcych wprowadzenia mtodego pokolenia lasu.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych przedstawiono
w ponizszej tabeli

Lesnictwo Rodzaj zabiegu | stopien  trudnosci | Ilo$¢ [HA]
wg katalogu
pracochtonnosci

Korytkow ROZDR-PP 1 3,08

Korytkow ROZDR-PP 2 0,45

Kacpréw ROZDR-PP 2 14,02

Jozefow ROZDR-PP 1 3,44

Jozefow ROZDR-PP 2 10,25

Goérny Staw | ROZDR-PP 1 11,90

Gorny Staw | ROZDR-PP 2 7,75

Stoki ROZDR-PP 1 5,73

Stoki ROZDR-PP 2 8,63

Janow ROZDR-PP 1 12,20

Smolarnia ROZDR-PP 2 5,28

Wasosz ROZDR-PP 1 11,17




Izabelow ROZDR-PP 1 21,15

Gatniki ROZDR-PP 1 9,15
Gatniki ROZDR-PP 2 2,75
Razem X 126,95

Przewidywany okres wykonania w drugiej potowie 2020 roku.

Uwaga:

e Pozostajace po wykonaniu zabiegu fragmenty galezi nie mogaq mieé dtugosci
wiekszej niz 50 cm.

e W przypadku grubszych elementéow drzewnych trudnych do rozdrobnienia
dopuszcza sie wyniesienie i ulozenie ich przez Wykonawce na skraju
powierzchni lub potencjalnych szlakach operacyjnych - zaleznie od uzgodnien
ze Zlecajacym.

e Spos6b wykonania zabiegéw melioracji agrotechnicznych nie moze powodowacé
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu
nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.2. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB, ODN-

(jedn. rozliczeniowa - kilometr (KMTR) z doktadnoécig do L L =il e
dwéch miejsc po przecinku) /WYK-POGCZ,
WYK-PASCZ

I.2. Mechaniczne wyoranie bruzd szerokosci minimum 30 cm. Bruzdy powinny by¢ mozliwie
ptytkie i odstania¢ warstwe gleby mineralnej. Gteboko$¢ bruzdy powinna wynosié¢ nie wiecej
niz okoto 5 cm. Odlegto$¢ pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ od 1,2 do 1,5 m (nie dotyczy
sytuacji, w ktérych réznica rozstawu bruzd wynika z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pniakow, lokalne zabagnienia itp.). Powierzchnia gleby w bruzdach nie powinna tworzyc¢
zagtebien.

W trakcie wykonywania wyprzedzajacego (realizowanego w drugiej potowie roku)
przygotowania gleby (WYK-POGCZ) ptug musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem
zapewniajacym spulchnienie gleby w bruzdzie na gteboko$¢ minimum 25 cm, chyba ze brak
pogtebiacza zostanie wyraznie okreslony przez Zamawiajacego w zleceniu prac do wykonania
(zmiana czynnosci na (WYK-PASCZ).

Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy ptuga lesnego typu - ptug aktywny - frezowy. Ze wzgledu
na specyfike powierzchni przeznaczonej do zalesien lub odnowienn, Zamawiajgcy moze zlecic¢
przygotowanie gleby za pomocg ptuga lesnego typu LPZ, co zostanie okreslone w zleceniu prac
do wykonania.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:




Lesnictwo Rodzaj czynnosci stopien trudnosci wg | Ilos¢ kilometréw
katalogu pracochtonnosci ( KMTR)
Korytkow WYK - POGCZ 1 15,00
Kacpréw WYK - POGCZ 2 62,30
Jozefow WYK - POGCZ 1 27,84
Jozefow WYK - POGCZ 2 33,52
Gérny Staw WYK - POGCZ 1 93,82
Goérny Staw WYK - POGCZ 2 59,63
Gracuch WYK - POGCZ 1 83,50
Gracuch WYK - POGCZ 2 6,70
Stoki WYK - POGCZ 1 44,12
Stoki WYK - POGCZ 2 23,91
Stoki WYK - PASCZ 2 15,80
Janow WYK - POGCZ 1 36,30
Janow WYK - PASCZ 2 13,60
Wasosz WYK - POGCZ 1 38,04
Izabeléw WYK - POGCZ 1 3,10
Gatniki WYK - POGCZ 1 40,00
Razem X 597,18

Przewidywany okres wykonania to:

- WYK-PASCZ - bezposrednio przed sadzeniem lub na powierzchniach przeznaczonych pod

odnowienia naturalne (okres wiosenny) 2020 roku.

- WYK-POGCZ - awansowe przygotowanie gleby - druga potowa 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci

i Zleceniem Wyliczenia dtugosci bruzd dokonujemy poprzez:

a) pomiar powierzchni orki (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp.)

b) okreslenie $redniego rozstawu (wiezby) bruzd na powierzchni wykonanej orki w sposéb
nastepujacy:
- pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3 (reprezentatywnych)

miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez okreslenie $redniej odlegtosci
pomiedzy jedenastoma sgsiadujacymi ze sobg bruzdami,




- $rednia odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy pierwszej i jedenastej. Odlegtoscig
porownywang z zaktadang jest srednia z wszystkich prob.

c) obliczenie dtugosci bruzd z wzoru: L= P/W

L- dtugos¢ bruzd (m)

P — powierzchnia mierzonej figury (m2)

W - $redni rozstaw bruzd (m)

Wynik przeliczamy na kilometry z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Dopuszcza sie bezposredni pomiar dtugosci bruzd (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.)

Sprawdzenie szerokosci bruzd zostanie wykonane tasma mierniczg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilosci min. 10 pomiardéw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na jednej
z jej scianek bocznych, w ilosci min. 5 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje
+/- 10%.

W przypadku, gdy zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gtebokos$¢ spulchnienia zostanie
zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
wciskanie w bruzdy odpowiedniej dtugosci palika (preta) o srednicy nie wptywajacej na jakosé
pomiaru.

Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych
w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1.3. MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWALKOW ODN-GLEB,
ODN-ZLOZ,
PBD-GLEB/
WYK-FRECZ,
KOP-ROW

I.3.a) Mechaniczne wykonanie rabatowatkow poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci
minimum 20 cm i usypanie watka o wysokosci 25 cm (+/- 10 cm). Odlegtos¢ pomiedzy
watkami powinna wynosic¢ od 1,2 m do 1,6 m. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy ptugo-
frezarki.

(jedn. rozliczeniowa - kilometry (KMTR) z doktadnoscig do
dwéch miejsc po przecinku)

Uwaga: W przypadku wyznaczenia na powierzchni szlakéw operacyjnych (gtéwnie
projektowanych do przebiegu orki) areat ten nie bedzie obejmowany przygotowaniem

gleby.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo Rodzaj Stopien trudnosci wg Ilos$¢[kmtr]
czynnosci katalogu pracochtonnosci
Korytkéw WYK-FRECZ 1 8,60
Korytkéw WYK-FRECZ 2 3,50
Kacpréow WYK-FRECZ 2 38,20
Jozefow WYK-FRECZ 1 13,00
Jozefow WYK-FRECZ 2 16,00




Gracuch WYK-FRECZ 1 21,00
Gracuch WYK-FRECZ 2 21,20
Stoki WYK-FRECZ 2 42,47
Janéw WYK-FRECZ 1 6,80

Janéw WYK-FRECZ 2 31,10
Smolarnia WYK-FRECZ 2 43,17
Wasosz WYK-FRECZ 1 42,64
Wasosz WYK-FRECZ 2 11,93
|zabeléw WYK-FRECZ 1 79,00
Gatniki WYK-FRECZ 1 21,00

Razem X 399,61

Przewidywany okres wykonania to:
- druga potowa 2020 roku w przypadku awansowego przygotowania gleby,

- bezposrednio przed sadzeniem (okres wiosenny) 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i Zleceniem. Wyliczenia dtugosci watkow dokonujemy poprzez:

a) pomiar powierzchni orki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.)

b) okreslenie s$redniego rozstawu (wiezby) watkéw na powierzchni wykonanej orki
W sposob nastepujacy:

- pomiar odlegtosci pomiedzy watkami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreslenie sredniej odlegtosci pomiedzy jedenastoma sasiadujgcymi ze sobg watkami,

- $rednia odlegto$¢ miedzy watkami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do
przebiegu bruzd odlegtosci miedzy osiami watka pierwszego i jedenastego. Odlegtoscig
porownywang z zaktadang jest srednia z wszystkich préb.

c) obliczenie dtugosci watkéw z wzoru

L= P/W

L- dtugos¢ watkéw (m)

P — powierzchnia mierzonej figury (m2)

W - $redni rozstaw watkow (m)

Wynik przeliczamy na kilometry z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Dopuszcza sie bezposredni pomiar dtugosci watkéw (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp.)

Sprawdzenie gtebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej scianek bocznych, w ilosci min. 5 pomiaréow na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

Sprawdzenie wysokosci watkdéw zostanie wykonane miarg prostopadle do podtoza w ilosci
min. 5 pomiardéw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.




Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
w wydzieleniu takich elementow jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp.

I1.3.b) KOP-ROW - wykopanie rowu osuszajgcego o dtugosci 150 mb i parametrach

wskazanych przez lesSniczego rozplantowanie wydobytej ziemi.

Przewidywany rozmiar prac przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lokalizacja Rodzaj zabiegu Stopien trudnosci | Ilos¢ [M3]
wg katalogu
pracochtonnosci

16-01-3-99-f-00 KOP-ROW 1 200

Razem X 200

Przewidywany okres wykonania druga potowa 2020 roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem

czynnosci i Zleceniem oraz obmiar objetosci rowu.

istniejacych




