MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, Polna 1

WZ.5560.180.1.2015 Warszawa, dnia 29 pazdziernika 2015 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) oraz
§ 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych
i terenow (Dz. U. nr 109 z 2010 r., poz. 719), w zwiazku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137
Z pozn. zm. ) po rozpatrzeniu ,, Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej Domu
Studenckiego Politechniki Warszawskiej ZACZEK, ul. Woloska 1414 w Warszawie”
wykonane] przez rzeczoznawcow: budowlanego — inz. bud. lad. Mariana Nocule oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Ryszarda Psujka. nadestanej przy pismie
z dnia 15 pazdziernika 2015r. Politechniki Warszawskiej p.o. Kanclerz, ul. Noakowskiego
18/20. 00-668 Warszawa
wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku
Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej ZACZEK, ul. Woloska 141 A w Warszawie,

polegajacy na:

1)  Zastosowaniu zbiornika zapasu wody dla zasilania w wode instalacji wodociaggowej
przeciwpozarowej dla budynku A i budynku B o pojemnosci dobranej projektowo,
nie mniejszej niz 18 m® (zapewniajacej zasilanie dwoch hydrantdw wewnetrznych
52/ zaworow 52 przez co najmniej | godzing przy jednoczesnos$ci poboru wody
z dwoch sasiednich hydrantow 52/ zawordéw 52, tj.. 5 dm?3/s).

2)  Wyprowadzeniu w elewacjach budynku A i B od strony drogi pozarowej dodatkowych
nasad 75 mm, umozliwiajacych zasilanie instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej
z samochoddw gasniczych.

w zwiazku z niespelnieniem wymagan przepisow przeciwpozarowych dla instalacji
wodociagowej przeciwpozarowej w zakresie:

o braku zapewnienia zapasu wody w zbiorniku wody o pojemnosci 100 m* dla zasilania
w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,

o braku pofaczenia pionow hydrantowych na ostatniej kondygnacji przewodem DN80
( wystepuje jeden pion w budynku A i jeden pion w budynku B ).

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 1 1 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstgpiono od szczegolowego uzasadnienia



z uwagi na fakt, iz postanowienie w calosci speinia zadanie strony nie mniej jednak organ

wskazuje, ze:

— postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposob, niz okreslono w przepisach przeciwpozarowych, jedynie dla
przypadkow wymienionych w pkt. 5 ekspertyzy — w odniesieniu do instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej,

— pozostale, ewentualne nieprawidlowosci nie wykazane przez autorow opracowania
wymagaja realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

—  postanowienie nalezy rozpatrywac lacznie z ekspertyza.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z pdzn. zm. ) na niniejsze postanowienie
przystuguje stronie zazalenie do Komendanta Glownego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Warszawie, ul. Podchorgzych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni
od dnia doreczenia.
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