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1 Opis ogdIny przedmiotu zaméwienia
1.1 Opis ogdllny zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przez Wykonawce kompletnej dokumentacji
projektowej na przebudowe obiektu DS Zaczek przy ul. Wotoskiej 141a w Warszawie. Na podstawie
projektdw wykonawczych, wykonanie robét budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych, ktére
doprowadzg budynek do oczekiwanego przez Zamawiajgcego stanu technicznego w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego .

Zakres projektéw nalezy dostosowa¢ do wymagan Inwestora oraz zakresu prac budowlanych
zawartych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej.

1.2 Zakres zaméwienia

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz budowlanych zwigzanych
z zapewnieniem bezpieczenstwa pozarowego budynku, a w szczegolnosci:

* Inwentaryzacje stanu faktycznego budynku przed przystgpieniem do projektowania.

e Zapoznanie sie zaleceniami ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej oraz zaproponowanie
kompletnych rozwigzan zgodnych z przepisami i rozwigzaniami zamiennymi poprawiajacej
bezpieczehnstwa pozarowego.

« Wykonanie kompletu projektéw budowlanych i wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw ppoz. uwzgledniajgcy stan oczekiwany Inwestora oraz zalecen ekspertyzy stanu ochrony
przeciwpozarowej, zapewniajgcy poprawe bezpieczenstwa pozarowego budynku i oséb w nich
przebywajgcych. (wg. oddzielnego opracowania i zlecenia)

e Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwolen na budowe.( w ramach projektu budowalnego)

« Wykonanie kompletnych robét budowlanych i instalacyjnych opisanych w sporzadzonych
projektach wykonawczych.

1.3 Klasyfikacja rob6t budowlanych wedtug Wspdélnego Stownika Zaméwie n (CPV)

« Dziat 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
0 Grupa 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne.
= Klasa 71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne.
= Klasa 71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe.
0 Grupa 71300000-1 Ustugi inzynieryjne.
e Dziat 45 Budownictwo 45000000-7 Roboty budowlane.
0o Grupa 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria
ladowa i wodna.
o Grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych 45300000-0 Roboty instalacyjne
w budynkach.
0 Grupa 45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane.

1.4 Ogdlny opis istniej agcego stanu budynku

Ponizej przedstawiono najwazniejsze parametry budynku, bedgce istotnymi dla przedmiotu
zamoéwienia. Szczego6towy opis pozostatych funkcji, stanu faktycznego opisano w zatgczniku nr 1 -
Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej.

1.4.1 Opis ogolny i usytuowanie budynku

Dom Studencki ,ZACZEK” usytuowany jest przy ul. Kulskiego i ul. Paszkowskiego w Warszawie, sktada
sie z trzech budynkéw, tj., dwdéch blizniaczych budynkéw wysokich A i B, 10 pietrowych
z nadbudéwkami przeznaczonymi na maszynownie wind oraz z budynku C trzykondygnacyjnego,
posiadajgcego piwnice, parter i pietro, zlokalizowanym miedzy budynkami A i B. Budynek C jest
tgcznikiem miedzy budynkami A i B na poziomie parteru.
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1.4.2 Funkcje pomieszczen znajdujgcych sie na poszczegdinych kondygnacjach
Obiekt zostal wybudowany w 1986 r, z przeznaczeniem na akademik.

Uktad architektoniczno — budowlany kondygnacji mieszkalnych budynkéw A i B jest powtarzalny od
1 do 10 pietra. Znajdujg sie w nich segmenty mieszkalne w zespotach 1, 2 i 3 pokojowych, ze
wspélnym przedsionkiem, w ktéorym wystepuje aneks kuchenny i sanitariaty. Na parterze budynku B
poza pokojami mieszkalnymi zlokalizowany jest sklep AUTO-MOTO z zapleczem, i komora zsypu.
W podziemiu znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, techniczne, pralnia, sitownia
w budynku B, itp. Kondygnacja podziemna jest mato zagtebiona i jest nazywana potocznie niskim
parterem.

Budynki A i B, posiadajg po jednej klatce schodowej oraz podwdéjne windy, budynki nie tgczg sie
komunikacyjnie, poza parterem.

Budynek C ma charakter ustugowy, na pietrze znajdujg sie biura administracji DS i biblioteka, parter
zajmuje lokal gastronomiczny (Pub ,Zaczek”), z zapleczem, portiernia, sklep i stacja trafo. W piwnicy
zlokalizowane sg magazyny i pomieszczenia techniczne, hydrofornia pozarowa — przytgcza.

1.4.3 Podstawowe parametry budynku

Dane dla budynkéw A, B i C:

e Powierzchnia zabudowy: ok. 1 529 m2,
* Powierzchnia catkowita: ok. 13 540 m2.
e Powierzchnia uzytkowa: ok. 8 835 m2.
e Kubatura: ok. 39 894 ms.
Budynek A i B:
* Powierzchnia zabudowy: ok. 505 mz2.
e Powierzchnia kondygnacji powtarzalnej: ok. 505 mz2,
* Powierzchnia catkowita: ok. 6 200 m2,
e Kubatura: ok. 17 270 ms.
e Dtlugosé: ok. 29,60 m.
e Szerokos¢: ok. 17,60 m.
*  Wysokosé: ok. 32,80 m.
* llos¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych: 11.
« llo$¢ kondygnacji podziemnych: 1.
« llos¢ klatek schodowych: 1.
« Dzwigi osobowe (po 2 w budynku A i B: 2.
Budynek C:
* Powierzchnia zabudowy: ok. 500 mz2.
* Powierzchnia catkowita: ok. 1 200 m2,
e Kubatura: ok. 3 600 m3.
e Dilugosc¢: ok. 27,00 m.
e Szerokosé: ok. 24,00 m.
Wysokos¢: ok. 6,20 m.
« llo$¢ kondygnacji nadziemnych uzytkowych: 2.
* llos¢ kondygnacji podziemnych: 1.
« llosé¢ klatek schodowych: 1.

Strona 4 z 29



Program Funkcjonalno-uzytkowy Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej
,Zaczek”, w Warszawie, ul. Wolowska 141a

1.4.4 Strefy pozarowe budynku

Obecnie budynki A, B i C stanowig jedng strefe pozarowg, ktéra wielokrotnie przekracza dopuszczalng
wielkos$¢ i wynosi ok. 13 540 m2. O powyzszym swiadczy: brak podzialu przy zastosowaniu elementéw
budowlanych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej R(EI) stawianej elementom oddzielenia
pozarowego, brak pozarowego wydzielenia przej$¢ i przepustdéw instalacji technicznych, brak
wydzielenia pozarowego kondygnacji podziemnych oraz pomieszczen technicznych.

Kondygnacje budynkéw A i B potgczone sg w pionie, nie wydzielonymi klatkami schodowymi oraz
szybami wind,. Polgczenie kondygnacji realizowane jest réwniez pionami instalacyjnymi, tgczgcymi
wszystkie kondygnacje w sposOb sprzyjajacy rozprzestrzenianiu sie pozaru, a w szczegOlnosci
przenikania dymu po calym obiekcie. Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla
budynku wysokiego wynosi 2.500 m2, dla kondygnacji nadziemnych i 1.250 m2 dla kondygnaciji
podziemnych, warto$¢ ta przy obecnym stanie podzialu na strefy ( jedna strefa pozarowa ) zostala
znacznie przekroczona. Natomiast dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego
zaliczonego do ZL | i ZL 1l wynosi 8.000 m2, dla kondygnacji nhadziemnych i 4000 m2 dla kondygnacji
podziemnych.

Odlegtos¢ miedzy budynkami A, a budynkiem C wynosi ok. 55 m oraz 6 m miedzy otworami
okiennymi budynku A, a biblioteki w budynku C i miedzy budynkiem B, a budynkiem C wynosi
ok. 6,15 m, zamiast 8 m.

W scianach tgcznikéw miedzy budynkami A i B, a budynkiem C oraz w budynku C, wystepujg otwory
okienne bez klasy odpornosci ogniowej, w odlegtosci mniejszej niz 8 m i w pasie 4 m w $cianach
zlokalizowanych pod katem 90°, na granicy projektowanych stref pozarowych.

W budynkach A i B zlokalizowane sg szyby wind osobowych, o zasiegu podziemie — 10 pietro,
z maszynowniami w nadbudéwkach na dachu, hole windowe z szybami windowymi nie sg wydzielone
jako strefy pozarowe.

Ponadto w budynkach wystepujg szachty instalacyjne nie wydzielone pozarowo.

Podziat na strefy pozarowe zaznaczono w czesci graficznej ekspertyzy.

1.45 Kategoria zagrozenia ludzi

Budynki A i B, jako budynki uzytecznosci publicznej zamieszkania zbiorowego zakwalifikowane sg do
kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Budynek C z uwagi na spos6b uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Ill, z pomieszczeniem Pubu ,ZACZEK” zlokalizowanym na parterze budynku,
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Ogoétem w budynku moze przebywa¢ maksymalnie do 689 os6b, w tym do 670 studentéw i 19
pracownikoéw oraz ok. 90 miejsc w pubie.

llos¢ os6b przebywajgcych w budynku na poszczeg6lnych kondygnacjach, przedstawia sie
nastepujaco:

Budynek A

Podziemie: ok. 12 osdb,

Parter: ok. 33 osoby,

I -1V, VI - X pietro: ok. 33 osoby,

V pietro: ok. 32 osoby,

poddasze nieuzytkowe: bez przebywania.

Budynek B

Podziemie: bez przebywania os6b, (doraznie w sitowni),
Parter: ok. 32 osoby,

I -1V, VI - X pietro: ok. 33 osoby + 3 osoby w sklepie AUTO-MOTO,
V pietro: ok. 32 osoby,

poddasze nieuzytkowe: bez przebywania.

Budynek C

Podziemie: bez przebywania os6b, (doraznie w pom.PM),
Parter: ok. 2 osoby, ok. 90 os6b w Pubie ,Zaczek”,

| pietro: ok. 5 osob.
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1.4.6 Wyposazenie budynku

Ponizej przedstawiono aktualne wyposazenie budynku:

* instalacja c.o0., zasilana z sieci miejskiej,

« instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

e instalacja elektryczna, zasilana z dwéch niezaleznych stacji transformatorowych,

e instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (czesciowa),

« instalacja odgromowa, ochrona podstawowa,

« instalacja wentylacji grawitacyjnej,

« instalacja wentylacji mechanicznej, w pomieszczeniu Pubu ,Zaczek”,

* instalacje klimatyzacyjne lokalne, w serwerowniach, w pomieszczeniach nr 505, w budynku A
i B serwery zlokalizowane sg na balkonach — przy klatkach schodowych oraz klimatyzatory
indywidualne w czesci pomieszczen biurowych,

e instalacja hydrantowa, zewnetrzna i wewnetrzna 25 i 52,

e instalacje oddymiajgce (grawitacyjne) klatek schodowych (A i C),

« instalacja teletechniczna i komputerowa strukturalna,,

* system sygnalizacji pozarowej (SSP),

e dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO).

1.5 Opis i ocena techniczna stanu istniej gcego budynku i instalacji ochrony przeciwpo zarowej

W przedmiotowym obiekcie dokonano oceny technicznej istniejgcych systemow i instalacji ochrony
przeciwpozarowej z okre$leniem wartosci eksploatacyjnych i ich trwatosci oraz zgodno$ci z przepisami
w tym zakresie. Szczego6towy opis stanu faktycznego budynku oraz instalacji wewnetrznych opisano
w zatgczniku nr 1 — Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowe;.

1.6 Ogolny opis robot b edacych przedmiotem zamowienia

Na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej oraz ustalen z Zamawiajgcych
nalezy wykona¢ projekty wielobranzowe oraz prace budowlane, ktére poprawig bezpieczenstwo
pozarowe budynku oraz os6b przebywajgcym w nim. Nastepstwem remontu budynku bedzie pozytywny
odbior przez Inwestora i straz pozarna.

Wyzej wymienione zadania podzielono na 4 grupy, ze wzgledu na specyfike obiektu, mozliwosci
budowlane i konstrukcyjne itp.:
e rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami poprawiajgce stan bezpieczenstwa,
e rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepisbw w odniesieniu do przepiséw
techniczno — budowlanych,
e rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepis6w w odniesieniu do instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej,
e rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan przepiséw w odniesieniu do drogi pozarowej.

1.6.1 Rozwigzania zgodne z obowigzujgcymi przepisami poprawiajgce stan bezpieczernstwa

Realizacja przedsiewzie¢ w mysl obowigzujgcych przepiséw obejmie:

a) Wydzielenie ewakuacyjnych klatek schodowych budynku A i B, na wszystkich kondygnacjach,
przedsionkami przeciwpozarowymi ze Scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i drzwiami
El 30/E30 (na klatke schodowg), o szerokosci drzwi min.1,20/2m Ilub 0,9+0,30/2m oraz
wyposazenie przedsionkéw w urzgdzenia zapobiegajgce ich zadymieniu.

b) Obudowe lub ostoniecie przewodow i kabli pionéw instalacyjnych sieci teleinformatycznych ze
skrzynkami, prowadzonych w przedsionkach klatek schodowych A i B, o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, z materiatéw niepalnych.

c) Zamkniecie pomieszczen w budynku A i B drzwiami (z wyjatkiem higieniczno-sanitarnych),
prowadzgcymi na drogi komunikacji ogélnej, o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

d) Wydzielenie pozarowe i zamkniecia drzwiami ElI 60/El 30, pomieszczeh magazynowych
i technicznych, zlokalizowanych w réznych czesciach budynku, wg czesci graficznej ekspertyzy.
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e)
f)
9)

n)
0)

p)

q)

r

s)

)

Wyposazenie drzwi przeciwpozarowych w urzgdzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru, np., w samozamykacze.

Zamkniecie klapami rewizyjnymi maszynowni wind w budynku A i B, zlokalizowanymi w stropach
korytarzy 10 pietra, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

Wykonanie wyj$cia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku z pomieszczenia Pubu ,Zaczek”, tj.,
drzwi otwieranych na zewnatrz o szerokosci 1,20/2 m lub 0,9+0,3/2m oraz drugiego wyjscia
ewakuacyjnego zlokalizowanego w odlegtosci min. 5 m, do holu budynku C , tj., drzwi otwierane
na zewnatrz pomieszczenia Pubu o szerokosci 0,9/2m, zaznaczonych w czesci graficznej
ekspertyzy.

Zapewnienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowigcych bezposrednie wyjscie na zewnatrz
Z tacznika budynku A; 1,20/2m lub 0,9+0,3/2m.

Zabezpieczenie schoddéw klatki schodowej A na parterze, przed omytkowym zejsciem ludzi do
podziemia w przypadku ewakuacji.

Zapewnienie odporno$ci ogniowej El 60 obudowy korytarza ewakuacyjnego, z zamknigeciami o
klasie odpornosci ogniowej El 30, stanowigcego dojscie z klatki schodowej B, na zewnatrz
budynku.

Zmiane kierunku otwierania drzwi przedsionka klatki schodowej B na parterze, na zgodny z
kierunkiem ewakuacji, do korytarza ewakuacyjnego prowadzgcego do wyjscia na zewnatrz
budynku.

Zapewnienie szerokosci i wysokosci drzwi ewakuacyjnych, dwuskrzydtowych wiatrotapu, na
drodze wyjscia z klatki B (na parterze), o wymiarach 0,9+0,3/2m.

Zastosowanie ochrony catkowitej budynkéw A, B, i C, systemem sygnalizacji pozarowej (SSP),
sterujgcym w przypadku alarmu drugiego stopnia, systemem zabezpieczenia klatek schodowych i
szyb6éw windowych przed zadymieniem i innymi urzgdzeniami, np., klapami pozarowymi
wentylacji mechanicznej wytgczaniem wentylacji mechanicznej bytowej, zwalnianiem kontroli
dostepu, zwalnianiem drzwi ewakuacyjnych i drzwi pozarowych na elektrotrzymaczach oraz
sprowadzaniem wind na poziom parteru, w oparciu 0 scenariusz pozarowy.

Wyposazenie budynku A, B i C, w Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

Zapewnienie peinej ochrony powierzchni budynkéw A, B i C, systemem SSP, tj., objecie ochrong

pomieszczen zsypow, klatek schodowych, magazynku Pubu ,Zaczek”, i innych nie objetych
ochrona.

Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Prowadzenie instalacji technicznych 0 Srednicy wiekszej niz 0,04 m,

w przepustach posiadajgcych wymagang odporno$ci ogniowej El 60, przy przejsciach przez
$cian i stropy pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/ElI 60 w obrebie tej samej strefy pozarowej oraz EI 120/60 na granicy stref
pozarowych (ElI 120 w stropach budynku A i B miedzy podziemiem a parterem oraz w scianach
stref pozarowych, ElI 60 we wszystkich stropach budynku A i B miedzy kondygnacjami
nadziemnymi).

Zastosowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej
EIS 120/60, w kanale wentylacji bytowej prowadzonym z wentylatorni zlokalizowanej w
podziemiu budynku C, do pomieszczenia Pubu ,Zaczek” (zlikwidowanie palnej obudowy kanatu)
oraz na kanatach wentylacji grawitacyjnej pomieszczehn mieszkalnych, w budynkach A i B.
Wyposazenie budynkéw A, B i C w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru
wody w postaci hydrantow 25, z wezem poéisztywnym zapewniajgcej zasieg dziatania instalacji
w obrebie chronionej strefy pozarowej.

Zastosowanie zaworow hydrantowych ZH 52 w przedsionkach przeciwpozarowych lub klatkach
schodowych w budynkach A i B, tj., w tym po dwa zawory na kondygnacjach podziemnych oraz
na kondygnacjach zlokalizowanych powyzej 25 m, na instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;.
Wyposazenie budynku A, B i C w wylgczniki przeciwpozarowe pradu.

Wyposazenie budynkéw A, B i C, w gasnice w miejscach ogdélnodostepnych, zgodnie z zasadami
wymienionymi w pkt. 3.14 ekspertyzy.
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1.6.2 Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagarn przepiséw w odniesieniu do przepiséw techniczno —
budowlanych

Realizacja przedsiewzieé¢ ponad standardowych oraz innych w stosunku do wymagan przepisow
techniczno- budowlanych uwzgledni:

a) Podziat DS. ,ZACZEK”, na budynki wysokie A i B oraz niski C i na strefy pozarowe, wedtug
czesci graficznej, z zastosowaniem $cian przeciwpozarowych nie prowadzonych pionowo od
fundamentu po przekrycie dachu budynku C.

b) Zastosowanie podziatu kondygnacji nadziemnych budynkéw wysokich A i B na oddzielne strefy
pozarowe, przy wydzieleniu klatek schodowych przedsionkami przeciwpozarowymi,
zabezpieczonych przed zadymieniem, bez wydzielenia pozarowego dzwigéw osobowych
(wydzielonych na kondygnacjach podziemnych), zabezpieczonych systemem nadci$nienia we
wszystkich szybach dzwigow.

c) Oddzielenie klatek schodowych od korytarzy w budynkach A i B przedsionkami
przeciwpozarowymi, o szerokosci 1,03 — 1,15 m, zamiast 1,4 m.

d) Zastosowanie zamiast drzwi balkonowych przylegajacych do klatek schodowych w budynku A i B
statej (nieotwieralnej) przegrody o odpornosci ogniowej EI 60 lub zastosowanie obudowy
Scianami El 60.

e) Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych budynku A i B, systemu usuwania dymu,
zamiast urzgdzeh zabezpieczajgcych przed zadymieniem, uwzgledniajgcego wykorzystanie
otwieranych sitownikami drzwi balkonowych, zlokalizowanych w $cianach szczytowych od strony
potnocnej oraz innych rozwigzan projektowych dla kondygnacji parteru i podziemia (z uwagi na
brak drzwi balkonowych na tych kondygnacjach), z wykorzystanie przeplywu powietrza
Z przedsionkéw pozarowych i nieszczelnosci szybow windowych, w oparciu o symulacje
komputerows.

f) Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach zawezajgcych szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych
ponizej 1,40 m - drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen na pietrze budynku C, wskazanych
w czesci graficznej opracowania.

9) Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych i pionowych drogach
ewakuacyjnych, tzw. elektrotrzymaczy zapewniajgcych eksploatacje drzwi w pozycji otwartej przy
statym uzytkowaniu oraz blokad elektrycznych w drzwiach zamknietych przy statym uzytkowaniu,
zwalniajgcych drzwi przez SSP podczas alarmu drugiego stopnia.

h) Wydzielenia wejs¢ do maszynowni dzwigéw zlokalizowanych w klatkach schodowych budynku A,
B, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

i) Wydzielenia piwnic budynku A, B i C, drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
El 60.
) Wydzielenia sklepu zlokalizowanego na parterze budynku C, $cianami wewnetrznymi od strony

holu i portierni oraz $ciang zewnetrzng przy wyjsciu z budynku C, w klasie odpornosci ogniowej
El 60, wg czesci graficznej ekspertyzy.

k) Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonych parametrach natezenia oswietlenia
do 5 lux, na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w budynkach A, B i C.

1) Wyposazenie kondygnacji podziemnych budynkéw A, B i C w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci hydrantéw 33, z wezem poisztywnym
zapewniajgcej zasieg dziatania instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowej.

m) Czytelne  oznakowanie  budynkéw  znakami  bezpieczenstwa i drog ewakuacji,
z zastosowaniem znakow podswietlanych.

n) Wprowadzenie bezwzglednego zakazu skladowania materiatbw palnych na balkonach,
przylegtych do klatek schodowych, w budynku A i B.

0) Zapewnienie calodobowego dyzuru ochrony budynku przez przeszkolony personel.
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1.6.3

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagarn przepiséw w odniesieniu do instalacji wodociggowej
przeciwpozarowe;j

Realizacja przedsiewzie¢ zamiennych w stosunku do przepiséw w odniesieniu do instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej obejmie:

a)

b)

164

b)

c)

d)
e)

)

Zastosowaniu zbiornika zapasu wody dla zasilania w wode instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej dla budynku A i budynku B, o pojemnosci dobranej projektowo, nie mniejszej
niz 18 m?3 (zapewnienie zasilania dwéch hydrantéw wewnetrznych 52/ zaworéw 52, przez co
najmniej 1 godzine, przy jednoczesnosci poboru wody z dwéch sasiednich hydrantow 52/
zaworéw 52, tj., 5 dm?3/s).

Wyprowadzenie w elewacjach budynku A i B, od strony drogi pozarowej dodatkowych nasad
o srednicy 75 mm , umozliwiajgcych zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
z samochodow gasniczych.

Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagarn przepisow w odniesieniu do drogi pozarowej

Wykonanie drogi pozarowej o szerokosci 4 m, wzdluz budynku A, zakonczonej droga
manewrowg w ksztaitcie litery ,T”, w odlegtosci 5 m od budynku i za budynkiem A, o dtugosci 20
m, z wjazdem od ul. Kulskiego, wg czesci graficznej ekspertyzy.

Dostosowanie wjazdu przed frontem budynku C i szczytem budynku A (ciggu pieszo - jezdnego
z wjazdem od ul. Kulskiego), do wymagan parametréw drogi pozarowej o szerokosci 4 m,
przebiegajacej w odlegtosci min. 5 m od budynkéw, z wjazdem i wyjazdem na ul. Kulskiego,
o odpowiedniej nosnosci i promieniach tukéw zewnetrznych, nie mniejszych niz 11 m, wg czesci
graficznej ekspertyzy.Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonéw). Nalezy dokona¢ sprawdzenia warstw nosnych
podbudowy, w wyniku niedostatecznej nosnosci nalezy wymieni¢ podbudowe na zgodng z zalozeniami
projektu drogowego. Nachylenie podtuzne drogi nie moze przekraczaé 5%.

Zapewnienie utwardzonych dojs¢ o szerokosci minimalnej 1,5 m, od wyjs¢ ewakuacyjnych
z budynku A i B, do drogi pozarowej.

Zastosowanie ochrony catkowitej budynkéw A, B i C systemem sygnalizacji pozarowej SSP.
Podtgczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP.

Wyposazenie budynkéw A, B i C, w Dzwiekowy System Ostrzegawczy.

Zapewnienie calodobowego dyzuru ochrony budynku przez przeszkolony personel.
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2 Szczegobtowy opis wymaga h zamawiaj gcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1 Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy przekaze wszystkie posiadane przez niego informacje na temat budynku.

Wykonawca na tej podstawie:

« odbedzie wizje lokalng dzialki w celu zaznajomienia sie z terenem opracowania,

* bedzie konsultowac¢ sie z Zamawiajgcym w zakresie stosowanych rozwigzan projektowych,

« opracuje projekt budowlany uwzgledniajgcy w szczegdélnosci informacje i wymagania zawarte
w niniejszym PFU oraz informacje dodatkowe, ktére ewentualnie mogg zosta¢ przekazane
przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonania projektow wykonawczych lub
w trakcie ich wykonywania,

« uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia
w tym m.in.: uzgodni dokumentacje z rzeczoznawcami ds. ochrony pozarowej.,

e« w przypadku ingerencji w warunki sanitarne i BHP, wymagane beda réwniez uzgodnienia
Z rzeczoznawcami ds. sanitarno-higienicznych, BHP,

e opracuje i wykona wszelkie inne, niezbedne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia
na budowe oraz zakonczenia prac budowlanych,

e uzyska przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe akceptacje
Zamawiajgcego dla opracowanego projektu budowlanego.

Zatwierdzony projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe do opracowania projektéw wykonawczych.
Opracowana dokumentacja projektowa powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach
i stanowi¢ catos$¢. W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robét oraz obliczenia i inne szczeg6towe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci
jej wykonania. Prace budowlane nalezy projektowaé i budowaé zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
w sposbb zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegélnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehAstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg oraz sporzgdzone dla potrzeb
inwestycji opracowania:

« kompletny projekt budowlany w formie elektronicznej i papierowej,

« decyzje o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe,

e projekty wykonawcze w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

« kosztorysy sporzgdzone metodg uproszczong dla kazdej z branz w formie papierowej oraz

w formie elektronicznej,
e inne opracowania wymagane przepisami.

W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowigzani sg do sprawowania nadzoru
autorskiego, w szczegélnosci do:

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

e uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub
Inspektoréw nadzoru. Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma
obowigzek nanies¢ na dokumentacje budowy znajdujgcg sie u kierownika budowy oraz na
jednym z egzemplarzy Zamawiajgcego lub w razie potrzeby wykona dokumentacje zamienna,
a docelowo dokumentacje powykonawczg w formie papierowej i elektroniczne;.

2.2 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budow vy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma za zadanie:
e Utrzymywac¢ na swéj koszt media na potrzeby budowy tj. energia elektryczna, woda, itp..
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Zorganizowac i utrzymywac na swoj koszt zaplecze na potrzeby budowy.

Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do uzyskania decyzji na
uzytkowanie.

Plac budowy zostanie przekazany odrebnym protokotem.

Zapewni¢ nadz6r nad mieniem na terenie prac budowlanych.

Utrzymywac teren prac w czasie realizacji rob6t w stanie odpowiednim poprzez usuwanie
i wiasciwe sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatéw, odpadéw
i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Oznakowac miejsca prowadzenia prac tablicami informacyjnymi,

Uporzagdkowaé terenu prac po zakonczeniu robot.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,

oswietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zadba by nie spowodowaé zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bedg utrzymane
w czystosci i wolne od przeszkod.

Wykonawca na swoj koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich potrzeb.

Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zgtosi prowadzone prace wraz ze stosownymi
dokumentami do organu PINB w Warszawie.

Wykonawca bedzie w peini stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie wykonywania
umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie robot .

Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie oraz osoby
odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne ,higieny osobistej na poziomie, co
najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien przedsiewzie¢ wszelkie srodki , aby zabezpieczyé roboty przed pozarem
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz poprzez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla
0s0b przebywajacych na placu budowy.

2.3 Wymagania dotycz ace wykonania robot budowlanych

Ponizej przedstawiono gtéwne zadania Wykonawcy, dotyczace robét budowlanych:

Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym (wielobranzowym).

Roboty budowlane montazowo-instalacyjne w zakresie niezbednym do osiggniecia
zamierzonego efektu wraz z prébami, pomiarami niezbednymi do przekazania do uzytkowania.
Ewentualne uzupeinienie elewacji z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki.

Demontaze i rozbiorki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i utylizacji odpadow.
Wszystkie inne prace niezbedne do kompletnego zrealizowania zadania, uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen, zwigzanych z przekazaniem do uzytkowania w tym decyzjg na
uzytkowanie.

Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robét, jego otoczenia w celu
oceny na wlasng odpowiedzialnos$¢, koszt i ryzyko wszelkich czynnikéw koniecznych do
przygotowania oferty i wykonania prac budowlanych.

Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.

Wykonawca zapewni staraniem i na swoj koszt kierownika robot budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej jak rowniez kierownikéw robot branzowych.

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w spos6b zapewniajgcy normalne uzytkowanie obiektu.
Zamawiajgcy nie przewiduje wytgczenia z uzytkowania obiektu na czas prowadzenia prac.
Nalezy uwzglednié¢ prowadzenie prac rowniez w godzinach nocnych oraz w dni wolne ustawowo
od pracy.
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2.4 Wymagania w zakresie architektury

2.4.1 Woytyczne projektowe i budowlane ogdine
Ponizej przedstawiono ogolny zakres prac budowlanych w budynkach:

« Podziat DS. ,ZACZEK”, na budynki wysokie A i B oraz niski C i na strefy pozarowe, wediug
czesci graficznej, z zastosowaniem $cian przeciwpozarowych nie prowadzonych pionowo od
fundamentu po przekrycie dachu budynku C.

e Zastosowanie podziatu kondygnacji nadziemnych budynkéw wysokich A i B na oddzielne strefy
pozarowe, przy wydzieleniu klatek schodowych przedsionkami przeciwpozarowymi,
zabezpieczonych przed zadymieniem, bez wydzielenia pozarowego dzwigéw osobowych
(wydzielonych na kondygnacjach podziemnych), zabezpieczonych systemem nadci$nienia we
wszystkich szybach dzwigow.

e W budynku C kondygnacje nadziemne bedg stanowity jedng strefg pozarowg o powierzchni
0k.800 m2 , podziemie bedzie oddzielng strefg pozarowa o powierzchni ok. 500 m2.

e Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych budynku A i B, systemu usuwania dymu,
zamiast urzgdzen zabezpieczajgcych przed zadymieniem, uwzgledniajgcego wykorzystanie
otwieranych sitownikami drzwi balkonowych, zlokalizowanych w s$cianach szczytowych od
strony pétnocnej oraz innych rozwigzan projektowych dla kondygnacji parteru i podziemia (z
uwagi na brak drzwi balkonowych na tych kondygnacjach), z wykorzystanie przeptywu
powietrza z przedsionkéw pozarowych i nieszczelnosci szybéw windowych, w oparciu
o0 symulacje komputerows.

e Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach zawezajgcych szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych
ponizej 1,40 m - drzwi otwierane na zewngtrz pomieszczeh na pietrze budynku C, wskazanych
w czesci graficznej opracowania.

e Obudowe lub ostoniecie przewodow i kabli pionéw instalacyjnych sieci teleinformatycznych ze
skrzynkami, prowadzonych w przedsionkach klatek schodowych A i B, o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, z materiatdw niepalnych. (wymiary skrzynek 100x105 cm)- 12 szt
na budynek.

2.4.2 Wytyczne do prac budowlanych dla poszczegoélnych rozwigzarn dotyczgcych tematéw ochrony
przeciwpozarowe;.

Na poszczegoélnych kondygnacjach nalezy wykonaé zgodnie z wymogami ekspertyzy p.poz wyposazenie
pomieszczen pokoi, pomieszczen technicznych, szachtéw elektrycznych w drzwi p.poz o wymaganej
odpornosci wedtug czesci graficznej ekspertyzy. W przypadku projektowanych drzwi w pomieszczeniach
istnieje koniecznos¢ demontazu starych drzwi wraz z oscieznicami, szerokosci projektowanych drzwi podano
w Swietle wewnetrznej oscieznicy. (przewidzie¢ ewentualne poszerzenie istniejgcych otworéw o 10 cm, lub
montaz na o$cieznicach katowych - mniejsze Swiatlo otworu w murze). Wszystkie szerokosci drzwi
projektowanych majg podany wymiar w swietle oscieznicy. Kierunki otwierania drzwi i lokalizacja wg. rysunkéw
ekspertyzy.

Piwnica

* Budynek A

o wymiana drzwi do magazynu poscieli na EI 60 -90/200 - 1 szt.,

o wymiana drzwi do magazynku przy windach na El 60-90/200 - 1szt.,

o wymiana drzwi w wneki akumulatorowni drzwiami 1,5x200-El 60- 1szt bud C,

o wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji drzwiami EI 30-90/200- 1 szt.,

o wydzielenie drzwiami p.poz przedsionkéw windowych, wstawi¢ drzwi 90/200 cm,
w istniejgcym otworze 179x198 cm-dostawié¢ $cianke z GK gr. 10 cm EI 60- 1 szt.- na dt.
0,76 m

o wydzielenie przeciwpozarowe tablic elektrycznych w hallu windowym,
projektowane drzwi 1,50x200 (dwuskrzydtowe - EI 60) — 1 szt.,

o wymiana drzwi do warsztatu na EI 30-90/200 — 1szt.,

o wymiana drzwi pomieszczenia elektryka na EI 30-90/200-1 szt.,
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Parter

wymiana drzwi do warsztatu stolarni na EI 30-90/200-1 szt.,

wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt.,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje
koniecznos$¢ dostawienia $cianki murowanej lub GK celem zawezenia $wiatta otworu do
szer. 155cm, demontaz starych drzwi metalowych wraz z o$cieznicami 2 szt.,

wymiana drzwi do schowka pod schodami na El 60-90/200-1 szt..

Budynek B

wymiana drzwi do pom. DSO -na EI 60-90/200- 1szt,

wymiana drzwi do magazynu sprzetu na El 60 -90/200- 1 szt.,

wymiana drzwi do magazynu przy klatce na EI 60-90/200- 1szt,

wymiana drzwi do pralni na El 30-90/200-1 szt.,

wymiana drzwi do centrali telefonicznej na EI 60- 90/200 1szt.,

wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji drzwiami EI 30-90+30/200- 1 szt.,

wydzielenie drzwiami p.poz przedsionkéw windowych, wstawi¢ drzwi 90/200cm
w istniejgcym otworze 179x198 cm-dostawi¢ $cianke z GK gr. 10 cm - EI 60- 1 szt.,
wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje
konieczno$¢ dostawienia $cianki murowanej lub GK celem zawezenia $wiatta otworu do
szer. 155cm, demontaz starych drzwi metalowych wraz z o$cieznicami 2 szt.,

wymiana drzwi do schowka pod schodami na El 60-90/200-1 szt..

Budynek C

o

o

o

o

wymiana drzwi w pom. hydroforni p.poz EI 60-180/200 — 1szt.,
wymiana drzwi w pom. DSO na EI 60-90/200- 1szt.,

wymiana drzwi do magazynu na EIl 60-90/200- 1szt.,

wymiana drzwi do wezia c.o. na EI 60-190/200 -1szt..

Budynek A

o

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami El 30-90+30/200- 2szt.,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje
konieczno$¢ dostawienia scianki murowanej lub GK celem zawezenia $wiatla otworu do
szer. 155cm, demontaz starych drzwi metalowych wraz z o$cieznicami 2 szt.,

wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych na p.poz EIS 30-90/200 - 9szt.,

w przypadku wiekszosci drzwi istnieje koniecznos¢ powiekszenia otworéw w murze do
wymiaru siwiata 96-102 cm w zaleznosci od dobranych oscieznic.

zapewnienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowigcych bezposrednie wyjscie na
zewnatrz, z tgcznika budynku A; 1,20/2m lub 0,9+0,3/2m - 1 szt.,

istnieje koniecznos¢ demontazu istniejgcych drzwi zewnetrznych i przerobienia $cianki
szklanej w tgczniku, na odcinku 2,5 m,

zamkniecie na granicy strefy z tgcznikiem drzwiami EI 60-90+30/200cm,

istniejgcy otwor nalezy pomniejszy¢, dostawiajgc $cianke GK na ok. 45 cm szerokosci,
drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze,

zabezpieczenie schodéw klatki schodowej A na parterze, przed omytkowym zejsciem ludzi
do podziemia w przypadku ewakuacji,

wymiana okna w iaczniku bud A, pomiedzy bud C na poziomie parteru o wymiarach
4,36x0,86m, wymiana na state okno p.poz El 60 o tych samych wymiarach.

wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt oraz56x100 cm-
10 szt. na EI 60.

Budynek B

o

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200 - 2szt.,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje
koniecznos¢ dostawienia $cianki murowanej lub GK celem zawezenia $wiatta otworu do
szer. 155cm,
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wydzielenie pokoi mieszkalnych i sklepu drzwiami p.poz EIS 30-90/200- 7szt,

w przypadku wiekszosci drzwi istnieje konieczno$¢ powigkszenia otworéw murze do
wymiaru $wiatta 96-102 cm, w zaleznosci od dobranych oscieznic.

wymiana drzwi zewnetrznych prowadzacych z hallu windowego na zewngtrz na drzwi
90+30/200 aluminiowe,

wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji do tgcznika , drzwiami ppoz. EI 30-90+30/200 —
1 szt., drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze.,

wymiana drzwi do magazynu sklepu na EI 60-90/200- 1szt,

zabezpieczenie schodéw klatki schodowej B na parterze, przed omytkowym  zejsciem
ludzi do podziemia w przypadku ewakuacji.

wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt. oraz 56x100 cm
- 10 szt. na EI 60.

 Budynek C

o

Wykonanie wyj$cia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku z pomieszczenia Pubu ,Zaczek”,
tj., drzwi otwieranych na zewnagtrz o szerokosci 1,20/2 m lub 0,9+0,3/2m oraz drugiego
wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowanego w odlegtosci min. 5 m, do holu budynku C , tj.,
drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia Pubu , drzwi ppoz. EI 30-90/200cm -2 szt.,
wykonanie drzwi zewnetrznych do pom. przyjecia towaru, ppoz. EI 60- 90/200, demontaz
drzwi istniejgcych,

wymiana okien w kuchni na wewnetrzny dziedziniec, na okna p.poz El 60 85/85 cm - 2szt.,
wymiana okna w tgczniku bud C, pomiedzy bud B na poziomie parteru o wymiarach
4,36x0,86m, wymiana na okno p.poz El 60 o tych samych wymiarach.- 1 szt.,

wstawienie drzwi p.poz do schowka pod schodami El 30-90/200- 1szt.,

wymiana drzwi zewnetrznych do rozdzielni nn El 60-90/200 wraz ze $cianka,

murowana o odpornosci REI 120- dt 2.30m x 3.4m,

wstawienie drzwi przy klatce schodowej prowadzacej do bud B, drzwi EI 60- 90+30/200,
istniejgcy otwor nalezy pomniejszy¢, dostawiajgc Scianke GK na ok. 45cm szerokosci,
drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze,

zamkniecie $ciana p.poz El 30 sklepu od strony hallu - $cianka szklona o wym. 5,78x2,77m
wraz z drzwiami 90/200 cm.

zastosowanie przeciwpozarowych klap odcinajagcych o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej EIS 120/60, w kanale wentylacji bytowej, prowadzonym z wentylatorni
zlokalizowanej w podziemiu budynku C, do pomieszczenia Pubu ,Zaczek”. (likwidacja
palnej obudowy kanatu w korytarzu na dt. 3,5m, obudowa nowa z ptyt GK-EI 30),

wykonanie przetozenia hydrantu HP 25 ze strefy klatki wewnetrznej bud B do strefy
tgcznika bud C.

¢ Budynek C- Pietro |

o

o

o

Wymiana okna w tgczniku bud C, pomiedzy bud B na poziomie parteru o wymiarach
4,36x0,86m, wymiana na okno p.poz El 60 o tych samych wymiarach.- 1 szt.,

wymiana okna w sali kinowa bud C, okno istniejgce o wymiarach 4,75x1,98m propozycja
zmiany na okno p.poz ElI 60 o mniejszych wymiarach 3,75x1,98m,

sala o przeznaczeniu kinowym moze nie mieé¢ okna tylko sciane p.poz REI120, jezeli
nastgpi zmiana przeznaczenia pomieszczenia wymagana pow. Doswietlenial:8 powierzchni
pomieszczenia),

wymiana drzwi do czytelni na p.poz EI 30-90/200 — 1szt.,

wymiana drzwi do wc ppoz. EI 30-90/200 - 1 szt..

Pietro | - X (powtarzalne) w budynkach A'i B

e Budynek A

o

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200 - 2szt, drzwi
wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje
koniecznos¢ dostawienia $cianki murowanej lub GK celem zawezenia Swiatta otworu do
szer. 155cm, tgcznie drzwi na kondygnacjach I-X- 20 szt., demontaz starych drzwi p.poz -
20szt.,
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zamkniecie pokoi mieszkalnych drzwiami prowadzgcymi na drogi komunikacji ogéinej
o klasie odpornosci ogniowej EIS30- 90/20. - 9 lokali na kondygnacji razem na kondygnacji
I-X- 90 szt.,

w przypadku wiekszosci drzwi istnieje konieczno$¢ podkucia istniejgcych scian o ok 20 cm,
obustronnie wraz z wykonaniem nowych otworéw dostosowanych do montazu nowych drzwi
szerokos$¢ otworu w murze 96-102 cm),

demontaz starych drzwi z oscieznicami,

wymiana drzwi do zsypu na EIS 30-90/200- 10 szt.,

wymiana drzwi balkonowych o szerokosci 0,6 m przy balkonach klatek schodowych na
zamkniecie ppoz. El 60- 60/200 cm- 10szt.,

wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt. oraz 56x100
cm-10 szt. na EI 60.

e Budynek B

o

Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt.,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje
koniecznos¢ dostawienia $cianki murowanej lub GK celem zawezenia $wiatta otworu do
szer. 155cm, fgcznie drzwi na kondygnacjach I-X- 20 szt., demontaz starych drzwi p.poz 20
szt.,

zamkniecie pokoi mieszkalnych drzwiami prowadzgcymi na drogi komunikacji ogéinej
o0 klasie odpornosci ogniowej EIS30- 90/20. - 9 lokali na kondygnacji razem na
kondygnacjach X- 90 szt.,

w przypadku wiekszosci drzwi istnieje konieczno$¢ podkucia istniejgcych scian o ok 20 cm,
obustronnie wraz z wykonaniem nowych otworéw dostosowanych do montazu nowych drzwi
szeroko$é otworu w murze 96-102 cm),

demontaz starych drzwi z os$cieznicami,

wymiana drzwi do zsypu na EIS 30-90/200- 10 szt.,

wymiana drzwi balkonowych o szerokosci 0,6 m przy balkonach klatek schodowych na
zamkniecie p.poz El 60- 60/200 cm- 10szt.,

wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt oraz 56x100 cm-
10 szt. na EI 60.,

Dodatkowo zamkniecie klapami rewizyjnymi maszynowni wind w budynku A i B zlokalizowanymi
w stropach korytarzy 10 pietra, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.- 2szt o wymiarach
1,25x100 cm.

Strona 15 z 29



Program Funkcjonalno-uzytkowy Domu Studenckiego Politechniki Warszawskiej
,Zaczek”, w Warszawie, ul. Wolowska 141a

2.5 Wymagania w zakresie instalacji wewn etrznych

2.5.1 System Sygnalizacji Pozarowej

Budynek wyposazony jest w adresowalny system detekcji pozaru SSP typu Algo-Rex produkcji
Cerberus. Centralka SSP zlokalizowana jest pomieszczeniu portierni. System wspoipracuje
z Dzwiekowym Systemem Ostrzegawczym oraz sprowadza windy osobowe na poziom parteru podczas
alarmu Il stopnia.

Centralka SSP podtaczona jest do monitoringu pozarowego Komendy Miejskiej PSP w Warszawie.

W budynkach stwierdzono brak petnej ochrony systemem powierzchni budynkoéw, tj., pomieszczen
zsypow, klatek schodowych, magazynku Pubu ,Zaczek” i innych nie objetych ochrona.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana aktualnego systemu sygnalizacji pozarowej na nowy zgodny
Z wymaganiami Inwestora, zatozeniami ekspertyzy, aktualnych przepiséw, posiadajgcych wszelkie
certyfikaty, dopuszczenia itp. zezwalajgce na zastosowanie w Polsce. Dopuszcza sie wykorzystanie
czesciowe istniejgcego okablowania pod warunkiem, ze przewody bedag spetnialy parametry nowo
montowanego systemu. Nie dopuszcza sie tgczenia przewodéw. Nalezy wykorzystac je w catosci, badz
wymieni¢ na nowe.

W budynkach nalezy wykona¢ nowg instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i dostosowaé jg do
nowych warunkéw w obiekcie w szczegélnosci:

e Zastosowanie ochrony catkowitej w obiekcie.

« Zastosowanie przy drzwiach zlokalizowanych na poziomych drogach ewakuacyjnych i drzwiach
do pomieszczeh ogoélnego wskazanych w ekspertyzie tzw. elektrotrzymaczy zapewniajgcych
eksploatacje drzwi w pozycji otwartej przy normalnym uzytkowaniu oraz blokad elektrycznych
w drzwiach zamknietych przy normalnym uzytkowaniu, zwalniajgcych drzwi przez SSP podczas
alarmu drugiego stopnia.

e Instalacja modutéw kontrolno-sterujgcych, zasilaczy itp., ktére bedg wspotpracowaty
z systemami takimi jak Dzwiekowy System Ostrzegawczy, systemem zapobiegania zadymieniu
klatek schodowych i szybéw windowych, trzymaczy drzwiowych czy klap odcinajgcych itp.

« Dostosowanie systemu do nowego podziatu na strefy pozarowe, dozorowe. Wykonanie matrycy
sterowan opisujgcej sterowania i monitorowania w oparciu 0 nowy scenariusz pozarowy, ktoéry
zostanie wykonany na etapie realizacji remontu.

0Oqgodlne wymagania do systemu sygnalizacji pozarowej:

* System zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi specyfikacji PKN-CEN/TS 54-14 2006.

* Nalezy w budynkach zastosowac ochrone catkowitg.

e Mozliwos¢ pracy central systemu SSP w sieci typu ,ring”.

e Pelna wspoétpraca z systemami monitoringu ACO PSP oraz spetnienie wszystkich wymagan
i norm zwigzanych ze sposobem alarmowania i torem transmisji monitorowania alarmu.

* Wszystkie urzadzenia systemu sygnalizacji pozarowej powinny posiadaé odpowiednie
certyfikaty do stosowania w Polsce.

« Wykonywany system powinien by¢ w petni nowy.

« Trzymacze drzwiowe powinny by¢ zasilane napieciem 24VDC, ktére bedzie zwalniane podczas
pozaru.

« Klapy odcinajgce systemu wentylacji bedg zasilane napieciem 24V sterowane przerwg
pradowa, ze sprezyng powrotng.

e Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny posiadac
awaryjne zasilanie w postaci akumulator6w na minimum 4h aby zapobiec samoczynnym
zamykaniu drzwi w przypadku zaniku napiecia z sieci.

e W przypadku klap sterowanych impulsem prgdowym np. klap pozarowe napowietrzajgce
w systemie oddymiania nalezy zastosowaé zasilacz pozarowy ZSP certyfikowany zgodny
z normg PN/EN 54-4 i PN/EN 12101-10 z dopuszczeniem CNBOP.

e System bedzie podtgczony do monitoringu pozarowego PSP.
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Wymagania do urzgdzen systemu sygnalizacji pozarowej:

« Wymagania do centrali systemu sygnalizacji pozarowej:

(0]

Z uwagi na wymagang niezawodnos$¢ systemu centrala sygnalizacji pozarowej musi
posiada¢ redundantng budowe sprzetowg i programowg (100% redundancji sprzetowej
i programowej).

Wysoka odpornosé na zaktécenia elektromagnetyczne.

Gwarancja kompatybilnosci wstecz i w przéd.

Centrala sygnalizacji pozarowej musi umozliwiaé wysytanie wiadomos$ci e-mail
z informacjami o zdarzeniach w systemie sygnalizacji pozarowej. Nalezy umozliwi¢ wystanie
wiadomosci e-mail minimum do 5 adresatow z takimi informacjami jak alarmy, awarie
i usterki.

Centrala sygnalizacji pozarowej musi posiada¢ pamie¢ o pojemnosci minimum 30 000
zdarzen oraz dodatkowg pamie¢ blokowang przed zapisem (tzw. ,czarna skrzynka”)
z programowalnym czasem blokady i ilosci zapisywanych zdarzen.

Centrala sygnalizacji pozarowej musi umozliwia¢ filtracje wyswietlanych informacji na
panelach obstugi.

Minimum 2 przyciski swobodnie programowalne na panelu obstugi (centrale, wyniesione
panele obstugi) umozliwiajgce funkcje ,makro”.

Mozliwos¢ pracy w sieci zarowno za posrednictwem przewoddéw miedzianych jak i
Swiattowodowych.

Komunikacja pomiedzy centralami pracujgcymi w sieci musi byé zapewniona z minimalng
predkoscig 1Mb/s.

Potaczenia pomiedzy kazdymi dwoma centralami sygnalizacji pozarowej powinny by¢
zdublowane.

Nalezy umozliwi¢ dostep z kazdej centrali sygnalizacji pozarowej dziatajgcej w sieci do
dowolnego punktu systemu.

System sygnalizacji pozarowej musi umozliwia¢ poprzez sie¢ LAN/WAN zdalny dostep
(kontrola, serwis, wsparcie dla uzytkownika, odczyt i backup danych) z dowolnego
komputera podtgczonego do sieci Ethernet. Wymagane jest aby narzedzie zdalnego dostepu
do systemu sygnalizacji pozarowej bylo odpowiednio przetestowane i umozliwiato
udokumentowany bezpieczny nadzér nad systemem sygnalizacji pozarowej.

System sygnalizacji pozarowej musi umozliwia¢ poprzez sie¢ LAN/WAN zdalny dostep
(kontrola, serwis, wsparcie dla uzytkownika i odczyt) poprzez urzgdzenia mobilne (tablet,
smartphone).

« Wymagania do czujek systemu sygnalizacji pozarowej:

o

(0]

[eXNelNelNe]

Praca jako interaktywne czujki wielokryteryjne umozliwiajgce dziatanie zaréwno jako czujka
dymu lub temperatury jak réwniez jako czujka optyczno-temperaturowa (dualna).

Praca czujki optyczno-temperaturowej w funkcji czujki optycznej ze wsparciem cztonu
temperaturowego bez koniecznosci zageszczenia rozmieszczenia czujek (z uwagi na
aktywnos$¢ cztonu temperaturowego).

Wykrywanie wszystkich typow pozaréw testowych od TF1 do TF9.

Praca w 9 klasach temperaturowych.

Analiza stanu prealarmu.

Wielostopniowe rozpoznanie zanieczyszczenia wraz z automatyczng regulacjg progu
zadziatania kompensujgcg zanieczyszczenia otoczenia.

«  Wymagania do modutéw wejscia/wyjscia:

(0]

Moduty petlowe we/wy wyposazone w wyjscia przekaznikowe musza posiada¢ funkcje
fail-safe umozliwiajgcg w razie uszkodzenia bgdz utraty komunikacji centrali z modulem
wysterowanie wyj$cia w pozycje pozarowo bezpieczna.
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Sposob ochrony obiektu:

Przewidziano ochrone catkowitg obiektu, co oznacza, ze nadzorowane bedg wszystkie obszary
budynku.
Ochrona catkowita bedzie zapewniona dzieki zastosowaniu adresowalnych elementéw pracujgcej
w technice petlowej: optyczno-temperaturowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych
(ROP).
Centrale SSP nalezy umiesci¢ w gtéwnej portierni ze statym dozorem.
Do centrali bedg podtgczone petle dozorowe obejmujgce wszystkie obszary obiektu.
Budynek powinien by¢ podzielony na strefy dozorowe w taki sposéb, aby na podstawie wskazan
urzgdzen sygnalizacyjnych mozna byto szybko ustali¢ miejsce powstania alarmu.
Do alarmowania o zaistnialtym zagrozeniu bedzie wykorzystywany DZzwiekowy System Ostrzegawczy.
W skiad systemu sygnalizacji pozarowej wchodza:

e centrala SSP,

e czujki optyczno-temperaturowe na stropach statych i podwieszanych,

e czujki optyczno-temperaturowe w przestrzeniach miedzystropowych z wyprowadzonym

wskaznikiem zadziatania czujki na stropie podwieszonym,
e reczne ostrzegacze pozaru (przyciski ROP),
« moduty wejscia / wyjscia.

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) oprocz funkcji wykrywania i informowania
0 zagrozeniu musi spetnia¢ funkcje sterujgce i monitorujgce innymi instalacjami wspétpracujgcymi
z systemem SSP.
Sterowania realizowane przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):

* wylgczenie wentylacji bytowej obiektu,

- zalgczenie Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego,

e zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu na drogach ewakuacyjnych (o ile wystepuja),

« zalgczenie instalacji zapobiegania zadymieniu klatek schodowych oraz szybow windowych,
e zwolnienie elektrotrzymaczy drzwiowych,

- zamkniecie klap odcinajgcych na wentylacji bytowej,

e sprowadzenie wind na parter,

* wystanie sygnatu o pozarze i usterce do PSP.

Instalacje/urzadzenia monitorowane przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):
e kontrola pracy zasilaczy pozarowych,
« kontrola pracy centralek oddymiania,
* kontrola pracy Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego.

Organizacja alarmowania pozarowego

Po otrzymaniu sygnatu pozarowego z czujki lub przycisku ROP na wyswietlaczu cyfrowym
wyswietlic sie ma nr grupy, nr elementu, adres stowny zagrozonego pomieszczenia. Jednoczesnie
zapali¢ sie ma czerwony wskaznik pozar.

Zadziatanie czujki wywota¢ ma alarm optyczny i akustyczny (ALARM | STOPNIA) w centrali
przez czas T1 i przeznaczony jest on na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego system SSP.

Jezeli w czasie T1 obstuga nie podejmie dziatan przy Systemie SSP centrala ma przejs¢
automatycznie do ALARMU Il STOPNIA.

Zgloszenie sie personelu przediuza czas trwania ALARMU | STOPNIA o czas T2 - czas na
weryfikacje alarmu pozarowego dobieranego indywidualnie dla kazdego obiektu, mierzony od chwili
potwierdzenia.

Po czasie T2, jezeli obstuga wczesniej nie przeprowadzi kasowania Systemu SSP nastgpi¢ ma
ALARM Il STOPNIA — POZAROWY.

Wcisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) lub zadziatanie drugiej czujki ma wywotac¢ réwniez
ALARM Il STOPNIA.

SzczegOtowy opis sterowan instalacji zostanie umieszczony w scenariuszu pozarowym obiektu. Na
podstawie scenariusza, nalezy wykonac i zaprogramowac matryce sterowan.
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Uwagi instalacyjne:

Przewody linii dozorowych prowadzic:

w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym badz Scianie (w przypadku prowadzenia
trasy w przestrzeni miedzysufitowej),
podtynkowo (w obszarach bez sufitow podwieszanych).

Przewody niepalne PH90 prowadzic:

po scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytéw certyfikowanych E90 zgodnie
z aprobatg producenta mocowan.

Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozarowej (SSP) nalezy wykonag:

Linie dozorowe z czujkami, ropami i modutami przewodem uniepalnionym np. YnTKSY 1x2x0,8
zgodnie z wymaganiami systemu.

Linie sterujgce od modutéw wejscia/wyjscia do urzgdzen sterowanych, przewodem HDGs
PH90.

Linie sygnatowe z urzadzen monitorowanych do modutéw wejscia/wyjscia przewodem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8.

Przewody przechodzace przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢c w ostonach PCV
(przepustach) lub korytach.

Przepusty przez $ciany / stropy o odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ np. masag
ognhioodporng, by zachowaé¢ minimum tg samg odpornos$¢ ogniowg przepustu co dana s$ciana /
strop.

Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw linii  dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych
i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym (z wyjgtkiem koryt z przegrodg) lub rurce.

Przy wyznaczaniu ciagéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan z
innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegto$ci min 10 cm.

Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiegaé¢ ponizej.

Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przediuzane — muszg to by¢ przewody
jednoodcinkowe.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowaé na wysokosci 1,4m.

Czujki chronigce przestrzen miedzystropowg montowaé na stropie rzeczywistym. Od kazdej
czujki chronigcej przestrzen miedzystropowg wyprowadzi¢ na sufit podwieszany wskaznik
zadziatania czujki.

W przypadku, gdy sufit podwieszany nie jest rozbieralny nalezy wykonaé otwory rewizyjne
o wymiarach 60x60 cm pod kazdg czujkg zamontowang w przestrzeni miedzystropowej (poza
zakresem instalacji elektrycznych).

Odstepy czujek punktowych od $cian nie moga byé mniejsze niz 50cm. Minimalna odlegtos$é
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

Czujki punktowe powinny mie¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach.
Wykonawca umiesci w poblizu przyciskow ROP certyfikowane piktogramy.

System zaprogramowac¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czuijki,
przyciski ROP, moduty sterujace.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i powieszenia w poblizu centrali planu elementéw
detekcyjnych instalacji w formacie min. A3. Wykonane plany powinny by¢ przejrzyste i czytelne
w celu tatwego zlokalizowania elementu zgtaszajgcego alarm.
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Zasilanie podstawowe i rezerwowe centrali oraz zasilaczy pozarowych ZSP

Zasilanie podstawowe
Centrala SSP oraz zasilacze ZSP powinny by¢ zasilane 230V AC z wydzielonego, oznaczonego pola
rozdzielni ppoz. sprzed wytgcznika gtéwnego obiektu przewodem klasy PH90. Do tego pola nie wolno
przytacza¢ zadnych innych odbioréw energii elektryczne;.

Zasilanie rezerwowe

Centrala SSP oraz zasilacze ZSP posiadajg autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego, ktérego
podstawg sg baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lub urzgdzehn w stanie pracy w ciggu
minimum 72 h, po czym pojemnos¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajgca do minimum 30
minutowej pracy instalacji lub urzgdzenia w stanie alarmu.

Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny posiada¢ awaryjne
zasilanie w postaci akumulatoré6w na minimum 4h aby zapobiec samoczynnym zamykaniu drzwi w
przypadku zaniku napiecia z sieci.

Zasilanie podstawowe i rezerwowe zasilaczy do klap odcinajgcych i trzymaczy

Zasilanie podstawowe
Zasilacze do klap odcinajgcych i trzymaczy powinny by¢ zasilane 230V AC z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielni. Do tego pola nie wolno przylgcza¢ zadnych innych odbioréow energii
elektrycznej.

Zasilanie rezerwowe
Zastosowane zasilacze do trzymaczy drzwiowych oraz klap odcinajgcych powinny posiada¢ awaryjne
zasilanie w postaci akumulatorow na minimum 4h aby zapobiec samoczynnym zamykaniu drzwi w
przypadku zaniku napiecia z sieci.

2.5.2 Dzwiekowy System Ostrzegawczy

Aktualnie w budynkach znajduje sie Dzwiekowy System Ostrzegawczy.
Wykonawca ma za zadanie:
» weryfikacje systemu pod katem poprawnego dziatania (sprawnos¢ zasilania awaryjnego, btedy
na liniach gtosnikowych itp.),
e usuniecie wszelkich btedéw oraz brakéw instalacyjnych napotkanych podczas audytu instalacji,
« dostosowanie systemu do ewentualnych zmian w aranzacji pomieszczen, stref pozarowych,
funkcjonalnosci zwigzanej ze scenariuszem rozwoju pozaru (scenariusz powstanie na etapie
remontu obiektu),
e ponowng konfiguracje zgodng ze scenariuszem pozarowym obiektu,
e spiecie systemu z nowo instalowanym systemem sygnalizacji pozarowej.

2.5.3 Oswietlenie awaryjne

W budynkach A,B i C stwierdzono niepoprawnie dziatajgcg instalacje o$wietlenia awaryjnego.
Wykonawca ma za zadanie zinwentaryzowacé instalacje i wymieni¢ na nowg wedtug zaleceh opisanych
w ekspertyzie oraz normie PN-EN 1838.

Nowo wykonana instalacja spetnia¢ bedzie nastepujgce warunki:

« Projektowane oswietlenie awaryjne ma zapewniaé¢ oswietlenie na drodze ewakuacyjnej podczas
zaniku zasilania podstawowego.

e Zastosowane nowe os$wietlenie na poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarzach)
oraz klatkach schodowych ma mie¢ $rednie natezenie Swiatta wzdluz drogi ewakuacyjnej
minimum 5 Ix.

« Nalezy umiesci¢ na drogach ewakuacyjnych podswietlane znaki ewakuacyjne kierunkowe oraz
oznakowanie wyjs¢.

 Oprawy oswietlenia awaryjnego winny by¢ wyposazone w minimum 1 godzinne moduty
oswietlenia awaryjnego.
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e Zastosowane urzadzenia powinny by¢ nowe, spetniajgce normy i przepisy oswietlenia
awaryjnego.

« W przypadku braku mozliwosci wykorzystania istniejgcego okablowania, nalezy wykona¢ nowe
trasy kablowe pod oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne-Oswietlenia awaryjnego bedzie sie sktadato sie z oswietlenia ewakuacyjnego i

kierunkowego

Oswietlenie ewakuacyjne Oswietlenie ewakuacyjne bedzie stuzyto do o$wietlenia drég ewakuacyjnych
Swiatlem o natezeniu 5 Lx przez 1 godzine , po zaniku o$wietlenia podstawowego .

Budynek A i B - korytarze W dwudziestu korytarzach czesci mieszkalnej nalezy zamontowac¢ oprawy
nasufitowe , Swietldwkowych typu TCS 398 4x18W , nr kat. 43626500 , prod. PHILIPS , z modutem

awaryjnym 1-godzinnym ( oznaczonych na rysunkach literg EW ).

Budynek C Piwnica W piwnicy nalezy zamontowac¢ 3 oprawy swietldowkowe typu TCW 596 prod. PHILIPS z 1-

no godzinnym modutem awaryjnym

Parter i | Pietro Na korytarzach nalezy zainstalowac 3 oprawy swietldbwkowe typu TCS 398 4x18W , nr kat.
43626500 , prod. PHILIPS , z modutem awaryjnym 1-godzinnym .

Nowe oprawy nalezy podtgczy¢ do istniejgcych obwoddéw oswietleniowych a ich moduty awaryjne
dodatkowym przewodem DY 1,5 mm 2 ( z pominieciem wylgcznikbw oswietlenia ) do zabezpieczen obwodéw
w tablicach oswietleniowych . Przewody DY1,5 nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych LN 25 x 16
lub pod tynkiem .

Oswietlenie kierunkowe

Oswietlenie kierunkowe bedzie stuzylo do wskazania przebiegu drég ewakuacyjnych Projektuje sie montaz 27
opraw kierunkowych na sufitach typu FAST FLAG MNSED , prod. PLEXIFORM , z 2-u godzinnym modutem
awaryjnym.

Oprawy kierunkowe nalezy podiaczy¢ do istniejgcych obwodow oswietleniowych a ich moduty awaryjne
dodatkowym przewodem DY 1,5 mm 2 ( z pominieciem wylgcznikow oswietlenia ) do zabezpieczen tych
obwoddéw w tablicach oswietleniowych . Przewody DY1,5 nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych
LN 25 x 16 lub pod tynkiem .

Zestawienie materiatéw z przyktadowym doborem opraw

osw. ewakuacyjne

e Oprawa typu TCW 596 2 x 58W , nr kat. 18430200 prod. PHILIPS , z modutem 1 godzinnym
e Oprawa C —typu TCS 398 4x18W , nr kat. 43626500 , prod. PHILIPS , z modutem 1-godzinnym

osw. kierunkowe

Oprawy sufitowa typu FAST FLAG MNSED , prod. PLEXIFORM , z 2-u godzinnym modutem awaryjnym
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2.5.4  Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Aktualnie, budynki nie posiadajg przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przedmiotem zamdwienia jest
zaprojektowanie i wykonanie wyzej wymienionych przyciskbw w budynkach A, B i C zgodnie
z przepisami. Wytgczniki umiesci¢ w widocznym miejscu na wys. ok. 1,4m przy gtéwnych wejsciach do
budynkéw. PWP ma za zadanie pozbawi¢ napiecia w budynku za wyjgtkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (sekcja pozarowa). Nad
przyciskiem wykonawca umiesci piktogram.

2.5.5 Instalacje hydrantowe

Aktualnie budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru
wody w postaci hydrantow 25 i 52 z wezem plaskosktadanym.

Istniejgce hydranty i zawory hydrantowe 52 zlokalizowane sg na jednym pionie, na korytarzach (na 10
pietrze i w podziemiu sg po dwa zawory). Weze do hydrantéw sktadowane sg w szafie na parterze.
Hydranty 25, z wezem ptaskosktadanym wystepujg w budynku C.

Brak jest pelnego zasiegu istniejgcych hydrantéw wewnetrznych 25 i 52 w poziomie na calej
powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczen na parterze i podziemiu budynku C

Na podstawie stanu faktycznego, mozliwosciach instalacyjnych obiektu oraz propozycji rzeczoznawcy
do spraw ppoz. przyjeto nastepujgce czynnosci do wykonania:

e« Wyposazenie budynku w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w postaci
hydrantéw wewnetrznych 25 (w strefie zaliczonej do ZL), z wezem péisztywnym o dtugosci 30
m, zapewniajgce pelny zasieg w poziomie na catej powierzchni chronionego budynku.

W budynku A 11 szt., w bud B 11 szt., w bud C- 3 szt..

 Wyposazenie kondygnacji podziemnych budynkow A, B i C w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci hydrantéw 33, z wezem poétsztywnym
zapewniajgcej zasieg dzialania instalacji w obrebie chronionej strefy pozarowej. Razem 3 szt.
hydrantu HP-33.

e Zastosowanie zaworow hydrantowych ZH 52 w przedsionkach przeciwpozarowych lub klatkach
schodowych w budynkach A i B, na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, 13 szt. w bud A,
13 szt. w bud B.

e Zastosowanie zbiornika zapasu wody dla zasilania w wode instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej o pojemnosci dobranej projektowo, nie mniejszej niz 18 m?3, przy
zapewnieniu zasilania zbiornika w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej przeciwpozarowej o
wydajnosci nie mniejszej niz 10 dms3. Lokalizacja w pom. hydrofornii bud C.

« Wyprowadzenie w elewacjach budynku A i B, od strony drogi pozarowej dodatkowych nasad
o $rednicy 75 mm , umozliwiajgcych zasilanie instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej
z samochodow gasniczych

e zainstalowac¢ na kazdym odgalezieniu instalacji bytowej zimnej wody po zaworze tzw. priorytetu o
Srednicy Dn 40 lub Dn 50 mm firmy np. HONEYWELL , kt6ry bedzie miat za zadanie odcigecie wody
zimnej , bytowej przy spadku cisnienia w instalacji wody hydrantowej p.poz. . ( czujnik nalezy
zainstalowaé w instalacji hydrantowej p.poz. na ttoczeniu , za zestawem hydrantowym.

Zbiornik posadowiony jest na fundamencie, ktéry jednoczesnie stanowi dno zbiornika. Fundament
wykonujemy z betonu B20 W4 wzmocniony siatkg zbrojeniowg 10x10. Dodatkowe uszczelnienie dna
zbiornika wykonujemy za pomocg masy uszczelniajgcej Sika FLEX, ktérg umieszczamy pomiedzy panelami
stalowymi a dnem betonowym. Uszczelka pod wptywem wilgoci z betonu rozszerza sie nawet
do300%,gwarantujgc-szczelnosé-dna-zbiornika.

Zbiorniki montowane sg z elementéw na miejscu, co powoduje, ze nie ma problemu z transportem do miejsca

przeznaczenia, jak ma to miejsce w przypadku zbiornikdw dostarczanych jako gotowe urzgdzenia. Najwieksze
gabarytowo elementy stanowig blachy 2,5m x 1,25m. Proponuje sie zbiornik o sredn 3,84m x 2,4m wysokosci.
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2.5.6 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Klatki schodowe i ich przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng w budynkach oraz
szyby dzwigobw osobowych zostang wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce ich zadymieniu Nalezy
dobra¢ odpowiedni system zapewnienia ewakuacji podczas pozaru. Przed przystgpieniem do
projektowania instalacji, nalezy odbyé wizje lokalng w budynku oraz dokona¢ stosownych obliczehA do
zaproponowanego systemu.
Podstawowe parametry systeméw rdéznicowania cisnienia stanowigcych ww. zabezpieczenia (tj.
minimalng i maksymalng roéznice cisnien pomiedzy przestrzeniami chronionymi, a obszarami
przylegtymi oraz minimalne predkosci przeplywu powietrza przez otwarte drzwi przedsionka (klatki
schodowej) przyjeto w oparciu o :
« ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢ 6: Wymagania techniczne
dotyczgce systemOw rdznicowania cisnien -- Zestawy urzadzen”
« Wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002. Projektowanie instalacji wentylacji
pozarowej drog ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokosciowych oraz metod
inzynierskich.

System r6znicowania cisnienia ma za zadanie zapewni¢ nadcisnienie 50 Pa w klatkach schodowych
(przy wszystkich drzwiach zamknietych) z dopuszczalng tolerancjg +/-20 Pa w odniesieniu do
kondygnacji objetej pozarem. W przypadku otwartych drzwi instalacja wentylacji pozarowej ma za
zadanie na kondygnacji z wykrytym alarmem pozarowym zapewni¢ przeptyw powietrza w drzwiach
pomiedzy przedsionkiem a powierzchnig sgsiadujgcg z predkoscig = 0,75 m/s i w tym celu nalezy
przyjac¢ rownoczesne otwarcie drzwi do klatki schodowe;.

Maksymalna sita potrzebna do otwarcia drzwi ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem ewakuacji na
zadnych drzwiach w obrebie drogi ewakuacyjnych nie powinna przekracza¢ 100 N.

Klatki schodowe przedmiotowego obiektu wyposazy¢ w system réznicowania cisnienia, SAFETWAY lub
inny rGwnowazny jemu , ktéry speini wymagania normy PN-EN 12101-6 w zakresie réznicy cisnienia
oraz predkosci przeptywu powietrza zapobiegajgcych przed zadymieniem pionowych drég
ewakuacyjnych. Jest to rozwigzanie sterowane elektronicznie dziatajgce nadgzaniem do zmieniajgcych
sie parametréw otoczenia oraz scenariuszy ewakuacji i zapewniajgce uzyskanie stabilnego rozktadu
cisnienia statycznego w klatkach schodowych i nieprzekroczenie wartosci 100 N w odniesieniu do sity
potrzebnej do otwarcia drzwi ewakuacyjnych. Dla obu klatek nalezy zapewnié urzadzenia rezerwowe z
uwagi ha jedng droge ewakuacji z kazdego budynku.

Przedsionki przeciwpozarowe przedmiotowego obiektu zostang wyposazone w klapy transferowe
umieszczone pomiedzy klatkg schodowg, a przedsionkiem. Otwarcie klapy na kondygnacji objetej
pozarem spowoduje przeptyw powietrza z klatki schodowej do przedsionka i jego posrednie
zabezpieczenie nadcisnieniowe. Klapy transferowe bedg sterowane przez System Sygnalizacji
Pozarowej.

Szyby dzwigowe przedmiotowego budynku zostang wyposazone w system rdznicowania cisnienia
oparty na zastosowaniu kompaktowych jednostek napowietrzajgcych SWAY-FC lub inny rownowazny
jemu system. Szyby dzwigéw osobowych obstugiwane sag przez instalacje ze skoncentrowanym w
stropie szybu nawiewem powietrza. Nawiew do obu szybdw odbywac sie bedzie z wykorzystaniem
jednej jednostki napowietrzajgcej oraz certyfikowanych przepustnic i regulatorow. Sitowniki przepustnic
dla kanatu doprowadzajgcego powietrze do szybéw sg sterowane z osobnych regulatoréw. Minimalna

wartosc nadcisnienia
w szybach wind osobowych wynosi 40 Pa w stosunku do cisnienia odniesienia (cisnienie
atmosferyczne).

Odbiér powietrza nadmiarowego z przestrzeni sgsiadujgcej bedzie realizowany poprzez automatyczne
otwieranie okien, przepustnic lub drzwi. Odprowadzenie powietrza bedzie odbywaé sie w sposéb
grawitacyjny.
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Wymagania formalne

* Wszystkie komponenty systemOw napowietrzania i oddymiania powinny by¢ certyfikowane
zgodnie z systemem oceny zgodnosci 1 czyli przez niezalezng jednostke zewnetrzna.

e« System napowietrzania powinien by¢ oparty na zastosowaniu zestawOw do réznicowania
ciSnienia oraz wyposazony w automatyke fabryczng dostarczang przez jednego dostawce.

W przypadku zastosowania komponentéw elektronicznych np. czujnikéw ci$nienia, przetwornic
czestotliwosci ich stan powinien by¢é monitorowany w sposéb ciagty w celu wykrycia usterki lub
awarii.

e Zalecane jest, zeby zestawy do réznicowania cisnienia przechodzily automatyczne testy
potwierdzajgce gotowos$¢ do pracy oraz brak usterek i awarii. Wyniki takich testéw powinny byé
rejestrowane w pamieci systemu napowietrzania.

 Komponenty systemu napowietrzania powinny byé potgczone kablami w petli co podnosi
niezawodnos¢ systemu. W takim przypadku pojedyncze uszkodzenie kabli nie powoduje awarii
calego systemu.

Ponizej przedstawiono prace z podziatem na budynki:

Budynek A
e« Okna balkonowe wyposazone w sitowniki na jednym skrzydle, montowane na poziomie | pietra
do X pietra -10 szt. w bud A.
* Montaz 2 szt. klap transferowych na poziomie parteru (§ciany komory smieciowej).
e Montaz na 2 szt. drzwi w poziomie piwnic (pralnia bud A) sitownikéw do otwierania drzwi.
« Klapy transferowe w przedsionkach klatki schodowej 12 szt.
* Montaz pozostatych elementéw systemu niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji.

Budynek B
e Okna balkonowe wyposazone w sitowniki na jednym skrzydle, montowane na poziomie | pietro
do X pietra - 10 szt. w bud B.
e Montaz 2 szt. sitownikdbw na drzwiach w poziomie parteru.
 Montaz 1 szt. sitownika na drzwiach w poziomie piwnic (pom. sitowni).
 Montaz 1 szt. sitownika na oknie (pom. sitowni).
 Montaz pozostatych elementédw systemu niezbednych do prawidtowego dziatania instalacji.

Dobrane rozwigzanie jest przyktadowym optymalnym systemem spetniajgcym wymagania stawianym
budynkom wysokim, w przypadku wyboru innego rozwigzania projektowego, zalecane jest rownowazny
dobdr jednostek.

2.5.7 Podreczny sprzet pozarniczy i tablice pozarnicze

Aktualnie budynki nie sg wyposazone w gasnice w miejscach ogélnodostepnych, segmenty mieszkalne
wyposazone sg W gasnice proszkowe GP- 2x.

Nalezy przewidzie¢ wyposazenie budynkéw A, B i C, w gasnice w miejscach ogdlnodostepnych,
zgodnie z ponizszymi zasadami:

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL V i ZL lll, PM o gestosci obcigzenia ognhiowego
ponad 500 MJ/m2 (niechronionych przez stale urzadzenia gasnicze ), na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku powinna przypadac¢ jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3
dm3 dla gasnic pianowych) zawartego w gasnicach oraz na kazde 300 m2 , w pozostalych strefach
pozarowych.

2.5.8 Instalacje grzewcze

Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase
odpornosci ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady dotyczg wylgcznie
pojedynczych instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we wszystkich scianach i stropach, dla
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ktérych wymagana jest klasa co najmniej EI 60 (pomimo iz nie bedg petni¢ funkcji oddzielenia
przeciwpozarowego), rowniez muszg mie¢ odpornos¢ ogniowa (El lub EIS) przenikanego elementu.
Nalezy zweryfikowaé i wykona¢ odpowiednie uszczelnienia przepustéw ogniowych niezgodnych
Z wyzej wymienionymi warunkami.

2.5.9 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

W budynku A i B zaprojektowano zmiane wentylacji grawitacyjnej na wentylacje mechaniczng
wywiewng. Zaprojektowany system ma na celu poprawe dziatania wentylacji w pokojach studenckich.
Zaprojektowano doptyw powietrza poprzez cisnieniowe nawiewniki okienne.

Usuwanie powietrza poprzez kratki wywiewne, a nastepnie przez kanaty wentylacyjne istniejgce,
Zz zamontowanymi wentylatorami wywiewnymi na dachu z przytgczonymi ttumikami hatasu wraz
z odcinkami zaizolowanych przewodéw blaszanych.

Szczeg6towy opis systemu i rysunki wykonawcze sg zawarte w opracowanym projekcie wykonawczym
remontu wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem wentylacji hybrydowej, opracowanym przez dr.
Jerzego Sewerynika z kwietnia 2015 r.

Projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem wentylacji hybrydowej w budynku B,
przewiduje zabezpieczenie istniejgcych kanatéw, klapami p.poz. EIS 120, w kazdym wentylowanym
pomieszczeniu (269 klap).

Klapy odcinajgce muszg by¢ sterowane poprzez system sygnalizacji pozarowej (SSP).

Zastosowane klapy odcinajgce powinny posiada¢ sitowniki zasilane napieciem 24VDC, ze sprezyng
powrotng, sterowane przerwg pragdows.

Nalezy przewidzie¢ obudowe kanatu wentylacyjnego lub zastosowania przeciwpozarowych klap
odcinajgcych, o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, prowadzonego z wentylatorni do pubu Zaczek
W poziomie parteru.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajgce przez strefe pozarowa, ktérej nie obstugujg
zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej ElI 60 lub El 120 (w zaleznosci od
przegrody) bgdz wyposazone w przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce posiadajgce klase odpornosci
ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej, co najmniej EIS 120, lub EIS 60 w miejscach przejscia przez przegrody budowlane, dla
ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co najmniej EI 60 lub REI 60.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatdw niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtos¢ nieizolowanych przewodoéw wentylacyjnych od wykfadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$é nie powinna
przekraczac 0,25 m. Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:

wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢é wykonane w sposéb
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
spos6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementdéw budowlanych bedzie wykonane z materiatdbw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje. Filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed
przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czgstek. Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia
sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatorow,
beda wykonane z materiatléw co najmniej trudno zapalnych i beda posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz
nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.
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2.6 Wymagania w zakresie prac wyko nAczeniowych

2.6.1 Elementy konstrukcyjne

Na poziomie piwnic wszelkie elementy konstrukcyjne piwnic podpierajgce, wzmacniajgce konstrukcje stropéw
nalezy obudowac¢ do klasy R 120.(proponowane rozwigzania wg systemu np. Promat lub Knauf) dla obudéw
elementow konstrukcyjnych.

2.6.2 Posadzki i podtogi

W obrebie prowadzonych rob6t dostosowania do wymagan przeciwpozarowych, w ramach prowadzonych
robét stanu wykonczeniowego, po wykonanych przebiciach nalezy odtworzy¢ ubytki w posadzkach, tak aby
mozliwe byto polozenie wierzchniej warstwy materialdw wykonczeniowych, dostosowane do istniejgcych
wykonhczen na korytarzach i ciggach klatce schodowe;j.

2.6.3 Stolarka okienna zewnetrzna

W obrebie DS. Zaczek przewiduje sie wymiane stolarki okiennej na klasowg ppoz. w miejscach zblizenia
$cian budynkéw ponizej 8,0m (sala kinowa bud C, okno istniejace o wymiarach 4,75x1,98m - propozycja
zmiany na okno p.poz El 60 o mniejszych wymiarach wykazane w opisie w budynku C - | pietro).

Okna w fgczniku bud A, pomiedzy bud C na poziomie parteru o wymiarach 4,36x0,86m, wymiana na state
okno p.poz El 60 o tych samych wymiarach.

Wymiana okna naroznego od strony dziedzinca wewnetrznego w tgczniku bloku C na poziomie parteru
i pietra, okno o wymiarach 1,18x2,56m- El 60.-okno wykazane w opisie bloku C-parter i pietro.

Ubytki w $cianie po robotach stanu surowego nalezy uzupetni¢ zaprawami wyréwnujgcymi i tynkiem
cementowo-wapiennym na siatce wraz z malowaniem, bgdz tynkiem cienkowarstwowym na siatce od strony
zewnetrznej elewacji.

Dodatkowo zamiast drzwi balkonowych przylegajgcych do klatek schodowych w budynku A i B nalezy
zaproponowac rozwigzanie w postaci statej (nieotwieralnej) przegrody o odpornos$ci ogniowej El 60 lub
zastosowanie obudowy $cianami El 60.

2.6.4 Przejscia przez stropy i Sciany

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, dla pojedynczych rur
instalacyjnych wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m, w Scianach i
stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
REI/EI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mieé¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) scian i strop6w tego pomieszczenia. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu
przejscia przez elementy oddzielenia p.poz. powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej réwnej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z
uwagi na EIS. Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkéw. Przejscia
przez stropy nalezny uszczelni¢ systemowymi masami do przegrdéd p.poz o wymaganej odpornosci ogniowej
dla scian i stropow REI 120, wg. wybranego producenta, wyroby muszg posiada¢ aktualne certyfikaty | atesty.

2.6.5 Tynkiioktadziny scian wewnetrznych

Zaleca sie wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, naktadanych w sposd6b maszynowy. Dodatkowo
w miejscach narazonych na duze intensywne uzytkowanie (klatki schodowe, korytarze) zastosowaé np. tynk
stiukowy lub inne rozwigzanie o duzej trwatosci. Malowanie $cian i sufitdw wykona¢ farbami do uzytku
wewnetrznego wysokiej jakosci (farby lateksowe na wymaganych podktadach i powtokach gruntujgcych).
Stosowac farby zmywalne, odporne na srodki dezynfekcyjne i detergenty, na petng wysokosé pomieszczeh.

W pomieszczeniach sanitarnych, WC, umywalniach, natryskach okfadzina z ptytek ceramicznych w do
wysokosci min. 2,10 m. Powyzej tynk cementowo-wapienny, malowany farbami emulsyjnymi zmywalnymi.
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2.7 Wymagania w zakresie warunkéw i odbioru robot

Na etapie projektowania :
* wymaga sie od Wykonawcy udzielania wyjasnien, uzupeinien dokumentacji projektowej.
Na etapie wykonania robot:

e Wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia oséb trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bhp, zabezpieczenia terenu i robot, zabezpieczenia ciggéw komunikacyjnych
przylegtych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot.

e Przedmiot zamodwienia w czesci budowlanej, instalacji wod- kan, c.o, elektrycznej zostanie
wykonany z materiatow wtasnych Wykonawcy.

< Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych, majg spetnia¢
wymagania polskich norm i przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

e Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonanych robot ,w celu zapewnienia wspoétpracy
z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych robot ,Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie
osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

< Rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym,
warunkami umowy i dokumentacjg projektows.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw zawartymi w projekcie.

o Jakos¢ i doktadnosé wykonania prac.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

e Odbidr robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

e Czesciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po wykonaniu
podstawowych robot budowlanych.

« Odbidr koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez Inspektora atestéw,
certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia ,wszelkich
niezbednych préb i pomiaréw elektrycznych ,odbioréw niezbednych celem uzyskania decyzji na
uzytkowanie, tgcznie z decyzjg na uzytkowanie.

Wywo6z gruzu i odpadéw powstatych w trakcie robot. Utylizacje odpaddw niebezpiecznych wykona
Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ prowadzone roboty.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiadac¢ atesty bezpieczernstwa, higieniczne i aprobaty
techniczne oraz dopuszczenie do stosowania na terenie Polski. Projekty techniczne w projekcie
budowlanym i wykonawczym wymagajg uzgodnienia z uprawnionym rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. W poszczego6lnych projektach branzowych nalezy uwzgledni¢ wymagania ochrony
przeciwpozarowej okre$lone w niniejszym opracowaniu. W przypadku zmiany zalozen
technologicznych, technicznych i organizacyjnych konieczne jest uwzglednienie ich w zmienionych
warunkach ochrony przeciwpozarowej.
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3 Czes¢ informacyjna Programu Funkcjonalno-U  zytkowego

3.1 Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamoOwienia spetniajgc wymagania ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) i innych
ustaw oraz rozporzadzen, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiajgcy
informuje réwniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguty wynikajgce z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z p6zn.

zm.).

3.2 Podstaw e niniejszego opracowania stanowi a:

Zamoéwienie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej)
oraz robo6t budowlanych.

Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej DS Ustronie z wrzes$nia 2015 (zatgcznik nr 1).
Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego.

Przepisy i normy branzowe.

3.3 Dokumenty i o0 $wiadczenie Zamawiaj acego stwierdzaj ace jego prawo do dysponowania
nieruchomo $cig na cele budowlane

Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla przedmiotowego budynku posiada
Politechnika Warszawska
Stosowny dokument zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisang Umowa.

3.4 Przepisy i normy

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz.
1380 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002r, Nr 75, poz.690 z pOzniejszymi zmianami); tekst ujednolicony: Dz.U. z 2009r, Nr 56,
poz.461.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz.
U. 2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) w sprawie wykazu wyrobéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97, poz. 1055).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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 Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U. .nr
139 poz. 1323 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 138, poz. 935 z pbézn. zm.).

e« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177).

 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 120, poz. 1127
Z pozn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzoréw rejestrow
wnioskOw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. nr 23 poz. 135).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

« Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.).

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1134).

« Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. nr 169, poz.
1650 z p6zn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

 Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r.
nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 z pozn. zm.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r.
nr 138, poz. 935 z pézn. zm.).

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz. 1030).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2010 r. nr 113, poz. 759 z pozn. zm.).

e PN-IEC 364-4-481:1994 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Wybor $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

e PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV.

e PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

e Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.
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