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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Opracowanie zawiera Program Funkcjonalano uzytkowy wraz z dokumentacjg
towarzyszgcg w zakresie dostosowania do wymogéw ochrony pozarowej DS. Zaczek
przy ul. Wotoskiej 141 A w Warszawie.

Ponizsze opracowanie wykonano na postawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowe] dla potrzeb przebudowy i zmiany uzytkowania budynku w tym
przedstawienie rozwigzan technicznych odbiegajgcych od wymagan przepisow
techniczno — budowlanych w zwigzku z brakiem mozliwosci ich realizacji w sposob
okreslony w tych przepisach oraz eliminujgcych stan zagrozenia zycia ludzi
wystepujgcy w obiekcie.

Opracowanie wykonano w branzy architektoniczno-budowlanej .

Podstawe opracowania stanowig:
« Zamowienie inwestora na wykonanie dokumentacji projektowej
» Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej,
*Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg stanu istniejgcego.
*Rzuty architektoniczne-podkiady
*Przepisy i normy branzowe
*Pozostate opracowania wymienione w ekspertyzie przeciwpozarowe).

1.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania dotyczy catego budynku DS. ,Zaczek”, zgodnie z czescig
graficzng ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej. Na podstawie
zalecenh ekspertyzy zostaty okreslone wytyczne w programie funkcjonalno-
uzytkowym.
» Dostosowania obiektow do wymagan techniczno -budowlanych mozliwych do
zrealizowania. Zgodnych ze wskazaniami ekspertyzy
» Okreslenie rozwigzan poprawiajgcych stan bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.
* Rozwigzania zamienne w stosunku do wymaganych w przepisach.
* Opis techniczny stanu istniejgcego elementéw i systeméw wptywajgcych na
bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

1.2. Zakres robot obj ety zamdwieniem wraz z kodami CPV:

45214410-7 Roboty budowlane w zakresie politechnik

45214400-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
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45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej i roboty ciesielskie
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45443000-4 Roboty elewacyjne

71000000-8 Ustugi architektoniczne , budowlane , inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

2.Podstawy prawne opracowania, normy i wytyczne

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm. z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

* Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpozarowej,

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamowien publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Z 2010 r, nr 109 poz. 719)

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

(Dz. U. Z 2009 r, nr 124 poz. 1030)

* Instrukcja 409/205 ITB ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowanych z
uwagi na odpornos¢ ogniowg”

*Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne
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3. Opis stanu istniej gcego budynku.

3.1. Usytuowanie budynku, funkcja, przeznaczenie

Dom Studencki ,ZACZEK” usytuowany jest przy ul. Kulskiego i ul. Paszkowskiego w
Warszawie, sktada sie z trzech budynkdw, tj., dwoch blizniaczych budynkow
wysokich A i B, 10 pietrowych, z nadbudéwkami przeznaczonymi na maszynownie
wind, oraz z budynku C trzykondygnacyjnego, posiadajgcego piwnice, parter i pietro,
zlokalizowanym miedzy budynkami A i B. Budynek C jest tgcznikiem miedzy
budynkami A i B na poziomie parteru.

Obiekt zostat wybudowany w 1986 r, z przeznaczeniem na akademik.

Uktad architektoniczno — budowlany kondygnacji mieszkalnych budynkéw A i B jest
powtarzalny od 1 do 10 pietra. Znajdujg sie w nich segmenty mieszkalne w
zespotach 1, 2 i 3 pokojowych, ze wspoélnym przedsionkiem, w ktérym wystepuje
aneks kuchenny i sanitariaty. Na parterze budynku B poza pokojami mieszkalnymi
zlokalizowany jest sklep AUTO-MOTO z zapleczem, i komora zsypu. W podziemiu
znajdujg sie pomieszczenia magazynowe, warsztatowe, techniczne, pralnia, sitownia
w budynku B, itp. Kondygnacja podziemna jest mato zagtebiona i jest nazywana
potocznie niskim parterem.

Budynki Ai B, posiadajg po jednej klatce schodowej oraz podwéjne windy, budynki
nie tgczg sie komunikacyjnie, poza parterem.

Budynek C ma charakter ustugowy, na pietrze znajdujg sie biura administracji DS. i
biblioteka, parter zajmuje lokal gastronomiczny (Pub ,Zaczek”), z zapleczem,
portiernia, sklep i stacja trafo. W piwnicy zlokalizowane sg magazyny i
pomieszczenia techniczne, hydrofornia pozarowa — przytgcza.

3.2 Podstawowe parametry budynku.
- Dane dla budynkéw A, B i C:

- Powierzchnia zabudowy...............cooi e 0K 1529 M2,
- Powierzchnia catkOwita...........coov i, 0k.13 540 m2,
- Powierzchnia uzytkowa...........c.cccooeeiiiii i eeeenee. .0k .8 835 M2,
- Kubatura......oooi e .. 0K 39 894 M3,
Budynek A i B:

- Powierzchnia zabUdOWy: ..........cceiiiiiiiiieieieeeeeee e ok. 505 m2.
- Powierzchnia kondygnacji powtarzalngj ............cccceeeieeniinneeeeenennn. ok. 505 m2.
- Powierzchnia CatKOWILA:...........eevveiiiiiiiiiie e ok. 6200 m2.
= KUDALIUIA: e ok. 17 270 ms.
- DHIGOSC o e 0K 29,60 M
= SZEIOKOSC. .. e ettt e e ok. 17,60 m.
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- Wysokos$¢ .. ererieeieeieee.0K0 32,80 M.
- llos¢ kondygnacp nad2|emnych uzytkowych P |
- llos¢ kondygnacji podziemnych... 1
- llos¢ klatek schodowych... P |
- Dzwigi osobowe (ponbudynkuAl B) ................................................ 2
Budynek C:

- Powierzchnia zabuUdOWy: ..........ccoiiiiiiiiieie e ok. 500 ma.
- Powierzchnia CatKOWILA:...........oevviiiiiiiiiiie e ok. 1200 m2.
= KUDAIUIA: oo ok. 3600 ms.
- DHIGOSE o e 0K 27,00 M
- SZEroOKOSE. ..o ok. 24,00 m.
- Wysokos¢ .. rerrri 0K 6,20 M.
- llos¢ kondygnaCJl nad2|emnych uzytkowych .......................................... 2
- llo$¢ kondygnacji podziemnych...........c.ccoiiiiiiiiiii e L

oS¢ klatek schodowyCh..........oeeiiiii L

3.3. Opis konstrukcji i przegréd budowlanych.

Charakterystyka budowlana:

- fawy fundamentowe zelbetowe z betonu Rw 170,

- Sciany fundamentowe i niskiego parteru zelbetowe z betonu Rw 170,

- konstrukcja $cian z prefabrykatéw zelbetowych, z elementami wylewanymi,
- mury podokienne i poddasza z bloczkéw gazobetonowych,

- stropy z piyt zelbetowych prefabrykowanych,

- klatki schodowe zelbetowe prefabrykowane,

- szyby windowe, bloki wentylacyjne prefabrykowane zelbetowe,

- szachty instalacyjne pionowe zelbetowe, wylewne,

- dach ptyty korytkowe oparte na murach azurowych.

Ocieplenie budynkéw wykonane jest ze styropianu oraz z wetny mineralnej powyzej
25 m, od poziomu terenu.

W stropach korytarzy 10 pietra budynku A i B, zlokalizowane sg klapy rewizyjne do
maszynowni wind, o wymiarach 1,15 x 1,15 m, bez klasy odpornosci ogniowej, co
najmniej EI 30.

Piwnice budynku A, B i C, nie sg zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
min. EI 30.

Brak jest obudowy kanatu wentylacyjnego lub zastosowania przeciwpozarowych klap
odcinajgcych o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EIS 120/60, prowadzonego z
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wentylatorni, zlokalizowanej w podziemiu budynku C, do pomieszczenia Pubu
,Zaczek”.

Pomieszczen zsypow, z kanatem zsypowym biegngcym w pionie od parteru do 10
pietra w budynku A i B nie sg wydzielone scianami REI/EI 60 i drzwiami EI 30.

Sciany wewnetrzne w pomieszczeniach sklepu i portierni, wykonane z konstrukcji
bez wymaganej klasy odpornosci ogniowej EI 30 ( $ciany portierni przeszklone w
konstrukcji stalowej, $ciana kiosku przeszklona w konstrukcji drewnianej).

Schody zewnetrzne SZ1, stanowigce wyjscie na poziom terenu z budynku B, sg
stalowe, bez klasy odpornosci ogniowej R 60.

Pod biegami schodow w budynkach A, B i C, zlokalizowane sg pomieszczenia
gospodarcze, zamkniete drzwiami bez klasy odpornosci ogniowej El.

3.4 Wyposa zenie obiektu instalacje i urz gdzenia u zytkowe:

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje i urzgdzenia techniczne:

» instalacja c.0., zasilana z sieci miejskiej,

* instalacja wodociggowo- kanalizacyjna,

* instalacja elektryczna, zasilana z dwéch niezaleznych staciji
transformatorowych,

» instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (czesciowa),

* instalacja odgromowa, ochrona podstawowa,

* instalacja wentylacji grawitacyjnej,

« instalacja wentylacji mechanicznej, w pomieszczeniu Pubu ,Zaczek”,

* instalacje klimatyzacyjne lokalne, w serwerowniach, w pomieszczeniach nr
505, serwery zlokalizowane sg na balkonach — przy klatkach schodowych oraz
klimatyzatory indywidualne w czesci pomieszczen biurowych,

* instalacja hydrantowa, zewnetrzna i wewnetrzna 25 i 52,

* instalacje oddymiajgce (grawitacyjne) klatek schodowych (A i C),

* instalacja teletechniczna i komputerowa strukturalna,,

» system sygnalizacji pozaru (SSP),

* dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO).
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Il. Opis techniczny oceny technicznej systemow i i nstalacji ochrony
przeciwpo zarowej.

W przedmiotowym obiekcie dokonano oceny technicznej istniejgcych systemow i
instalacji ochrony przeciwpozarowej z okresleniem wartosci eksploatacyjnych i ich
trwatosci oraz zgodnosci z przepisami w tym zakresie.

1. Kategoria zagro zenia ludzi

* Budynki Ai B, jako budynki uzytecznosci publicznej zamieszkania
zbiorowego zakwalifikowane sg do kategorii zagrozenia ludzi ZL V , budynek
C z uwagi na sposéb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1l
z pomieszczeniem Pubu ,ZACZEK” zlokalizowanym na parterze budynku,
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

e Ogotem w budynku moze przebywac¢ maksymalnie do 689 oséb, w tym do 670
studentow i 19 pracownikow oraz ok. 90 miejsc w pubie.

2. Podziat na strefy po zarowe

* Obecnie budynki A, B i C stanowig jedng strefe pozarowa, ktéra wielokrotnie
przekracza dopuszczalng wielkosS¢ i wynosi ok. 13 540 m2. O powyzszym
Swiadczy: brak podzialu przy zastosowaniu elementéw budowlanych o
wymaganej klasie odpornosci ogniowej R(EI) stawiane] elementom
oddzielenia pozarowego, brak pozarowego wydzielenia przejs¢ i przepustow
instalacji  technicznych, brak wydzielenia pozarowego kondygnacji
podziemnych oraz pomieszczen technicznych.

» Kondygnacje budynkéw A i B potgczone sg w pionie, nie wydzielonymi
klatkami schodowymi oraz szybami wind,. Potgczenie kondygnacji
realizowane jest roéwniez pionami instalacyjnymi, tgczgcymi wszystkie
kondygnacje w sposOb sprzyjajgcy rozprzestrzenianiu sie pozaru, a w
szczegOlnosci przenikania dymu po calym obiekcie. Dopuszczalna,
maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wysokiego wynosi
2.500 m? dla kondygnacji nadziemnych i 1.250 m? dla kondygnaciji
podziemnych, wartosc¢ ta przy obecnym stanie podziatu na strefy ( jedna strefa
pozarowa ) zostatla znacznie przekroczona. Natomiast dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego zaliczonego do ZL | i ZL
l1l wynosi 8.000 m?, dla kondygnacji nadziemnych i 4000 m? dla kondygnaciji
podziemnych.

* Docelowo w wyniku realizacji rozwigzan nin. ekspertyzy, budynki zostang
wydzielone w pionie — do przekrycia dachow, z wyjgtkiem wydzielenia
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kondygnacji podziemnych i bedg traktowane w ramach rozwigzan zamiennych
jako odrebne budynki, stanowigce oddzielne strefy pozarowe.

* Odlegto$¢ miedzy budynkami A , a budynkiem C wynosi ok. 5,5 m, i miedzy
budynkiem B, a budynkiem C wynosi ok. 6,15 m, zamiast 8,0 m.

* W Scianach fgcznikébw miedzy budynkami A i B, a budynkiem C oraz w
budynku C, wystepujg otwory okienne bez klasy odpornosci ogniowej, w
odlegtosci mniejszej niz 8 m i w pasie 4 m w $cianach zlokalizowanych pod
katem 90°, na granicy projektowanych stref pozarowych.

* W budynkach A i B kazda kondygnacja nadziemna i podziemna bedzie
stanowita oddzielng strefe pozarowa, o powierzchni ok. 500 m?, z wyjgtkiem
kondygnacji parterow do ok. 525 m (powierzchnia z tgcznikami).

* W budynku C kondygnacje nadziemne bedg stanowity jedng strefg pozarowg
o powierzchni ok.800 m2 , podziemie bedzie oddzielng strefg pozarowa o
powierzchni ok. 500 mz2.

* Ponadto wydzielone pozarowo bedg pomieszczenia techniczne, jak
rozdzielnie elektryczne, wentylatornie, serwerownie, maszynownie wind,
centrala telefoniczna, magazyny, wg czesci graficznej.

* W budynkach A i B zlokalizowane sg szyby wind osobowych, o zasiegu
podziemie — 10 pietro, z maszynowniami w nadbudowkach na dachu, hole
windowe z szybami windowymi nie sg wydzielone jako strefy pozarowe.

 Ponadto w budynkach wystepujg szachty instalacyjne nie wydzielone
pozarowo.
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3. Klasa odporno s$ci przegréd budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Jak wynika z czesci
konstrukcyjno - budowlanej ( udostepnionej dokumentacji ) wizji lokalnej oraz
informacji uzytkownika autorzy oceniajg, ze w chwili obecnej poszczegodlne elementy
spetniajg nastepujgce wymagania techniczno — budowlane, tj.:

Ich

Lp Element budynku Klasa ,B” Uwagi
1 Gléwna konstrukcja nosna Wymagania spetnione
(Sciany, stupy, podciggi, ramy) R 120, NRO

2 Stropy REI 60, NRO | Wymagania spetnione, z wyjgtkiem klap
REI 120, rewizyjnych dq maszynowni vyind W stropg
NRO - korytarzy 10 pitra budynku Ai B, , 0
podziemie wymiarach 1,15 x 1,15 m, bez klasy

odporngci ogniowe;.
3 Sciany zewnetrzne Wymagania spetnione, z wyjgtkiem czesci
El 60, NRO Sciany zewnetrznej sklepu, przy wyjsciu z
—i budynku C — przeszklenie z drzwiami
(o—i) .
szklanymi.

4 Sciany wewnetrzne El 30, NRO Wymagania spetnione, z wyjgtkiem
przeszklonej sciany sklepu o konstrukciji
drewnianej w budynku C na parterze -
Sciana od holu ewakuacyjnego oraz
przeszklonych $cian portierni.

5 Konstrukcja dachu Wymagania spetnione.

R 30, NRO

6 Przekrycie dachu RE 30, NRO | Wymagania spetnione.

7 Biegi i spoczniki klatek Wymagania spetnione.

schodowych R 60, NRO

]
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4. Drzwi do pomieszcze nh

» Szerokos¢ drzwi do pomieszczehn mieszkalnych i biurowych wynosi 0,8 m —
0,9 m, zamiast, wymaganej przepisami szerokosci 0,9 m. Wysokos¢ drzwi 2,0
m.

« Drzwi do pomieszczen magazynowych i technicznych oraz zsypéw, o
szerokos$ci 0,8 m do 1,8 m, jedno i dwuskrzydtowe, wysokos¢ od 1,9 m do
2,15 m.

* Drzwi do pomieszczen z wyjgtkiem pomieszczen higienicznosanitarnych, w
czesciach budynkéw zaliczonej do kategorii ZL V, sg bez wymaganej klasy
odpornosci ogniowej El 30.

« Drugie wyjécie z Pubu ,Zaczek”, na hol, drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci
0,85/1,95 m, otwierane do wewnatrz.

5.Wyjscia z budynku

Wyjscia z budynku A:

* wyjScie na zewnatrz jest mozliwe przez tgcznik i hol parteru budynku C —
klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposredniego na zewnatrz oraz
wyjscie bezposrednie na zewnatrz z tgcznika, drzwi jednoskrzydtowe
otwierane na zewnatrz o szerokosci 0,85/2 m, zamiast wymaganej 1,2 m
(zamkniete na klucz).

* wyjscie z poziomu podziemia bezposrednio na zewnatrz budynku, przez
korytarz pralni - drzwi jednoskrzydtowe, otwierane na zewnagtrz, o wymiarach
0,9/1,93 m, wyjscie na poziom terenu schodami zewnetrznymi.

Wyjscia z budynku B:

* wyjécie na zewnatrz jest mozliwe z parteru budynku B od strony
ul. Paszkowskiego, drzwi dwuskrzydtowe, otwierane na zewnatrz, o
wymiarach 1,77 m (0,96+0,81/2,28 m), drzwi wiatrotapu dwuskrzydtowe,
otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji, o wymiarach 1,67 m
(0,79+0,83/1,93 m) — drzwi zamkniete na klucz, klatka schodowa nie posiada
wyjécia bezposredniego na zewnatrz,

* wyjScie na zewnatrz przez tgcznik oraz hol parteru budynku C.

Wyjscia z budynku C:

» wejscie/wyjscie gtdwne do zespotu budynkow A, B i C, od strony ul. Kulskiego,
drzwi dwuskrzydiowe, otwierane na zewnatrz, o szerokosci 1,64
(98+66/2,02m), drzwi wiatrotapu dwuskrzydtowe, otwierane zgodnie z
kierunkiem ewakuacji drzwi objete kontrolg dostepu od zewnatrz, od wewnagtrz
wyjscie przy pomocy klamki -klatka schodowa nie posiada wyjscia

Pracownia Architektoniczna ART-PRO arch.Piotra€aj
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bezposredniego na zewnatrz,
* wyjScie bezposrednie na zewnatrz z Pubu ,Zaczek”, drzwi jednoskrzydtowe o
szerokosci 0,8/1,95 m, zamiast 1,2 m, otwierane do wewnatrz.

6. Instalacja system sygnalizacji przeciwpo  zarowej (SSP)

System Sygnalizacji Pozaru (SSP) wymagany jest dla budynkéw z uwagi na
zakwalifikowanie do grupy budynkoéw wysokich zamieszkania zbiorowego powyzej
200 o0sob.

Charakterystyka systemu istniej aceqo

W Domu Studenckim PW ZACZEK w roku 2000 zainstalowany zostat system
sygnalizacji pozarowej typu AlgoRex Cerberus produkcji szwajcarskiej.
Zainstalowano centrale typu CS-1140 z wyniesionym panelem obstugi Algo-Pilot
zlokalizowana w pomieszczeniu portrierni.

System wspoétpracuje z Dzwiekowym Systemem Ostrzegawczym oraz sprowadza
windy osobowe na poziom parteru podczas alarmu Il stopnia.

Centralka SSP podtgczona jest do monitoringu pozarowego Komendy Miejskiej PSP
w Warszawie.

Brak jest petnej ochrony systemem powierzchni budynkow, tj., pomieszczen zsypow,
klatek schodowych, magazynku Pubu ,Zaczek”, i innych nie objetych ochrona.

Wyposa zenie centrali stanowi g:
» Konwerter AC/DC 6A/29,6V DC typu B21-020

Piyta gidwna E3X 101

* RAMKpl. (typ 512 kx8 ) - 2 szt.
» EPROMdla CS 1140 - 2 szt.
e Modut liniowy E3M 111 - 3 szt.
* Obudowa kompletna H47G601

* tagczowka 2 x 202731330 - 5 szt.

Rezerwowe zrodto zasilania w postaci baterii akumulatorow 12V/40Ah typu AX 1209
— 2 szt.

]
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Centrala CS1140 z obudowg posiadajgcg petne drzwi zainstalowano w
pomieszczeniu portierni na parterze.

Obstuga systemu realizowana jest z wyniesionego pan  elu Algo Pilot
posiadaj gcego :
* wyswietlacz ciektokrystaliczny tekstowy

» drukarke wewnetrzng

* pamiec zdarzen

Podstawowymi elementami liniowymis  a:
« wielokryteriowe czujki dymu DOT-1131 z reakcjg na pozary testowe w klasie :

TF1 - C ( ,C"oznacza jeszcze przydatne )
TF2 - A
TF3 - A
TF4 - C

Czujki DOT -1131 zainstalowane sg w gniazdach DB-1131 - w ilosci 683 szt.
DOT -1131 zaprogramowane sg wg kodu czutosci 102 co oznacza reakcje
na pozary
TF1 DO TF4

« Ostrzegacze reczne DM 1131 z obudowami DMZ1191 w ilosci 26 szt.

Wszystkie elementy liniowe posiadajg izolatory zwar€.
* Istniejgce sygnalizatory akustyczne AGN24.6 zostaly wylgczone po instalacji

systemu DSO.

Instalacja przewodowa sygnalizacji pozarowej wykonana jest przewodami YNnTKSY
1x2x0,8 uktadanych w listwach $ciennych i rurkach RVS.

Linie dozorowe sg w wersji petlowej z mozliwoscig instalacji do 127 elementdw.
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7.Charakterystyka klatek wraz z system oddymiania .

Klatka bud Ai B

Klatki schodowe nie majg bezposredniego wyjscia na zewnatrz budynkow, wyjscie z
klatki schodowej A odbywa sie przez tgcznik i hol budynku C, wyjscie z Klatki
schodowej B odbywa sie przez nieobudowany pozarowo korytarz parteru.

Klatki schodowe nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

W Scianach pomieszczen mieszkalnych zlokalizowanych pod katem 90° do sciany
zewnetrznej klatek schodowych A i B w pasie 4 m, znajdujg sie drzwi wejsciowe na
balkony, przeszklone bez klasy odpornosci ogniowej.

Do zamkniecia przedsionkéw Kklatki schodowej A zastosowano drzwi o klasie
odpornosci ogniowej ElI 30, z wyjgtkiem drzwi bezklasowych w przedsionku
podziemia - drzwi w wigkszosci sg niesprawne, nie posiadajg samozamykaczy i
generalnie sg otwarte.

Szerokos¢ drzwi przedsionkédw ewakuacyjnych dwuskrzydiowych, z korytarzy na
klatke schodowg w budynku A wnosi 1,70 m ( 0,82+0,88/2 m).

Do zamkniecia przedsionkow klatki schodowej w budynku B zastosowano drzwi bez
wymaganej klasy odpornosci ogniowej El 30 (drzwi zwykte przeszklone, aluminiowe).
Szerokos¢ drzwi przedsionkéw ewakuacyjnych, dwuskrzydiowe, w budynku B wnosi
1,62 m ( 0,82+0,80/1,94 m).

Drzwi w wiekszosci sg niesprawne, nie posiadajg samozamykaczy i generalnie sg
otwarte.

Szerokosci przedsionkéw wynoszg od 1,03 m — 1,15 m, tj., ponizej wymaganej 1,4
m.

Przedsionki nie sg zabezpieczone przed zadymieniem.

W przedsionkach klatek schodowych zlokalizowane sg piony instalacyjne sieci
teleinformatycznych ze skrzynkami nie obudowanymi, w klasie odpornosci ogniowej
El 60.

Klatki wyposazone sg w urzgdzenia stuzgce do grawitacyjnego usuwania dymu w
postaci klap oddymiajgcych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji firmy
MERCOR - uruchamiane automatycznie przez autonomiczny SSP i recznie,
przyciskami zlokalizowanymi tylko na 10 pietrze, w korytarzach budynku A i B.

Pod biegami schoddéw zlokalizowane sg pomieszczenia gospodarcze, zamkniete
drzwiami bez odpornosci ogniowej.

Klatka bud C (tgcznik)

Obecnie klatka schodowa w budynku C nie jest obudowana i nie jest wyposazona w
urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu lub zabezpieczajgce przed zadymieniem
(wymagania jak dla ZL V , z uwagi na brak podziatu budynkéw na strefy pozarowe).
Klatka schodowa nie posiada wyjscia bezposredniego na zewngtrz, ma wyjscie na
zewnatrz przez hol petnigcy funkcje uzupetniajgce.Pod biegiem schodow na
parterze zlokalizowane jest pomieszczenie gospodarcze, zamkniete drzwiami bez

]
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odpornosci ogniowe;.

8. Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa.

Dwa budynki wraz z tgcznikiem sg podtgczone do Miejskiej Sieci Wodociggowej

wP 250 mm w ulicy Jana Kulskiego poprzez istniejgce przytgcze wodociggowe Dn
100 mm. Przepustowos$¢ przytgcza o srednicy Dn 100 mm zapewnia dostawe wody
zimnej wiloscig =10 I/s

WiIot wody jest zlokalizowany w pomieszczeniu hydroforni , w ktérym zainstalowane
sa:

a). gtbwny zawor odcinajgcy wode zimng Dn 100 mm ( skorodowany)

b). dwa zestawy hydroforowe do podnoszenia cisnienia w instalacji hydrantowe;j

p.poz.

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami
poboru wody w postaci hydrantow 25 i 52 z wezem ptaskosktadanym.

Istniejgce hydranty i zawory hydrantowe 52 zlokalizowane sg na jednym pionie, na
korytarzach (na 10 pietrze i w podziemiu sg po dwa zawory). Weze do hydrantow
skladowane sg w szafie na parterze.

Hydranty 25, z wezem ptaskosktadanym wystepujg w budynku C.

Brak jest pelnego zasiegu istniejgcych hydrantéw wewnetrznych 25 i 52 w poziomie
na catej powierzchni chronionego budynku, tj., pomieszczenh na parterze i podziemiu
budynku C

Instalacja zasilana jest z sieci miejskiej przez pompownie pozarowg zlokalizowang w
podziemiu budynku C, nie wydzielong pozarowo. Protokét z badan wykonanych
przez firme EUROPOZ S.C., z m-ca stycznia 2015 r, potwierdza zgodno$¢
parametréw instalacji hydrantowej wewnetrznej w zakresie wydajnosci i cisnienia, z
wymaganiami przepisow - zapewnia wydajnos¢ / cisnienie wody na zaworze
hydrantowym, 5 dm3/s / 0,20 MPa, przy jednoczesnosci poboru z dwdch hydrantdow
52, co spetnia warunek dla budynkéw wysokich , o jednej klatce schodowe;.

W budynkach brak jest wymaganych przepisami hydrantow 25, w strefie
zaliczonej do ZL, z wezem péisztywnym.

Budynek nie jest wyposazony w zawory hydrantowe 52 w przedsionkach klatek
schodowych. istniejgce hydranty i zawory hydrantowe 52 zlokalizowane sg na
jednym pionie na korytarzach (na 10 pietrze i w podziemiu po dwa zawory). Weze
do hydrantéw sktadowane sg w szafie na parterze.

]
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Budynki wysokie nalezy wyposaza¢ w nawodnione piony z zaworami 52,

z zapewnieniem odpowiedniego zasilania ( bez wyposazenia w wgz pozarniczy ),
po dwa zawory na kondygnacji podziemnej i na kondygnacji potozonej na wysokosci
powyzej 25 m oraz po jednym zaworze na pozostatych kondygnacjach.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa nie ma zapewnionego zapasu wody
zgromadzonego w zbiorniku przeznaczonym wytgcznie do tego celu, o
pojemnosci nie mniejszej niz 100 ms3.

W budynku zamontowano zestaw hydroforowy Instalcompakt : 3 pompy ICL

18, sterowanie ZH-ICL 3.18.30/3.0kW zamontowany w piwnicy w budynku A.

Promesa aprobaty Technicznej zestawu produkowanego przez Instalcompakt
Sp.z 0 .0, ul.Smardzewska 27, 60-161 Poznan, tel 061 816 40 17.

9. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne.

Obowigzek wyposazenia poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych wynika

z uwagi na zakwalifikowanie budynku do grupy budynkéw wysokich.

Obecna instalacja nie spetnia wymagan przepiséw w zakresie natezenia oswietlenia
1 Ix poziomych drog ewakuacyjnych i czasu swiecenia przez co najmniej 1 h — na
korytarzach zainstalowana jest jedna lampa o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

10. Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu.

Budynki nie sg wyposazone w wytgczniki przeciwpozarowe prgdu spetniajgce
wymagania przepisow WT, tj., nie zapewniajg odigczenia zasilania rezerwowego
doprowadzajgcego prad w wyniku awarii zasilania podstawowego do budynku C i
maszynowni wind, nie sg zlokalizowane w poblizu gtéwnego wejscia do budynku
(np. w portierni) lub ztgcza.

11. Dzwiekowy system ostrzegawczy(DSO).

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO) wymagany jest dla budynku z uwagi na
zakwalifikowanie do grupy budynkow wysokich.

Budynek wyposazony jest w system dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO)
Praesidio firmy BOSCH. Szafa DSO umiejscowiona jest w podziemiu budynku C,
mikrofon ,strazaka” zlokalizowany jest w portierni.

12. State urz gdzenia ga snicze (SUG).
Nie wymagane przepisami dla budynku DS.

]
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13. Podreczny sprz et po zarniczy i tablice po zarnicze.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL Vi ZL lll, PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? ( niechronionych przez state urzgdzenia
gasnicze ), na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna
przypadac¢ jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg ( lub 3 dm? dla gasnic
pianowych ) zawartego w gasnicach oraz na kazde 300 m? , w pozostatych strefach
pozarowych.

Budynki nie sg wyposazone w gasnice w miejscach ogélnodostepnych, segmenty
mieszkalne wyposazone sg w gasnice proszkowe GP- 2x.

Budynki oznakowane sg znakami bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji zg. z PN
- EN i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego — znaki fotoluminescencyjne.

14. Instalacja odgromowa
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowg , wymieniong w ostatnim okresie
Stan techniczny instalacji odgromowej dobry.

15. Instalacja przeciwpo zarowego zaopatrzenia w wod €

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi

20 dm?3/s. Wymaganie to spetniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane w sieci
miejskiej, wzdtuz ul. Kulskiego. Najblizsze hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci
ok. 75 m od budynkodw, tj., od budynku A w kierunku ul. Chodkiewicza i od budynku B
w kierunku ul. Wotoskiej.

Zgodnie z przepisami i PN, dla hydrantéw zewnetrznych nadziemnych i podziemnych
przy $rednicy DN 80, wydajno$¢ powinna wynosi¢ 10 dm?®/s, przy ci$nieniu
minimalnym 0,2 MPa.

Rozmieszczenie hydrantdw podane jest na planie sytuacyjnym, w czesci graficznej.

16. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanic  znej

W budynku wykonana jest wentylacja grawitacyjna-naturalna, ze zbiorczymi
przewodami wentylacyjnymi. Budynek wyposazono w sie¢ kanalow betonowych
pionowych, ktére odprowadzajg powietrze z pomieszczen wentylowanych o
jednakowym przeznaczeniu, potozonych w jednym pionie, na calej wysokosci
budynku. Zaprojektowano doptyw powietrza poprzez nawietrzaki okienne montowane
w ramach okiennych, wymienionej stolarki. Wywiew powietrza nastepuje poprzez
kratki istniejgce usytowane w korytarzach i tazienkach. Lokale 1 pokojowe posiadajg
jeden kanat wentylacji grawitacyjnej (kanat gtowny i dwa przykanaliki), pozostate
lokale wyposazono w 3 kanaly gtdwne wraz z przykanalikami dla korytarza, tazienki i
wC.
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Istniejgca wentylacja dziata wadliwie i nie zapewnia odpowiedniego mikroklimatu w
pomieszczeniach mieszkalnych.

Szczego6towo opis wentylacji istniejgcej zamieszczono w projekcie remontu wentylaciji
grawitacyjnej budynku B , z kwietnia 2015 r, opracowany przez Dr.inz Jerzego
Sewerynika.

17. Drogi po zarowe

Brak drogi pozarowej dla budynkow A, B i C, biegngcej wzdtuz diuzszych bokow
budynkow.

Dojazd pozarowy do budynkéw jest mozliwy jest od ul. Kulskiego, przebiegajgcej
wzdtuz szczytow budynku A i B oraz frontu budynku C , od strony gtéwnego wejscia
do budynkoéw, przez budynek C. Od ul. Paszkowskiego brak dostepu do budynku z
uwagi na rosngce drzewa w pasie miedzy budynkiem B a drogg, o wysokosci
znacznie powyzej 3 m. Wzdtuz ul. Kulskiego réwniez wystepujg drzewa o wysokosci
powyzej 3 m.

Droga ta zlokalizowana jest w odlegtosci od 7 m -12 m od sciany szczytowej budynku
B; 17,5 m - 22 m od budynku C; 25 - 29 m od budynku A.

Mozliwy jest wjazd na drogi wewnetrzne (ciggi pieszo — jezdne), z dostepem do
budynku A i C, o szerokosci powyzej 4 m, oddalona od budynku A ok. 6 m.

Ponadto przed frontem budynku C i szczytem budynku A istnieje cigg pieszo jezdny,
z wjazdem od ul. Kulskiego, zakohczony sztuczng przeszkodg przed powtornym
wjazdem na ul. Kulskiego — betonowe kwietniki i chodnik.
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lll. Wytyczne do opracowania projektow budowlanych dla poszczegdlnych
rozwi gzan dotycz gcych ochrony przeciwpo zarowej budynku.

1. Realizacja ponad standardowych rozwi  gzan budowlanych oraz innych w
stosunku  do wymaga n przepisow techniczno- budowlanych

Wskazania projektowe ogdélne

« Podziat DS. ,ZACZEK”, na budynki wysokie A i B oraz niski C i na strefy
pozarowe, wedtug czesci graficznej, z zastosowaniem scian
przeciwpozarowych nie prowadzonych pionowo od fundamentu po przekrycie
dachu budynku C.

e Zastosowanie podziatu kondygnacji nadziemnych budynkéw wysokich A i B na
oddzielne strefy pozarowe, przy wydzieleniu klatek schodowych przedsionkami
przeciwpozarowymi, zabezpieczonych przed zadymieniem, bez wydzielenia
pozarowego dzwigéw osobowych (wydzielonych na kondygnacjach
podziemnych), zabezpieczonych systemem nadcisnienia we wszystkich
szybach dzwigow.

e Zastosowanie na poziomych drogach ewakuacyjnych budynku A i B, systemu
usuwania dymu, zamiast urzgdzenh zabezpieczajgcych przed zadymieniem,
uwzgledniajgcego wykorzystanie otwieranych sitownikami drzwi balkonowych,
zlokalizowanych w $cianach szczytowych od strony potnocnej oraz innych
rozwigzan projektowych dla kondygnacji parteru i podziemia (z uwagi na brak
drzwi balkonowych na tych kondygnacjach), z wykorzystanie przeptywu
powietrza z przedsionkdw pozarowych i nieszczelnosci szybéw windowych, w
oparciu o symulacje komputerowa.

» Zastosowanie samozamykaczy w drzwiach zawezajgcych szerokosc¢ korytarzy
ewakuacyjnych ponizej 1,40 m - drzwi otwierane na zewngtrz pomieszczen na
pietrze budynku C, wskazanych w czeéci graficznej opracowania.

* Obudowe Iub ostoniecie przewodow i kabli pionéw instalacyjnych sieci
teleinformatycznych ze skrzynkami, prowadzonych w przedsionkach klatek
schodowych A i B, o klasie odpornosci  ogniowej co najmniej El 60, z
materiatdw niepalnych. (wymiary skrzynek 100x105 cm)- 12 szt na budynek.

2. Wykonanie prac budowlanych zwi gzanych z dostosowaniem budynku do
wymogow ochrony p.po z.
Uwaga. wymiana wszystkich drzwi projektowanych wigze sie z demontazem
istniejgcych drzwi wraz z osieznicami, w przypadku otworow drzwi do pokoi
mieszkalnych istnieje koniecznos¢ poszerzania Swiatta otworu do wymiaru np.
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96,0cm w celu wstawienia drzwi p.poz z oscieznicami kgtowymi.
Wszystkie szerokosci drzwi projektowanych majg podany wymiar w Swietle
osciezy. Kierunki otwierania drzwi i lokalizacja wg. rysunkow ekspertyzy.

Piwnica
* Budynek A

-wymiana drzwi do magazynu poscieli na EI 60 -90/200- 1 szt,
-wymiana drzwi do magazynku przy windach na EI 60-90/200- 1szt,
-Wymiana drzwi w wneki akumulatorowni drzwiami 1,5x200-EI 60- 1szt bud C
-Wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji drzwiami EI 30-90/200- 1 szt,
-Wydzielenie drzwiami p.poz przedsionkoéw windowych, wstawi¢ drzwi 90/200
cm, w istniejgcym otworze 179x198 cm-dostawi¢ $cianke z GK gr. 10 cm
-ElI 60- 1 szt.-na dt 0,76 m
-Wydzielenie przeciwpozarowe tablic elektrycznych w hallu windowym
projektowane drzwi 1,50x200 (dwuskrzydtowe-EI 60) — 1 szt,
-wymiana drzwi do warsztatu na EI 30-90/200 — 1szt,
-wymiana drzwi pomieszczenia elektryka na EI 30-90/200-1 szt,
-wymiana drzwi do warsztatu stolarni na EI 30-90/200-1 szt,
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,
drzwi wyposazyé w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do
przedsionka istnieje koniecznos¢ dostawienia Scianki murowanej lub GK
celem zawezenia sSwiatta otworu do szer 155cm, demontaz starych drzwi
metalowych wraz z osieznicami 2 szt.
-wymiana drzwi do schowka pod schodami na El 60-90/200-1 szt

* Budynek B
-wymiana drzwi do pom. DSO -na EI 60-90/200- 1szt,

-wymiana drzwi do magazynu sprzetu na El 60 -90/200- 1 szt,

-wymiana drzwi do magazynu przy klatce na EI 60-90/200- 1szt,

-wymiana drzwi do pralni na El 30-90/200-1 szt,

-wymiana drzwi do centrali telefonicznej na EI 60- 90/200 1szt,

-Wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji drzwiami ElI 30-90+30/200- 1 szt,
-Wydzielenie drzwiami p.poz przedsionkéw windowych, wstawi¢ drzwi 90/200
cm w istniejgcym otworze 179x198 cm-dostawi¢ scianke z GK gr. 10 cm -

El 60- 1 szt.

-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,
drzwi wyposazyé w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do
przedsionka istnieje koniecznos¢ dostawienia $cianki murowanej lub GK -
scianka EI 60, celem zawezenia Swiatta otworu do  szer 155cm, demontaz
starych drzwi metalowych 2 szt.

-wymiana drzwi do schowka pod schodami na El 60-90/200-1 szt
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* Budynek C
-wymiana drzwi w pom. hydroforni p.poz El 60-180/200

-wymiana drzwi w pom. DSO na EI 60-90/200- 1szt
-wymiana drzwi do magazynu na El 60-90/200- 1szt,
-wymiana drzwi do wezta c.o na El 60-190/200 -1szt.

Parter
* Budynek A

-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,
drzwi wyposazyé w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do
przedsionka istnieje koniecznos¢ dostawienia Scianki murowanej lub GK
celem zawezenia swiatta otworu do szer 155cm, demontaz starych drzwi
metalowych wraz z o$cieznicami 2 szt.
-wymiana drzwi do pokoi mieszkalnych na p.poz EIS 30-90/200- 9szt,
w przypadku wiekszosci drzwi istnieje konieczno$¢ powiekszenia otworow
w murze do wymiaru swiata 96-102 cm.w zaleznosci od dobranych oscieznic.
-Zapewnienie szerokosci drzwi ewakuacyjnych stanowigcych bezposrednie
wyjscie na zewnatrz, z fgcznika budynku A; 1,20/2m lub 0,9+0,3/2m.- 1 szt,
istnieje koniecznos¢ demontazu istniejgcych drzwi i1 przerobienia scianki
szklanej w taczniku, na odcinku 2,5 m
-zamkniecie na granicy strefy z tacznikiem drzwiami EI 60-90+30/200cm,
istniejgcy otwor nalezy pomniejszy¢, dostawiajgc scianke GK na ok. 45 cm
szerokosci, drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze
-Zabezpieczenie schodow klatki schodowej A na parterze, przed omytkowym
zej$ciem ludzi do podziemia w przypadku ewakuaciji.
-Wymiana okna w faczniku bud A, pomiedzy bud C na poziomie parteru o
wymiarach 4,36x0,86m, wymiana na state okno p.poz El 60 o tych samych
wymiarach.
-wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,
56x100 cm-10 szt. na EI 60.

* Budynek B
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do
przedsionka istnieje koniecznos¢ dostawienia Scianki murowanej lub GK
celem zawezenia $wiatta otworu do szer 155cm,
-wydzielenie pokoi mieszkalnych i sklepu drzwiami p.poz EIS 30-90/200- 7szt,
w przypadku wiekszosci drzwi istnieje koniecznos¢ powiekszenia otworow
w murze do wymiaru swiata 96-102 cm, w zaleznosci od dobranych oscieznic.
- wymiana drzwi zewnetrznych prowadzgcych z hallu windowego na zewnatrz
na drzwi 90+30/200 aluminiowe,
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wydzielenie korytarza na drodze ewakuacji do tgcznika , drzwiami p.poz EI 30-
90+30/200 — 1 szt, drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze.

- wymiana drzwi do magazynu sklepu na EI 60-90/200- 1szt,

-Zabezpieczenie schodow klatki schodowej B na parterze, przed omytkowym
zej$ciem ludzi do podziemia w przypadku ewakuaciji.

-wymiana drzwi do szachtow elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,
56x100 cm-10 szt. na EI 60.

* Budynek C
-Wykonanie wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku z pomieszczenia

Pubu ,Zaczek”, tj., drzwi otwieranych na zewnatrz o szerokosci 1,20/2 m lub
0,9+0,3/2m oraz drugiego wyjscia ewakuacyjnego zlokalizowanego w
odlegtosci min. 5 m, do holu budynku C , tj., drzwi otwierane na zewnatrz
pomieszczenia Pubu , drzwi p.poz EI 30-90/200cm -2 szt

-Wykonanie drzwi zewnetrznych do pom. przyjecia towaru, p.poz El 60-
90/200, demontaz drzwi istniejgcych.

-wymiana okien w kuchni na wewnetrzny dziedziniec, na okna p.poz El 60-
85/85 cm- 2szt

- wymiana okna w tgczniku bud C, pomiedzy bud B na poziomie parteru o
wymiarach 4,36x0,86m, wymiana na okno p.poz El 60 o tych samych
wymiarach.- 1 szt.

-wstawienie drzwi p.poz do schowka pod schodami El 30-90/200- 1szt
-wymiana drzwi zewnetrznych do rozdzielni nn EI 60-90/200 wraz ze scianka
murowana o odpornosci REI 120- dt 2.30m x 3.4m ,

-wstawienie drzwi przy klatce schodowej prowadzgcej do bud B, drzwi EI 60-
90+30/200, istniejgcy otwor nalezy pomniejszy¢, dostawiajgc scianke GK na
ok. 45 cm szerokosci, drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze.

- Zamkniecie sciana p.poz El 30 sklepu od strony hallu - $cianka szklona o
wym 5,78x2,77m wraz z drzwiami 90/200 cm.

. Zastosowania przeciwpozarowych klap odcinajgcych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej EIS 120/60, w kanale wentylacji bytowej, prowadzonym z
wentylatorni zlokalizowanej w podziemiu budynku C, do pomieszczenia Pubu
.Zaczek”. (likwidacja palnej obudowy kanatu w korytarzu na dt. 3,5m, obudowa
nowa z ptyt GK-EI 30)

. Wykonanie przetozenia hydrantu HP 25 ze strefy klatki wewnetrznej bud B do
strefy facznika bud C.

. Budynek C- Pietro |
- wymiana okna w tgczniku bud C, pomiedzy bud B na poziomie parteru o
wymiarach 4,36x0,86m, wymiana na okno p.poz ElI 60 o tych samych
wymiarach.- 1 szt.
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- wymiana okna w sali kinowa bud C, okno istniejgce o wymiarach 4,75x1,98m
propozycja zmiany na okno p.poz EI 60 o mniejszych wymiarach 3,75x1,98m,
sala o przeznaczeniu kinowym moze nie mie¢ okna tylko sciane p.poz REI
120, jezeli nastgpi zmiana przeznaczenia pomieszczenia wymagana pow.
doswietlenia 1:8 powierzchni pomieszczenia)

Wymiana drzwi do czytelni na p.poz EI 30-90/200 — 1szt,

wymiana drzwi do wc p.poz El 30-90/200- 1 szt.

Pietro | -X (powtarzalne) bud AiB

. Budynek A
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze.

w przypadku obu par drzwi do przedsionka istnieje konieczno$¢ dostawienia
Scianki murowanej lub GK celem zawezenia swiatta otworu do szer 155cm,
lgcznie drzwi na kondygnaciji I-X- 20 szt, demontaz starych drzwi p.poz 20szt.

-Zamkniecie pokoi mieszkalnych drzwiami prowadzgcymi na drogi komunikaciji
0golnej, o klasie odpornosci ogniowej EIS 30- 90/200.- 9 lokali na kondygnacji-
razem na kondygnacji I-X- 90 szt, w przypadku wiekszosci drzwi istnieje
koniecznos¢ podkucia istniejgcych scian o ok 20 cm, obustronnie wraz z
wykonaniem nowych otworow dostosowanych do montazu nowych drzwi
szerokos¢ otworu w murze 96-102 cm).demontaz starych drzwi z osieznicami.
-wymiana drzwi do zsypu na EIS 30-90/200- 10 szt.

-Wymiana drzwi balkonowych o szerokosci 0,6 m przy balkonach klatek
schodowych na zamkniecie p.poz EI 60- 60/200 cm- 10szt.

-wymiana drzwi do szachtéw elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,
56x100 cm-10 szt. na EI 60.

. Budynek B
-Wydzielenie pozarowe klatek schodowych drzwiami EI 30-90+30/200- 2szt,

drzwi wyposazy¢ w elektrotrzymacze, w przypadku obu par drzwi do
przedsionka istnieje koniecznos¢ dostawienia $cianki murowanej lub GK
celem zawezenia Swiatta otworu do szer 155cm,

tgcznie drzwi na kondygnaciji I-X- 20 szt, demontaz starych drzwi p.poz 20 szt

-Zamkniecie pokoi mieszkalnych drzwiami prowadzgcymi na drogi komunikaciji
0golnej, o klasie odpornosci ogniowej EIS 30- 90/200.- 8 lokali na kondygnacji-
razem na kondygnacji 1-X- 90 szt, w przypadku wiekszosci drzwi istnieje
koniecznos¢ podkucia istniejgcych scian o ok 20 cm, obustronnie wraz z
wykonaniem nowych otworow dostosowanych do montazu nowych drzwi
szerokos¢ otworu w murze 96-102 cm).
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-wymiana drzwi do zsypu na EIS 30-90/200- 10 szt.

-wymiana drzwi balkonowych o szerokosci 0,6 m przy balkonach klatek
schodowych na zamkniecie p.poz El 60- 60/200 cm- 10szt.

-wymiana drzwi do szachtow elektrycznych przy windach 50x210 cm- 10szt,
56x100 cm-10 szt. na El 60.

. Zamkniecie klapami rewizyjnymi maszynowni wind w budynku A i B,
zlokalizowanymi w stropach korytarzy 10 pietra, o klasie odpornosci ogniowej
co najmniej EI 30.- 2szt o wymiarach 1,25x100 cm

2.2. Elementy konstrukcyjne

Na poziomie piwnic wszelkie elementy konstrukcyjne piwnic podpierajgce,
wzmacniajgce konstrukcje stropéw nalezy obudowac do klasy R 120.
(proponowane rozwigzania wg systemu np. Promat lub Knauf) dla obudéw
elementow konstrukcyjnych.

2.3. Posadzki i podtogi

W obrebie prowadzonych rob6t dostosowania do wymagan przeciwpozarowych, w

ramach prowadzonych robét stanu wykonczeniowego, po wykonanych przebiciach
nalezy odtworzy¢ ubytki w posadzkach, tak aby mozliwe byto potozenie wierzchniej
warstwy materiatdw wykonczeniowych, dostosowane do istniejgcych wykonczen na
korytarzach i ciggach klatce schodowe,.

2.4. Stolarka okienna zewn etrzna

W obrebie Ds.Zaczek przewiduje sie wymiane stolarki okiennej na klasowg p.poz
w miejscach zblizenia scian budynkéw ponizej 8,0m ( sala kinowa bud C, okno
istniejgce o wymiarach 4,75x1,98m propozycja zmiany na okno p.poz El 60 o
mniejszych wymiarach.wykazane w opisie w budynku C- | pietro)

Okna w taczniku bud A, pomiedzy bud C na poziomie parteru o wymiarach
4,36x0,86m, wymiana na state okno p.poz El 60 o tych samych wymiarach.
Wymiana okna naroznego od strony dziedzinca wewnetrznego,w taczniku bloku C
na poziomie parteru i pietra, okno o wymiarach 1,18x2,56m- El 60.-okno wykazane w
opisie bloku C-parter i pietro.

Nie przewiduje sie przebudowy Scian konstrukcyjnych zewnetrznych budynku.
Wszelkie nowe drzwi montowane w istniejgcych otworach.

Ubytki w $cianie po robotach stanu surowego nalezy uzupetni¢ zaprawami
wyrownujgcymi i tynkiem cementowo-wapiennym na siatce wraz z malowaniem,
badz tynkiem cienkowarstowym na siatce od strony zewnetrznej elewacji.
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2.5 Zabezpieczenie klatek schodowych przed zadymian  iem

Opis systemu

Klatki schodowe i ich przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng
w budynkach oraz szyby dzwigoéw osobowych zostang wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce ich zadymieniu.

Podstawowe parametry systemow roznicowania cisnienia stanowigcych ww.
zabezpieczenia (tj. minimalng i maksymalng roznice cisnien pomiedzy przestrzeniami
chronionymi a obszarami przylegtymi oraz minimalne predkosci przeptywu powietrza
przez otwarte drzwi przedsionka (klatki schodowej) przyjeto w oparciu 0 PN-EN
12101-6 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta Cze$¢ 6: Wymagania
techniczne dotyczgce systemdw réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen a takze
biorgc pod uwage wytyczne Instytutu Techniki Budowlanej nr 378/2002.
Projektowanie instalacji wentylacji pozarowej drég ewakuacyjnych w budynkach
wysokich i wysokosciowych oraz metod inzynierskich.

System réznicowania cisnienia ma za zadanie zapewni¢ nadcisnienie 50 Pa w
klatkach schodowych (przy wszystkich drzwiach zamknietych) z dopuszczalng
tolerancjg +/-20 Pa w odniesieniu do kondygnacji objetej pozarem. W przypadku
otwartych drzwi instalacja wentylacji pozarowej ma za zadanie na kondygnacji z
wykrytym alarmem pozarowym zapewnic¢ przeptyw powietrza w drzwiach pomiedzy
przedsionkiem a powierzchnig sgsiadujgcg z predkoscig = 0,75 m/s i w tym celu
nalezy przyjg¢ rownoczesne otwarcie drzwi do klatki schodowej.

Maksymalna sita potrzebna do otwarcia drzwi ewakuacyjnych zgodnie z kierunkiem
ewakuacji na zadnych drzwiach w obrebie drogi ewakuacyjnych nie powinna
przekraczac¢ 100 N.

Klatki schodowe przedmiotowego obiektu zostalty wyposazone w system
ré6znicowania cisnienia SAFETY WAY® zbudowany w oparciu o kompaktowe
jednostki napowietrzajgce typu iISWAY-FC®. Rozwigzanie to zapewnia spetienie
wymagan normy PN-EN 12101-6 w zakresie roznicy cisnienia oraz predkosci
przeptywu powietrza zapobiegajacych przed zadymieniem pionowych drog
ewakuacyjnych. Jest to rozwigzanie sterowane elektronicznie dziatajgce nadgzaniem
do zmieniajgcych sie parametrow otoczenia oraz scenariuszy ewakuacji i
zapewniajgce uzyskanie stabilnego rozktadu cisnienia statycznego w klatkach
schodowych i nieprzekroczenie wartosci 100 N w odniesieniu do sity potrzebnej do
otwarcia drzwi ewakuacyjnych. Dla obu klatek nalezy zapewni¢ urzgdzenia
rezerwowe z uwagi na jedng droge ewakuacji z kazdego budynku.

Przedsionki przeciwpo zarowe przedmiotowego obiektu wyposazone zostaty w
klapy transferowe umieszczone pomiedzy klatkg schodowg a przedsionkiem.
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Otwarcie klapy na kondygnacji objetej pozarem spowoduje przeptyw powietrza z
klatki schodowej do przedsionka i jego posrednie zabezpieczenie nadcisnieniowe.

Szyby d zwigowe przedmiotowego budynku wyposazone zostaty w dobrany system
réznicowania cisnienia oparty na zastosowaniu kompaktowych jednostek
napowietrzajgcych typu iISWAY-FC®. Szyby dzwigdéw osobowych obstugiwane sa
przez instalacje ze skoncentrowanym w stropie szybu nawiewem powietrza. Nawiew
do obu szybow odbywac sie bedzie z wykorzystaniem jednej jednostki
napowietrzajgcej oraz certyfikowanych przepustnic i regulatorow. Sitowniki
przepustnic dla kanatu doprowadzajgcego powietrze do szybow sg sterowane z
osobnych regulatorow. Minimalna warto$¢ nadcisnienia w szybach wind osobowych
wynosi 40 Pa w stosunku do ci$nienia odniesienia (cis$nienie atmosferyczne).

Odbiér powietrza nadmiarowego z przestrzeni sgsiadujgcej bedzie realizowany
poprzez automatyczne otwieranie okien, przepustnic lub drzwi. Odprowadzenie
powietrza bedzie odbywac sie w sposéb grawitacyjny.

Wymagania formalne
Wszystkie komponenty systeméw napowietrzania i oddymiania powinny byc¢

certyfikowane zgodnie z systemem oceny zgodnosci 1 czyli przez niezalezng
jednostke zewnetrzng,

System napowietrzania powinien by¢ oparty na zastosowaniu zestawow
do réznicowania cidnienia oraz wyposazony w automatyke fabryczng dostarczang
przez jednego dostawce,

W przypadku zastosowania komponentow elektronicznych np. czujnikdw cisnienia,
przetwornic czestotliwosci ich stan powinien by¢é monitorowany w sposob cigglty
w celu wykrycia usterki lub awarii,

Zalecane jest, zeby zestawy do roznicowania cisnienia przechodzity automatyczne
testy potwierdzajgce gotowos¢ do pracy oraz brak usterek i awarii. Wyniki takich
testow powinny byc¢ rejestrowane w pamieci systemu napowietrzania,

Komponenty systemu napowietrzania powinny by¢ potaczone kablami w petli
co podnosi niezawodnos¢ systemu. W takim przypadku pojedyncze uszkodzenie kabli
nie powoduje awarii catego systemu,

Budynek A
Okna balkonowe wyposazone w sitowniki na jednym skrzydle, montowane na

poziomie | pietra do X pietra -10 szt w bud A
Montaz 2 klap transferowych na poziomie parteru ($ciany komory smieciowej)
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Montaz na 2 szt drzwi w poziomie piwnic (pralnia bud A) sitownikéw do do otwierania
drzwi.

Klapy transferowe w przedsionkach klatki schodowej 12 szt.

Pozostate elementy systemu opisane w specyfikaciji.

Budynek B
Okna balkonowe wyposazone w sitowniki na jednym skrzydle, montowane na

poziomie | pietro do X pietra -10 szt w bud B

Montaz 2 szt sitownikdéw na drzwiach w poziomie parteru.

Montaz 1 sitownika na drzwiach w poziomie piwnic ( pom. sitowni )
Montaz 1 szt sitownika na oknie ( pom. sitowni )

Pozostate elementy systemu szczegotowo ujeto i opisano w ofercie dostawcy
systemu. Smay Sp.z.0.0.

Dobrane rozwigzanie jest przykladowym optymalnym systemem spetniajgcym
wymagania stawianym budynkom wysokim, w przypadku wyboru innego rozwigzania

projektowego, zalecane jest rownowazny dobor jednostek.

2.6. Przejscia przez stropy i sciany

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielen przeciwpozarowych powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie
nieinstalowanie przepustow , dla pojedynczych rur instalacyjnych wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do
pomieszczen higieniczno sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz, 0,04 m, w Scianach i stropach
pomieszczen zamknietych dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz REI/EI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropOw tego pomieszczenia.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przej$cia przez elementy
oddzielenia p.poz. powinny by¢é wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o
klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
3przeciwpozarowego z uwagi na EIS.

Obecnie, przejscia instalacyjne i kanaty wentylacyjne nie spetniajg ww. warunkow.
Przejscia przez stropy nalezny uszczelni¢ systemowymi masami do przegrod p.poz o
wymaganej odpornosci ogniowej dla scian i stropow REI 120, wg .wybranego
producenta, wyroby muszg posiadac¢ aktualne certyfikaty | atesty.
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2.7. SposoOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych, aw
szczegolno sci:

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergety  cznej, odgromowe;j:
instalacji hydrantowej, instalacji SSP, podr  ecznej ga $niczej

a) instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

W budynku A i B zaprojektowano zmiane wentylacji grawitacyjnej na wentylacje
mechaniczng wywiewng. Zaprojektowany system ma na celu poprawe dziatania
wentylacji w pokojach studenckich.

Zaprojektowano doptyw powietrza poprzez cisnieniowe nawiewniki okienne.
Usuwanie powietrza poprzez kratki wywiewne, a nastepnie przez kanaty wentylacyjne
istniejgce, z zamontowanymi wentylatorami wywiewnymi na dachu z przytgczonymi
ttumikami hatasu wraz z odcinkami zaizolowanych przewodéw blaszanych.
Szczegotowy opis systemu i rysunki wykonawcze sg zawarte w opracowanym
projekcie wykonawczym remontu wentylacji grawitacyjnej z zastosowaniem wentylacji
hybrydowej, opracowanym przez dr.Jerzego Sewerynika z kwietnia 2015 r.

Obudowe kanatu wentylacyjnego lub zastosowania przeciwpozarowych klap
odcinajgcych, o klasie odpornosci ogniowej EIS 60, prowadzonego z wentylatorni do
pubu Zaczek w poziomie parteru.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przebiegajgce przez strefe pozarowa, ktorej
nie obstugujg zostang obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej El 60
lub EI 120 (w zaleznosci od przegrody) bgdz wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce posiadajgce klase odpornosci ogniowej jw. Przewody wentylacyjne i
klimatyzacyjne w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego bedg wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej EIS 120, lub EIS 60 w miejscach przejscia przez
przegrody budowlane, dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci ogniowej, co
najmniej El 60 lub REI 60. Klapy przeciwpozarowe muszg by¢ sterowane poprzez
system sygnalizacji pozaru (SSP).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob
zabezpieczajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Odlegtosc¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Elastyczne elementy tgczace
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugosc¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach:

wodociggowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, klimatyzacyjnej powinny by¢ wykonane w
SposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a
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takze aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych bedzie wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku
pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej
przewodu lub klapy odcinajgcej.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje. Filtry i ttumiki
bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek.
Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw,
beda wykonane z materiatdw co najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugosé
nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedg prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

b) instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

Zastosowanie oswietlenia ewakuacyjnego o podwyzszonych parametrach natezenia
oswietlenia do 5 lux przez 1 godzine po zaniku o$wietlenia podstawowego,

na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych w

budynkach A, B i C.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenia awaryjnego bedzie sie sktadato sie z oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie stuzyto do oswietlenia drog ewakuacyjnych
Swiatlem o natezeniu 5 Lx przez 1 godzine , po zaniku oswietlenia podstawowego .
Projektuje sie montaz 50 opraw z 1-no godzinnym modutem awaryjnym .

Budynek Ai B - korytarze

W dwudziestu korytarzach czesci mieszkalnej nalezy zamontowac 40 opraw
nasufitowych , swietlowkowych typu TCS 398 4x18W , nr kat. 43626500 , prod.
PHILIPS , z modutem awaryjnym 1-godzinnym ( oznaczonych na rysunkach literg
EW).

Budynek C
Piwnica

W piwnicy nalezy zamontowa¢ 3 oprawy swietlowkowe typu TCW 596 prod.
PHILIPS z 1-no godzinnym modutem awaryjnym .
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Parter i | Pietro

Na korytarzach nalezy zainstalowa¢ 3 oprawy swietlowkowe typu TCS 398 4x18W ,
nr kat. 43626500 , prod. PHILIPS , z modutem awaryjnym 1-godzinnym .

Nowe oprawy nalezy podigczy¢ do istniejgcych obwoddw oswietleniowych a ich
moduty awaryjne dodatkowym przewodem DY 1,5 mm 2 ( z pominieciem
wytgcznikow oswietlenia ) do zabezpieczeh obwodow w tablicach o$wietleniowych .
Przewody DY1,5 nalezy prowadzi¢ w listwach elektroinstalacyjnych LN 25 x 16 lub
pod tynkiem .

Oswietlenie kierunkowe

Oswietlenie kierunkowe bedzie stuzyto do wskazania przebiegu drog ewakuacyjnych
Projektuje sie montaz 27 opraw kierunkowych na sufitach typu FAST FLAG
MNSED , prod. PLEXIFORM , z 2-u godzinnym modutem awaryjnym.

Oprawy kierunkowe nalezy podigczy¢ do istniejgcych obwoddow o$wietleniowych a
ich moduty awaryjne dodatkowym przewodem DY 1,5 mm 2 ( z pominieciem
wytgcznikow oswietlenia ) do zabezpieczenh tych obwodow w tablicach
oswietleniowych . Przewody DY1,5 nalezy prowadzi¢ w listwach
elektroinstalacyjnych LN 25 x 16 lub pod tynkiem .

Zestawienie materiatéw podstawowych

osw. ewakuacyjne
* Oprawa typu TCW 596 2 x 58W , nr kat. 18430200
prod. PHILIPS , z modutem 1 godzinnym szt. 3

e Oprawa C —typu TCS 398 4x18W , nr kat. 43626500 ,
prod. PHILIPS , z modulem 1-godzinnym szt. 47
osw. kierunkowe

Oprawy sufitowa typu FAST FLAG MNSED , prod. PLEXIFORM , z 2-u

godzinnym modutem awaryjnym szt. 27

Lacznie przewidzie¢ ok 500mb kabla YDY 3x1,5mm

Przewody i kable elektryczne w obwodach urzgdzen alarmu pozaru, o$wietlenia
awaryjnego, sterowania, zabezpieczenia elektronicznego i fgcznosci powinny mie¢
klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy dotyczgcej metody badan palnosci cienkich
przewodow i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach
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zabezpieczajgcych. Zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane,
aby w wymaganym czasie nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub
przekazie sygnatu spowodowana oddziatywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia (przez co najmniej 90 minut).

Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w scianach lub stropach powinny mie¢
odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej $ciany lub stropu (za wyjgtkiem
poprowadzenia instalacji w odpowiednim szybie lub kanale).

Stacje transformatorowe powinny stanowi¢ oddzielne strefy pozarowe, podobnie jak
rozdzielnia elektryczna sredniego napiecia. Wydzielenie w/w pomieszczen poprzez
przegrody ($ciany oraz stropy wraz z przepustami przez nie) o klasie odpornosci
ogniowej REI 120; wejscie poprzez przedsionek ppoz. obustronnie zamykany
drzwiami EI 30 lub przez drzwi w klasie EI 60.

Szyby (szachty) kablowe powinny by¢ podzielone szczelnymi grodziami
przeciwpozarowymi o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 i powinny byé
rozmieszczone co kondygnacje, jako alternatywne rozwigzanie istnieje mozliwos¢
doprowadzenia $ciany szachtéw naprzeciwko wind do wymagan p.poz El 60, przy
dostawieniu dwoch warstw $ciany z ptyt p.poz 2x Gk EI 30, poniewaz Scianka
dziatlowa szachtu naprzeciwko windy nie spetnia wymagan sciany p.poz El 60, wraz
z wstawieniem drzwi rewizyjnych p.poz El 60 do szachtu.

W przedsionkach p.poz takze nalezy w szachtach teletechnicznych przewidzie¢
przepusty p.poz El 60 na kazdej kondygnacji lub zapewni¢ wymiane drzwi
rewizyjnych do szachtu na kazdej kondygnacji.

c) Ochrona odgromowa podstawowa oraz pozostatymi obowigzujgcymi normami
PN-EN.Jako czesc instalacji odgromowej wykorzystane sg metalowe pokrycia dachu
oraz metalowe ekrany i obrobione blachy. Urzgdzenia znajdujgce sie na dachu sg
chronione zwodami pionowymi z pretéw stalowych ocynkowanych o odpowiedniej
Srednicy na prefabrykowanych stopach betonowych. Dla wszystkich instalacji
uzytkowych nalezy zastosowac rozwigzania techniczne likwidujgce powstawania
réznic potencjatéw, w tym od elektrycznosci statyczne,;.

d) instalacje grzewcze.

Budynek ogrzewany cieptem dostarczanym z cieplika, zlokalizowanego w budynku
domu studenckiego. Przepusty instalacyjne poprzez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej przenikanego
elementu. Odstepstwa od tej zasady dotyczg wytgcznie pojedynczych instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych. Przepusty o $rednicy powyzej 4 cm we wszystkich scianach
i stropach, dla ktérych wymagana jest klasa co najmniej ElI 60 (pomimo iz nie bedag
peti¢ funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rowniez muszg mie¢ odpornos¢
ogniowg (EI lub EIS) przenikanego elementu.
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e) instalacje hydrantowe

Wyposazenie budynku w punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych w
postaci hydrantow wewnetrznych 25 (w strefie zaliczonej do ZL), z wezem
potsztywnym o diugosci 30 m, zapewniajgce pelny zasieg w poziomie na calej
powierzchni chronionego budynku.W budynku A 11 szt, w bud B 11 szt, w bud C-

3 szt.

Wyposazenie kondygnacji podziemnych budynkéw A, B i C w instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg z punktami poboru wody w postaci hydrantéw 33, z wezem
potsztywnym zapewniajgcej zasieg dzialania instalacji w obrebie chronionej strefy
pozarowej. Razem 3 szt hydrantu HP-33.

Zastosowanie zaworow hydrantowych ZH 52 w przedsionkach przeciwpozarowych
lub klatkach schodowych w budynkach A i B, na instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, 13 szt w bud A, 13 szt w bud B.

Zastosowaniu zbiornika zapasu wody dla zasilania w wode instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej o pojemnosci dobranej projektowo, nie mniejszej niz 18 ms, przy
zapewnieniu zasilania zbiornika w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej 0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dms3. Lokalizacja w pom.
hydrofornii bud C.

W celu adaptacji istniejgcych w obu budynkach instalacji hydrantowych p.poz. do
nowych wymogow ochrony p.poz. - nalezy:

» zainstalowa¢ na kazdym odgatezieniu instalacji bytowej zimnej wody po
zaworze tzw. priorytetu o srednicy Dn 40 lub Dn 50 mm firmy np.
HONEYWELL , ktory bedzie miat za zadanie odciecie wody zimnej , bytowej
przy spadku cisnienia w instalacji wody hydrantowej p.poz. . ( czujnik nalezy
zainstalowac w instalacji hydrantowej p.poz. na ttoczeniu , za zestawem
hydrantowym.

* nalezy (nawniosek Rzeczoznawcy p.poz. ) zainstalowa¢ w pomieszczeniu
hydroforéw - zbiornik na wode p.poz. o pojemnosci V=18 m?

Dane do kosztorysu wskaznikowego:

2 kpl. - zawor priorytetu Dn 40/50 mm np. firmy HONEYWELL wraz z czujnkg
cisnienia

20 m rurocigg Dn 100 mm - stal ocynkowana

20 m rorociggu Dn 80 mm - stal ocynkowana

po 2 zawory odcinajgce Dn 100 mm oraz Dn 80 mm

Zbiornik posadowiony jest na fundamencie, ktory jednoczes$nie stanowi dno
zbiornika. Fundament wykonujemy z betonu B20 W4 wzmocniony siatkg zbrojeniowg
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10x10. Dodatkowe uszczelnienie dna zbiornika wykonujemy za pomocg masy
uszczelniajgcej Sika FLEX, ktérg umieszczamy pomiedzy panelami stalowymi a
dnem betonowym. Uszczelka pod wptywem wilgoci z betonu rozszerza sie nawet do
300%,gwarantujgc-szczelnos$é-dna-zbiornika.

Zbiorniki montowane sg z elementéw na miejscu, co powoduje, ze nie ma problemu
z transportem do miejsca przeznaczenia, jak ma to miejsce w przypadku zbiornikow
dostarczanych jako gotowe urzgdzenia. Najwieksze gabarytowo elementy stanowig
blachy 2,5m x 1,25m. Proponuje sie zbiornik o sredn 3,84m x 2,4m wysokosci.

f) instalacja sygnalizacji przeciwpo zarowej (SSP)

Zastosowanie ochrony catkowitej obiektu systemem sygnalizacji pozarowej SSP.
Podigczenie systemu SSP do monitoringu pozarowego PSP, sterujgcym w
przypadku alarmu drugiego stopnia, systemem zabezpieczenia klatek schodowych i
szybow windowych przed zadymieniem i innymi urzgdzeniami, np., klapami
pozarowymi wentylacji mechanicznej, wytgczaniem wentylacji mechanicznej bytowej,
zwalnianiem kontroli dostepu, zwalnianiem drzwi ewakuacyjnych i drzwi pozarowych
na elektrotrzymaczach oraz sprowadzaniem wind na poziom parteru, w oparciu o
scenariusz pozarowy.

Przewidzie¢ , objecie ochrong pomieszczen zsypow, klatek schodowych, magazynku
Pubu ,Zaczek”, i innych nie objetych ochrona.

Elementy systemu SAP, oraz nowe systemy p.po  z niezb edne do modernizacji
lub wymiany.

Podstawowy zakres

* Wymiana (demontaz , montaz ) czujek wielokryteriowych 690 szt
* Wymiana gniazd czujek 690 szt
 Wymiana ostrzegaczy recznych 26 szt

* Montaz modutow sterujgcych liniowych 30 szt
*  Wymiana centrali SAP komplet

baterie akm. , karty funkcyjne, programowanie
* Wymiana panelu obstugi

« Montaz systemu wizualizacji program, instalacja, sieciowanie

]
Pracownia Architektoniczna ART-PRO arch.Piotra€aj

ul.Haczowska 5, 04-947 Warszawayw.artpro.waw.pltel 502 422 373, 22 635 68 75

33



Program Funkcjonalno-uzytkowy Domu Studenckiego Politechniki
Warszawskiej ,Zaczek”, w Warszawie, ul.Wotoska 141 A.

* Uruchomienia, préby dziatania

* Automatyka i sterowania z SAP

« DSO 26 szt. modutdéw sterujgcych
* Wentylacje pozarowe 6 szt. modutow
* Oddymianie 6 szt. modutow

2 szt centrale oddymiania

» Sterowanie drzwi/okna p.poz napedy drzwiowe 26 szt
elektrotrzmacze drzwi 51 szt
centrale sterowania - 2 szt

zasilacze p.poz. 2 szt

Podstawowe wymagania techniczne i prawne dla system u sygnalizacji
pozarowej

Funkcje i wymogi techniczne, ktére system SAP musi spehic :

*  Wykrywanie pozaréw w zakresie TF1 do TF9 w klasie A lub B.

* Dostosowywanie czujek wielokryteriowych poprzez program centrali lub czujki
do warunkoéw fizycznych danym pomieszczeniu.

e Zdecentralizowana struktura centrali pozwalajgca na tworzenie systemu dla
konkretnego obiektu i jego specyfiki w kazdym momencie uzytkowanie bez
wzgledu na zmienng aranzacje czy wymogi ochrony przeciwpozarowej

* Modutowy uktad centrali z funkcjami dobieranymi do scenariusza pozarowego.

* Mozliwosc¢ tworzenia obwoddw liniowych i sterujgcych w formie nadzorowane;.

* Redundancja elementéw systemu oznaczajgca peine dublowanie funkcji
w przypadku uszkodzen.

* Praca w sieci z petng komunikacjg miedzycentralowg i strukturg IT obiektu ze
zdalnym dostepem do systemow pozwalajgcym stuzbg na ciggtg ocene

sytuaciji.
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* Fabryczny system sterowania i hadzoru pozwalajgcy na inteligentne realizacje
sterowan urzgdzen ochrony przeciwpozarowej wystepujgcych na obiekcie.
System musi podobnie jak SAP posiada¢ swiadectwa i dopuszczenia w
ochronie p.poz.

. Latwy dostep do czesci zamiennych przez caty okres eksploataciji.

g) Podr eczny sprz et po zarniczy i tablice po zarnicze.

W strefach pozarowych zaliczonych do kategorii ZL Vi ZL 1ll, PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponad 500 MJ/m? ( niechronionych przez state urzgdzenia
gasnicze ), na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku powinna
przypadac jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® dla gasnic
pianowych ) zawartego w gasnicach oraz na kazde 300 m? , w pozostatych strefach
pozarowych.

Budynki nie sg wyposazone w gasnice w miejscach ogélnodostepnych, segmenty
mieszkalne wyposazone sg w gasnice proszkowe GP- 2x.

Budynki oznakowane sg znakami bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji zg. z PN
- EN i Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego — znaki fotoluminiscencyjne.

3. Rozwi gzania zamienne w stosunku do wymaga N przepisOw w odniesieniu do
drogi po zarowej.

Wykonanie drogi pozarowej o szerokosci 4 m, wzdtuz budynku A, zakonczonej
drogg manewrowg w ksztatcie litery ,T”, w odlegtosci 5 m od budynku i za
budynkiem A, z wjazdem od ul. Kulskiego, wg czesci graficznej ekspertyzy.
Powierzchnia utwardzona drogi -368,0m2
. Dostosowanie wjazdu przed frontem budynku C i szczytem budynku A

( ciggu pieszo - jezdnego z wjazdem od ul. Kulskiego ), do wymagan drogi
pozarowej 0 szerokosci 4 m, w odlegtosci min. 5 m od budynkéw, z wjazdem i
wyjazdem na ul. Kulskiego, wg czesci graficznej ekspertyzy.Powierzchnia
utwardzona drogi -190,0m2
. Zapewnienie utwardzonych dojs¢ o szerokosci minimalnej 1,5 m, od wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku A i B, do drogi pozarowe,;.
. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondéw).
Nalezy dokonac¢ sprawdzenia warstw nosnych podbudowy, w wyniku
niedostatecznej nosnosci nalezy wymieni¢ podbudowe na zgodng z zatozeniami
projektu drogowego.
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* Minimalna szerokos$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej
nachylenie podtuzne nie moze przekraczac 5%.

IV. Wymagania dotycz gce wykonania robot budowlanych
1. Wymagania dotycz agce wykonania robot budowlanych

* Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
(wielobranzowym).

* Roboty budowlane montazowo-instalacyjne w zakresie niezbednym do
osiggniecia zamierzonego efektu wraz z prébami ,pomiarami niezbednymi do
przekazania do uzytkowania.

* Ewentualne uzupetnienie elewacji z zachowaniem dotychczasowej kolorystyki.

» Demontaze i rozbiérki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i
utylizacji odpadéw.

* Wszystkie inne prace niezbedne do kompletnego zrealizowania zadania
,uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen ,zwigzanych z
przekazaniem do uzytkowania w tym decyzjg na uzytkowanie.

* Wskazana wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca rob6t , jego
otoczenia w celu oceny na wiasng odpowiedzialnos¢ , koszt i ryzyko wszelkich
czynnikdw koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac
budowlanych.

* Petna odpowiedzialnos¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.

* Wykonawca zapewni staraniem i na swoj koszt kierownika robot budowlanych
w specjalnosci konstrukcyjno -budowlanej jak rowniez kierownikéw robot
branzowych.

» Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposob zapewniajgcy normalne
uzytkowanie obiektu. Zamawiajgcy nie przewiduje wytgczenia z uzytkowania
obiektu na czas prowadzenia prac

* Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac réwniez w godzinach nocnych oraz w
dni wolne ustawowo od pracy

2. Wymagania dotycz gce terenu budowy;
* Plac budowy zostanie przekazany odrebnym protokotem.
* Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,
oswietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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* Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wode i energie elektryczng na
potrzeby robot staraniem i na wkasny koszt (podliczniki), optaty z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

* Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu
budowy.

» Zadba by nie spowodowac zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi
wjazdowe bedg utrzymane w czystosci i wolne od przeszkdd.

* Nie przewiduje sie skladowania materiatow na terenie budowy , powyzsze
uwzgledni¢ w cenie oferty .

* Wykonawca na swoj koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich
potrzeb.

* Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej z wypetnionymi danymi zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy
,montazu i rozbiorki ,tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.p0z.953 z
pozn zm.).

» Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zgtosi prowadzone prace wraz ze
stosownymi dokumentami do organu PINB w Warszawie.

* Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do
uzyskania decyzji na uzytkowanie.

* Wykonawca bedzie w petni stosowac¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie
wykonywania umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie
robot .

* Wykonawca zapewni ,ze wszystkie czynnosci wykonywane bedg bezpiecznie
oraz osoby odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

* Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne srodki medyczne ,higieny osobistej
na poziomie, co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

* Wykonawca winien przedsiewzie¢ wszelkie srodki , aby zabezpieczy¢ roboty
przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz poprzez
wyznaczenie drog ewakuacyjnych dla oséb przebywajgcych na placu budowy.

3. Zgodno s¢€ z prawem
* Wykonawca zapozna sie z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi,
ustawami i przepisami obowigzujgcymi w Polsce, jak rowniez normami
polskimi i odpowiednimi normami europejskimi, ktore w jakikolwiek sposob
odnoszg sie do robét dla dziatan podejmowanych przy realizacji zamoéwienia.
* Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien
postepowac zgodnie z nastepujgcymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo
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budowlane, ustawa o odpadach, prawo ochrony srodowiska, kodeks pracy i
przepisy dotyczgce ochrony zdrowia i bezpieczenhstwa pracy i higieny pracy
oraz przepisy ppoz. Inne obowigzujgce przepisy prawa polskiego i UE.

4. Warunki wykonania i odbioru

Na etapie projektowania :

* wymaga sie od Wykonawcy udzielania wyjasnien , uzupetnien dokumentacji
projektowej ,

Na etapie wykonania robot:

» wykonawca zobowigzany jest do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i
za wyniki dziatalnosci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia oséb
trzecich, ochrony srodowiska, warunkéw bhp, zabezpieczenia terenu i robot,
zabezpieczenia ciggoéw komunikacyjnych przylegtych do terenu robot od
nastepstw prowadzonych robot,

* Przedmiot zaméwienia w czesci budowlanej, instalacji wod- kan, c.o,
elektrycznej zostanie wykonany z materialtéw wkasnych Wykonawcy .

* Wyroby budowlane i instalacyjne ,stosowane w trakcie robot budowlanych
,majg spetniaé wymagania polskich norm i przepiséw prawa ,a Wykonawca
bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce ,ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

» Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonanych robot ,w celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych
robot ,Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
kontaktow oraz inspektora nadzoru.

Kontroli bedg podlegaty w szczegodlnosci:

* rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowa,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow
zawartymi w projekcie,

o jakos¢ i doktadnos$é wykonania prac,

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
» odbior robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu,
* czesciowy po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowe, po
wykonaniu podstawowych robot budowlanych.
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» odbior koncowy po zakohczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez
Inspektora atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia ,wszelkich niezbednych préb i pomiaréw
elektrycznych ,odbioréw niezbednych celem uzyskania decyzji na
uzytkowanie, fgcznie z decyzjg na uzytkowanie.

*  Wywa0z gruzu i odpadow powstatych w trakcie robot , utylizacje odpadow
niebezpiecznych ,wykona Wykonawca we wtasnym zakresie i na swoj koszt.

* Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ prowadzone roboty.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie zastosowane materiaty myszsiada atesty bezpiecistwa, higieniczne i
aprobaty techniczne oraz dopuszczenie do stosownani@renie Polski.

Projekty techniczne w projekcie budowlanym i wykazym wymagajuzgodnienia z
uprawnionym rzeczoznawds. zabezpiecigrzeciwpoarowych. W poszczegdlnych
projektach brasowych naléy uwzgédni¢c wymagania ochrony przeciwjarowej
okreslone w niniejszym opracowaniu. W przypadku zmiak¥ei technologicznych,
technicznych i organizacyjnych konieczne jest wangtnie ich w zmienionych
warunkach ochrony przeciwgarowej.

Zatacznik nr 1. Wytyczne dotyczagce centrali sygnalizacji pozarowej.
Zatgcznik nr 2. Schemat ideowy napowietrzania klatek schodowych
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29.10. 2015 r Warszawa

Oswiadczenie projektanta

Inwestor : Politechnika Warszawska, Pl.Politechniki 1

Lokalizacja : Budynek domu studenckiego ,Zaczek ” przy ul.Wotoskiej 141 A
w Warszawie

Oswiadczam, ze dokumentacja Programu Funkcjonalno Uzytkowego dotyczaca
niezbednych rozwigzan technicznych dla zapewnienia poprawnego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego dla Domu Studenckiego ,Zaczek” Politechniki
Warszawskiej, zostata sporzgdzona zgodnie z umowg oraz zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz normami i
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Arch.Piotr Zajgc upr. bud nr MA 054/05
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