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Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.2.40.2023
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

System cyfrowej korekcji barwnej w pełni zgodnej z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Blackmagic DaVinci Resolve Studio oraz panelem kontrolnym Blackmagic DaVinci Resolve Advanced Panel.
Zestaw systemu cyfrowej korekcji barwnej składający się z następujących podstawowych komponentów: komputerowa jednostka centralna kompatybilna z systemem Windows 11 Pro (jeden z dwóch systemów operacyjnych w pełni kompatybilny z posiadanym i użytkowanym oprogramowaniem) wyposażona w dwie karty graficzne, systemy wewnętrznych macierzy RAID opartych o dyski półprzewodnikowe NVMe oraz dyski magnetyczne HDD, wewnętrzną kartę montażową 8K, dwa monitory komputerowe 32” UHD HDR oraz akcesoria typu klawiatura i mysz. Całość systemu złożona i gotowa do zainstalowania systemu operacyjnego (zestaw składany pod nadzorem zamawiającego oraz system operacyjny instalowany również nadzorem zamawiającego).
POZYCJA 1. Monitory komputerowe (wniosek SAP 1000165995)-2szt.
Parametry minimalne monitorów komputerowych:
· Parametry matrycy: typ IPS o wielkości min. 32 cali; powłoka antyrefleksyjna; podświetlenie typu LED podzielone na 1152 niezależnych stref (+/- 50 stref); standardowe kąty widzenia (CR≧10, H/V) min. 178°/ 178°; rozdzielczość min. 3840x2160 pikseli (UltraHD) przy proporcjach 16x9; standardowa stała jasność całego ekranu w trybie HDR - 1000 nitów (+/- 50 nitów); szczytowa jasność ekranu (tzw. peak) - 1600 nitów (+/- 50 nitów); standardowy kontrast min. 1000:1; standardowy kontrast w trybie HDR maks. 1 000 000:1; częstotliwość odświeżania minimalnie od 48 do 120Hz włącznie.
· Parametry przestrzeni barwnej monitorów: pokrycie przestrzeni kolorów – sRGB min. 100%, Adobe RGB min. 99,5%, DCI-P3 min. 99%, Rec.2020 min. 89%. Wymagana pełna obsługa 10 bitowego wyświetlania sygnału wizyjnego. Wymagana obsługa standardów HDR – min. HDR10, HLG, DolbyVision.
· Monitor posiadający przynajmniej następujące certyfikaty: VESA DisplayHDR w wersji min. 1400, Calman Ready oraz AMD FreeSync Premium Pro.
· Porty wejścia/wyjścia – minimum: Thunderbolt 3 x 2; DisplayPort 1.4 x 1; HDMI 2.1 x 1; HDMI 2.0 x 2, gniazdo słuchawkowe. Monitor wyposażony w hub USB min. wersja 3.2.
· Monitor wyposażony we wbudowane głośniki stereo o mocy min. 3W.
· Monitor wyposażony w funkcję automatycznej kolorystycznej kalibracji sprzętowej za pomocą zewnętrznego, będącego w zestawie, kolorymetru wraz z możliwością zapisywania profili kolorów.
· Monitor wyposażony w czujnik oświetlenia otoczenia.
· Monitor wyposażony w regulowaną (obrót, oś, pochylenie, wysokość) podstawę standardu VESA oraz zdejmowaną osłonę monitora (tzw. Monitor Hood).
· Wymiary fizyczne monitora (zakres): wymiary bez podstawy - szerokość 727 mm x wysokość 426 mm x głębokość 93 mm (+/- 10 mm).

POZYCJA 2. Zestaw komputerowy (wniosek SAP 1000165959)-1 szt.
Opis techniczny komponentów zestawu:
· Obudowa komputerowa typu TOWER nie szersza niż 31 cm. Obudowa wyposażona w min. 8 miejsc na napędy dyskowe 3.5”. Obudowa kompatybilna z zastosowanymi komponentami głównymi komputera jak płyta główna, chłodzenie procesora, chłodzenie kart graficznych i zamontowane napedy dyskowe. Obudowa przystosowana do chłodzenia wodnego – możliwość zainstalowania min. dwóch bloków chłodzenia wodnego o długości chłodnicy min. 300mm i grubości min. 55 mm.
· Zasilacz sieciowy o mocy min. 1650W kompatybilny z zastosowanymi elementami zestawu a w szczególności z możliwością dodatkowego zasilenia dwóch kart graficznych (z pozycji 3) z wejściem zasilającym standardu 16-pin,  karty montażowej (z pozycji 4), karty macierzy NVMe wraz z dyskami (z pozycji 5), które zostaną zainstalowane w zestawie komputerowym.
· Płyta główna wyposażona w wewnętrzne złącza na karty rozszerzeń: min. 7 x PCI-Express w standardzie min. 4.0 x16;
· Płyta główna wyposażona w min. 8 slotów na moduły pamięci RAM kompatybilnych z pamięcią typu DDR4 o maksymalnej łącznej pojemności nie mniejszej niż 2048GB;
· Płyta główna wyposażona we wbudowane interfejsy (minimum): min. 6 x USB 3.2 gen 2; min. 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C; min. 1 x 10GBase-T RJ45 LAN; min. 3 porty typu M.2 PCI-Express 4.0 x4; min. 8 x port SATA 6Gb/s; interfejs Wi-Fi minimum kategorii 6;
· Płyta główna zgodna ze specyfikacją M.2 NVMe do dysków SSD działających z magistralą PCI-Express w wersji minimum 4.0 x4;
· Zestaw wyposażony w pamięć RAM o pojemności min. 256GB (8 modułów po 32GB każdy) typu DDR4 o prędkości min 3200MHz i parametrze CL nie większym niż 16;
· Zestaw wyposażony w jeden fizyczny procesor z min. 32 rdzeniami fizycznymi (w trybie wirtualizacji rdzeni min. 64 rdzenie) oraz: min. 128MB pamięci cache poziomu trzeciego i min. 16MB pamięci cache poziomu drugiego i min. 2MB pamięci cache poziomu pierwszego; procesor obsługujący pamięci RAM typu ECC; min. prędkość taktowania w trybie bazowym min. 3,60 GHz a w trybie przyspieszonym (Turbo, Boost lub inna nazwa) do min. 4,5 GHz;  osiągające w teście PassMark CPU (średni wynik CPU) wynik na poziomie min. 75000 pkt. Procesor wyposażony w kompatybilny system chłodzenia (może być chłodzenie powietrzem lub płynem);
· Zestaw wyposażony w jeden dysk systemowy SSD typu M.2 NVMe PCI-Express 4.0 x4 kompatybilny z zastosowaną płytą główną o następujących parametrach minimalnych: pojemność dysku min. 4 TB; szybkość odczytu sekwencyjnego: min. 7000 MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego: min. 6500 MB/s; średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF w godzinach): min. 2 miliony godzin.
· Zestaw wyposażony w kompatybilny z zastosowaną płytą główną kontroler macierzy dyskowej HDD RAID w postaci karty PCI-Express min. 4.0 x8. Kontroler wyposażony w min. 8 złączy na dyski standardu SAS 12G / SATA 6G / NVMe Gen 4.0 PCIe. Kontroler kompatybilny przynajmniej z następującymi poziomami RAID: 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60. Kontroler wyposażony w min. 8GB pamięci cache RAM w min. standardzie DDR4-2666 MHz. Kontroler o wielkości fizycznej standardu „Low Profile” (długość nie większa niż 170 mm, wysokości nie większa niż 65 mm). Kontroler wyposażony w dodatkowy moduł podtrzymania bateryjnego pamięci cache. Do kontrolera dołączonych 8 dysków talerzowych HDD 3,5” standardu SATA-6G lub SAS-12G kompatybilnych z kontrolerem o pojemności min. 16TB każdy i następujących minimalnych parametrach: szybkość odczytu sekwencyjnego: min. 250 MB/s, szybkość zapisu sekwencyjnego: min. 200 MB/s., pamięć podręczna cache min. 512MB, dyski przystosowane do pracy w zestawach macierzowych.
· Zestaw wyposażony w bezprzewodową pełnowymiarową podświetlaną klawiaturę QWERTY (angielska) oraz kompatybilną z klawiaturą bezprzewodową myszkę komputerową. Parametry techniczne klawiatury i myszy: połączenie bezprzewodowe w technologii radiowej z odbiornikiem podłączanym do złącza USB; klawiatura wyposażona w białe podświetlenie LED z regulacją jasności (dopuszczalne jest również, jako dodatkowe, podświetlenie w innych kolorach niż białe); klawiatura z funkcją ładowania akumulatorów po podłączeniu kabla USB do klawiatury; klawiatura wyposażona w część służącą jako podkładka pod nadgarstki; myszka bezprzewodowa, laserowa, kompatybilna z odbiornikiem klawiatury; myszka musi umożliwiać pracę na szklanych powierzchniach; myszka wyposażona w min. 3 dodatkowe programowalne przyciski sterujące oraz min. 1 pokrętło; minimalna rozdzielczość czujnika myszki: 1200 dpi.
· Zestaw wyposażony w pełną profesjonalną licencję systemu operacyjnego w pełni zgodną na poziomie uruchamianego oprogramowania z systemem Microsoft Windows 11 Pro (jeden z dwóch systemów umożliwiających uruchomienie posiadanego przez zamawiającego oprogramowania do korekcji barwnej o nazwie Blackmagic Resolve 18.6).

POZYCJA 3. Karty graficzne (wniosek SAP 1000165963)-2 szt. 
Parametry minimalne kart graficznych (parametry dotyczące pojedynczej karty):
· Interfejs karty: minimum PCI-Express 4.0 x16;
· Wbudowana fizyczna pamięć RAM: min. 24 GB standardu min. GDDR6X o szerokości magistrali danych min. 384 bitów i szybkości min. 21 Gbps;
· Procesor karty o osiąganej prędkości taktowania min. 2600 MHz;
· Karta wyposażona w min. 16300 jednostek przeliczających kompatybilnych z technologią CUDA oraz min. 128 jednostek specjalizujących się w technologii generowania obrazu z wykorzystaniem metody śledzenia promieni świetlnych (tzw. Ray Tracing);
· Karta wyposażona w min. 4 złącza monitorowe (min. 1 x DisplayPort 1.4a oraz min. 1 x HDMI 2.1a);
· Karta wyposażona w chłodzenie wodne;
· Karta o wielkości fizycznej (bez chłodzenia wodnego) nie przekraczającej standardu 2 lotów PCI-Express (grubość), czyli nie więcej niż 43 mm grubości.

POZYCJA 4. Karta montażowa (wniosek SAP 1000165974)-1 szt.
Parametry minimalne specjalistycznej karty montażowej:
· Profesjonalna karta przechwytywania i wyświetlania sygnału wizyjnego w standardzie 8K w pełni kompatybilna z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem Blackmagic DaVinci Resolve Studio, Blackmagic Fusion Studio, Adobe Creative Cloud oraz AVID Media Composer.
· Parametry techniczne karty: standard PCI Express w wersji minimum 3.0;
· Wbudowane złącza wejścia-wyjścia – min. 4 x dwukierunkowe (przełączane wejście/wyjście) złącza SDI obsługujące standardy do 12G włącznie oraz dodatkowe wejście sygnału referencyjnego (sygnał synchronizacji).
· Karta obsługująca rozdzielczości sygnału od SD PAL i NTSC do 8K DCI 60 kl/s. włącznie.

POZYCJA 5. Karta macierzy wewnętrznej (wniosek SAP 1000165967)-1 szt.
Parametry minimalne:
· W pełni kompatybilna z zestawem komputerowym z pozycji 2 kontroler macierzy dyskowej standardu  NVMe RAID w postaci karty PCI-Express min. 4.0 x16.
· Kontroler wyposażony w min. 8 slotów na dyski SSD standardu NVMe PCI-Express 4.0.
· Kontroler obsługujący przynajmniej następujące poziomy RAID: 0, 1, 10;
· Kontroler wyposażony w min. 8 dysków SSD standardu NVMe PCI-Express Gen4 kompatybilnych z kontrolerem o pojemności min. 4TB każdy opartych o pamięci standardu TLC i następujących minimalnych parametrach: szybkość odczytu sekwencyjnego min. 7000 MB/s; szybkość zapisu sekwencyjnego min. 6500 MB/s; wartość TBW min. 3.2 PBW; wartość MTBF min. 2 miliony godzin; pobór prądu w przypadku zapisu danych nie większy niż 10.3 W.
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