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POROZUMIENIE

zawarte w dniu .39 0. 20/9R .. ... we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742, Urzad Miasta
Legnica, Pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, reprezentowang przez Prezydenta Miasta

Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

zwang dalej Inwestorem

a

Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, Oddziat Zaktad Gazowniczy
we Wroctawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsigbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa -
Srédmiescie w Krakowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519, posiadajgca kapitat
zaktadowy w wysokosci 10 488 917 050 PLN reprezentowang przez:

5 O ... KAaUMLE | P foewRENTA

zwang dalej PSG
§1

1. Inwestor o$wiadcza, ze zamierza przebudowac ul. Szczytnicka w Legnicy, w zwigzku z
czym konieczne jest przetozenie odcinka gazociggu $redniego cisnienia De 125mm
zlokalizowanego w ul. Szczytnickiej w Legnicy, stanowigcego witasnos¢ PSG.
Przetozenie gazociggu bedzie wykonane z przyczyn lezacych wytacznie po stronie
Inwestora i w zwigzku z jego potrzebami.

2. W celu uregulowania stosunkéw prawnych dotyczacych gazociggu sredniego cisnienia
De 125mm o dt. ok. 70mb, ustala sie, iz Inwestor dokona wiasnym kosztem i staraniem
przetozenia ww. odcinka gazociggu w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
ulic: Bydgoskiej i Szczytnickiej w tym: Etap Il ul. Szczytnicka” na zasadach okreslonych
w Warunkach technicznych przebudowy sieci gazowej nr PSGWR.ZMSM.463.893-
1.AJ.18.G.I1Z z dnia 16.07.2018r., stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego
porozumienia.

3. Inwestor o$wiadcza, ze trasa przetozonego gazociggu bedzie przebiega¢ po dziatkach
drogowych potozonych w Legnicy, obreb Pawice nr: 149/4, 1_69?2 oraz 149/5 (powstatej
po podziale dziatki 149/3 na 149/5 i 149/6) oraz 149/7 (pr;wsta!réj po podziale dziatki
149/2 na 149/7 i 149/8). Realizacja zadania odbedzie sie na podstawie decyzji
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (zrid), ktéra réwniez zatwierdza podziaty
dziatek jw. - dziatki 149/5 i 149/7 zostang objete pasem drogowym ul. Szczytnickiej.
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§2
W odniesieniu do nieruchomosci, ktérych wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
jest Inwestor, i przez ktére przebiegaé bedzie przektadany gazocigg Inwestor wyraza
zgode na posadowienie przektadanego gazociggu na swojej nieruchomosci, a takze
wyraza zgode na utrzymywanie przez wiasciciela lub PSG gazociggu na tej
nieruchomosci i korzystanie z czesci nieruchomosci w zakresie niezbednym do
zapewnienia prawidiowego i niezaktdconego dziatania gazociggu (ij. eksploatacji, prawie
dojscia i dojazdu do wskazanego gazociggu w celu dokonywania kontroli, przegladow,
konserwacji, remontéw oraz usuwania awarii lub wymiany urzadzen).
W przypadku, gdy Inwestor nie jest wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci, przez ktére przechodzi¢ bedzie przektadany gazocigg, Inwestor
zobowigzuje sie do uzyskania zgody witasciciela lub uzytkownika wieczystego na
utrzymywanie przez wtasciciela lub PSG gazociggu na tej nieruchomosci i korzystanie z
czesci nieruchomosci w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego i
niezakiéconego dziatania gazociggu (tj. eksploatacji, prawie dojécia i dojazdu do
wskazanego gazociggu w celu dokonywania kontroli, przeglagdéw, konserwacii,
remontow oraz usuwania awarii lub wymiany urzadzen).
W przypadku, gdy przektadany gazocigg bedzie przechodzit przez nieruchomosci,
ktérych wiascicielem Ilub uzytkownikiem wieczystym sg osoby trzecie, Inwestor
zobowigzuje sie na wiasny koszt uzyska¢ w formie aktu notarialnego zgody wtascicieli
lub uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, przez ktére przechodzit bedzie
przektadany gazocigg na ustanowienie na rzecz wtasciciela i PSG sp. z 0.0. stuzebnosci
przesytu, uzgodnionej z PSG, polegajacej na prawie utrzymywania gazociggu na
nieruchomos$ci i korzystania z czesci nieruchomosci w zakresie niezbgdnym do
zapewnienia prawidtowego i niezaktéconego dziatania gazociggu (ij. eksploatacji, prawie
dojécia i dojazdu do wskazanego gazociggu celem dokonywania kontroli, przegladow,
konserwacji, remontoéw oraz usuwania awarii lub wymiany urzadzen).
W przypadku, gdy czes¢ lub catos¢ przekiadanego gazociggu bedzie znajdowata sie w
pasie drogowym drogi publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, postanowien ust. 3 nie stosuje sie w odniesieniu do tych odcinkow
gazociggu, ktére znajdujg sie wytacznie w pasie drogowym.
Inwestor zobowigzuje sie wykonaé projekt budowlany przetozenia sieci gazowe;j
potozonej na dziatkach gruntu wymienionych w ust. 1 i 3, zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami oraz specyfikacjg techniczng projektowania, budowy i odbioru sieci
gazowej obowigzujgcej w PSG.
Projekt, o ktorym mowa w ust. 5, winien byC przedtozony przez Inwestora do
uzgodnienia przez PSG przed rozpoczeciem inwestyciji.
Zgody, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinny zosta¢ udzielone w formie i na zasadach

“""'——:\ \b\ 2

okreslonych w § 3 ust. 7.



§3

1. PSG po wykonaniu przetozenia gazociggu przez Inwestora, pozostaje prawnym
wiascicielem przetozonego odcinka gazociagu stanowigcego element catego gazociggu
$redniego cisnienia De 125mm. Z chwila dokonania odbioru koncowego nowo
wybudowanego gazociggu i wpiecia przetozonego gazociggu do sieci gazowej PSG,
przetozony odcinek gazociggu stanie si¢ wtasnoscig i wejdzie w skitad przedsigbiorstwa
PSG, natomiast zbedne po przetozeniu (wytaczone z eksploatacji) elementy sieci
gazowej przejmie Inwestor. Inwestorowi nie przystuguje wynagrodzenie od PSG z tytutu
przetozenia gazociggu i wymiany dawnych elementow sieci gazowej na nowe.

2. Inwestor zobowigzuje sie do fizycznego usuniecia wytgczonego z eksploatacji gazociggu
na wiasny koszt. Dokumentem potwierdzajgcym usunigcie gazociggu bedzie pomiar
powykonawczy inwestycji sporzadzony na mapie zasadniczej.

3. W przypadku odcinkéw gazociagu nie znajdujacych sie¢ w pasie drogowym drogi
publicznej Inwestor moze zaniechac usunigcia wytgczonego z eksploatacji gazociggu na
odcinku przebiegajgcym przez tg nieruchomo$é pod warunkiem uzyskania zgody
wiasciciela lub uzytkownika wieczystego na nieodptatne pozostawienie gazociggu pod
ziemig (jeden egzemplarz takiego oswiadczenia Inwestor przekaze PSG w terminie do 1
miesigca od dnia wykonania przelozenia). W przypadku braku mozliwosci
skontaktowania sie z wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym, Inwestor przekaze w
wyzej wskazanym terminie o$wiadczenie stwierdzajgce brak mozliwosci skontaktowania
sie z ww. osobami.

4. Inwestor zobowigzuje sie do zwrotu poniesionych przez PSG kosztéw wpie¢ do czynnej
sieci gazowej oraz kosztow unieczynnienia likwidowanego gazociggu tj. kosztow
zaélepienia i usuniecia gazu, zwigzanych z wykonaniem przetozenia gazociggu,
okreslonych na podstawie kalkulacji sporzagdzonej przez PSG w oparciu o aktualny koszt
jednej roboczogodziny pracownika PSG na dzien realizacji inwestycji, a takze w oparciu
o stosowane w PSG koszty pracy sprzetu przy uwzglednieniu stosowanych w PSG
kosztéow ogoélnych i marzy, z zastrzezeniem, ze koszt ten nie przekroczy kwoty 2500
ztotych.

5. Inwestor wykona odcinek sieci gazowej po uprzednim zgtoszeniu i pod nadzorem PSG
(Gazownia w Legnicy).

6. Odbior przektadanego odcinka i wigczenie do czynnej sieci gazowej nastgpi wedtug
zasad obowigzujacych w PSG po zgtoszeniu i otrzymaniu od Inwestora kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 3.

7. Inwestor najp6zniej w dniu odbioru przektadanego odcinka sieci gazowej przekaze PSG
oswiadczenie w formie aktu notarialnego o udzieleniu wiascicielowi i PSG
bezterminowego i nieodptatnego uprawnienia do wykonywania czynnosci zwigzanych z
remontami, eksploatacjg tej sieci ( ustanowieniu stuzebnosci przesytu) ztozonych przez
wiascicieli, uzytkownikow wieczystych, wspélwiascicieli Iub wspotuzytkownikow
wieczystych, przez ktore przebiega¢ bedzie przekiadany odcinek sieci gazowe;.
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10.

5.

Oswiadczenie musi zawiera¢ przyrzeczenie ujawnienia tego obcigzenia w ksiedze
wieczystej nieruchomosci w terminie 60 dni od dnia odbioru przektadanego odcinka
sieci. W przypadku, gdy stuzebno$¢ przesytu ustanowiona zostanie za wynagrodzeniem,
lub w przypadku, gdy Inwestor nie przedstawi ww. oswiadczen dla kazdej z dziatek,
bedzie on zobowigzany zwrocic PSG kwote rowng wynagrodzeniu za ustanowienie
stuzebnosci na dziatkach. Oswiadczenie takie nie jest wymagane w odniesieniu do
odcinkéw sieci gazowej, ktora przebiega wytgcznie w pasie drogowym drogi publicznej.

Inwestor oswiadcza, iz nie bedzie domagat sie od PSG zaspokojenia jakichkolwiek

roszczen dotyczgcych zwrotu poniesionych naktadéw i kosztéw bezposrednich lub

posrednich dotyczacych przetozenia odcinka gazociggu objetego niniejszym
porozumieniem.

Inwestor zobowigzuje sie do:

a) uzgodnienia dokumentacji technicznej przetozenia,

b) przekazania do PSG cesji gwarancji i rekojmi w czesci dotyczacej przebudowy i
likwidacji obiektébw systemowych udzielonych przez wykonawcéw robot,
dostawcow materiatéw i urzadzen na wykonane roboty, o ile taka przebudowa
bedzie wykonywana.

c) przedstawiania do akceptacji PSG (Sekcji Ewidencji Majagtku i Uzgodnien)
wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu Wykonawczego.

Osobami w PSG, z ktérymi Inwestor powinien uzgadniaé czynnos$ci wykonywane na

podstawie niniejszego porozumienia sa:

a) Kierownik Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien Alina Hacel,

b) Agnieszka Jarzgb.

§4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie majg

odpowiednie przepisy Prawa energetycznego oraz przepisow wykonawczych, Kodeksu

cywilnego i inne obowiazujgce przepisy.

Wszelkie spory powstate na tle niniejszego porozumienia rozstrzyga¢ bedzie sad

powszechny wtasciwy miejscowo dla miejsca potozenia przektadanej sieci gazowe;.

Wszelkie zmiany do porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejsze porozumienie sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po

jednym dla kazdej ze stron. '

Integralng cze$¢ porozumienia stanowi zatacznik, o ktérym mowa w §1 ust 2.

Inwestor:
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WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/11

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.
\ POLSKA przytaczy pod\fvyiszonego érqdn_iego z PE do
R L. 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych
Polska Spélia Gmmmo?. 100,
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamdw

P o rodaety Data wydania: 16.07.2018r
Setda iMa}q;lauingoM Y - 16.07. ;

hl713649400fax?1336781?
i . NIP 525 24.96 417 ...
KRS D000374001 REGON 142739519

Pieczec jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Budewy/Przebudowy/Rementu gazociagu #lub%m;e*aeyeh-ppzytqezypedwyzszenege
éredniego-z PE-do-1,0-MPa-/ sredniego (stal/PE)/-riskiego-{stal/PE)* ciSnienia

Nr PSGWR.ZMSM.763.893-1.AJ.18.G./Z

(zatgcznik nr 1 do porozumienia)

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

MieiscowoSCASMINNIRCINEIEEE LREBIGE. ... oo b snitsas srmsse esssmsnnsss snsersiossnsnssnsssersiness
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Szczytnicka. ...
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Legnicy... ARt e S

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

X E O LW O LS LRI o b, 2o s s

Informacja dodatkowa: przebudowa ul. Szczytnickiej

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5MPa
a. Gazociag*:

= Qdcinek ... A-B...-............ De 125mm PE-HD, | = ok. 70mb, 2003r.....................
Srednica | materiat, Diugo$é, Rok budowy

Srednica i materiat, Diugo$é, llosé

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llosc, inne

PSG sp.z 0.0 Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r Strona1z5
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5 przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
ks POLSKA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/11

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.

ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP): 0,5MPa

Gazociag™:

Odcinek ....... A-B..........De 125mm PE-HD 100 SDR 17,6, | = ok. 75mb..............

Srednica i materiat, Diugos¢,
Przylgeza™:
o e B o T

Srednica i materiat, Dugosé, lloéé
Punkty gazowe-do-10-m*/h*
PHRKUEBSNNIE 0aiasniiis stra ai  r s s S e

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llos¢, Inne

Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:

Projektowany gazocigg nalezy wpiac, poza miejscem kolizji, w punktach A i B do
istniejacego gazociggu sr/c De 125mm PE-HD w ul. Szczytnickiej,

Nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie projektowanego gazociagu tj. 1,0 m,
Nalezy odcigé i zaslepi¢ kolizyjny odcinek przebudowywanego gazociagu,

nalezy przewidzie¢ przeprowadzenie prac sieciowych w sposdb umozliwiajgcy
nieprzerwane dostarczanie gazu do odbiorcéw podigczonych do tej sieci gazowej,

wykonywanie wszelkich prac w obrebie czynnej sieci gazowej (wpiecia i odcigcia), a
takze odbior proby szczelnosci nalezy uzgodni¢ z Gazownig w Legnicy, ul. Scinawska
1B, tel. (76) 850 90 40.

w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacej sieci gazowej w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w
dostawie gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robot i inwestor zadania.

Zalecenia dot. armatury: nalezy odtworzy¢ ewentualny uktad zasuw znajdujacy sie
na przedmiotowym odcinku.

Informacje dodatkowe:

przebudowa fragmentu sieci gazowej nie wymaga formainego jego przekazania na
majatek PSG, poniewaz kolizyjny odcinek zastgpiony jest nowym fragmentem sieci
gazowej rozdzielczej o zblizonych parametrach technicznych,

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z5
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
si POLSKA przylaczy podwyzszonego $redniego z PE do
NP Srdins dhmaniciv 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakoniczenie zadania jest protokoét
odbioru koncowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesiong nowg trasg gazociggu,

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Gazocigg i przytgcza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) . '
Gazociggi i przytgcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikoéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejacych gazociaggow i przytaczy*

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne -
opisac*)

4. Gazociagi i-przylaezaz PE *

Gazociggi i przytgcza z PE nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazociggiiprzylacza-stalowe- Wymagania-zzakresu-spawalnictwa”:
Gazociagi i przytgcza stalowe nalezy projektowac i wykonywac zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

6. Ochrona przeciwkorozyjna*

a. Ochrona bierna*

= Ochrone bierng nalezy projektowac i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= Rodzaj powioki izolacyjnej na czesci liniowej gazociagu
Goriatlgn o e o T e N O

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na potgczeniach spawanych (typ/rodzaj) zgodnie z
(e T T T SRR G R R e 3 5 3 B Y A s

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) powtoka fabryczna zgodnie z

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3 z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
SPOMIA CAZOWIMICTIVA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

7.

= kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami...........

Ochrona—katodowa™

= QOchrone katodowg nalezy projektowaé¢ i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG

,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

= wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu

Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatagcznik 5)*

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

= Obiekty powinny by¢ budowane =z zastosowaniem wyrobow budowlanych

wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

= \Wlasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byc

potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentéw kontroli.

= Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z witasciwg

dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mieé¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentacji projektowej
Dokumentacja musi spetniac wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
= Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie

szczegodtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z ...... ... T e e e enns

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu, ul. Ziebicka 44.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691 001 17 42, REGON 390647251.
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a przylaczy podwyzszonego sredniego z PE do
ﬂ?f:ﬁﬁﬁm 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)

WARUNKI TECHNICZNE
ZMS/8/2017/11

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.

ci$nienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Powyzszy zakres winien by¢ zrealizowany kosztem i staraniem Inwestora.

Zalaczniki:

1.,

Vil. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z o0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcow,

Przywotane standardy techniczne IGG sga do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Zakiad Gazowniczy we
Wroctawiu. '
Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka
wydajgca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

KIEROWNIK
_________ Sakcja Bwidend)i Majatky | Uzgodnieft |

Mapa pogladowa z zakresem zadania

2 Zatacznik nr 1
Sporzadzit/a:

Agnieszka Jarzgb, Agnieszka.Jarzab@psgaz.pl

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/Sekdji... ... ... oo
D I s i s s sy A R SR R B S PR A

*) niepotrzebne skreslic
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