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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zatozenia kosztorysowe

|. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robét na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem zadania pod nazwa:

Przebudowa budynku warsztatéw szkolnych wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na budynek dydaktyczny na potrzeby
Zespotu Szkoét Ekonomicznych w Brzozowie na dziatkach 21297/2 i 2197/3 przy ul. Prof. W. Panki w Brzozowie

Il. Podstawa opracowania:

1. Umowa z Inwestorem.

2. Katalogi KNR oraz KNNR

3. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz,177)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego Dz.U. Nr 130 poz. 1389), z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389),

oraz z dnia 16,09,2004 r. ) Dz.U Nr 202, poz. 2072 .

5. Projekt budowlany opracowany przez Biuro Ustug Projektowych "SKALA" Stanistaw Najdecki, Iskrzynia

ul. Stoneczna 84, 38-422 Iskrzynia.

Ill. Opis konstrukcji obiektu

Istniejacy budynek konstrukcji tradycyjnej, Sciany murowane, stropy zelbetowe i typu DZ na belkach.
Petnit role warsztatéw szkolnych, obecnie przeznaczony jest na budynek dydaktyczny ZSE w Brzozowie

IV. Zakres projektowanych robot:

- wyburzenia $cian dziatlowych, wykucia otworéw w $cianach wraz z wykonaniem nadprozy,
- rozbidrka istniejgcego pokrycia dachowego,

- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej i czesci okiennej,

- skucie istniejgcych tynkéw wewnetrznych,

- rozbidrka istniejgcych posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi,

- przebudowa $cian dziatowych prowadzgca do utworzenia nowego uktadu funkcjonalnego,
- rozbudowa o zadaszony taras,

- remont i przebudowa pokrycia dachu,

- montaz stolarki drzwiowej oraz okiennej o odpornosci EI60,

- wykonanie posadzek, tynkdw wewnetrznych i sufitow podwieszonych

- wykonanie docieplenia catosci budynku,

- wykonanie robot zewnetrznych,

Szczegotowy zakres rzeczowy robdt budowlanych zawierajg projekt techniczny.
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp 4 RAZEM

1|Roboty rozhiérkowe

2|lzolacja $cian fundamentowych

2.1|Roboty przygotowawcze

2.2 lzolacja $cian

2.3|Chodnik odbojowy z podjazdem

Elementy zelbetowe

Zamurowania i cianki

Wykonanie tarasu

Remont dachu i kominéw

Docieplenie poddasza

Tynki i oktadziny

© |0 N G A W

Podtoza i posadzki

10 Roboty malarskie

11 Stolarka i $lusarka

12| Docieplenie elewacji

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
145111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oScieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/08
1,45%1,50*3 m2 6,525
1,50*2,50*20 m2 75,000
RAZEM 81,525
2|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru krat okiennych szt.
d.1107
1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/09
17,00 szt. 17,000
RAZEM 17,000
4/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/10
1,40*2,00*9 m2 25,200
1,60*2,00"1 m2 3,200
1,656*2,50*1 m2 3,875
1,50%2,50*1 m?2 3,750
RAZEM 36,025
5/KNR 4-02 0235- |Demontaz umywalki kpl.
d.1/06
7+2+3 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
6/KNR 4-02 0235- |Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl.
d.1/08
142+2 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
7/KNR 4-02 0235- |Demontaz zlewu kuchennego kpl.
d.1/03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR 4-02 0132- |Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowe;j szt.
d.1|01
12+1 szt. 13,000
RAZEM 13,000
9/KNR 4-04 0506- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/05
8,60+10,60 m 19,200
RAZEM 19,200
10|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/06
8,00 m 8,000
RAZEM 8,000
11/KNR 4-04 0506- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy m2
d.1]01
8,60*10,60 m2 91,160
RAZEM 91,160
12|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementoéw wigzb dachowych - otacenie dachu m2
d.1/03
8,60*10,60 m?2 91,160

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5003 -4 -




Przeb_bud_warsztatéw2023-przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
RAZEM 91,160
13|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - wigzby dachowe m2
d.1|07
8,60*10,60 m?2 91,160
RAZEM 91,160
14/KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia stropodachu z papy na betonie na zakfad m2
d.1/03
7,80%9,80 m2 76,440
RAZEM 76,440
15/KNR 4-01 0804- |Zerwanie wylewki cementowej na stropodachu tacznie z izolacja m2
d.1|07
analogia
7,80%9,80 m2 76,440
RAZEM 76,440
16|KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropéw zelbetowych typu DZ facznie z wiencami m3
d.1/03
analogia
7,00%9,53*0,20 m3 13,342
RAZEM 13,342
17|KNR 4-04 0305- |Rozebranie belek i podciagow jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci wezszego boku do 30 | m3
d.1|05 cm
0,35*0,55%6,45 m3 1,242
RAZEM 1,242
18|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubo$ci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1/05
2,35*1,95+1,35*1,00+[3,94*(2,79+3,09)/2]*3+(2,89+0,38)*3,00*3+[1,10+1,20+2,72]*2*2,20+ m?2 101,886
1,81*2,50+6,90*0,40+1,50*1,60
RAZEM 101,886
19/KNR 4-04 0305- |Rozebranie stropow Zelbetowych (ptyt, belek, Zeber, wiencow) przy grubosci ptyty stropowej do | m3
d.102 15 cm
4,80*1,56*0,12 m3 0,899
3,04*1,40%0,12 m3 0,511
RAZEM 1,410
20|KNR 4-04 0801- |Rozebranie konstrukcji zadaszenia z elementéw stalowych nad spocznikiem schodéw m2
d.1]01
analogia
2,80*1,88 m2 5,264
RAZEM 5,264
21/KNR 4-01 0349- |Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1]02
2,56*1,90*0,16 m3 0,778
[6,54+6,98]*[4,77+4,09]/2*0,19 m3 11,380
2,97*2,80*[0,15+0,30*2] m3 6,237
[2,63*2+0,62*2]*2,80*0,28 m3 5,096
6,98*[4,77+4,09]/2*0,17 m3 5,257
[(2,82*2+3,26)*3,00%0,28]*2 m3 14,952
6,98%[4,77+4,09]/2*0,33 m3 10,204
3,94*[2,79+3,09]/2%0,14 m3 1,622
[(1,55+1,85)*1,50*0,30]*2+[(1,55+1,85)*0,40*0,30] m3 3,468
[(4,55+7,00)*4,09-(1,50%2,50%4)]*0,57 m3 18,377
[3,02+2,08]*4,09*0,84 m3 17,522
6,90%[4,77+4,09]/2%0,45 m3 13,755
6,90*[4,77+4,09]/2%0,16 m3 4,891
[(2,89+0,38)*3,00*3]*0,14 m3 4,120
[(4,14+3,66)*0,16+4,30*0,20]*[2,79+3,09]/2 m3 6,198
[4,30*2+5,74]*[2,79+3,09]/2*0,18 m3 7,589
1,22*0,62*0,90+1,34*1,35*1,05 m3 2,580
[1,20+0,71+1,54-1,00*1,00]*0,35 m3 0,858
RAZEM 134,884
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22|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/03 piennej dla otworéw drzwiowych
[1,05*2,20%0,45]*2 m3 2,079
[1,05*2,20%0,15]*3 m3 1,040
RAZEM 3,119
23|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1/15
[2,45+0,44+2,60+1,50+3,00]*1,20 m2 11,988
[1,60+1,96+1,60]*2,25 m2 11,610
2,50%1,20 m?2 3,000
3,30%1,20 m2 3,960
[1,20+2,50]*1,20 m2 4,440
[7,13+4,08+1,57]*2,25 m2 28,755
[1,75+1,75]*2*2,00 m?2 14,000
RAZEM 77,753
24/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy na $cianach, filarach, pilastrach m2
d.1/03
[6,98+9,70+4,77+9,89+9,53+4,42+6,98]*4,09-1,50*2,50%16 m2 153,784
[9,70+4,77+9,89+9,563+4,42]*4,77-[1,40*2,00*6+1,00%2,00%4] m?2 157,939
6,98%[4,09+4,77]/2 m2 30,921
[(9,78+4,82+4,81)*4,09+(9,78+4,82+4,81)*4,77+6,90*(4,09+4,77)/2*5]-[1,50*2,50*8+1,50* m2 285,808
2,00*3]
[12,31+2,22+7,10]*2,79-1,45*1,50*8 m?2 42,948
[12,31+2,22+7,10]*3,09-0,90*2,00*6 m?2 56,037
3,94%[2,79+3,09]/2*2 m2 23,167
[1,75+1,75]*2*3,09 m2 21,630
RAZEM 772,234
25|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/07
11,63+16,95+3,01+2,80%2,00+2,88*2,10+2,28*3,00+3,87*9,78+16,43+10,71+22,30+29,75+ m2 194,397
10,30+16,98
RAZEM 194,397
26|KNR 4-01 0816- |Rozebranie posadzek z paneli z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.1|06
analogia
8,41+18,01 m2 26,420
RAZEM 26,420
27|KNR 4-01 0807- |Zerwanie posadzki z masy lastrykowe;j m2
d.1/04
pom.0/02 116,12 m2 116,120
RAZEM 116,120
28|KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1/07
6,46+33,24+68,80+62,47+30,85+43,99+14,43+65,62+31,36+32,95+22,94 m2 413,110
RAZEM 413,110
29|KNR 4-04 0603- |Burzenie podtoza z betonu o grubos$ci 10-15 cm przy uzyciu mtotow pneumatycznych m3
d.1/07
[6,46+1,84*3,94+4,20*3,94+11,63+16,95+3,01+66,59+33,24+68,8+62,47+30,85+43,99+14,43]* | m3 57,333
0,15
[65,62+31,36+32,95+3,0+16,43+10,71+22,3+4,19*4,55+6,85*3,94+2,05*3,94+16,98] 0,15 m3 38,022
RAZEM 95,355
30/KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z par- | m3
d.1/04 teru budynku ziemi pod nowe warstwy podposadzkowe
[6,46+8,41+18,01+11,63+16,95+3,01+66,59+33,24+68,8+62,47+30,85+43,99+14,43+65,62+ m3 258,872
31,36+32,95+3,0+16,43+10,71+22,3+22,94+29,75+10,3+16,98]*0,40
RAZEM 258,872
31|KNR 4-04 1103- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody sa- | m3
d.1/01 mowytadowcze
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
76,44*0,05+13,34+1,242+101,9*0,12+1,41+134,9+5,06+772,24*0,02+194,4*0,02+[ 116,12+ m3 302,567
413,11]*0,03+95,355

RAZEM 302,567
32|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- m3
d.1|04 dem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
302,567 m3 302,567
RAZEM 302,567
33|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- m3
d.1/05 dem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 4
302,567 m3 302,567
RAZEM 302,567
34|KNR 2-01 0212- |Wywoz nadwyzki ziemi z wykopow pod nowe warstwy podposadzkowe z transportem samocho- | m3
d.1/05 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
258,872 m3 258,872
RAZEM 258,872
35|KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.1/03 samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 8
258,872 m3 258,872
RAZEM 258,872
2/45320000-6 |lIzolacja scian fundamentowych
2.1 Roboty przygotowawcze
36|KNR 2-25 0417- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.2./01
1
33,50+15,00+6,00 m 54,500
RAZEM 54,500
37|KNR 2-25 0417- |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.2.|02
1
33,50+15,00+6,00 m 54,500
RAZEM 54,500
38|KNR 4-01 0107- |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.|08
1
2,20*2,70*2 m2 11,880
RAZEM 11,880
39|KNR 4-04 0301- |Rozebranie chodnika odbojowego z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.2.|02
1
elew. poin.-wsch. [47,70%0,60*0,10 m3 2,862
RAZEM 2,862
40|KNR 2-31 0807- |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- m2
d.2./01 kiem
1
elew.potud.wsch. [30,54*0,50 m?2 15,270
RAZEM 15,270
41/KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|02
1
elew.potud.wsch. (31,50 m 31,500
RAZEM 31,500
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42|KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.|0101-02
1
elew.potud.zach. (33,50 m 33,500
elew. potn.-zach. (15,00 m 15,000
kanal.deszcz. [5,00+11,0+4,00]*2 m 40,000
podjazdy [2,50*2+2,00]*2 m 14,000
RAZEM 102,500
43/KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 6 cm m2
d.2.|01 0803-02
1
elew.pofud.zach. [33,50%1,00 m2 33,500
elew. potn.-zach. [15,00%1,00 m2 15,000
kanal.deszcz. [5,00+11,0+4,00]*0,70 m?2 14,000
podjazdy 2,50*2,00*2 m2 10,000
RAZEM 72,500
44 Transport i utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej z rozebranej nawierzchni t
d.2.|kalk. wtasna
1
72,50%0,06*1,70 t 7,395
RAZEM 7,395
45/KNR 4-01 0104- |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych $cian fundamentowych m3
d.2.|02
1
elew. poin.-wsch.|47,70%[0,60+1,00]/2*1,00 m3 38,160
elew.potud.wsch. [30,54*[0,60+1,00]/2*1,00 m3 24,432
elew.potud.zach. |33,50%[0,60+1,00]/2*1,00 m3 26,800
elew. pétn.-zach. |15,00*[0,60+1,00]/2*1,00 m3 12,000
kanal.deszcz. [5,00+11,0+4,00]*0,70*1,10 m3 15,400
RAZEM 116,792
46|/KNR 2-01 0212- |Wywoz ziemi z wykopu pod izolacje i docieplenie $cian fundamentowych z transportem samo- m3
d.2.|05 chodami na odlegto$¢ do 1 km
1
elew.potud.zach. |33,50*[0,60+1,00]/2*1,00 m3 26,800
elew. poin.-zach. |15,00%[0,60+1,00]/2*1,00 m3 12,000
RAZEM 38,800
47/KNR 2-01 0214- |Nakfady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami m3
d.2.|03 samowyfadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
1 Krotno$¢ = 8
38,800 m3 38,800
RAZEM 38,800
2.2 Izolacja scian
48|KNR 4-01 0619- |Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych m2
d.2.|03
2
elew. potn.-wsch. |47,70%1,00 m?2 47,700
elew.potud.wsch. [30,54%1,00 m2 30,540
elew.pofud.zach. [33,50*1,00 m?2 33,500
elew. pétn.-zach. [15,00%1,00 m?2 15,000
RAZEM 126,740
49/KNR 0-17 2608- |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.2.|01
2
elew. potn.-wsch. |47,70%1,00 m?2 47,700
elew.pofud.wsch. [30,54*1,00 m?2 30,540
elew.pofud.zach. [33,50%1,00 m2 33,500
elew. potn.-zach. [15,001,00 m2 15,000
RAZEM 126,740
50{KNNR-W 3 1408- |Wyréwnanie drobnych nieréwno$ci powierzchni $cian fundamentowych zaprawa naprawcza m2
d.2.|03
2
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elew. poin.-wsch. |47,70%1,00 47,700
elew.potud.wsch. [30,54%1,00 30,540
elew.potud.zach. [33,50%1,00 33,500
elew. poétn.-zach. |15,00%1,00 15,000

A (obliczenia pomocnicze) =======
126,740
poz.50A*70% m?2 88,718
RAZEM 88,718
51/KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji m2
d.2.|01 asfaltowej - pierwsza warstwa
2
elew. potn.-wsch. |47,70%1,00 m?2 47,700
elew.potud.wsch. [30,54%1,00 m2 30,540
elew.potud.zach. [33,50%1,00 m?2 33,500
elew. poin.-zach. [15,00%1,00 m?2 15,000
RAZEM 126,740
52|KNR 2-02 0603- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji m2
d.2.|02 asfaltowej - druga warstwa
2
elew. potn.-wsch. |47,70%1,00 m?2 47,700
elew.potud.wsch. [30,54*1,00 m?2 30,540
elew.pofud.zach. [33,50%1,00 m2 33,500
elew. potn.-zach. [15,00%1,00 m2 15,000
RAZEM 126,740
53|KNR 0-41 0115- |Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianu fundamentowego (styroduru) gr.10 cm m2
d.2.|01 mocowanymi do $ciany masg bitumiczng
2|analogia
elew. potn.-wsch. |47,70%1,20 m?2 57,240
elew.potud.wsch. [30,54%1,20 m2 36,648
elew.pofud.zach. [33,50%1,20 m?2 40,200
elew. poin.-zach. [15,00%1,20 m?2 18,000
RAZEM 152,088
54| KNNR-W 3 0207- |Izolacje pionowe docieplenia $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.2.|01
2
elew. potn.-wsch. |47,70%1,00 m?2 47,700
elew.pofud.wsch. [30,54*1,00 m?2 30,540
elew.pofud.zach. [33,50%1,00 m2 33,500
elew. potn.-zach. [15,001,00 m2 15,000
RAZEM 126,740
55|KNR 2-31 0107- |Zasypanie wykopu od strony placu tluczniem kamiennym z zageszczeniem po wykonaniu izolacji | m3
d.2.|02 $cian
2|analogia
elew.potud.zach. [33,50%[0,50+0,90]/2*1,00 m3 23,450
elew. péin.-zach. |15,00%[0,50+0,90]/2*1,00 m3 10,500
RAZEM 33,950
56| KNR 4-01 0105- |Zasypanie pozostatych wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubi- | m3
d.2.|02 ciem warstwami co 15 cm
2
elew. poin.-wsch. [47,70%[0,60+1,00]/2*1,00 m3 38,160
elew.potud.wsch. [30,54*[0,60+1,00]/2*1,00 m3 24,432
RAZEM 62,592
2.3 Chodnik odbojowy z podjazdem
57|KNNR 6 0101-05 |Koryto wykonywane recznie gt. 20 cm na catej szeroko$ci chodnika odbojowego m2
d.2.
3
elew. potn.-wsch. |47,70%0,50 m2 23,850
elew.potud.wsch. [30,54*0,50 m?2 15,270
elew.pofud.zach. [33,50%1,00 m?2 33,500
elew. poin.-zach. |15,00%1,00 m?2 15,000
podjazdy 2,50*2,00*2 m?2 10,000
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RAZEM 97,620
58/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-l m
d.2.|01
3
elew. poin.-wsch. (47,70 m 47,700
elew.potud.wsch. [30,54 m 30,540
elew.potud.zach. (33,50 m 33,500
elew. potn.-zach. (15,00 m 15,000
podjazdy [2,50*2+2,00]*2 m 14,000
RAZEM 140,740
59/KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|03
3
[47,70+30,54+33,50+15,00+14,00]*0,20*0,15 m3 4,222
RAZEM 4,222
60|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias- m
d.2.|02 kiem
3
elew. potn.-wsch. 47,70 m 47,700
elew.potud.wsch. |30,54 m 30,540
RAZEM 78,240
61|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg | m
d.2.|04 cementowa
3
elew.potud.zach. (33,50 m 33,500
elew. potn.-zach. (15,00 m 15,000
podjazdy [2,50*2+2,00]*2 m 14,000
RAZEM 62,500
62|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtékninami uktadanymi sposobem recznym m2
d.2.|04
3|analogia
elew. potn.-wsch. |47,70%0,50 m2 23,850
elew.potud.wsch. [30,54*0,50 m?2 15,270
RAZEM 39,120
63|KNNR 6 0112-05 |Warstwa podbudowy pod chodnik odbojowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu m2
d.2. 10 cm
3
elew. potn.-wsch. |47,70%0,50 m2 23,850
elew.potud.wsch. [30,54*0,50 m?2 15,270
RAZEM 39,120
64| KNNR 6 0113-05 |Warstwa podbudowy pod chodnik odbojowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 10 | m?2
d.2. cm
3
elew. potn.-wsch. |47,70%0,50 m2 23,850
elew.potud.wsch. [30,54*0,50 m?2 15,270
RAZEM 39,120
65|KNNR 6 0105-01 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.2.
3
elew. potn.-wsch. |47,70%0,50 m2 23,850
elew.potud.wsch. [30,54*0,50 m?2 15,270
RAZEM 39,120
66|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnia chodnika odbojowego z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce m2
d.2.|01 piaskowej
3
elew. potn.-wsch. |47,70%0,50 m2 23,850
elew.potud.wsch. |30,54*0,50 m?2 15,270
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RAZEM 39,120
67/KNR 9-26 0107- |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 150 mm i wysokosci 200 do 300 m
d.2.|02 mm; klasa obcigzenia B125
3
przy chod.odb. |32,50+14,00 m 46,500
podjazd [2,00+2,00]*2 m 8,000
RAZEM 54,500
68KNR 9-26 0203- |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 150 mm | kpl.
d.2.|02 i wysokos$ci do 300 mm; klasa obciazenia B125
3
3,00 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
69/ KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|0408-02
3
5,20+11,30+4,30 m 20,800
RAZEM 20,800
70|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego pod podjazd - warstwa o grubosci po zaggszczeniu 20 cm m2
d.2./01
3
podjazdy 2,50*2,00*2 m?2 10,000
RAZEM 10,000
71|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego pod podjazd - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu 10 m2
d.2.|07 0114-08 cm
3
podjazdy 2,50%2,00*2 m2 10,000
RAZEM 10,000
72|KNNR 6 0105-05 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.2.
3
elew.pofud.zach. [33,50%1,00 m2 33,500
elew. poétn.-zach. |15,00%1,00 m?2 15,000
podjazdy 2,50*2,00*2 m2 10,000
RAZEM 58,500
73|KNR 2-31 0511- |Uzupetnienie nawierzchni kostkg brukowa betonowa o grubosci 6 cm na podsypce cementowo- | m2
d.2.|02 piaskowej
3
elew.pofud.zach. [33,50%1,00 m?2 33,500
elew. poin.-zach. |15,00%1,00 m?2 15,000
podjazdy 2,50*2,00*2 m2 10,000
RAZEM 58,500
3/45262300-4 |Elementy zelbetowe
74/KNR 4-01 0106- |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejacych | m3
d.3|02 fundamentach
1 1,00%1,00%6,90 m3 6,900
t2 0,70*0,50%[6,98*5+4,50+2,20] m3 14,560
£3 0,60*0,50%[2,00+3,93] m3 1,779
t4 0,50%0,50%[1,96*2+2,22+4,07*6+6,65+6,00] m3 10,803
RAZEM 34,042
75/KNR 2-02 1101- |Podkfady betonowe z betonu C8/10 (B-10) na podfozu gruntowym pod fawy fundamentowe m3
d.3|01
£1 1,00%0,10*6,90 m3 0,690
t2 0,70*0,10%[6,98*5+4,50+2,20] m3 2,912
£3 0,60%0,10%[2,00+3,93] m3 0,356
t4 0,50*0,10%[1,96*2+2,22+4,07*6+6,65+6,00] m3 2,161
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RAZEM 6,119
76/KNR 2-02 0252- |tawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu systemowym | m3
d.3/01 - transport betonu pompa
£1 0,80*0,40%6,90 m3 2,208
t2 0,50%0,40%[6,98*5+4,50+2,20] m3 8,320
t3 0,40%0,40%[2,00+3,93] m3 0,949
t4 0,30*0,40%[1,96*2+2,22+4,07*6+6,65+6,00] m3 5,185
RAZEM 16,662
77 |KNR-W 2-02 Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
1 6,90%0,25%0,45 m3 0,776
RAZEM 0,776
78/KNR 2-02 0211- |Wieniec na $cianie fundamentowej murowanej dwustronnie deskowany o szer. do 0,3 m m3
d.3|04
£1 6,90%0,25%0,25 m3 0,431
RAZEM 0,431
79|KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane masy dyspersyjnej na fawach m2
d.3|03 fundamentowych - pierwsza warstwa
1 1,60%6,90 m2 11,040
t2 0,70%[6,98*5+4,50+2,20] m2 29,120
£3 0,60*[2,00+3,93] m?2 3,558
t4 0,50*[1,96*2+2,22+4,07*6+6,65+6,00] m?2 21,605
RAZEM 65,323
80|KNR 2-02 0602- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane masy dyspersyjnej na fawach m2
d.3|04 fundamentowych - druga warstwa
1 1,60%6,90 m2 11,040
t2 0,70%[6,98*5+4,50+2,20] m?2 29,120
£3 0,60*[2,00+3,93] m2 3,558
t4 0,50%[1,96*2+2,22+4,07*6+6,65+6,00] m2 21,605
RAZEM 65,323
81|KNR 2-02 0208- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekro- | m3
d.3|05 ju do 20 - reczne uktadanie betonu
TR1 0,25*0,25%[4,90+4,30]*2*4 m3 4,600
RAZEM 4,600
82|KNR DC-03 Kotwienie pretow zbrojeniowych za pomoca zywicy w podtozu betonowym (gteboko$¢ osadzenia | szt.
d.3|0205-03 400 mm); $rednica otworu w podtozu 16 mm
4,004 szt. 16,000
RAZEM 16,000
83|KNR 2-02 0211- |Rdzenie zelbetowe w $cianach murowanych attyki o grubo$ci do 0,3 m dwustronnie deskowane | m3
d.3|01
rdzenie 0,25*0,25*[1,82+1,05]/2*11 m3 0,987
RAZEM 0,987
84|KNR 2-02 0262- |Wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o stosunku deskowanego obwodu do przekroju m3
d.3|03 do 12 - transport betonu pompg, pozostatych materiatow wyciggiem
W1, W2 0,25%0,25*[7,80+9,70] m3 1,094
WA1, WA2 0,25*0,15%[8,00+9,90] m3 0,671
RAZEM 1,765
85|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtadkie o $r. do 7 t
d.3|03 mm
tawy [(95,1/0,25)*1,30%2*0,222]/1000 t 0,220
stupy [(4,60/0,2%1,20)*0,222*4]/1000 t 0,025
rdzenie [(1,82+1,05)/2*11*0,9*0,222]/1000 t 0,003
wience [(35,40/0,25*1,25)*0,222]/1000 t 0,039
RAZEM 0,287
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86|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r. 8- t
d.3/04 14 mm
tawy [(6,90*3+6,98*5+4,81+6,0+3,93+1,96*2+2,22+4,07*5+4,19+1,82+6,00)*4*0,89]/1000 t 0,387
stupy [4,60*16%1,21]/1000 t 0,089
rdzenie [(1,82+1,05)/211*0,89]/1000 t 0,014
wience [(7,80+9,70+8,0+9,90)*4*0,89]/1000 t 0,126
RAZEM 0,616
4/45262500-6 |Zamurowania i Scianki
87|KNR 4-01 0304- |Zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu ko- m3
d.4/02 morkowego
1,50%2,10*0,45*2 m3 2,835
0,50*2,10%0,45*5 m3 2,363
0,70*1,50*0,45*1 m3 0,473
1,10*2,10*0,16*5 m3 1,848
0,40*2,10*0,16*1 m3 0,134
1,50%0,95*0,45*1 m3 0,641
RAZEM 8,294
88|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek m3
d.4/03
1,30%0,15*0,15*6 m3 0,176
1,30%0,45*0,15*7 m3 0,614
2,00%0,84*0,20*1 m3 0,336
RAZEM 1,126
89|KNR 4-01 0313- |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm w nadprozach. Masa ksztattowni- m
d.4|04 kow - 478,60 kg
1x][120 mm |1,30%6 m 7,800
3x][120 mm  |[1,30*3]*7 m 27,300
3x][ 140 mm |2,00*3 m 6,000
RAZEM 41,100
90|KNR 2-02 0609- |Wypetnienie czesci zewnetrznej nadproza z dwuteownikow ptytami styropianowymi gr. 2,0 cm m2
d.4{10 na zaprawie
analogia
35,10*0,12+6,00%0,14 m?2 5,052
RAZEM 5,052
91/KNR 2-02 0817- |Osiatkowanie nadprozy z ksztattownikéw siatka Rabitza m2
d.4/01
41,100*0,50 m2 20,550
RAZEM 20,550
92|KNR 0-27 0162- |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustakéw m2
d.4|02 ceramicznych POROTHERM P+W (pio6ro i wpust)
[2,22+4,32+7,32+3,73]*[2,79+3,09]/2-1,20*2,00 m2 49,315
1,96%[3,12+3,22]/2*2-0,80%2,00*2 m2 9,226
RAZEM 58,541
93|KNR 0-27 0160- |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 18,8 cm z pustakéw ceramicz- m2
d.4|01 nych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
6,98*[4,77+4,09]/2*4-0,90%2,00 m?2 121,886
3,90%[2,79+3,09]/2*1 m?2 11,466
[4,11%442,24+2,00]%[2,94+3,17]/2+[4,20+2,16]*4,00-0,90*2,00*3 m2 83,217
RAZEM 216,569
94|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.4/05
1,30*7+1,80*2 m 12,700
RAZEM 12,700
95|KNR 0-27 0160- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych | m?2
d.4/02 POROTHERM P+W (piéro i wpust)
7,21%[4,77+4,09]/2 m2 31,940
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RAZEM 31,940
96|KNR 0-27 0160- |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wys. powyzej 4,5 m i gr. 25 cm z pustakéw cera- m2
d.4|07 micznych POROTHERM P+W (pioro i wpust)
attyka [8,00+9,80]*[1,82+1,05]/2 m?2 25,543
RAZEM 25,543
97 Dostawa i montaz Scianek HPL do pomieszczen sanitarnych o wysoko$ci 200 cm, wykonane na m2
d.4|kalk. wtasna profilach systemowych z n6zkami ze stali nierdzewnej
1,25%*2,00*3+[1,20*6+3,08+4,18]*2,00 m2 36,420
RAZEM 36,420
98|KNR AT-12 Oktadziny akustyczne $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji m2
d.4/0101-04 stalowej na Scianach z wypetnieniem wetng
[6,96*2+6,90]*3,80+[12,35+3,88+0,20*2+16,26+3,94*3]*2,90-0,90*2,00*4 m?2 201,575
RAZEM 201,575
99/KNR 2-02 0121- |Zamurowanie otwordw okiennych luksferami posiadajacymi odporno$¢ ogniowa E60, gtadkie m2
d.4|05 czyste szkto bez zadnych wzoréw, dzieki temu bedzie wigcej Swiatta w salach
1,45%1,50*1 m2 2,175
1,50%2,50*7 m2 26,250
RAZEM 28,425
100|{KNR 4-01 0208- |Przebicie otworéw w stropie pod przewody kanatow wentylacyjnych szt.
d.4/02
[1+4+2+2+2]*2 szt. 22,000
RAZEM 22,000
101|KNP 02 0808-05. |Wykonanie otworéw w istniejacym pokryciu dachu blachg trapezowa pod nowe kominy m2
d.4/03
analogia
0,80*0,60*2+1,20*1,00+0,90*1,10+0,60*1,10 m?2 3,810
RAZEM 3,810
102 |KNR AT-45 Komin wentylacyjny z kanatami o przekroju przewodéw 2x17x12 cm - 4 m wysokos$ci komina szt.
d.4/0116-02
1+4+2+2+2+1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
103|KNR 2-15 0205- |Podtaczenia wentylacji z oddalonych pomieszczen ocieplonymi przewodami w przestrzeni stry- m
d.4|04 chowej do komindw istniejacych i projektowanych
analogia
2,60+1,10*3+3,20*2+4,60+2,20*2+1,10*3+2,70*2+4,10*2+0,90*2+2,70*2+2,0+1,0*2+2,30*2+ m 67,800
0,80*2+2,90*2+2,20+1,00+0,70+2,50
RAZEM 67,800
5 Wykonanie tarasu
104 |KNR 2-02 0408- |Krokwie zwykte, dtugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy- m3
d.5|05 conej
K 0,08*0,18*[8,60*8+9,30%2+9,70*4] m3 1,817
RAZEM 1,817
105|KNR 2-02 0406- |Ptatwie, dtugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|05 drew.
PH1 0,18*0,18*9,75 m3 0,316
drew.
Pt2 0,18*0,18*7,00 m3 0,227
drew.
Pt 3-4 0,14*0,14*[9,75+7,20] m3 0,332
drew.
RAZEM 0,875
106 |KNR 2-02 0408- |Miecze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5/01
M1 0,14%0,14*1,40*14 m3 0,384
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RAZEM 0,384
107 |KNR 2-02 0407- |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5|05 drew.
$1-2 0,18*0,18*[4,90*3+4,20*3] m3 0,885
drew.
S3 0,14%0,14*3,40*4 m3 0,267
drew.
RAZEM 1,152
108/KNR DC-03 Mocowanie stupéw drewnianych zadaszenia do podtoza betonowego za pomocg kotew chemicz- | szt.
d.5/0101-03 nych i odpowiednich ztaczy ciesielskich
[3+3+4]*4 szt. 40,000
RAZEM 40,000
109 Dostawa ztaczy ciesielskich do potaczen konstrukcji drewnianej tarasu - komplet kpl.
d.5
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR 4-01 0631- |Impregnacja bio i ogniochronna wiezby dachowej do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia m2
d.5/01
281,80 m2 281,800
RAZEM 281,800
111|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.5/0103-02
pofa¢ 8,60%7,25+9,70*3,00 m2 91,450
RAZEM 91,450
112|KNR 2-02 0410- |Otfacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m2
d.5/04
pota¢ 8,60*7,25+9,70*3,00 m2 91,450
RAZEM 91,450
113|KNR K-05 0102- |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowe;j m
d.5/04
7,25+3,00 m 10,250
RAZEM 10,250
114/ NNRNKB 202 Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85 % blacha powlekang dachéwkowa na fatach m2
d.5/0535-02
pofa¢ 8,60*7,25+9,70*3,00 m2 91,450
RAZEM 91,450
115/NNRNKB 202 Pokrycie dachéw blachg powlekana - montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.5/0539-02
7,25+3,00 m 10,250
RAZEM 10,250
116|NNRNKB 202 Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.5/0541-02
[9,75+7,90+7,50]*0,50+[7,25+3,00]*0,35 m?2 16,163
RAZEM 16,163
117 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej m
d.5/0522-02
6,80+3,00 m 9,800
RAZEM 9,800
118/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej m
d.5/0529-02
7,00+7,50 m 14,500
RAZEM 14,500

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5003

-15-




Przeb_bud_warsztatéw2023-przed

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
119|KNR-W 2-05 Montaz konstrukcji no$nej z profili zimnogietych RK 100x100x5 pod lekka obudowe $cian t
d.5/1006-02
RK 100x100x5  |[(3,25*8+9,50*3+6,90*3)*14,40%1,05]/1000 t 1,137
RAZEM 1,137
120|KNR 0-25 0105- |Czyszczenie konstrukcji stalowej pod lekka obudowe $cian m2
d.5/03
RK 100x100x5  |[3,25*8+9,50*3+6,90*3]*0,383 m2 28,802
RAZEM 28,802
121|KNR 0-25 0202- |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji stalowej - farba podktadowa epoksydowa m2
d.5/02 0201 F 04
RK 100x100x5  |[3,25*8+9,50*3+6,90*3]*0,383 m2 28,802
RAZEM 28,802
122|KNR 0-25 0202- |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji stalowej - farba nawierzchniowa poliuretanowa m2
d.5/02 0201 K 04
RK 100x100x5  |[3,25*8+9,50*3+6,90*3]*0,383 m2 28,802
RAZEM 28,802
123|KNR DC-03 Mocowanie konstrukcji stalowej obudowy $cian za pomocg kotew chemicznych z zywicy i pre- szt.
d.5(0101-03 tow ocynkowanych gwintowanych do podtozy betonowych; $rednica otworu w podiozu 14 mm
8,00*4 szt. 32,000
RAZEM 32,000
124|KNR-W 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny gr.12 cm montowana | m2
d.5{1002-02 metoda tradycyjng
$ciany zewn. 9,50*3,55+7,40*5,50 m?2 74,425
RAZEM 74,425
125|KNR 0-21 4004- |Poszycie Sciany szkieletowej wewnetrznej ptyta poliweglanowg 2-komorowg o grub.20 mm m2
d.5/06
$ciana wewn. 7,00*3,40-0,90%2,00 m2 22,000
RAZEM 22,000
126 |KNR 9-09 0102- |Obudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej m2
d.5|01 mocowanej bezposrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng mineralng gr.
20 cm
sufit podw. 7,11*7,50+7,20*1,85 m?2 66,645
RAZEM 66,645
127 NNRNKB 202 Gruntowanie podtoza obudowy poddasza preparatami gruntujacymi m2
d.5/1134-01
analogia
sufit podw. 7,11*7,50+7,20%1,85 m2 66,645
RAZEM 66,645
128 |KNNR 2 1402-03 |Malowanie farba dyspersyjng dwukrotnie podtozy gipsowych obudowy poddasza m2
d.5
sufit podw. 7,11%7,50+7,20%1,85 m2 66,645
RAZEM 66,645
6/45453000-7 |Remont dachu i kominow
129|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przysScienne do rob6t dachowych m2
d.6|01
dach istn. [47,00+31,00+33,00+14,00]*[3,50+6,00]/2 m2 593,750
RAZEM 593,750
130|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6/05
dach istn. 39,71+32,53+20,88+15,71 m 108,830
RAZEM 108,830
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131|KNR 4-04 0506- |Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|/06
dach istn. 5,90+7,10*2+6,90+6,20+3,70*3 m 44,300
RAZEM 44,300
132|KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy m2
d.6|07 nadajacej sie do uzytku
dach istn. [(39,71+22,83)*2]*0,60+[39,71+22,83]*0,33 m2 95,686
RAZEM 95,686
133|KNR 4-01 0535- |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajacej si¢ do uzytku m2
d.6|01
dach istn. 39,71%9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[ 39,7 1+22,83] m2 |1062,165
RAZEM | 1 062,165
134|KNR 4-01 0430- |Rozebranie elementdéw wigzb dachowych - otacenie dachu m2
d.6/03
dach istn. 39,71*9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[ 39,7 1+22,83] m2 |1062,165
RAZEM | 1 062,165
135|KNR AT-09 Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m m2
d.6/0103-02
dach istn. 39,71*9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[ 39,7 1+22,83] m2 |1062,165
RAZEM | 1 062,165
136|KNR 2-02 0410- |Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 c¢m z tarcicy nasyconej m2
d.6/04
dach istn. 39,71*9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[ 39,7 1+22,83] m2 |1062,165
RAZEM | 1 062,165
137 |KNR K-05 0102- |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowe;j m
d.6/04
dach istn. 39,71+32,53+20,88+15,71 m 108,830
RAZEM 108,830
138|KNR 4-01 0631- |Impregnacja bio i ogniochronna wiezby dachowej do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia m2
d.6|01
dach istn. 381,76 m?2 381,760
RAZEM 381,760
139/ NNRNKB 202 Pokrycie dachéw blachg stalowa ocynkowana-trapezowa na tatach - blacha z rozebranego po- m2
d.6/0529-01 krycia, wsp. do R=1,50 ; przyjeto uzupetnienie istniejacej blachy w ilosci do 10%
analogia
dach istn. 39,71*9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[ 39,7 1+22,83] m2 |1 062,165
RAZEM | 1 062,165
140|KNR 0-25 0104- |Czyszczenie pokrycia dachu blacha przed malowaniem m2
d.6|01
dach istn. 39,71%9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[39,71+22,83] m2 |1 062,165
RAZEM | 1 062,165
141|KNR 0-25 0103- |Odttuszczanie preparatem do powierzchni ocynkowanych pokrycia dachu m2
d.6|01
analogia
dach istn. 39,71*9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[ 39,7 1+22,83] m2 |1062,165
RAZEM | 1 062,165
142|KNR 0-25 0202- |Malowanie pedzlem lub watkiem pokrycia dachu farba do ocynkowanych blach dachowych m2
d.6/01 0201 D 02
dach istn. 39,71%9,28+[39,71+32,53]/2*7,67+20,88*9,28+[22,83+15,71]/2*7,67+1,20%[ 39,7 1+22,83] m2 |1062,165
RAZEM | 1 062,165
143|KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.6/0514-02
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dach istn. [(39,71+22,83)*2]*0,60+[39,71+22,83]*0,33 m2 95,686
RAZEM 95,686
144|KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.6/0519-03
dach istn. 39,71+32,53+20,88+15,71 m 108,830
RAZEM 108,830
145|KNR AT-09 Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy kompletny m
d.6/0104-06
33,50+18,50 m 52,000
RAZEM 52,000
146 |KNR 2-02 0219- |Nakrywy kominow o $redniej grubosci 7 cm m2
d.605
kominy 1,20*0,80+1,40*0,80+0,80*0,80+1,20*0,90+1,40*0,80+0,90*1,40+(1,00*0,80)*3+1,25*0,80+ m2 11,390
0,80*0,80+1,30%0,90
RAZEM 11,390
147|KNR 0-33 0102- |Ocieplenie przewodoéw wentylacyjnych - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm m2
d.6|01
kominy [1,00+0,60+1,20+0,60+0,60*2+1,0+0,70+1,20+0,60+0,70+1,20+(0,80+0,60)*3+1,05+0,60+0,60* | m2 148,915
2+1,10+0,70]*2*[3,80+4,10]/2
$ciany [10,14+8,02]*0,40 m?2 7,264
RAZEM 156,179
148 |KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.6|01
kominy 146,940%4 szt. | 587,760
$ciany 7,264 szt. 29,040
RAZEM 616,800
149|KNR 0-33 0102- |Wielowarstwowe systemy ociepler $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiok- m2
d.6|05 na szklanego
kominy 148,915 m?2 148,915
$ciany [10,14+8,02]*0,40 m2 7,264
RAZEM 156,179
150|KNR 0-33 0125- |Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.6|01
kominy 148,915 m?2 148,915
$ciany [10,14+8,02]*0,40 m2 7,264
RAZEM 156,179
151|KNR 0-33 0125- |Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa- | m?2
d.6|02 ne recznie
kominy 148,915 m2 148,915
$ciany [10,14+8,02]*0,40 m?2 7,264
RAZEM 156,179
152 |KNR-W 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.6/0514-02
czapki kominéw |1,35%0,95+1,55%0,95+1,00*1,00+1,35*1,15+1,55%0,95+1,25%1,55+(1,15*0,95)*3+1,40*0,95+ m2 16,108
1,00%1,00+1,55*1,15
nowe obrobki [(1,00+0,60+1,20+0,60+0,60*2+1,0+0,70+1,20+0,60+0,70+1,20+(0,80+0,60) *4+0,60*2+1,10+ m?2 11,160
0,70)*2]*0,30
RAZEM 27,268
153 |KNR AT-22 Obsadzenie kratek wentylacyjnych PCV w kominach na dachu szt.
d.6/0102-05
43,00*2 szt. 86,000
RAZEM 86,000
7/45320000-6 |Docieplenie poddasza
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154|KNR 2-02 0616- |lzolacja z folii paroizolacyjna pod ocieplenie poddasza m?2
d.7/01
poddasze 39,40%6,45+16,52*6,45+39,40%7,48+7,40*20,06 m2 803,840
RAZEM 803,840
155|KNR 2-02 0613- |Izolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z dwdch warstw ptyt uktadanych na sucho o facznej | m?2
d.7|03 grubos$ci 25 cm
poddasze 39,40%6,45+16,52*6,45+39,40*7,48+7,40*20,06 m2 803,840
RAZEM 803,840
156|KNR 0-33 0102- |Ocieplenie $ciany na poddaszu - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 cm m2
d.7|04
poddasze-$ciana |[39,40+22,10]*2,30 m2 141,450
RAZEM 141,450
157|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian szt.
d.7/01
poddasze-$ciana |141,450*4 szt. 565,800
RAZEM 565,800
158|KNR 0-33 0102- |Szpachlowanie zbrojone jedna warstwg siatki z widkna szklanego m2
d.7/05
poddasze-$ciana |[39,40+22,10]*2,30 m2 141,450
RAZEM 141,450
8/45410000-4 |Tynki i oktadziny
159|KNR 9-03 0109- |Przygotowanie podtoza recznie na Scianach m2
d.8/05
pom.0/01 [(3,80+0,20+2,13)*2-1,20%2,00]*[2,79+3,09]/2+2,13*2,79-1,40%2,50*2 m2 27,931
pom.0/02 [1,88+36,9+12,35+1,78+0,2*2+2,14+1,78+0,2*2+20,7+10,6+2,3+2,0+2,3+6,0+1,75+4,8*2+1,65* | m2 351,662
2+20,6]*2,9-[0,9*2,0*22+1,35%2,0*2]
pom.0/03a [1,03+1,92]*2*3,09-0,90*2,00*2 m2 14,631
pom.0/03b [1,16+1,92]*2*3,09-0,90*2,00 m2 17,234
pom.0/04 [4,29+3,92]*2%[2,79+3,09]/2-[0,90%2,00+1,45%1,50*2] m2 42,125
pom.0/05 [7,82+3,92*2]*[2,79+3,09]/2-[0,90%2,00+1,45%1,50*3] m?2 37,715
pom.0/06a [4,76+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m?2 94,716
pom.0/06b [4,76+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m2 94,716
pom.0/07 [2,14+3,92]*2%[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50] m2 30,083
pom.0/08 [7,19+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m?2 112,496
pom.0/09 [6,94+3,94]*2%[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,45%1,50*3] m2 55,649
pom.0/10 [7,18+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m2 112,408
pom.0/11 [7,55+3,92]*2%[2,79+3,09]/2-[0,90%2,00+1,45%1,50*3] m2 59,119
pom.0/12 [7,13+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m?2 111,965
pom.0/13 [5,19+4,22]*2*[2,79+3,09]/2-0,90%2,00*2 m2 51,731
pom.0/14a [4,93+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m2 96,223
pom.0/14b [2,00+4,45]*2%[4,77+4,09]/2-1,50%2,50 m2 53,397
pom.0/15 [2,00+2,40]*2*[4,77+4,09]/2-0,90%2,00 m?2 37,184
pom.0/16a [6,90+9,94]*2*[4,77+4,09]/2-1,50*2,50%4 m2 134,202
pom.0/16b [4,08+2,05]*2*[4,77+4,09]/2-0,90*2,00 m2 52,512
pom.0/17a [4,16+1,25]*2%[2,79+3,09]/2-0,80*2,00%4 m2 25,411
pom.0/17b [4,16+2,28]*2*[2,79+3,09]/2-[1,45*0,90+0,80%2,00*4+0,90*2,00] m?2 28,362
pom.0/18 [6,90+4,68]*2*[4,77+4,09]/2-1,50*2,50*2 m2 95,099
pom.0/19 [4,10+1,94]*2*2,79-[1,45%1,50+0,90*2,00] m2 29,728
pom.0/20a [4,14+2,71]*2%[2,79+3,09]/2-[1,45%0,90+0,90%2,00] m2 37,173
pom.0/20b [4,14+4,42]*2%[2,79+3,09]/2-0,90%2,00 m?2 48,533
pom.0/21a [3,11+2,40+4,20+2,69+6,87+5,34]*[4,77+4,09]/2-[1,50*2,50+1,50*2,00+0,90*2,00] m?2 100,472
pom.0/21b [3,97+2,20]*2*[4,77+4,09]/2-[1,50*2,50+0,90%2,00] m2 49,116
pom.0/22 [1,75+1,75]*2*3,09-0,90*2,00 m2 19,830
RAZEM | 2 021,423
160|KNR 9-03 0105- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarstwowe gr. 15 mm m2
d.8/01 cem.-wap. zatarte
pom.0/01 [(3,80+0,20+2,13)*2-1,20*2,00]*[2,79+3,09]/2+2,13*2,79-1,40*2,50*2 m2 27,931
pom.0/02 [1,88+36,9+12,35+1,78+0,2*2+2,14+1,78+0,2*2+20,7+10,6+2,3+2,0+2,3+6,0+1,75+4,8*2+1,65* | m2 351,662
2+20,6]*2,9-[0,9*2,0*22+1,35*2,0*2]
pom.0/03a [1,03+1,92]*2*3,09-0,90*2,00*2 m?2 14,631
pom.0/03b [1,16+1,92]*2*3,09-0,90*2,00 m2 17,234
pom.0/04 [4,29+3,92]*2*[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,45*1,50*2] m2 42,125
pom.0/05 [7,82+3,92*2]*[2,79+3,09]/2-[0,90%2,00+1,45%1,50*3] m2 37,715
pom.0/06a [4,76+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m?2 94,716
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pom.0/06b [4,76+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m?2 94,716
pom.0/07 [2,14+3,92]*2*[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50] m2 30,083
pom.0/08 [7,19+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m2 112,496
pom.0/09 [6,94+3,94]*2%[2,79+3,09]/2-[0,90%2,00+1,45%1,50*3] m2 55,649
pom.0/10 [7,18+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m?2 112,408
pom.0/11 [7,55+3,92]*2*[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,45%1,50*3] m2 59,119
pom.0/12 [7,13+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m2 111,965
pom.0/13 [5,19+4,22]*2*[2,79+3,09]/2-0,90*2,00*2 m2 51,731
pom.0/14a [4,93+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m?2 96,223
pom.0/14b [2,00+4,45]*2*[4,77+4,09]/2-1,50%2,50 m2 53,397
pom.0/15 [2,00+2,40]*2*[4,77+4,09]/2-0,90*2,00 m2 37,184
pom.0/16a [6,90+9,94]*2*[4,77+4,09]/2-1,50*2,50*4 m2 134,202
pom.0/16b [4,08+2,05]*2*[4,77+4,09]/2-0,90%2,00 m?2 52,512
pom.0/17a [4,16+1,25]*2*[2,79+3,09]/2-0,80*2,00%4 m2 25,411
pom.0/17b [4,16+2,28]*2*[2,79+3,09]/2-[1,45*0,90+0,80*2,00%4+0,90*2,00] m2 28,362
pom.0/18 [6,90+4,68]*2*[4,77+4,09]/2-1,50*2,50*2 m2 95,099
pom.0/19 [4,10+1,94]*2*2,79-[1,45*1,50+0,90*2,00] m?2 29,728
pom.0/20a [4,14+2,71]*2*[2,79+3,09]/2-[1,45*0,90+0,90%2,00] m2 37,173
pom.0/20b [4,14+4,42]*2*[2,79+3,09]/2-0,90*2,00 m2 48,533
pom.0/21a [3,11+2,40+4,20+2,69+6,87+5,34]*[4,77+4,09]/2-[1,50*2,50+1,50*2,00+0,90*2,00] m2 100,472
pom.0/21b [3,97+2,20]*2*[4,77+4,09]/2-[1,50*2,50+0,90%2,00] m?2 49,116
pom.0/22 [1,75+1,75]*2*3,09-0,90*2,00 m2 19,830
RAZEM | 2 021,423
161|KNR 9-03 0203- |Wyprawy tynkarskie wykonywane na szpaletach otworéw sposobem recznym, gr. 15 mm cem.- | m?2
d.8|01 wap. zatarte
analogia
pom.0/01 [(1,40+2,50*2)*2]*0,20 m?2 2,560
pom.0/02 [(0,942,0%2)*22+(1,35+2,0*2)*2]*0,15 m?2 17,775
pom.0/03a [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m2 1,470
pom.0/03b [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.0/04 [0,90+2,00%2+(1,45+1,50%2)*2]*0,15 m?2 2,070
pom.0/05 [0,90+2,00*2+(1,45+1,50%2)*3]*0,15 m?2 2,738
pom.0/06a [0,90+2,00*2+(1,50+1,50%2)*2]*0,15 m2 2,085
pom.0/06b [0,90+2,00%2+(1,50+1,50%2)*2]*0,15 m2 2,085
pom.0/07 [0,90+2,00%2+1,45+1,50*2]*0,15 m?2 1,403
pom.0/08 [0,90+2,00*2+(1,50+1,50%2)*2]*0,15 m2 2,085
pom.0/09 [0,90+2,00*2+(1,45+1,50%2)*3]*0,15 m2 2,738
pom.0/10 [0,90+2,00%2+(1,50+1,50%2)*3]*0,15 m2 2,760
pom.0/11 [0,90+2,00%2+1,45+1,50*2]*0,15 m?2 1,403
pom.0/12 [0,90+2,00*2+(1,50+1,50%2)*3]*0,15 m?2 2,760
pom.0/13 [(0,90+2,00*2)*2]*0,15 m2 1,470
pom.0/14a [0,90+2,00%2+(1,50+1,50%2)*2]*0,15 m2 2,085
pom.0/14b [1,50+2,50%2]*0,20 m?2 1,300
pom.0/15 [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.0/16a [(1,50+2,50*2)*4]*0,20 m2 5,200
pom.0/16b [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.0/17a [(0,80+2,00*2)*4]*0,15 m?2 2,880
pom.0/17b [1,45+0,90*2+(0,80+2,00%2)*4+0,90+2,00*2]*0,15 m2 4,103
pom.0/18 [(1,50+2,50*2)*2+0,90+2,00*2]*0,15 m2 2,685
pom.0/19 [1,45+1,50%2+0,90+2,00*2]*0,15 m2 1,403
pom.0/20a [1,45+0,90%2+0,90+2,00*2]*0,15 m?2 1,223
pom.0/20b [0,90+2,00%2]*0,15 m2 0,735
pom.0/21a [1,50+2,50*2+1,50+2,00%2+0,90+2,00%2]*0,15 m2 2,535
pom.0/21b [1,50+2,50%2+0,90+2,00*2]*0,15 m2 1,710
pom.0/22 [0,90+2,00%2]*0,15 m?2 0,735
wym.okien,luksf. |[(1,50+2,50%2)*18]*0,15 m2 17,550
RAZEM 91,751
162 |KNR 0-40 0213- |Izolacja $cian pod ptytki w pomieszczeniach mokrych ptynng folig dwukrotnie m2
d.8/03
analogia
pom.0/03a [1,03+1,92]*2*2,00-0,90*2,00*2 m?2 8,200
pom.0/03b [1,16+1,92]*2*2,00-0,90*2,00 m2 10,520
pom.0/15 [2,00+2,40]*2*2,00-0,90*2,00 m2 15,800
pom.0/17a [4,16+1,25]*2*2,00-0,90%2,00%4 m2 14,440
pom.0/17b [4,16+2,28]*2*2,00-[0,80*2,00*4+0,90*2,00] m?2 17,560
pom.0/20a [4,14+2,71]*2*2,00-0,90*2,00 m2 25,600
pom.0/20b [4,14+4,42]*2*2,00-0,90*2,00 m2 32,440
RAZEM 124,560
163|KNR 0-40 0110- |Uszczelnienie narozy pionowych $cian taSma elastyczng uszczelniajaca m
d.8|01
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pom.0/03a 2,004 m 8,000
pom.0/03b 2,00*4 m 8,000
pom.0/15 2,00"4 m 8,000
pom.0/17a 2,00%4 m 8,000
pom.0/17b 2,00*4 m 8,000
pom.0/20a 2,00*4 m 8,000
pom.0/20b 2,00%4 m 8,000

RAZEM 56,000
164 |KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na elastycznej zaprawie klejowej m2
d.8/0840-03
pom.0/03a [1,03+1,92]*2*2,00-0,90*2,00*2 m?2 8,200
pom.0/03b [1,16+1,92]*2*2,00-0,90*2,00 m2 10,520
pom.0/04 [0,60+1,80]*1,60 m2 3,840
pom.0/15 [2,00+2,40]*2*2,00-0,90%2,00 m2 15,800
pom.0/17a [4,16+1,25]*2*2,00-0,90%2,00%4 m?2 14,440
pom.0/17b [4,16+2,28]*2*2,00-[0,80*2,00*4+0,90%2,00] m2 17,560
pom.0/20a [4,14+2,71]*2*2,00-0,90*2,00 m2 25,600
pom.0/20b [4,14+4,42]*2*2,00-0,90*2,00 m2 32,440
RAZEM 128,400
165|KNR-W 2-02 Licowanie Scian ptytkami na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe m
d.8/0840-08
pom.0/03a [1,03+1,92+2,00]*2 m 9,900
pom.0/03b [1,16+1,92+2,00]*2 m 10,160
pom.0/04 0,60+1,80+1,60*2 m 5,600
pom.0/15 2,00+2,40+2,00*2 m 8,400
pom.0/17a [4,16+1,25+2,00]*2 m 14,820
pom.0/17b [4,16+2,28+2,00]*2 m 16,880
pom.0/20a [4,14+2,71+2,00]*2 m 17,700
pom.0/20b [4,14+4,42+2,00]*2 m 21,120
RAZEM 104,580
166 |KNR AT-43 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami metalowymi wym. 60x60 m2
d.8/0213-02 cm, systemowe
analogia
pom.0/01 1,89%2,12 m2 4,007
pom.0/02 2,14*1,78+37,30*1,90+1,75*20,60 m?2 110,729
pom.0/03a 1,03%1,92 m?2 1,978
pom.0/03b 1,17*1,92 m2 2,246
pom.0/04 4,29*3,92 m2 16,817
pom.0/05 7,71*3,91 m?2 30,146
pom.0/06a 4,76*6,98 m2 33,225
pom.0/06b 4,76"6,98 m2 33,225
pom.0/07 2,11*3,91 m2 8,250
pom.0/08 7,19*6,98 m?2 50,186
pom.0/09 6,94*3,94 m2 27,344
pom.0/10 7,18%6,98 m2 50,116
pom.0/11 7,52*3,91 m2 29,403
pom.0/12 7,13*6,98 m?2 49,767
pom.0/13 5,30*4,22 m2 22,366
pom.0/14a 4,94%6,98 m2 34,481
pom.0/14b 2,00*4,45 m2 8,900
pom.0/15 2,00%2,40 m?2 4,800
pom.0/16a 6,90*9,75 m?2 67,275
pom.0/16b 4,10%2,04 m2 8,364
pom.0/17a 4,14*2,40 m2 9,936
pom.0/17b 4,14*1,25 m?2 5175
pom.0/18 6,90*4,66 m2 32,154
pom.0/19 4,08%1,94 m2 7,915
pom.0/20a 4,14*2,78 m2 11,509
pom.0/20b 4,14*4,49 m?2 18,589
pom.0/21a 6,90*2,41+3,11*2,54 m2 24,528
pom.0/21b 4,00%2,20 m2 8,800
pom.0/22 1,75*1,48+1,55*0,30 m2 3,055
RAZEM 715,286
9/45432100-5 |Podtoza i posadzki
167|KNR 9-11 0201- |Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi sposobem recznym m2
d.9/04
analogia
pom.0/01 1,89%2,12 m2 4,007
pom.0/03a 1,03%1,92 m?2 1,978
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pom.0/03b 1,17%1,92 m?2 2,246
pom.0/04 4,29*3,92 m2 16,817
pom.0/05 7,71%3,91 m2 30,146
pom.0/06a 4,76*6,98 m2 33,225
pom.0/06b 4,76*6,98 m?2 33,225
pom.0/07 2,11*3,91 m2 8,250
pom.0/08 7,196,98 m2 50,186
pom.0/09 6,94*3,94 m2 27,344
pom.0/10 7,18%6,98 m?2 50,116
pom.0/11 7,52*3,91 m2 29,403
pom.0/12 7,13%6,98 m2 49,767
pom.0/13 5,30%4,22 m2 22,366
pom.0/14a 4,94*6,98 m?2 34,481
pom.0/14b 2,00*4,45 m2 8,900
pom.0/15 2,00%2,40 m2 4,800
pom.0/16a 6,90%9,75 m2 67,275
pom.0/16b 4,10*2,04 m?2 8,364
pom.0/17a 4,14*2,40 m2 9,936
pom.0/17b 4,14%1,25 m2 5175
pom.0/18 6,90*4,70 m2 32,430
pom.0/19 4,08*1,94 m?2 7,915
pom.0/20a 4,14*2,78 m2 11,509
pom.0/20b 4,14*4,49 m2 18,589
pom.0/21a 6,90*2,41+3,11*2,54 m2 24,528
pom.0/21b 4,00%2,20 m?2 8,800
pom.0/22 1,75*1,48+1,55*0,30 m2 3,055

RAZEM 604,833
168|KNNR 6 0112-02 |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zageszczeniu 25 cm m2
d.9
pom.0/01 1,89%2,12 m2 4,007
pom.0/03a 1,03%1,92 m?2 1,978
pom.0/03b 1,17%1,92 m?2 2,246
pom.0/04 4,29*3,92 m2 16,817
pom.0/05 7,71*3,91 m2 30,146
pom.0/06a 4,76*6,98 m?2 33,225
pom.0/06b 4,76*6,98 m2 33,225
pom.0/07 2,11*3,91 m2 8,250
pom.0/08 7,19%6,98 m2 50,186
pom.0/09 6,94*3,94 m?2 27,344
pom.0/10 7,18%6,98 m?2 50,116
pom.0/11 7,52%3,91 m2 29,403
pom.0/12 7,13*6,98 m2 49,767
pom.0/13 5,30%4,22 m?2 22,366
pom.0/14a 4,94*6,98 m2 34,481
pom.0/14b 2,00%4,45 m2 8,900
pom.0/15 2,00%2,40 m2 4,800
pom.0/16a 6,90%9,75 m?2 67,275
pom.0/16b 4,10*2,04 m2 8,364
pom.0/17a 4,14*2,40 m?2 9,936
pom.0/17b 4,14*1,25 m2 5175
pom.0/18 6,90*4,70 m?2 32,430
pom.0/19 4,08*1,94 m2 7,915
pom.0/20a 4,14*2,78 m2 11,509
pom.0/20b 4,14*4,49 m2 18,589
pom.0/21a 6,90*2,41+3,11*2,54 m?2 24,528
pom.0/21b 4,00%2,20 m2 8,800
pom.0/22 1,75%1,48+1,55%0,30 m2 3,055
RAZEM 604,833
169|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 (B-10) gr.12 cm m3
d.9|01
604,833*0,12 m3 72,580
RAZEM 72,580
170|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane masy dyspersyjnej - pierwsza m2
d.9|03 warstwa
pom.0/01 1,89%2,12 m2 4,007
pom.0/02 2,14*1,78+37,30*1,90+1,75*20,60 m2 110,729
pom.0/03a 1,03%1,92 m?2 1,978
pom.0/03b 1,17%1,92 m2 2,246
pom.0/04 4,29*3,92 m2 16,817
pom.0/05 7,71*3,91 m2 30,146
pom.0/06a 4,76*6,98 m?2 33,225

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 5003
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pom.0/06b 4,76*6,98 m?2 33,225
pom.0/07 2,11*3,91 m2 8,250
pom.0/08 7,19%6,98 m2 50,186
pom.0/09 6,94*3,94 m2 27,344
pom.0/10 7,18%6,98 m?2 50,116
pom.0/11 7,52*3,91 m2 29,403
pom.0/12 7,13%6,98 m2 49,767
pom.0/13 5,30%4,22 m2 22,366
pom.0/14a 4,94*6,98 m?2 34,481
pom.0/14b 2,00*4,45 m2 8,900
pom.0/15 2,00%2,40 m2 4,800
pom.0/16a 6,90%9,75 m2 67,275
pom.0/16b 4,10*2,04 m?2 8,364
pom.0/17a 4,14*2,40 m2 9,936
pom.0/17b 4,14%1,25 m2 5175
pom.0/18 6,90*4,70 m2 32,430
pom.0/19 4,08*1,94 m?2 7,915
pom.0/20a 4,14*2,78 m2 11,509
pom.0/20b 4,14*4,49 m2 18,589
pom.0/21a 6,90*2,41+3,11*2,54 m2 24,528
pom.0/21b 4,00%2,20 m?2 8,800
pom.0/22 1,75*1,48+1,55*0,30 m2 3,055

RAZEM 715,562
171|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne - wykonywane masy dyspersyjnej - druga m2
d.9|04 warstwa
pom.0/01-0/22 (715,562 m2 715,562
RAZEM 715,562
172|KNR 2-02 0609- |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 POD£OGA 036 W/mK gr.12 cm pod posadzki m2
d.9/03
pom.0/01-0/22 (715,562 m?2 715,562
RAZEM 715,562
173|KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii polietylenowej - dwie warstwy m2
d.9|02
analogia
pom.0/01 1,89%2,12 m?2 4,007
pom.0/02 2,14*1,78+37,30*1,90+1,75*20,60 m?2 110,729
pom.0/03a 1,03%1,92 m2 1,978
pom.0/03b 1,17%1,92 m2 2,246
pom.0/04 4,29*3,92 m?2 16,817
pom.0/05 7,71*3,91 m2 30,146
pom.0/06a 4,76"6,98 m2 33,225
pom.0/06b 4,76*6,98 m2 33,225
pom.0/07 2,11*3,91 m?2 8,250
pom.0/08 7,19*6,98 m2 50,186
pom.0/09 6,943,94 m2 27,344
pom.0/10 7,18%6,98 m2 50,116
pom.0/11 7,52*3,91 m?2 29,403
pom.0/12 7,13*6,98 m2 49,767
pom.0/13 5,30%4,22 m2 22,366
pom.0/14a 4,94*6,98 m2 34,481
pom.0/14b 2,00*4,45 m?2 8,900
pom.0/15 2,00%2,40 m2 4,800
pom.0/16a 6,90%9,75 m2 67,275
pom.0/16b 4,10*2,04 m2 8,364
pom.0/17a 4,14*2,40 m?2 9,936
pom.0/17b 4,14*1,25 m2 5175
pom.0/18 6,90*4,70 m2 32,430
pom.0/19 4,08*1,94 m2 7,915
pom.0/20a 4,14*2,78 m?2 11,509
pom.0/20b 4,14*4,49 m2 18,589
pom.0/21a 6,90%2,41+3,11*2,54 m2 24,528
pom.0/21b 4,00%2,20 m2 8,800
pom.0/22 1,75*1,48+1,55*0,30 m?2 3,055
RAZEM 715,562
174|/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro m2
d.9/01
pom.0/01-0/22  |715,562 m2 715,562
RAZEM 715,562
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175|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiang | m?2
d.9|03 grubo$ci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
pom.0/01-0/22 (715,562 m?2 715,562
RAZEM 715,562
176 |KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie wylewki siatkg stalowg gr.3 mm o oczkach 10x10 cm m2
d.9/07
pom.0/01-0/22 |715,562 m2 715,562
RAZEM 715,562
177 |KNR 0-40 0101- |Izolacja pod posadzki z ptytek w pomieszczeniach mokrych z elastycznej mikrozaprawy uszczel- m2
d.9|02 niajacej (szlamow elastycznych) z wywinigciem na $ciany
pom.0/03a 1,03%1,92 m?2 1,978
pom.0/03b 1,17%1,92 m2 2,246
pom.0/15 2,0072,40 m2 4,800
pom.0/17a 4,14*2,40 m2 9,936
pom.0/17b 4,14*1,25 m?2 5175
pom.0/20a 4,14*2,78 m2 11,509
pom.0/20b 4,14*4,49 m2 18,589
RAZEM 54,233
178|KNR 0-40 0110- |Uszczelnienie potaczenia Sciany z posadzka za pomoca wtopionej taSmy uszczelniajacej m
d.9/01
pom.0/03a [1,03+1,92]*2 m 5,900
pom.0/03b [1,17+1,92]*2 m 6,180
pom.0/15 [2,00+2,40]*2 m 8,800
pom.0/17a [4,14+2,40]*2 m 13,080
pom.0/17b [4,14+1,25]*2 m 10,780
pom.0/20a [4,14+2,78]*2 m 13,840
pom.0/20b [4,14+4,49]*2 m 17,260
RAZEM 75,840
179|KNR 2-02 1118- |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki gres 30x30 cm, klasa Scieralno$ci V, R10 m2
d.9/08
pom.0/01 1,89%2,12 m?2 4,007
pom.0/02 2,14*1,78+37,30*1,90+1,75*20,60 m?2 110,729
pom.0/03a 1,03%1,92 m2 1,978
pom.0/03b 1,17%1,92 m2 2,246
pom.0/13 5,30%4,22 m?2 22,366
pom.0/15 2,00%2,40 m2 4,800
pom.0/17a 4,14*2,40 m?2 9,936
pom.0/17b 4,14*1,25 m2 5175
pom.0/20a 4,14*2,78 m?2 11,509
pom.0/20b 4,14*4,49 m2 18,589
pom.0/21a 6,90%2,41+3,11*2,54 m2 24,528
pom.0/22 1,75*1,48+1,55*0,30 m2 3,055
RAZEM 218,918
180|KNR 2-02 1120- |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 cm - cokolik 15 cm uktadane na klej z m
d.9|05 przecinaniem ptytek metodg zwykfg
pom.0/01 [1,90+2,12]*2-1,30*2 m 5,440
pom.0/02 12,50+1,86+0,50+1,86+0,20*4+20,67+10,66+2,28*2+0,40*2+5,93+1,75+0,50*2+1,65*2+4,78+ m 110,410
20,50+36,87+1,87-0,90*22
pom.0/13 [5,30+4,22]*2-0,90 m 18,140
pom.0/21a 6,90+2,41+3,11+2,54 m 14,960
RAZEM 148,950
181/NNRNKB 202 Posadzki z paneli podtogowych klasy AC6 m2
d.9]1136-01
pom.0/04 4,29*3,92 m2 16,817
pom.0/05 7,71*3,91 m?2 30,146
pom.0/06a 4,76*6,98 m2 33,225
pom.0/06b 4,76"6,98 m2 33,225
pom.0/07 2,11*3,91 m2 8,250
pom.0/08 7,19*6,98 m?2 50,186
pom.0/09 6,94*3,94 m2 27,344
pom.0/10 7,18%6,98 m2 50,116
pom.0/11 7,52*3,91 m2 29,403
pom.0/12 7,13*6,98 m?2 49,767
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pom.0/14a 4,94*6,98 m?2 34,481
pom.0/14b 2,00*4,45 m2 8,900
pom.0/16a 6,90%9,75 m2 67,275
pom.0/16b 4,10*2,04 m2 8,364
pom.0/19 4,08*1,94 m?2 7,915
pom.0/21b 4,00%2,20 m2 8,800

RAZEM 464,214
182|KSNR 7 0502-06 |Analogia - Utozenie podtogi podniesionej antyelektrostatycznej z otworami rewizyjnymi umozli- m2
d.9|analogia wiajacymi wprowadzanie przewodéw sygnatowych i elektrycznych pod stanowiska komputerow
pom.0/18 6,90*4,70 m2 32,430
RAZEM 32,430
183|KNR-W 2-02 Wewnetrzna wycieraczka rypsowa - osuszajaca, rolowana, osadzona w aluminiowych profilach szt.
d.9/1219-03 no$nych, kolor szary, profil niski 12 mm, wpuszczona w ptytki
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
184 |KNR-W 2-02 Zewnegtrzna wycieraczka szczotkowa- czyszczaca, rolowana, osadzona w aluminiowych profilach | szt.
d.9/1219-03 no$nych, profil niski 12 mm
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/45442100-8 |Roboty malarskie

185/NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

d.10{1134-02
pom.0/01 [(3,80+0,20+2,13)*2-1,20*2,00]*[2,79+3,09]/2+2,13*2,79-1,40*2,50*2 m?2 27,931
pom.0/02 [1,88+36,9+12,35+1,78+0,2*2+2,14+1,78+0,2*2+20,7+10,6+2,3+2,0+2,3+6,0+1,75+4,8*2+1,65* | m2 351,662

2+20,6]*2,9-[0,9%2,0*22+1,35*2,0*2]
pom.0/03a [1,03+1,92]*2*3,09-0,90*2,00*2 m2 14,631
pom.0/03b [1,16+1,92]*2*3,09-0,90*2,00 m?2 17,234
pom.0/04 [4,29+3,92]*2*[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,45%1,50*2] m2 42,125
pom.0/05 [7,82+3,92*2]*[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,45*1,50*3] m2 37,715
pom.0/06a [4,76+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m2 94,716
pom.0/06b [4,76+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m?2 94,716
pom.0/07 [2,14+3,92]*2*[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50] m?2 30,083
pom.0/08 [7,19+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50*2,50*3] m2 112,496
pom.0/09 [6,94+3,94]*2%[2,79+3,09]/2-[0,90%2,00+1,45%1,50*3] m2 55,649
pom.0/10 [7,18+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m?2 112,408
pom.0/11 [7,55+3,92]*2*[2,79+3,09]/2-[0,90*2,00+1,45%1,50*3] m2 59,119
pom.0/12 [7,13+6,98]*2*[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*3] m2 111,965
pom.0/13 [5,19+4,22]*2*[2,79+3,09]/2-0,90*2,00*2 m2 51,731
pom.0/14a [4,93+6,98]*2%[4,77+4,09]/2-[0,90*2,00+1,50%2,50*2] m?2 96,223
pom.0/14b [2,00+4,45]*2*[4,77+4,09]/2-1,50%2,50 m2 53,397
pom.0/15 [2,00+2,40]*2*[4,77+4,09]/2-0,90*2,00 m2 37,184
pom.0/16a [6,90+9,94]*2%[4,77+4,09]/2-1,50*2,50*4 m2 134,202
pom.0/16b [4,08+2,05]*2%[4,77+4,09]/2-0,90%2,00 m?2 52,512
pom.0/17a [4,16+1,25]*2*[2,79+3,09]/2-0,80*2,00%4 m2 25,411
pom.0/17b [4,16+2,28]*2*[2,79+3,09]/2-[1,45*0,90+0,80*2,00%4+0,90*2,00] m2 28,362
pom.0/18 [6,90+4,68]*2*[4,77+4,09]/2-1,50*2,50*2 m2 95,099
pom.0/19 [4,10+1,94]*2*2,79-[1,45*1,50+0,90*2,00] m?2 29,728
pom.0/20a [4,14+2,71]*2*[2,79+3,09]/2-[1,45*0,90+0,90%2,00] m2 37,173
pom.0/20b [4,14+4,42]*2*[2,79+3,09]/2-0,90*2,00 m2 48,533
pom.0/21a [3,11+2,40+4,20+2,69+6,87+5,34]*[4,77+4,09]/2-[1,50*2,50+1,50*2,00+0,90*2,00] m2 100,472
pom.0/21b [3,97+2,20]*2*[4,77+4,09]/2-[1,50*2,50+0,90%2,00] m?2 49,116
pom.0/22 [1,75+1,75]*2*3,09-0,90*2,00 m2 19,830
RAZEM | 2 021,423

186 |KNNR 2 0802-06 |Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2

d.10
pom.0/01-0/21  |2021,423 m2 |2 021,423

RAZEM | 2 021,423
187|KNR 0-33 0125- |Natozenie $rodka gruntujacego pod warstwe zmywalng tynku dekoracyjnego na bazie zywicy m2

d.10/01 akrylowej
analogia
pom.0/01 [(3,80+0,20+2,13)*2+2,13-1,20*2,00]*2,05-1,40*2,05*2 m2 18,840
pom.0/02 [1,88+36,9+12,35+1,78+0,2*2+2,14+1,78+0,2*2+20,7+10,6+2,3+2,0+2,3+6,0+1,75+4,8*2+1,65* | m2 235,399
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pom.0/05 [7,82+3,92]*2*2,05-0,90*2,00 m?2 46,334
pom.0/06a [4,76+6,98]*2*2,05-0,90*2,00 m2 46,334
pom.0/06b [4,76+6,98]*2*2,05-0,90*2,00 m2 46,334
pom.0/07 [2,11+3,92]*2*2,05-0,90*2,00 m2 22,923
pom.0/08 [7,19+6,98]*2*2,05-0,90*2,00 m?2 56,297
pom.0/09 [6,94+3,94]*2*2,05-0,90*2,00 m2 42,808
pom.0/10 [7,18+6,98]*2*2,05-0,90*2,00 m2 56,256
pom.0/11 [7,55+3,92]*2*2,05-0,90*2,00 m2 45,227
pom.0/12 [7,13+6,98]*2*2,05-0,90*2,00 m?2 56,051
pom.0/13 [5,19+4,22]*2*2,05-0,90*2,00*2 m2 34,981
pom.0/14a [4,93+6,98]*2*2,05-0,90*2,00 m2 47,031
pom.0/14b [2,00+4,45]*2*2,05-0,90*2,00 m2 24,645
pom.0/16a [6,90+9,77]*2*2,05-0,90*2,00 m?2 66,547
pom.0/16b [4,08+2,05]*2*2,05-0,90*2,00 m2 23,333
pom.0/18 [6,90+4,66]*2*2,05-0,90*2,00 m2 45,596
pom.0/19 [4,10+1,94]*2*2,05-1,30*2,00*2 m2 19,564
pom.0/21a [3,11+2,40+4,20+2,69+6,87+5,34]*2,05-0,90%2,00 m?2 48,651
pom.0/21b [3,97+2,20]*2*2,05-0,90*2,00 m2 23,497
RAZEM | 1 006,648
188 |KNR 0-33 0125- |Utozenie warstwy zmywalnej w klasie S1, tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej m2
d.1002
analogia
1006,648 m2 |1 006,648
RAZEM | 1 006,648
189|KNR-W 2-02 Wykoriczenie powierzchni warstwy zmywalnej tynku lakierem akrylowym matowym m2
d.10{1521-06
analogia
1006,648 m2 |1 006,648
RAZEM | 1 006,648
190|NNRNKB 202 Zagruntowanie podtoza Scian pod malowanie farbg dyspersyjna m2
d.10{1134-02
analogia
pom.0/01-0/22  |2021,423 m2 |2 021,423
minus plytki -128,400 m2 | -128,400
minus lamperie |-1006,648 m2 |-
1 006,648
RAZEM 886,375
191/KNNR 2 1401-05 |Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich $cian farbg dyspersyjng dwukrotnie m2
d.10
pom.0/01-0/22  |2021,423 m2 |2 021,423
minus plytki -128,400 m2 | -128,400
minus lamperia |-1006,648 m2 |-
1 006,648
RAZEM 886,375
11/45421000-4 |Stolarka i slusarka
192|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikow betonowych obtozonych ptytkami m
d.1112
1,565*14+0,85+1,30*2+1,60*24 m 63,550
RAZEM 63,550
193|KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, szyba ESG, Umax m2
d.11/06 okna < 0,9W/m2K, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
01 1,45%0,90*1 m2 1,305
RAZEM 1,305
194|KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, szyba ESG, Umax m2
d.11|07 okna < 0,9W/m2K, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
02 1,50%1,45*2 m2 4,350
RAZEM 4,350
195/KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, szyba ESG, Umax m2
d.11|07 okna < 0,9W/m2K, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
03 1,50*2,00*2 m2 6,000
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RAZEM 6,000
196 | KNR-W 2-02 Okna o odpornosci ogniowej EI60, wymiary 150x250 cm, wktad zespolony Umax =0,9 W/m2K, m2
d.11/1039-03 przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
SZK1 1,50*2,50*9 m?2 33,750
RAZEM 33,750
197 |KNR-W 2-02 Okna o odpornosci ogniowej EI60, wymiary 145x150 cm, wktad zespolony Umax =0,9 W/m2K, m2
d.11]1039-02 przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
SZK2 1,45%1,50*1 m2 2,175
RAZEM 2,175
198 NNRNKB 202 Montaz nowych podokiennikow z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym m
d.11]2143-02
1,65%16+1,30*2+1,60*24 m 65,800
RAZEM 65,800
199|KNR-W 2-17 Montaz nawiewnikéw pod oknami oraz pod zamurowane okna luksferami szt.
d.11]0156-02
analogia
[16,00+8,00+6,00+12,00]*2 szt. 84,000
RAZEM 84,000
200|KNR 2-17 0135- |Wyposazenie nawiewnikow (w miejscach szklenia EI60 i luksfer) w klapy przeciwpozarowe z wy- | szt.
d.11/03 zwalaczem termicznym EIS60
analogia
32,00+4,00 szt. 36,000
RAZEM 36,000
201|KNR 2-02 1019- |Skrzydfa drzwiowe petne z wypetnieniem plyta widérowa, zamek wpuszczany i okucia kompletne m2
d.11/01
D1 0,90*2,00*17 m?2 30,600
RAZEM 30,600
202|KNR 2-02 1019- |Skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptyta wiorowa petna, otwory wentylacyjne, okucia kompletne | m2
d.11/01
D2 0,90%2,00*7 m2 12,600
RAZEM 12,600
203|KNR 2-02 1019- |Skrzydfa drzwiowe z wypetnieniem plyta widrowa petng, otwory wentylacyjne, okucia kompletne | m2
d.11/01
D3 0,80*2,00*5 m?2 8,000
RAZEM 8,000
204 KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptytowe petne, ptyta HPL systemowa petna m2
d.11]1024-02
D4 0,80%2,00*7 m2 11,200
RAZEM 11,200
205|KNNR 2 1104-02 |Montaz o$cieznic drewnianych regulowanych wg zestawienia + listwy wykoriczeniowe m2
d.11|analogia
1,00%2,10*24 m?2 50,400
0,90*2,10*12 m?2 22,680
RAZEM 73,080
206 | KNR-W 2-02 Drzwi stalowe zewnetrzne petne, jednoskrzydtowe o wymiarze 100x210cm, przeciwwywazenio- m2
d.111203-02 we, antywtamaniowe, wypetnienie skrzydfa polistyren ekspandowy, o$cieznica ocynkowana
analogia
D5 1,00%2,10*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
207|KNR 0-19 1022- |Montaz drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych PCV przeszklonych, o$cieznica wewnetrzna, za- m2
d.11112 mek rolkowy, okucia - standard, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
D6 1,65%2,10"1 m2 3,465
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RAZEM 3,465
208|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60, przeszklone, samozamykacz, re- | m2
d.11]1040-02 gulator kolejno$ci zamykania skrzydet, okucia standard
D6a 1,65%2,10*1 m?2 3,465
RAZEM 3,465
209|KNR 0-19 1022- |Montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydtowych PCV przeszklonych, o$cieznica wewnetrzna, za- m2
d.11112 mek rolkowy, okucia - standard, przeszklenie w pakiecie 3-szybowym
D7 1,35*2,10*2 m2 5,670
RAZEM 5,670
210|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ciepte przeszklone, Umax =1,3 W/m2K, szyba zew. ESG, szyba| m?
d.11]1040-02 wew. VSG, klamka + okucia standard, zamek antypaniczny - funkcja B
D8 1,48*2,50*1 m?2 3,700
RAZEM 3,700
211|/KNP 05 0134-01. |Dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy umywalce, staty Scienny lewy + prawy | szt.
d.11/01 ze stali nierdzewnej
analogia
pom.0.15 1,00+1,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212|KNP 05 0134-05. |Dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC, uchylny mocowany do $ciany ze szt.
d.11/01 stali nierdzewnej
analogia
pom.0.15 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
213|KNP 05 0134-04. | Dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC, staty $cienny ze stali nierdzewne;j szt.
d.11/01
analogia
pom.0.15 1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
214|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe ze stali nierdzewnej m
d.11]1207-01
schody 1,30+2,30+3,40 m 7,000
RAZEM 7,000
12/45320000-6 |Docieplenie elewacji
215/KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich pod oknami z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.12/08
[1,55%14+0,85+1,30*2+1,60%28]*0,25 m2 17,488
RAZEM 17,488
216|KNR 0-23 2613- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - zamocowanie listwy cokotowej m
d.12|09
33,50+16,30+21,10+7,80+10,10+40,51+11,00+6,10 m 146,410
RAZEM 146,410
217|KNR 0-33 0102- |Wielowarstwowe systemy ETICS ocieplen $cian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 15 m2
d.12|04 cm (roboty wykonywane reczne)
elew.potud.-zach. |33,50*3,20-[1,40*2,50+1,45*1,50%12] m2 77,600
elew.potn.-zach. |16,30*3,20-[1,40%2,50+1,45%1,50*2+1,45*0,90*2] m2 41,700
elew.potud.- 21,10*5,20+[10,05+0,25*2+0,20*2]*[5,50+7,09]/2+9,90*0,40-[0,90*2,00+1,50*2,50*8] m?2 150,810
wsch.
elew.péin.-wsch. |40,51*5,30+[7,80+0,20%2]*[5,50+7,09]/2+8,0*0,40-1,50*2,50*16 m2 209,522
elew.garazu [10,90+6,00]*3,00-2,40*2,00*2 m2 41,100
RAZEM 520,732
218|KNR 0-33 0102- |Wielowarstwowe systemy ETICS ocieplen $cian - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5cm | m2
d.12|01 (roboty wykonywane reczne)
elew.potud.-zach. |[1,50+2,60*2+(1,45+1,50%2)*12]*0,15 m2 9,015
elew.péin.-zach. |[1,50+2,60*2+(1,50+1,60*2)*2+(1,55+1,00*2)*2]*0,15 m2 3,480
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elew.potud.- [1,00+2,10*2+(1,60+2,60*2)*8]*0,15 m?2 8,940
wsch.
elew.pétn.-wsch. |[(1,60+2,60*2)*16]*0,15 m2 16,320
elew.garazu [(2,40+2,00*2)*2]*0,15 m2 1,920
RAZEM 39,675
219/KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej kotkami do $cian - termodyble, zagtebienie grzybka 2 szt.
d.12|01 cm w plyte z welny
520,732*4 szt. |2 082,928
RAZEM | 2 082,928
220|KNR 0-33 0102- |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtok- m2
d.12|05 na szklanego (roboty wykonywane reczne)
elew.komplet 520,732+39,675 m2 560,407
RAZEM 560,407
221|KNR 0-33 0125- |Tynki elewacyjne silikonowe wykonywane recznie - warstwa posrednia m2
d.12/01
elew.komplet 520,732+39,675 m?2 560,407
RAZEM 560,407
222|KNR 0-33 0125- |Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa- | m2
d.12|02 ne recznie
elew.komplet 520,732+39,675 m2 560,407
RAZEM 560,407
223|KNR 0-33 0115- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm z oktadzing z ptytek klinkiero- m2
d.12|06 wych 25x6 cm
elew.potud.- 21,10*[0,85+2,30]/2+9,50*2,00 m?2 52,233
wsch.
elew.péin.-wsch. (29,40%[2,00+1,50]/2 m2 51,450
RAZEM 103,683
224|KNR 0-33 0124- |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane na cokole - wykonanie m2
d.12/01 warstwy po$redniej
elew.pofud.-zach. |33,50*0,20 m?2 6,700
elew.potn.-zach. |16,30*0,20 m?2 3,260
elew.garazu 12,10%0,20 m2 2,420
RAZEM 12,380
225/KNR 0-33 0124- |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach m2
d.12|06 tynku zmywalnego na cokole - tynk mozaikowy o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
elew.pofud.-zach. |33,50%0,20 m?2 6,700
elew.potn.-zach. |16,30*0,20 m?2 3,260
elew.garazu 12,10%0,20 m2 2,420
RAZEM 12,380
226|KNR 0-33 0121- |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.12/01
2,60*38+1,60*28+2,10*2+1,00+5,30+21,10+7,80+10,10+40,50+1,50*16+1,60*24+3,00 m 299,000
RAZEM 299,000
227|NNRNKB 202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o gr.0,7 mm szer.w rozwinieciu do 25 cm - parapety m2
d.12]0541-01
[1,55*16+1,30*2+1,60*24+7,30+7,80]*0,25 m2 20,225
RAZEM 20,225
228|KNR K-05 0102- |Montaz ptyty budowlanej OSB na wierzchu $cianek attykowych m2
d.12/06
analogia
Sciany [10,10+8,00]*0,45 m2 8,145
RAZEM 8,145
229|NNRNKB 202 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm m2
d.12|0541-02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
[10,10+8,00]*0,65 m?2 11,765
RAZEM 11,765
230 KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy powlekanej m
d.12]0529-02
3,50%3+6,10+7,20+5,70*3+7,90+6,70+5,60 m 61,100
RAZEM 61,100
231|KNR-W 2-01 Odkopanie istniejacych rur kanalizacji deszczowej w celu odsunigcia od $ciany budynku o gru- szt
d.12/0308-11 bos¢ docieplenia i zasypanie
analogia
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
232|KNNR 8 0224-07 |Demontaz rury deszczowej w celu przesunigcia szt
d.12
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
233|KNR-W 2-15 Montaz rur deszczowych po wykonaniu docieplenia $cian m
d.12/0214-01
3,803 m 11,400
RAZEM 11,400
234|KNR-W 2-15 Czyszczaki (rewizje) z PVC do systeméw rynnowych o potaczeniach weiskowych szt.
d.12]0222-03
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
235|KNR 2-02 1610- |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$ci do 10 m m2
d.12/01
[33,50+16,30]*3,00+[7,80+10,10]*5,00+[21,10+40,50]*[6,00+3,00]/2+[8,90+6,00]*3,00 m2 560,800
RAZEM 560,800
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

N

.[robocizna

r-9

20 760,27

RAZEM

Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llo§¢ |Cenajedn.| Wartosé
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0,36
2.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0,71
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0,25
4. bale iglaste obrzynane KLII m3 0,02
5.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm kLIl m3 0,12
6.|balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 7,00
7./Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 81,06
8.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 4,85
9.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 25,66

10.|blacha powlekana dachéwkowa m?2 96,94
11.|blacha powlekana ptaska grub. 0,5 mm m?2 34,35
12.|blacha powlekana ptaska grub. 0,7 mm m?2 24,88
13.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.55 mm kg 682,39
14.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.70 mm kg 228,54
15.|blachowkret TN 3,5x25 szt. 1 399,55
16.|blachowkret TN 3,5x55 szt. 206,60
17.|blachowkrety 3,5 x 25 mm szt. 3 225,20
18.|blachy stalowe ocynkowane-trapezowe, gr. 0,75 mm kg 857,70
19.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 36,39
20.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 56,88
21.|bloczki z betonu komdérkowego o wym. 49x24x24 cm szt 286,14
22.|cegta budowlana petna szt 780,33
23.|cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 483,38
24./cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkéw t 1,21
25.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,01
26.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,13
27.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLII-IlI m3 0,15
28.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLl m3 1,17
29.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0,11
30.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLl m3 0,61
31.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLII m3 0,19
32.|deski iglaste obrzynane nasycone kl.Il 28 mm m3 0,48
33.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 25 mm kLIl m3 6,92
34.|deski iglaste wymiarowe dtf. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm KLl m3 0,07
35.|deski pomalowane farba biatg i czerwong m3 0,32
36.|dostawa i montaz scianek HPL o wysokosci 200 cm m?2 36,42
37.|dostawa i montaz uchwytéw dla niepetnosprawnych przy umywalce ze stali nie- szt 2,00
rdzewnej
38.|dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC uchylny ze stali nie- szt 1,00
rdzewnej
39.|dostawa i montaz uchwytu dla niepetnosprawnych przy WC, staty scienny ze stali szt 1,00
nierdzewnej
40.|drewno na stemple (okragte) iglaste korowane $r. 6 do 20 cm m3 0,60
41.|drewno okragte na stemple budowlane m3 0,09
42.|drewno opatowe kg 85,87
43.|drut stalowy okragty kg 2,85
44.|drut stalowy okragty 3 mm kg 10,39
45.|drut stalowy okragty cynkowany 3-4 mm kg 56,85
46.|drzwi alum. dwuskrzydtowe ciepte, Umax =1,3 W/m2K, klamka + okucia, zamek an- m?2 3,70
typaniczny
47.|drzwi stalowe petne jednoskrzydtowe o wymiarze 100x210cm, przeciwwywazenio- m?2 4,20
we, antywtamaniowe, oscieznica ocynkowana
48.|drzwi wewn.dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej EI60, przeszklone, samozamy- m?2 3,47
kacz, RKZS, okucia standard
49.|drzwi wewnetrzne ptytowe petne, ptyta HPL systemowa petna m?2 11,20
50.|drzwi wewnetrzne przeszklone dwuskrzydtowe z tworzyw sztucznych m?2 5,67
51.|drzwi zewnetrzne przeszklone dwuskrzydtowe z tworzyw sztucznych m?2 3,47
52. elastyczny szlam uszczelnigjacy kg 119,08
53.|elektrody szt. 14,00
54.elementy mocujgce ES szt 332,60
55.elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rury spustowe m 77,87
56.elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rynny pétokragte m 10,09
57.|farba do ocynkowanych elementéw pokryé dachowych dm3 179,24
58.|farba dyspersyjna do wnetrz dm3 274,65
59. |farba nawierzchniowa poliuretanowa dm3 11,13
60. farba podktadowa epoksydowa dm3 4,91
61.folia budowlana izolacyjna m?2 1 703,04
62.|folia kubetkowa fundamentowa m?2 139,41
63. folia paroizolacyjna m?2 899,22
64. folia polietylenowa izolacyjna m?2 956,57
65.|geowtdknina separacyjna, gramatura 160g/m2 m?2 708,35
66.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 5 053,56
67.|gips szpachlowy Finisz kg 26,20
68.|gips szpachlowy Start kg 60,47
69.|gtadZ gipsowa kg 28,66
70.|gotowa sucha mieszanka - tynk cem.-wap. i cem. kg | 44 904,80
71.]grunt pod tynk dekoracyjny akrylowy wew. kg 301,99
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo§¢ |Cenajedn.| Wartosé
72.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 143,22
73.|haki do muru kg 13,85
74.|impregnat bio i ogniochronny do wiezby dachowej do stopnia nie rozprzestrzeniania | dms3 258,79

ognia
75.|kgtownik aluminiowy ochronny m 300,50
76. klamra zabezpieczajgca do wieszakow noniuszowych szt 1051,47
77. klamry ciesielskie kg 65,56
78. klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem termicznym EIS60 szt 36,00
79.klej winylowy kg 51,06
80. klej winylowy emulsyjny kg 4,18
81.|kliniec kamienny t 6,79
82.|kliny z drewna m3 0,01
83. kotek do mocowania wetny mineralnej (gr. izolacji 180/160 mm) szt 588,43
84. kotki do wetny szt 641,47
85.|kotki rozporowe szt 1 330,12
86. kotki rozporowe plastikowe szt. 823,79
87.|kotki rozporowe z wkretami kpl. 377,74
88. korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane sr. 15 mm szt 31,00
89. |korki z zeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 32 mm szt 12,00
90. | korki zeliwne do rur kanalizacyjnych $r. 100 mm szt 5,00
91. korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm szt 1,00
92. koryto odwodnienia szer. 150 mm i wysokosci ponad 200 do 300 mm z polimerobe- | m 57,23
tonu; klasa obcigzenia B125
93. kostka brukowa 6 cm szara m?2 100,06
94. kotwy metalowe szt 1144,46
95.|kotwy stalowe szt. 106,08
96. kratka wentylacyjna PCV szt 86,00
97.|krawedziaki iglaste wymiarowe dt. 4.0-6.5 m KLl m3 0,06
98. | krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl m3 4,50
99. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt 1,71

100. ksztattownik stalowy zamkniety kwadratowy 100x100x5 mm kg 1137,00

101.|lakier akrylowy matowy dms3 82,55

102. |listwa cokotowa m 153,73

103. | listwy maskujgce m 13,18

104.|listwy naroznikowe aluminiowe m 111,90

105. |listwy przyscienne z drewna m 538,49

106. | listwy wykonczeniowe do drzwi m 190,01

107.|luksfery posiadajagce odpornosé ogniowa E60, gtadkie, czyste szklo bez zadnych szt. 710,63

WZOrow

108. taty iglaste nasycone 25x75 mm KLII m3 2,31

109. faty iglaste nasycone 38-50 mm KL.II m3 9,23

110. facznik wzdtuzny do profilu CD szt 34,66

111.faczniki do mocowania izolacji term. z trzpieniem metalowym szt. 431,32

112.]tgczniki wbijane z trzp. do styr.180-220mm szt 2 166,25

113.|masa asfaltowa kg 50,09

114./masa bitumiczna do klejenia styropianu kg 304,18

115.|masa dyspersyjna asfaltowo-kauczukowa kg 1 800,33

116.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m?2 35,91

117./membrana dachowa 185 g/m2 m?2 1442,02

118.|miat kamienny t 4,10

119.|mieszanka betonowa m3 4,39

120.|nadproza prefabrykowane m 12,95

121.|nadproza z ksztattownikéw stalowych kg 478,60

122.|nawietrzaki podokienne szt 84,00

123.|0obrzeza betonowe 20x6 cm m 79,80

124.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 63,75

125.|okapy z blachy powlekanej m 10,87

126.|okna o odpornosci ogniowej EI60, wym. 145x150 cm, wktad zespolony Umax = m?2 2,18

0,9W/m2K

127.|okna o odpornosci ogniowej EI60, wym. 150x250 cm, wktad zespolony Umax = m?2 33,75

0,9W/m2K

128.|okna z tworzyw sztucznych do 1,50 m2 m?2 1,31

129.|0kna z tworzyw sztucznych ponad 1,50 m2 m?2 10,35

130.|oscieznice drewniane regulowane wg zestawienia stolarki m?2 73,08

131.|pakiet systemu kanatéw wentylacyjnych wys. 4 m 2x12x17 cm kpl. 12,00

132.|panele podtogowe kl. AC6 m?2 482,78

133.|papier scierny m?2 0,34

134.|pianka poliuretanowa kg 15,36

135.|pianka poliuretanowa dm3 6,87

136.|piasek m3 15,32

137.|ptotki przeciwsniegowe kompletne m 53,04

138. |ptynna folia kg 201,40

139. |ptyta poliweglanowa 2-komorowa o grubosci 20 mm m?2 24,20

140.| ptyta styropianowa EPS 100 POD£OGA 036 W/mK gr.12 cm m?2 751,34

141.|ptyta warstwowa $cienna z rdzeniem z wetny mineralnej, gr. 120 mm m?2 81,87

142.|ptyta z wetny mineralnej - Sciany dziatowe o grubosci 50 mm m?2 211,65
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143.|ptyta z wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociep- m?2 211,52
len gr. 50mm
144.|ptyta z wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociep- m?2 111,98
ler gr.120mm
145.|ptyta z wetny mineralnej do izolacji termicznej w bezspoinowych systemach ociep- m?2 715,16
len gr.150mm
146. |ptyta z wetny mineralnej gr. 20 cm m?2 69,98
147. | ptytki klinkierowe 25x6 cm m?2 89,73
148. |ptytki posadzkowe gres 30x30 cm m?2 23,46
149. |ptytki posadzkowe gres 30x30 cm, klasa Scieralnosci V, R10 m?2 223,30
150. |ptytki Scienne m?2 134,82
151.|ptyty bud.OSB3 gr.25mm m3 0,23
152. | ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm m?2 207,62
153.|ptyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm m?2 68,64
154. | ptyty pomostowe komunikacyjne m?2 0,23
155. | ptyty pomostowe robocze m?2 7,16
156. |ptyty styropianowe gr. 2,0 cm m?2 5,30
157. | ptyty sufitowe 60x60 cm metalowe, systemowe szt. 2 045,72
158. | ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 100mm m?2 844,03
159. | ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 150mm m?2 844,03
160.|podokienniki z aglomarmuru m?2 20,40
161.|pospdtka m3 192,95
162.|preparat do odttuszczania powierzchni ocynkowanych dm3 128,52
163. | preparat gruntujgco krzemionkujgcy kg 21,58
164.|pret gwintowany ocynkowany szt 72,00
165. | pret wieszakowy z oczkiem szt. 529,31
166. | pret zbrojeniowy ze stali zebrowanej fi 12 kg 12,75
167.|prety do zbrojenia betonu kg 4,32
168. |prety gtadkie sr.do 7 mm t 0,29
169. |prety zebrowane 8-14 mm t 0,63
170. |profil CD 60x27 mm m 175,28
171.|profil gldwny sufitowy m 636,60
172.|profil poprzeczny 1200 mm m 1273,21
173.|profil poprzeczny 600 mm m 636,60
174.|profil przyscienny katowy m 300,42
175.|profil UD 28x27 m 21,33
176.|profile stalowe 60CD m 419,28
177.|profile stalowe U50 m 169,32
178.|przewdd wentylacyjny elastyczny izolowany m 71,19
179. |pustaki ceramiczne POROTHERM 11.5 P+W o wym. 115x500x238 mm szt 476,52
180. |pustaki ceramiczne POROTHERM 18.8 P+W o wym. 188x500x238 mm szt 1762,87
181.|pustaki ceramiczne POROTHERM 25 P+W o wym. 250x375x238 mm szt 625,42
182.|rewizja do rury spustowej o srednicy 160 mm (czyszczak) szt 3,00
183.|rozcienczalnik dm3 9,76
184.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm m 11,40
185.|rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 1,71
186.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. m 21,22
160 mm
187.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 8,09
188.|ruszt koryta odwodnienia szer. 150 mm ze stali; klasa obcigzenia B125 m 55,59
189.|siatka stalowa gr. 3 mm o oczkach 10x10 cm m?2 729,87
190. siatka tkana Rabitza m?2 22,19
191. siatka z wtdkna szklanego m?2 1 135,87
192.silikon kg 4,31
193.|skrzydta drzwiowe petne z wypetnieniem ptytg widrowg petna, okucia kompletne m?2 30,60
194.|skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptyta widrowa, otwory wentylacyjne, okucia kom- | m?2 12,60
pletne
195.|skrzydta drzwiowe z wypetnieniem ptytg widrowa, otwory wentylacyjne, okucia kom- | m2 8,00
pletne
196. |stupki z krawedziakéw pomalowane farbg biatg i czerwong m3 0,38
197.|spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 5,52
198.|studzienka odptywowa szer. 150 mm i wysokosci do 300 mm z polimerobetonu; kla- | kpl. 3,00
sa obcigzenia B125
199. |styropian fundamentowy (styrodur) gr. 10 cm m?2 159,69
200. |sznur konopny smotowany kg 0,50
201.|szpilki z pretéw stalowych szt 45,08
202.|srodek gruntujgcy dm3 444,71
203.|$rodek gruntujacy pod malowanie farbami dyspersyjnymi dm3 84,91
204.|$srodek gruntujacy pod tynk silikonowy kg 214,98
205.|$rodek gruntujacy tynk mozaikowy kg 3,71
206. |srodki gruntujgce - do podwyzszenia przyczepnosci kg 707,50
207.|$ruby,podkiadki,nakretki kg 80,89
208. |tasma elastyczna uszczelniajgca m 134,48
209. [tasma uszczelniajgca LNG m 197,54
210.|tasma zbrojgca m 115,96
211.|tasma zbrojgca LNG m 352,76
212.|tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m3 3,08
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213.|tluczen kamienny t 8,29
214.|thuczen kamienny niesortowany t 2,12
215.|thuczen kamienny sortowany t 67,56
216.|transport i utylizacja mieszanki mineralno-bitumicznej z rozebranej nawierzchni t 7,40
217.|tynk dekoracyjny na bazie zywicy akrylowej kg 2 214,63
218.|tynk mozaikowy kg 68,09
219. |tynk silikonowy gr.1,5 mm kg 1719,81
220.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl. 24,95
221.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 160 mm szt 7,98
222.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl. 237,26
223.|uchwyty do zamocowania rur spiro szt. 67,80
224.uszczelki m 10,56
225. |uszczelki z bituminizowanej pianki poliuretanowej m 1487,03
226.|wapno suchogaszone kg 87,92
227.|wetna mineralna skalna miekka w ptycie gr. 60 mm m?2 751,05
228.|wieszak bezposredni do profilu CD szt. 229,93
229.|wieszak z elementem rozpreznym szt 529,31
230.|wkret hartowany do drewna i ptyt nierdzewny kg 2,20
231.|wkret z borem do konstrukcji metalowej LN 3,5x9 mm szt. 381,88
232.|wkrety do kotkow fi 8mm kg 1,22
233.|wkrety samogwintujace do blach szt. 8 922,19
234.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1821,77
235.|woda m3 41,35
236.|wycieraczka rypsowa - rolowana, osadzona w alum.profilach nosnych, profil niski 12 | szt 2,00
mm, wpuszczona w plytki
237.|wycieraczka szczotkowa - czyszczgca, rolowana, w alum.profilach nosnych, profil szt 2,00
niski 12mm
238.|xylamit popularny kg 3,69
239.|zaprawa m3 3,99
240.|zaprawa cementowa M 12 m3 44,84
241.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,68
242.|zaprawa cementowa m. 50 m3 0,06
243.|zaprawa do spoinowania spoina elastyczna kg 161,44
244.|zaprawa klejgca do klejenia ptytek kg 414,73
245.|zaprawa klejgca elastyczna kg 1147,10
246.|zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych, uelastyczniona kg 364,66
247.|zaprawa spoinujgca kg 570,26
248.|zaprawa wyréwnujgco-naprawcza kg 177,44
249.|zaprawa zbrojeniowa do wklejenia siatki kg 239,20
250.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca do wetny kg 7 316,58
251.|zywica epoksydowo-akrylowa - pojemniki 380 ml szt 4,64
252.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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1.|agregat do natrysku m-g 90,60
2.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,83
3.|ciggnik kotowy m-g 9,52
4./deskowanie systemowe m-g 35,83
5.|gietarka do pretéow m-g 4,62
6.|koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 19,77
7. koparko-tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3 m-g 43,27
8.|mechaniczny pomost roboczy 600/35 m-g 22,29
9.|nozyce do pretéw m-g 5,47

10.|nozyce elektromechaniczne do pretéw zbrojeniowych fi 40 m-g 0,07
11.|pita do ciecia kostki m-g 2,44
12.|pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni m-g 11,79
13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 1,05
14.|prosciarka do pretéw m-g 4,11
15.|przenosnik tasmowy m-g 5,11
16.|przyczepa diuzycowa m-g 3,32
17.|przyczepa skrzyniowa m-g 2,68
18.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 3,52
19.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,14
20.|rusztowania ramowe m-g 109,80
21.|samochdéd dostawczy m-g 14,44
22./samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 60,84
23.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 98,33
24.|spawarka m-g 24,26
25.|sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min m-g 157,34
26.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 8,87
27.|srodek transportowy m-g 202,39
28.|walec statyczny samojezdny m-g 13,83
29.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,93
30.|walec wibracyjny samojezdny m-g 0,92
31.|wibrator powierzchniowy m-g 12,69
32.|wyciag m-g 264,90
33.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 7,72
34.|wyciag towarowo-osobowy 1.0t m-g 5,86
35.|zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy m-g 2,63
36.|zuraw okienny m-g 55,29
37.|zuraw samochodowy m-g 8,18
RAZEM
Stownie:
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