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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie kpl
d.1/0119-03 rowninnym
<dtugos$é ok 900 m> 1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Tymczasowa organizacja ruchu (wdrozenie, utrzymanie i demontaz) kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45111000-8 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
612,17+233,25 m 845,420
RAZEM 845,420
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej z transportem materiatu z rozbi6rki |m2
d.2/0805-06 samochodami na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem utylizacji
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych z transportem materiatu z rozbiorki sa- |m
d.2/0813-06 mochodami na sktadowisko Wykonawcy oraz kosztem utylizacji
350 m 350,000
RAZEM 350,000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm z transpor-  |m2
d.2|0804-01 tem materiatu z rozbiérki samochodami na sktadowisko Wykonawcy oraz
0804-02 kosztem utylizacji
885,252 m2 885,252
RAZEM 885,252
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane w gruncie kat. Il z transportem urobku samocho- |m3
d.2/0206-04 dami na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztem utylizaciji
0214-01
<chodnik> p0z.33*0,3 m3 312,000
RAZEM 312,000
3/45332000-3 |KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.3.1/0206-04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
sktadowisko Wykonawcy razem z kosztem utylizacji
poz.9*2,4 m3 619,440
RAZEM 619,440
3.2/45332000-3 |ROBOTY TECHNOLOGICZNE
9/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.3.2/0501-03
poz.10*0,8 m2 25,960
poz.11*1,2 m?2 150,660
poz.12*1,4 m?2 81,480
RAZEM 258,100
10/KNR 2-28 Przykanaliki o $r. nom. 200 mm m
d.3.2|0506-06
7,6+8,35+16,5 m 32,450
RAZEM 32,450
11/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji o $r. 300 mm m
d.3.2|/0101-05
20,95+31,5+25,4+47,7 m 125,550
RAZEM 125,550
12/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji o $r. 400 mm m
d.3.2|/0101-06
39,7+18,5 m 58,200
RAZEM 58,200
13|KNR 9-20 Montaz ksztattek o $r. 400 mm szt.
d.3.2/0201-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-18 Kanatly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.3.2/0501-04
poz.9 m2 258,100
RAZEM 258,100
15/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o $rednicy szt.
d.3.2/0303-01 315 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - zwienczenie teleskopowe
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg |stud.
d.3.2/0614-01 studniarska o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. I-1l
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
17/KNR 2-18 Przebudowa studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm wykony- |stud.
d.3.2/0614-04 wane metodg studniarskg o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. -1l
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4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR 2-18 Przebudowa studni o wym 1500x1500 mm o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. |stud.
d.3.2/0614-07 -1l
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.2|/0625-01 kiem i syfonem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
20|KNR 2-01 Obsypanie rur i studzienek oraz zasypywanie wykopow koparkami z prze- m3
d.3.2/0230-01 mieszczeniem gruntu w gruncie kat. I-1ll wraz z zakupem i dostarczeniem ma-
teriatu
274,772 m3 274,772
RAZEM 274,772
21|KNR 2-01 Zageszczenie obsypki ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.3.2/0236-02
poz.20 m3 274,772
RAZEM 274,772
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
poz.10 m 32,450
RAZEM 32,450
23|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 315 mm m
d.3.2/0804-04
poz.11 m 125,550
RAZEM 125,550
24|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 400 mm m
d.3.2/0804-05
poz.12 m 58,200
RAZEM 58,200
4/45233220-7 |ODTWORZENIE JEZDNI WZDLUZ CHODNIKA
25/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.4/0103-02 gruncie kat. Ill-IV
8710,6 m?2 522,600
RAZEM 522,600
26|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg m2
d.4/1004-07
poz.27 m?2 522,600
RAZEM 522,600
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR1-2 |m2
d.4/0310-01 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.25 m?2 522,600
RAZEM 522,600
28|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowe;j m?2
d.4(1004-07 +
KNR 2-31
1004-06
p0z.29 m?2 522,600
RAZEM 522,600
29|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR1-2 - |[m2
d.4/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.27 m?2 522,600
RAZEM 522,600
5/45233220-7 |CHODNIK
30|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.5/0103-02 gruncie kat. Ill-IV
1040 m2 1.040,000
RAZEM 1 040,000
31/KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z pospotki gruboziarnistej w korycie, wykonanie i za- |m2
d.5/0104-07 geszczanie - grubos¢ warstwy 20 cm
0104-08
poz.30 m?2 1.040,000
RAZEM 1 040,000
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 15 cm m2
d.5/0114-07
0114-08
poz.31 m2 1.040,000
RAZEM 1 040,000
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z mia-|m2
d.5/0511-04 tu kamiennego - KOL. SZARY
poz.32 m2 1.040,000
RAZEM 1 040,000
6/45233220-7 |ZJAZY INDYWIDUALNE
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34|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.6/0103-02 gruncie kat. Ill-IV
283 m?2 283,000
RAZEM 283,000
35/KNR AT-03 |Stabilizacja Rm=2,5 MPa dowozona, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.6/0201-02
poz.34 m?2 283,000
RAZEM 283,000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 15 cm m2
d.6/0114-07
0114-08
p0z.35 m?2 283,000
RAZEM 283,000
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z mia-|m2
d.6/0511-04 tu kamiennego - KOL. SZARY
p0z.36 m?2 283,000
RAZEM 283,000
7/45233220-7 |ZJAZDY PUBLICZNE
38|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.7/0103-02 gruncie kat. Ill-IV
44 m?2 44,000
RAZEM 44,000
39/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 - warstwa grubosci 15 cm m2
d.7/0114-07
0114-08
p0z.38 m?2 44,000
RAZEM 44,000
40/KNR AT-03 |Stabilizacja Rm=2,5 MPa dowozona, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.7/0201-02
p0z.39 m?2 44,000
RAZEM 44,000
41/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowag m?2
d.7/1004-07
poz.42 m2 44,000
RAZEM 44,000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W KR1-2 |mz2
d.7/0310-01 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 5 cm
poz.40 m2 44,000
RAZEM 44,000
43|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowe;j m?2
d.7(1004-07 +
KNR 2-31
1004-06
poz.44 m2 44,000
RAZEM 44,000
44/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S KR1-2 - |[m2
d.7/0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
poz.42 m2 44,000
RAZEM 44,000
8/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
45/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.8/0402-04
p0z.46*0,085+p0z.47*0,045+p0z.49*0,19*0,16 m3 135,672
RAZEM 135,672
46|KNR 2-31 Krawezniki betonowe trapezowe o wymiarach 15/21x30 cm m
d.8/0403-03
<h=4 cm> 278 m 278,000
<h=12 cm> 678 m 678,000
RAZEM 956,000
47/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
818 m 818,000
RAZEM 818,000
48/ KNR 2-31 Prefabrykowany $ciek podchodnikowy "korytkowy" wg KPED 01.31 m
d.8/0606-03
8 m 8,000
RAZEM 8,000
49/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki betonowej o wymi 16x16x16 cm - 1 rzed m
d.8/0608-05 -
KNR 2-31
0608-06
579 m 579,000
RAZEM 579,000
50|KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem skarp ro- |m
d.8/1403-05 wu z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
52 m 52,000
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RAZEM 52,000
51|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $ér. 0.4 m z namutu z wywozem urobku na skata- |m
d.8(1404-01 dowisko Wykonawcy wraz z kosztem utylizacji
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
9/45316213-1 |INZYNIERIA DROGOWA
52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60,3 mm szt.
d.9/0702-02
<wysoki> 6 szt. 6,000
<niski> 6 szt. 6,000
RAZEM 12,000
53|KNR 2-31 Zanki do przeniesienia szt.
d.9|0702-02
<D-1>1 szt. 1,000
<E-4> 2 szt. 2,000
RAZEM 3,000
54| KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych wielko$é¢: SREDNIE, lico z filii Il gen. |szt.
d.9/0703-01
<D-6>2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 2-31 Malowanie oznakowania drogowego w technologii cienkowarstwowej m?2
d.9/0706-06
<P-10> 6,02 m2 6,020
RAZEM 6,020
10/45112710-5 |ZIELEN
56| KNR 2-21 Rozscielenie materiatu pozyskanego z korytowania - wyréwnanie terenéw zie- |m3
d.10/0218-01 lonych
poz.57*0,5 m3 250,000
RAZEM 250,000
57|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow m2
d.10/0401-04
500 m?2 500,000
RAZEM 500,000
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