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roponowana trasa kabla WLZ
p/t w rurze ostonowej
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5 s

WIATROLAP 2,52m’
KANCELARIA 10,92m*
SYPIALNIA 17,07
POKOJ DZIENNY 22,12m*
KORYTARZ 7,03
KUCHNIA 12,54m’
POM. POMOCNICZE KUCHNIA 2,95m’
LAZIENKA 3,77nt*
WIATROYAP /KLATKA SCHODOWA 2,26n"
ZEJSCIE DO_PIWNICY 0,86n”

RAZEM: 82,04m”
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tacznik p/t IP20 10A/250V jednobiegunowy
— tacznik p/t IP20 10A/250V $wiecznikowy
— tacznik p/t P20 10A/250V schodowy

— tacznik p/t IP20 10A/250V krzyzowy

Oprawa typu TORINO LED 600x600 PAR-S
45W 5790lm 4000K IP20,

prod. PFX Lighting lub réwnowazne;

montaz nastropowy

Oprawa typu FINESTRA Q LED 307x307 OPAL
18W 2020lm 4000K IP20

prod. PFX Lighting lub réwnowaine;

montaz nastropowy

— Oprawa typu MODENA MINI LED OPAL

10W 1120lm 4000K IPS4

prod. PFX Lighting lub réwnowaine;
montaz nastropowy

— Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO th AT 1W 170lm P65 CNBOP;
montaz nastropowy

— Oprawa awaryjna typu EXIT S ECO th AT 2W 270Im IP65 CNBOP;
yposazenie w uktad grzejny z

Piktogram ewakuacyjny - wyznaczenie kierunku ewakuacji
déwietleni przez oprawe ewakuacyjny
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montaz nascienny
— Projektowana tablica gtdwna czeSci kancelarii
— Istniejaca tablica licznikowa
— Istniejaca tablica pozostatej cze$ci budynku - bez zmian

— Gniazdo pojedyncze p/t, 16A/250V, IP20

Gniazda pojedyncze p/t we wspélngj ramce {2-krotnot ramki),
16A/250V, IP20

— Gniazdo 1xRJA45 + IXRN2 p/t, P20

HTR-25; monta nascienny
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