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PROJEKTOWANIE | NADZORY TECHNICZNE

K. K. SIKORSKI
87-880 Brzesc¢ Kujawski, Wieniec Zalesie 12/1, kom. 604 469 436 -
Pracownia projektowa Wioctawek, Ul. Legska 5

TEMAT

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ttuchéwku

ADRES INWESTYCJI KATEGORIA XXVI

Wojewoddztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808 2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0016 Thuchéwek
dziatka . nr 56/8, 57/1

SKLADNIK OPRACOWANIA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Branza
sanitarna

Os$wiadczenie uczestnikdw procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzajacy o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2003r. Nr 207, poz 2016 z

pozniejszymi Zmianami).

Podpis Data

Projektowat

upr. bud. do proj. i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci 20.04. 2023
mgr inz. K. Sikorski instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Nr ewid. KUP/0073/PWOS/07

Sprawdzit

upr. bud. do projektowania oraz kierowania 20.04. 2023

mgr inz. Igor Sikorski robotami budowlanymi w specjalnosci instalacje i
sieci sanitarne bez ograniczen
MAZ/0030/PWBS/19

ZLECENIODAWCA

GMINA TLtUCHOWO
ul. Sierpecka 20,
87-605 Ttuchowo




ZAWARTOSC OPRACOWANIA
Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie sprawdzajacego

Uprawnienia projektowe projektanta

Zaswiadczenie z izby inzynierow projektanta

Uprawnienia projektowe sprawdzajacego

Zaswiadczenie z izby inzynieréw sprawdzajacego

1.0. Podstawa opracowania

2.0. Zakres i cel opracowania

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

4.0. Wykonawstwo

4.1. Uktadanie rur PCW w wykopie

4.2. Roboty ziemne

4.3. Istniejace kolizje

4.4. Sie¢ wodociagowa

4.5. Kable energetyczne

5.0. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaleri
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

6.0. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

7.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

8.0. Roboty ziemne — wytyczne do BIOZ

9.0. Warunki gruntowo-wodne

10.0. Zestawienie obowigzujacych norm i przepiséw. Warunki koricow3

11.0. Uwagi koricowe

Spis zatacznikéw

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ORG.6733.2.2023 z dnia 06.04.2023
Protokdt ZUD NK.6630.1.74.2023 z zatacznikiem mapowym
Warunki techniczne ORG 7021.2.04.2023 z dnia 03.03.2023

SPIS RYSUNKOW

Rys.1 Plan sytuacyjno-wysokosciowy
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Wihoctawek, dn. 20.04.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany projektant Krzysztof Sikorski, autor

Projektu Zagospodarowania Terenu
Wojewodztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808 2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0016 Ttuchéwek
dziatka . nr 56/8, 57/1
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

o$wiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

mgr inz. Krzysztof Sikorski

upr. bud. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

nr ewid. KUP/0073/PWOS/07

Krzysztof Sikorski

jest zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
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Wihoctawek, dn. 20.04.2023 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany projektant Igor Sikorski, sprawdzajacy:

Projektu Zagospodarowania Terenu
Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808 2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0016 Ttuchdéwek
dziatka . nr 56/8, 57/1
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

oswiadczam, ze zostat on sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej mgr inz. Igor Sikorski

upr. bud. do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacje i sieci sanitarne
bez ograniczen MAZ/0030/PWBS/19

Igor Sikorski

jest zgodny z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. Zostat wykonany w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
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* KUJAWSKO
- POMORSKA
‘OKREGOWA
{ z B A
INZYNIEROW
.ioi .., BUDQWNICTWA
DKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

; ¢ Bydgoszcz, dnia 20 cze\;wca 2007 1.
Sygn. 2kt KUPOIIBIKK-0054-0045/08/07. : g
. KUPOIIB/KK-0055-0100/06/07

DECYZJA

Nz podstawie art 24 usi 1 okt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000T, © samarzadach zawodowych architekiow,
inzynisrow budownictwa oraz urbanistéw (Dz: U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 7 pézn. zm). art. 13 ust. 1 pkt? iZ2iust 2,
art. 14 ust { pkid Tust 3 pkt 113 ustawy z dnia 7 lipcs 19941 Prawo budowlane {Dz. U. z 2006 . Nr 156, poz.
1118) w zwiazku z arl. 5 ustawy Z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlang oraz 0 Zmiania
nisktorych innych ustaw (DZ. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych ¥ budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postepowania administrasyjnago (Dz. U. z 2000 .
Nr 88, poz. 1071, z péZn. zm.) ’ . 3

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
o nadaje
Panu Krzysztofow! Karimierzowi Sikorskiemu
inzynigrowi o kiaru nku inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 25 marca 1961 r. w Miawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
umer ewidsncyjny KUP/DOT3/PWOSIO?
" do projektowania i Kierowania robotzmi budowianymi bsz ograniczen

w specialnosci instalacyjnel w zakresiz siaci, instalacjii urzadzen
cieplnych, wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych kanatizacvinych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednienism w caloaci #adania strony, na podstawie art 107 §.4 K.p.a. odstepuje sis od .
uzasadnisnia decyzji. Zakres padanych uprawnien bud owlanych wskezane na odwrocis dacyzji.

Pouczeniz
Od ninie;szej‘ dacyzji stuzy ‘odwotanie do Krajowsj Komis]l Kwalifikzcyjnej Polskiz] 'izby InZynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrzgows] “Komisil Kwalifikacyjnzgj KUPOIB w
Bydgoszezy w terminis 14 dni od dnia jej dorgczenia. ’

Skiad Or;.’.ekajaLcy :

' ‘ _ Ofregows] Komlsji Kwalir‘:{za?.r'ﬂe;L
Olrzymuja; mgr inz. Witold Przybylski ( A S—

1. Pan Krzysztof Kazimisrz Sikorski

i =
s n . i F)
Wieniec Z_ale_sle 1211 e par inE. ANdrza] Misiskowski .. \g b penh
87-880 Wieniec Zalesie i 'i_”{\ = PR farr iz i

2. Okregowa Rada lzby
. 3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4 sla - =

N o o ¢ il
iz Franciszek Szyplinski .. C I
4\ 5y . e z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-UZ8-314-BRD *

Pan Krzysztof Sikorski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0273/07

adres zamieszkania m. Zalesie 12/1, 87-880 Wieniec

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-07-31.

Zaéwiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenie woli zloione w formie elektroniczne] jest réwnowaine z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierg
Budownictwa.
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Mazowiecka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 r.

Okregowa Komisja K
sygn. akt MAZ/7131-7132/ 196/19 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inZynierdéw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) iart. 12ust. 1 pkt I - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art.
13ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b, art. 15a ust. 1 i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jedn: DzU. z 2018 r, poz. 1202), po ustaleniu, 2e¢ zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
z&wodoummpuﬂounmegzxnmumwmnmhﬂnwhuzm&mpﬂzﬁywm

Pan mgr inz. Igor Jan Sikorski
ur. dnia 26 pazdziernika 1989 roku w m. Wiloclawek
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0030/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczein
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa lje sig od
mmmMmehmmthMMmm

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskle] Izby [Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej

Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ¢. j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjoej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...l fonnnnnnas ﬁ.-
dr inz. Jerzy Idzikowski //, ﬁjﬁi

mgr ini. Teresa Mosak — Rurka bl ..\\
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OPIS TECHNICZNY

do
Projektu Zagospodarowania Terenu
Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie
Powiat Lipnowski
Jedn. ewid. 040808 2 Gmina Ttuchowo
Obreb 0016 Ttuchowek
dziatka . nr 56/8, 57/1

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.0.Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Wizja lokalna
1.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ORG.6733.2.2023 z dnia 06.04.2023
1.4. Normy i przepisy obowigzujace
1.5. Protokét ZUD NK.6630.1.74.2023
1.6. Warunki techniczne ORG 7021.2.04.2023 z dnia 03.03.2023

2.0. Zakres i cel opracowania

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej na terenie dziatek 56/8 i 57/2, obreb Thuchéwek, gmina Ttuchowo odprowadzac
bedzie Scieki socjalno-bytowe do istnigjacej sieci kanalizacji sanitarnej a dalej do istniejacej gminnej oczyszczalni
Sciekow. Odprowadzenie Sciekow kanalizacja, grawitacyjna, bez przepompowni.

Dhugosc sieci kanalizacji sanitarnej 200PCW o sztywnosci obwodowej SN8 - 170,0mb
llo$¢ studzienek kan. sanitarnej dn1200 betonowych z betonu B40 - 8szt

3.0. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sie¢ wykonana bedzie z rur PCW, litych, o sztywnosci obwodowej SN8, faczonych na potaczenia kielichowe, z
uszczelkami gumowymi. Na sieci zaprojektowano montaz studzienek betonowych o srednicy dn1200. Wykonanie
studzienek dla ruchu ciezkiego, z pokrywami nastudziennymi z pierscieniami odciazajacymi i wtazami zeliwnymi.
Studzienki montowac z gotowymi kinetami i otworami montazowymi dla rur wyposazonymi w uszczelki montazowe.
Montaz kregéw na uszczelki gumowe dla zabezpieczenia przed ewentualnym przesiakaniem wody do wnetrza
studzienek.

4.0 Wykonawstwo

4.1. Uktadanie rur PCW w wykopie

a) uktadane rury musza odpowiadac obowiazujacym normom,

b) przykrycie rur powinno miesci¢ sie w granicach 1-6m, jezeli odbywa sie w tym miejscu jakikolwiek ruch uliczny,
100-150mm,

d) podsypka powinna by¢ wyréwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania,

e) zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) 0 max. 15% pozostatosci na sicie 0,75mm i grubosci przynajmnie
100-150mm,

f) w zasypce znajdujacej sie bezposrednio wokdt rury wielko$¢ kamieni nie powinna przekracza¢ 10% nominalnej
Srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza od 30 mm nawet dla rur o duzych srednicach,

g) zageszczanie zasypki powinno odbywag sie warstwami o grubosci 100 — 300mm, az do wysokosci okoto 300mm
powyzej powierzchni rury,

i) w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu, takiego jak np zwir rzeczny, wymagane jest tylko
zasypywanie warstwowe,

j) aby unikna¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora,

k) wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (Zwir, piasek) do wysokosci 300 mm powyzej
powierzchni rury,

[) pozostate wypetnienia mozna wykonad z gruntu rodzimego, zgodnie z zaleceniami projektanta, o ile maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 300mm.

m) usuwanie zabezpieczenia na poziomie lub ponizej strefy utozenia przewodu po wykonaniu zasypki gtéwnej moze

9
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prowadzi¢ do powaznych konsekwencji dla nosnosci, kierunku i poziomu utozenia przewodu,
n) po zakoriczeniu zasypki wykopu nalezy odtworzy¢ nawierzchnie terenu zgodnie z ustaleniami.

4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwiazane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW powinny byé prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-06050:1999 w powigzaniu z norma, PN-B-10736:1999. Wykop nalezy wykonac
tak, azeby nie naruszaé sztywnosci gruntu rodzimego w okreslonej strefie rurociagu (strefa obsypki).

Wykop wykonywany mechanicznie (wasko-przestrzenny) o Scianach szalowanych nalezy wykona¢ o Scianach
pionowych odeskowanych szczelnie. Powyzszy ksztatt wykopu w petni zabezpiecza struktury gruntu rodzimego bez
wzgledu na jego rodzaj. W miejscach skrzyzowar z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonaé recznie. Minimalna
szeroko$¢ wykopu deskowanego dla srednicy rur DN 200 i gtebokosci wykopu pow. 3,0 m wynosi w Swietle obudowy
0,90 m, zas pomiedzy obudowa wykopu a zewnetrzna, scianka rury z kazdej strony powinna wynosic¢ co najmniej 0,35 m.
Uwzgledni¢ wytyczne dotyczace uktadania przewoddw zawarte w instrukcjach producenta rur PCW.

4.3.Istniejace kolizje

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istnieja elementy uzbrojenia.

We wszystkich miejscach gdzie roboty prowadzone sa w poblizu istniejacych elementdw uzbrojenia terenu (kable
elektryczne, przewody wodociagowe) roboty nalez prowadzi¢ recznie i wykonywac odkrywki kontrolne w celu ustalenia
dokfadnej lokalizacji istniejacego uzbrojenia terenu.

4.4. Sie¢ wodociagowa
Na terenie prowadzonych robot przebiegaja rézne przewody wodociagowe. Zachowac nalezyte odlegtosci oraz
zabezpieczyd istniejace przewody przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu.

4.5. Kable energetyczne

Na terenie prowadzonych robot przebiegaja kable energetyczne niskiego i Sredniego napiecia. Zachowac nalezyte
odlegtosci oraz zabezpieczy¢ istniejace kable przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Na kablach energetycznych w
miejscach skrzyzowari i zhlizeri z projektowanymi przewodami kanalizacji deszczowej zabudowaé dwudzielne przepusty
ochronne z zastosowaniem rur typu Arot po uprzednim wytaczeniu kabli spod napiecia. Zabezpieczy¢ istniejace kable
przed uszkodzeniem i osiadaniem gruntu. Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowari wykonac recznie. Na trasie
prowadzonych przewoddw kanalizacji deszczowej nie wystepuja kolizje z kablami energetycznymi.

5.0. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Zgodnie z rejestrem zabytkéw Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
Dziatki . nr 56/8 i 57/1 Obreb 0016 Ttuchowek, jedn. ewid. 040808_2 Gmina Ttuchowo
nie sa wpisane do rejestru zabytkdw.

6.0. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego
sie w granicach terenu gérniczego
Na terenie prowadzonej inwestycji nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

7.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

Zgodnie z prawem budowlanym i decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ORG.6733.2.2023 z dnia
06.04.2023inwestycja nie oddziatuje negatywnie na srodowisko. Zakres oddzialywania ogranicza sie do dziatek:

nr 56/8 i 57/1 Obreb 0015 Ttuchéwek, jedn. ewid. 040808 _2 Gmina Ttuchowo.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o § 12 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).
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8.0.Rohoty ziemne - wytyczne do BIOZ

1.

H~w

9.

Podczas robdt ziemnych prowadzonych sposobem mechanicznym i recznym nalezy wyznaczyC strefe
niebezpieczna i wokdt wykopu ustawi¢ porecze i oznakowania. W zaleznosci od gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu umocnic jego sciany.

Transport i montaz elementdw prefabrykowanych — nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania elementéw
prefabrykowanych.

Prace w wykopach — wyznaczy¢ strefe niebezpieczna, i wywiesic tablice ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY”.

Na trasie wykonywanego przytacza ustawic¢ tymczasowe przejscia dla pieszych z barierami ochronnymi i
je oznakowad.

Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ przeszkoleni
(instrukcje stanowiskowe, obstuga narzedzi, organizacja stanowisk pracy). Nadzdr nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi powinna sprawowac osoba z kierownictwa budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni stosowac Srodki ochrony indywidualnej (odziez ochronna, kaski).
Opracowac nalezy projekt zagospodarowania placu budowy z oznaczeniem miejsc mogacych stanowic zagrozenie.

Rozmieszczenie urzadzeri przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robot,
wydzielenie stref ochronnych placu produkcji pomocniczej, lokalizacji pomieszczen higieniczno — sanitarnych.
Ogrodzi¢ teren budowy i oznaczy¢ uktad komunikacyjny dla potrzeb budowy.

ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ WYSTEPUJACE

ZAGROZENIA Warunki bezpiecznego prowadzenia robét ziemnych:

a. Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji rob6t

okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania.

b. przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy dokonac inwentaryzaciji urzadzen

podziemnych (sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, kabli telekomunikacyjnych w celu ustalenia
ewentualnych kolizji i zagrozeri.

c. Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych, nalezy okreslic bezpieczne

odlegtosci (w pionie i poziomie) w jakich moga, by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwaé prace i powiadomic o tym
kierownictwo budowy.

Podczas wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

Urobek z wykopdw powinien byé: odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli Sciany wykopu nie sa umocnione lub
odwozony bezposrednio na sktadowisko.

W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, drog dojazdowych i przejsc.

Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej od niego
odlegtosci.

Podczas wykonywania robdt wasko przestrzennych osoby wspétpracujace z operatorem moga, znajdowac sie
wylacznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

Jezeli gtebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do wykopu. Odlegtosci miedzy zejsciami do
wykopu nie powinna przekraczac 20m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robét ziemnych (skarpowanie,
szalunku, rozpory).

. Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczes$nie innych robét oraz przebywania oséb
postronnych.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy
wokot wykopdw pozostawionych w czasie zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.
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g. Jezeliteren, na ktérym prowadzone sa roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien
zapewnié staly dozor.

r. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie osdb pomiedzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

s. W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac¢ obudowe wylacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana. Z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzadzeri mechanicznych.

t.  Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

Wykonywanie robét niezgodnie z zatozong, technologia, robét,

nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,

sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie,

niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkéw,

brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia przed osunieciem

sie sprzetu,
k. brak kontroli izolacji kabli elektrycznych i przewoddw doprowadzajacych energie elektryczna, np. do pomp,
. lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Na powyzsze roboty opracowaé plan BIOZ.

TSm0 ow

9.0. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie prowadzonych robot wystepuja, proste warunki gruntowo-wodne. Poziom wdd gruntowych stabilizuje sie na
gtebokosci ponizej 2,5m. W rozwigzaniu projektowym przyjeto poziom 2,5m. Catosc robét instalacyjnych prowadzona
jest w pasie drogowym drogi gminnej.

10.0. Zestawienie obowiazujacych norm i przepiséw. Warunki koricowe
Normy:

PN-B-01700:1999Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne
PN-EN 13244-Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw
2:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i
nad ziemig, -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 2: Rury
3. PN-EN 13244-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociagow
3:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia, i
nad ziemia, -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 3: Ksztattki
4. PN-EN 13244-Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagéw
4:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemia -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 4: Armatura
5. PN-EN 13244-Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociagow
5:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig, i
nad ziemia -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie
6.  PN-EN 681-1: 2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociagowych i odwadniajacych.
Czesc¢ 1. Guma
7. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagdw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obciazenia.
Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

N =
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PN-B-06050:1999Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych --
Warunki techniczne wykonania

PN-EN  50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Czes¢ 2-4: Wymagania

4:2002 szczegGtowe dla systemdw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Inne dokumenty:

1.
2.

3.

9.

10.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdZniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania

na srodowisko

z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pZniejszymi zmianami

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz

z p6Zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod

wykonywania robGt

budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii.
Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”,
wrzesien 2001 .

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpieri 2003 .

Wymagania producenta rur PP

11.0. Uwagi koricowe

11.1 Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny byc z
nimi uzgadniane,

11.2 Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne ii przemystowe” oraz obowiazujacymi normami i przepisami.

opracowat: mgr inz. K. Sikorski
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