Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty ziemne - kanalizacja sanitarna
Kod CPV: 45231300-8
2 3 4 5
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad koparkami m3 | 307,36
rzeczowych podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, glebokos¢
KNNR 10210-03010-060 | wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV -  przyjeto 80%
robot wykonywanych w sposob mechaniczny
0,8*(170,0m*2,26m*1,0m)
wg naktadow Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o m3| 76,84
rzeczowych Scianach pionowych w gruntach suchych z recznym
KNNR 10307-040-060 wydobyciem urobku. Grunt kategorii IlI-1V -  przyjeto 20%
robot wykonywanych w sposob reczny
0,2*%(170,0m*2,26m*1,0m)
wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami m3| 123,13
rzeczowych podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3, glebokosé
KNNR 10210-03010-060 | wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV - poszerzenie i
ppoglebienie wykopow pod studnie rewizyjne
35zt*2,5m*2 5m*2, 4m~+2szt*2, 5m*2, 5m*3,0m~+2,5m*2, 5m*2,7
m+2.5m*2,5m*2,0m+2,5m*2,5m*1,8m
wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci m3| 10,20
rzeczowych 10 cm - podsypka  z piasku
KNNR 41411-010-060 170,0m*0,6m*0,1m
wg naktadow Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci m3| 15,06
rzeczowych 20 ¢cm - obsypka i nadsypka z piasku
KNNR 41411-030-060 170,0m*0,6m™*0,2m*2-170,0m*3,14*0, Im*0,Im
wg nakladow Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, m3 | 340,82
rzeczowych obiektowych, rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie
KNNR 10214-050-060 ubijakami warstwy luznej grub. 25 cm. Grunt kat III-1V -
przyjeto 80% robot wykonywanych w sposob mechaniczny
0,8*%(307,36m3+76,84m3+123,13m3-170,0m*0,6m*0,5m-
3szt. *3,14%0,7m*0, 7m*2,4m-2szt. *3,14*0,7m*0, 7m*3, 0m-
3,14*0,7m*0,7m*2,7m-3,14*0,7m*0, 7m*2,0m-
3,14*%0,7m*0,7m*1,8m)
wg nakladow Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach m3| 8520
rzeczowych pionowych. Glgbokos¢ wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii I-111
KNNR 10318-030-060 - przyjeto 20% robot wykonywanych w sposob reczny
0,2%(307,36m3+76,84m3+123,13m3-170,0m*0,6m*0,5m-
3szt.%3,14%0,7m*0,7m*2,4m-2szt. *3,14*0, 7m*0, 7m*3,0m-
3,14%0,7m*0,7m*2,7m-3,14*0,7m*0,7m*2, 0m-
3,14*0,7m*0,7m*1,8m)
wg naktadow Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3| 85,20
rzeczowych spoisty kategorii 111
KNNR 10408-020-060
wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier. 0,40m3 i m3| 81,31
rzeczowych spycharkami 74kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z
KNNR 10206-03030-060 | transp.samochodami samowyl. 5-10t,do 1km. Grunt I-1II -
wywoz nadmiaru ziemi
307,36m3+76,84m3+123,13m3-340,82m3-85,20m3
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10| wg naktadow Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu m3 | 731,79
rzeczowych ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t,przy przewozie po
KNNR 10208-02010-060 | drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-1V - za dalsze 9 km
9*81,31m3
11 | wg naktadow Umocnienie petne Scian wykopow wraz z rozbiorkq palami m2 | 768,40
rzeczowych szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych.
KNNR 10313-010-050 Wykopy o szer.do Im, gleb.do 3,0m. Grunt kat.I-1V
170,0m*2,26m*2
12 | wg naktadow Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o Srednicy otwor 1,00
rzeczowych 160 mm w Scianach betonowych studni  grubosci do 15 cm -
KNR 7-28W0204-07-021 | wilqczenia do ist. studni rewizyjnych
13 | wg naktadow analogia- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - kpl 1,00
rzeczowych obstuga geodezyjna : wytyczenie i inwentaryzacja
KNNR 10111-010-090
2. Roboty montazowe- kanalizacja sanitarna
Kod CPV: 45231300-8
1 2 3 4 5
14| wg naktadow Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o sztywnosci m 170,00
rzeczowych obwodowej SN 8 o Srednicy zewnetrznej 200 mm,
KNNR 41308-030-040 tgczone na wcisk
15 | wg naktadow Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych z rur proba 1,00
rzeczowych stalowych, PVC o Srednicy nominalnej 200 mm
KNNR 41610-020-172
16 | wg naktadow Studnie rewizyjne z krggow betonowych srednicy 1200 szt 8,00
rzeczowych mm o glebokosci 3 m,w gotowym wykopie, z betonu
KNNR 41413-030-020 B40, z wlazem typu cigzkiego ki. D (40t) z uszczelkq
gumowg, z plytq nadstudzienng i pierscieniem
odcigzajgcym.
17| wg naktadow Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glebokosci studni  z 0,5m -7,00
rzeczowych kregow betonowych srednicy 1200 mm o glebokosci 3
KNNR 41413-040-041 m,w gotowym wykopie
18 | wg naktadow Betonowa podstawa studni rewizyjnych z kregow m3 6,10
rzeczowych betonowych w gotowym wykopie
KNNR 41413-080-060
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