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SKELADNIK OPRACOWANIA

PROJEKT TECHNICZNY
Branza sanitarna

Oswiadczenie uczestnikow procesu projektowego.: Projektanci i sprawdzajacy o$wiadczamy, ze w/w projekt zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2003r. Nr 207, poz 2016 z pdzniejszymi
zZmianami).
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1.0. Wytyczne materiatowe dla sieci kanalizacji sanitarnej
1.1 Prefabrykowane studzienki kanalizacyjne DN1200-DN1500 wykonane z betonu

Uzbrojenie kanalizacji sanitarne; stanowi¢ bedgq  studzienki kanalizacyjne prefabrykowane,
z elementdéw betonowych w $rednicach: DN1200, DN1500. Wszystkie poszczegélne elementy studzienek, faczy¢ na
uszczelki gumowe, samosmarujace z pierécieniem redukujgcym naprezenia, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o
stopniu twardos¢ wg IRHD: 40 +-/ 2 (schemat uszczelki ponizej).

R Y SRR
Studzienki DN1200 musza posiada¢ deklaracje na zgodno$¢ z normg PN-EN 1917, za$ studzienki DN1500 muszg
posiada¢ deklaracie na zgodno$¢ z Krajowa Oceng Techniczna IBDIM nr 2018/0195. Rozmieszczenie studzienek

zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przejscia rur przez $ciany studzienek wykonaé jako zabetonowane przejécia szczelne podczas etapu produkciji tych
studni lub jako odwzorowania przej$¢ szczelnych. Nie dopuszcza sie wiercenia w $cianach dennic i montazu przejsé
szczelnych po przez ich wklejanie, czy to na budowie czy na zaktadzie prefabrykacii.

Szczegbty pokazano na rysunkach studzienek.

1.1.1.Wymagania techniczne do elementdw studzienek kanalizacyjnych:
— dennica studzienki tj. $ciana, dno, nalezy wykona¢ jako jeden monolityczny fabrycznych odlew (jeden etap
produkcii),
— kineta profilowana z betonu, w gotowej dennicy, o wytrzymatosci Rs=20MPa w klasie ekspozycji XA1,
— wlaczenia boczne do kinety gtownej, wykonaC systemem linii gornej, tj. rownajac doloty gorng krawedzig, z
kolektorem gtownym,
— wysokos¢ kinety od 2 do % wysoko$ci kanatu gtownego,
— szeroko$¢ Scian dennic, w miejscu wigczenia kolektora gtownego:
o studzienki DN1200: szeroko$¢ $cian min. 1020mm +/- 20mm
o studzienki DN1500: szeroko$¢ Scian min. 1400mm +/- 20mm
— przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnoSci zwezka redukcyjna, w przypadku mozliwosci
stosowania zwezek - Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 400 kN
(300kN dla studzienek od DN1500),
— stopien wiazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,

— Szczelno$¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: =1bar
- wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki do DN1200: =60kN/mb,
- wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki od DN1500: =30kN/mb,
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1.1.2.Parametry techniczne betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymato$ci na $ciskanie w elementach: =>C40/50

— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Nasigkliwo$¢ betonu wg PN-88/B-06250: <4%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4 wg EN 196-2, w wodzie: 2200 i <600mg/l

— Klasa ekspozyciji betonu dla elementéw zwienczajacych wg PN-EN 206: XC4, XA1

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA1

2.0. Zestawienie obowiazujacych norm i przepiséw. Warunki koricowe
Normy:

1. PN-B-01700:1999  Wodociagi i kanalizacja -- Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -- Oznaczenia graficzne

2. PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ciSnieniowych rurociggéw
2:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury
3. PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw
3:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki
4, PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
4:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Cze$¢ 4: Armatura
5. PN-EN 13244- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw
5:2004 do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i

nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
6. PN-EN681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.
Czes¢ 1: Guma
7. PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzenia.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne

8. PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze
9. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania
10. PN-EN  50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw - Cze$¢ 2-4: Wymagania
4:2002 szczegotowe dla systemow rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

Inne dokumenty:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 106/2000)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003)
wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji 0 $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko
z dnia 9 listopada 2000r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.163) wraz z pdzniejszymi zmianami

4, Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pozniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
rob6t
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe.
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7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

8. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”,
wrzesien 2001 r.

9. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003 r.

10.  Wymagania producenta rur PP

3.0. Uwagi koncowe
3.1 Autorzy P.B. zastrzegaja, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny by¢ z
nimi uzgadniane,

3.2 Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych cz. Il - instalacje sanitarne ii przemystowe” oraz obowigzujacymi normami i przepisami.

opracowat: mgr inz. K. Sikorski



