CLAUDI

UL. MILCZANSKA 12A/14; 61-131

POZNAN

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
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PRZEDMIAR

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ul. Powstancéw Wielkopolskich 16
61-895 Poznan

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodlegtosci 10, 61-875 Poznan

WYKONAWCA: CLAUDI
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BRANZE: elektryczne
SPORZADZIt. KALKULACJE:
Damian Siebert
DATA OPRACOWANIA: 06.05.2023
WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

puszce instalacyjnej z podtgczeniem

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Cechy | Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Instalacja oswietlenia
1.1 oprawa typu A1 downlight PT LED3500-840 IP44
D250 26W z mozliwoscig rozbudowy o modut DALI
1] KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy kpl.
d.1.1 0502-10 | oSwietleniowe przykrecane na betonie
mocowane na kotkach kotwigcych (il. mocowan
4)
341 kpl. 341,00
RAZEM 341,00
2| KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podfozu szt.
d.1.1 0514-06 | opraw swietlowkowych zwyktych bez zadtawiania
przewodu w obudowie z blachy stalowej z
odbtysnikiem -zawieszanych 2x40W -
przelotowych
341 szt. 341,00
RAZEM 341,00
1.2 tacznik 1-bieg. 10A 230V p/t
3| KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.1.2[ 0301-20 | na zaprawie cementowe;j lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
cegle
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.1.2] 0302-01 bakelitowych o $r.do 60mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw szt.
d.1.2] 0307-02 | instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych,
przyciskdw w puszce instalacyjnej z
podtgczeniem - wariant 1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3 tacznik 2-bieg. swiecznikowy 10A 230V p/t
6] KNR 5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.1.3] 0301-20 | na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
cegle
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.1.3] 0302-01 bakelitowych o sr.do 60mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
8| KNR 5-08 [ Montaz na gotowym podtozu tgcznikow szt.
d.1.3| 0307-03 | instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
14 panel sterujgcy 1-przyciskowy
9| KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.1.4[ 0301-20 | na zaprawie cementowe;j lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
cegle
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.1.4[ 0302-01 | bakelitowych o $r.do 60mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikow szt.
d.1.4[ 0307-03 | instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5 panel sterujgcy 2-przyciskowy
12[ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.1.5[ 0301-20 | na zaprawie cementowe;j lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
cegle
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
13| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szt.
d.1.5] 0302-01 bakelitowych o $r.do 60mm
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
14 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikow szt.
d.1.5[ 0307-03 | instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.6 panel sterujgcy 3-przyciskowy
15[ KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu | szt.
d.1.6] 0301-20 | na zaprawie cementowe;j lub gipsowej z
wykonaniem slepych otworéw mechanicznie w
cegle
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek szt.
d.1.6[ 0302-01 bakelitowych o $r.do 60mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
17] KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw szt.
d.1.6] 0307-03 | instalacyjnych podtynkowych swiecznikowych w
puszce instalacyjnej z podtgczeniem
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7 kabel N2XH 3x1,5 0,6/1kV
18] KNR 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.1.7{ 0118-01 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem
4000 m 4 000,00
RAZEM 4 000,00
1.8 kabel N2XH 2x1,5 0,6/1kV
19 KNR 5-10 | Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.1.8[ 0118-01 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem
3500 m 3 500,00
RAZEM 3 500,00
1.9 przewdd LiHH 2x1,5
20| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.1.9( 0118-01 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem
300 m 300,00
RAZEM 300,00
1.10 Rura PCV fi 28
21| KNR 5-08 | Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane | m
d.1.10] 0101-01 pojedynczo z przygotowaniem podtoza
mechanicznie - przykrecenie do drewna
2000 m 2 000,00
RAZEM 2 000,00
22| KNR 5-08 | Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na| m
d.1.10] 0110-02 | gotowych uchwytach
2000 m 2 000,00
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RAZEM 2 000,00
1.11 Pomiar natezenia oswietlenia
23| Analiza pomiary natezenia oswietlenia kpl
d.1.11] wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
112 demontaze, ponowny montaz, uruchomienie
instalacji oSwietlenia awaryjnego
24| Analiza demontaze, ponowny montaz, uruchomienie kpl
d.1.12| wiasna instalacji oswietlenia awaryjnego
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.13 utylizacja instalacji oSwietlenia
25| Analiza utylizacja instalacji oswietlenia kpl
d.1.13| wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 Rozdzielnice, wizty
2.1 rozdzielnica T202_T202K
26| KNR 5-08 | Przygotowanie podfoza do zabudowania apar
d.2.1| 0401-12 | aparatéw - kucie mechan. pod kotki kotwigce at
M10 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
4 apar 4,00
at
RAZEM 4,00
27| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.2.1[ 0404-07 | masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 rozdzielnica T302_T302K
28| KNR 5-08 | Przygotowanie podioza do zabudowania apar
d.2.2| 0401-12 | aparatéw - kucie mechan. pod kotki kotwigce at
M10 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
4 apar 4,00
at
RAZEM 4,00
29| KNR 5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.2.2| 0404-07 | masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 rozdzielnica T402_T402K
30[ KNR 5-08 [ Przygotowanie podtoza do zabudowania apar
d.2.3| 0401-12 | aparatéw - kucie mechan. pod kotki kotwigce at
M10 w podt. z cegly - aparat o 3-4 otworach
mocujgcych
4 apar 4,00
at
RAZEM 4,00
31| KNR 5-08 [ Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o szt.
d.2.3] 0404-07 | masie do 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie
przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 demontaz i utylizacja starych rozdzielnic pigtrowych
32 Analiza demontaz i utylizacja starych rozdzielnic kpl
d.2.4| witasna pietrowych
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
25 pomiary elektryczne
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33| Analiza pomiary elektryczne kpl
d.2.5| wiasna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
3 Trasy kablowe
3.1 Korytko K100H50
34| KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie slepych otworow w szt.
d.3.1 0802-01 cegle gteb.do 8cm i sr.do 10mm
230/1,5*2 szt. 306,67
RAZEM 306,67
35 KNR 5-08 [ Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych szt.
d.3.1] 0809-04 | kotwigcych M10 w gotowych Slepych otworach w
$cianie
230/1,5*2 szt. 306,67
RAZEM 306,67
36/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji szt.
d.3.1 0701-02 | wsporczych przykrecanych do 1kg na Scianie (2
mocow.)
230/1,5 szt. 153,33
RAZEM 153,33
37| KNR 5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek m
d.3.1 0705-07 |'U575' szer.100mm
230 m 230,00
RAZEM 230,00
3.2 elementy rozgatezne pod koryta K100 ocynkowane
H50 gr. blachy min. 0,7mm wraz z systemem
zamocowan
38| KNR 5-08 [ elementy rozgatezne pod koryta K100 kpl
d.3.2] 0705-07 | ocynkowane H50 gr. blachy min. 0,7mm wraz z
systemem zamocowan
11 kpl 11,00
RAZEM 11,00
3.3 przepusty ppoz
39 Analiza przepusty ppoz kpl
d.3.3| wilasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4 Uziom, odgrom, potgczenia wyréwnawcze
40| Analiza szyna wyrownania potencjatow kpl
d.4| wiasna
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
41|KNR-W 5-08| Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach m
d.4| 0608-01 | Iluzem - bednarka do 120 mm2
20 m 20,00
RAZEM 20,00
42] Analiza zabezpieczenie ogniowe stupow kpl
d.4| wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
43| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.4[ 0118-01 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem
20 m 20,00
RAZEM 20,00
44| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d.4| 0118-01 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem
50 m 50,00
RAZEM 50,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 3388 Uzytkownik: Siebert




Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Cechy Poszcz. Razem
45| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 m
d4| 0118-01 kg/m na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
budynkach, budowlach lub na estakadach z
mocowaniem
200 m 200,00
RAZEM 200,00
5 Sufity podwieszane
46 Analiza demontaz sufitdw podwieszanych z ptyt 120x120 | m2
d.5| wtasna wraz z systemem zamocowan (rusztem)
1500 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
47| Analiza utylizacja sufitow podwieszanych z ptyt 120x120 | m2
d.5| wiasna wraz z systemem zamocowan (rusztem)
1500 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
48| Analiza montaz sufitdw podwieszanych 60x60 wraz z m2
d.5| wtasna systemem zamocowan (rusztem)
1500 m2 1 500,00
RAZEM 1 500,00
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