Nowy pion potgczyé z istniejgcym rozprowadzeniem PVC

za pomoca ztgczki kielichowej HDPE @110
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Zakres remontu instalacji odwodnienia dachu

wykonany w 2021 roku (wymiana wpustu
wraz z rurociggiem od wpustu do pionu)
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SZCZEGOt. WYKONANIA PRZEJSCIA RUROWEGO
NA DRUGA STRONE StUPA

| max.85cm |

max.85cm

Nowy pion potaczy¢ z istniejgcym za pomocg

uniwersalnego tacznika rurowego nad kielichem

istniejgcego czyszczaka
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Na istniejacym czyszczaku zeliwnym nalezy

wymieni¢ Sruby mocujace i uszczelnienie.
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Dodatkowe mocowanie przesuwne

Kolano HDPE 45°

/Poszeayé istniejacy otwor w stalowym

$rodniku (zabezpieczyé krawedzie tak
aby rura nie dotykata stupa - min. 1cm
rezerwy)

Otwor w $rodniku  stupa zapewniajgcy
bezstykowe przejscie rurociaggu HDPE;
wymagana wolna przestrzehn pomiedzy
izolacja rurociggu a krawedzig otworu
min. 1cm;

w przypadku koniecznosci otwor
powiekszy¢ po konsultacji z
projektantem.

Poszerzy¢ istniejgcy otwor w stalowym
$rodniku (zabezpieczy¢ krawedzie tak
aby rura nie dotykata stupa - min. 1cm

\\ rezerwy)

Dodatkowe mocowanie przesuwne
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