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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngj wymagania dotyce wykonania

I odbioru instalacji elektrycznych instalacfvwaetlenia czsci biblioteki poziomu +2 wraz z
wymiamg rozdzielnic oddziatowych dla budynku Uniwersyt&konomicznego w Poznaniu
przy ul. Powstacow Wielkopolskich 16.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuinpgmetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot objetych ST.

W skiad niniejszej ggci ST wchodz nastpujace roboty:
instalacja elektryczne i teletechniczne.

1.4Kody CPV wg. wspdlnego stownika zamowie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skltadowania podamo
Specyfikacja ogolna STIEO.

2.2.Szczegbtowe wymagania dotygze materiatdw i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instaladgiktrycznej wg zasad niniejszej Sg: s

przewdd i kable,

trasy kablowe,

oprawy dwietlenia podstawowego,

tacznik,

rozdzielnice elektryczne.

Zamawiajcy dopuszcza stosowanie sdzen réwnowanych. Wszystkie wskazania

Z nazwy wyborow #yte w przedmiarze robot, specyfikacjach technichnyeykonania
i odbioru robo6t, czy dokumentacji projektowej ngleozumie& jako okrd&lenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardéw fakmwych. Zamawiajcy dopuszcza stosowanie
urzadzen rownowanych z zastrzesniem,ze uwzgtdnione w wycenie produkty nie odbiegaj
jakoscia, standardem i parametrami technicznymi od zaigch.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprztu.
Ogdlne wymagania dotygze materialtdbw ich pozyskiwania i skliadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

3.2. Szczegbtowe wymagania dotygze spratu.
Roboty naley prowadzé przy wyciu sprztu przystosowanego do monta instalacji
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elektrycznych oraz drobnego sgitz budowlanego.

4. TRANSPORT.

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu.

Ogdélne wymagania dotygze materiatbw ich pozyskiwania i skltadowania podamo
Specyfikacja ogodlna STIEO.

4.2.Szczego6lowe wymagania dotygze transportu.

Transport powinien zapewrdia

stabilnag¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

kontrok zatadunku i wytadunku,
Wszystkie kable przewaZziw oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, abye
spowodowa nadmiernego ich zginania i odksztalcania od pastacktorej zostaty one
pakowane. Stosowazalecenia i wymagania producenta came transportu kabli. Kable
I przewody w zwojach nie magby¢ rzucane i przeggane po podiau, lecz musz byé
przenoszone. Transport kabli i przewodoéw przepranadv taki sposéb by nie
spowodowa uszkodzenia izolacjizyt miedzianych. Ospkz elektryczny przewozi
w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych tak by wmegliwi ¢ wzajemne ich przesuwanie
sie. Elementy stdgce do montau (uchwyty, montaowe kotki rozporowe, opaski kablowe
itp. przewozt w oryginalnych opakowaniach zbiorczych. Przy praew naley
przestrzegaprzepiséw obowizujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne warunki wykonania roboét.

Ogdélne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skltadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

5.2.Szczegobtowe zasady wykonania robot.

Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej

Rozdzielnice projektuje siw miejscach istnigpych. W przypadku rozdzielnic we wkach
naleey dobr& obudowy zblione rozmiarowi weki tak aby w minimalnym stopniu
narusza sciany. W pomieszczeniach technicznych projektugersizdzielnice stajce na
cokole. W kadej z rozdzielnic nalg przewidzi€¢ rezerwe obwoddéw pod przysat
rozbudow. W przypadku wymiany rozdzielnic p/t na nowe unglelokon& wyprawek
malarskich i murarskich w takim stopniu by odtwarayan sprzed remontu.

W rozdzielnicach wekowych naley wydzielic sekcje pod zasilanie podstawowe (obwody
oswietlenia, gniazd ogolnego =zastosowania | p@3¥y) oraz zasilania obwodow
dedykowanych (obwody gniazd komputerowych). dale sposob trwaly i czytelny opiéa
sekcje na maskownicach rozdzielnic.

Instalacja tras kablowych

Trasy kablowe wykona korytami perforowanymi o gruBoi blachy min. 0,7mm i
wysokaci h=50. Trasy kablowe mocowalo sufitu za pomeacsystemowych uchwytow
stropowych. Rozstaw uchwytéw dla tras instalacgk#alycznych, teletechnicznych 0,8—
1,2m lub wg wytycznych producenta. Zapegvioiagtos¢ elektryczm korytek kablowych
poprzez mostki kablowe. Korytka kablowgczy¢ z szynami uziemiagymi GSU/SWP.
Polczenia korytek wykonaprzy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczemiacaz
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szachtach instalacyjnych.

Wszystkie przégcia koryt i drabin kablowych przezciany i stropy wydzielenia
przeciwpaarowego uszczel@imasg o odpornéci ogniowej nie mniejszej aiodporndé
sciany / stropu, przez ktgrtrasa przechodzi. Przepusty instalacyjne przecioedprzez
elementy oddzielenia przeciwjarowych zostan zabezpieczone do wasth odporngci
ogniowej tego oddzielenia. Pr&eja przez pozostate elementy $szczelnione materialem
niepalnym.

Oswietlenie podstawowego

Jako podstawowezrodio swiatta przygto oprawy LED o barwie 4000K. Instalac
oswietleniong nalezy wykona& przewodami N2XH. Okablowanie uktadav korytkach
kablowych nad projektowanym sufitem podwieszanymdeggia od tras wykona
w rurkach instalacyjnych lub peszlach ochronnychbl€ w peszlach nalg przymocowa
do zawiesi sufitbw podwieszanych, po éwczesnymnabiggnieciu, za pog opasek typu
Jrytytka”, lecz w taki sposéb by nie powodowalyeokolizji z innymi instalacjami i byty
ukltadane w sposéb estetyczny (w liniach prostyc kgiem). Oprawy typu downlight
nalery zwiesza ze stropu wisciwego za pomaglinek lub taacuszkow, nie dopuszczaesi
mocowania opraw ze wzglu na ich gjzar bezpérednio w ptycie. Dodatkowo oprawy
musz da sie tatwo zdemontowaz zawiesi tak aby w tatwy sposéb przez Zamagego
przeprowadza konserwagj, naprawy lub wymiany opraw. Nowoprojektowane opraw
montow& w miejscach po zdemontowanych oprawach lecz w wbwyufitach
podwieszanych.

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdaci.

Ogo6lne wymagania dotygee materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podamo
Specyfikacja ogodlna STIEO.

6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakii.

Kontrola jakadci wykonanych robot dotyczy zgodswd rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacjeojéktows. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatow i ichsewaosci oraz uradzer i sposéb ich
wbudowania. W zalaosci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzenudlegaj:
Rozdzielnice elektryczne

Nalezy sprawdzt poprawné¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z pgoiteniem
poszczegolinych obwoddw pod zaciski yonikow. Ponadto ogtizinom podlega e#¢
zewretrzna rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencjbasiépowotanych. Po zakozeniu
prac zwjzanych z montem instalacji elektrycznej nalg wykona pomiary
poszczegoblnych obwoddw elektrycznych, selekty$gnpadziatania zabezpieazgtéwnych
jak i skutecznéci zerowania.

Instalacja tras kablowych

Kontrola jakaci wykonanych robét dotyczy zgodémw wykonania instalacji tras kablowych
z Dokumentagj Projektovy.

Instalacja elektryczna zasilania éwietlenia wewnrgtrznego

Nalezy sprawdzé poprawné¢ rozmieszczenia jak i morta opraw @wietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawd podlega wielkid natzenia
oswietlenia dla kadego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-EN-12464
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1.0golne zasady obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotygze materialtdbw ich pozyskiwania i skliadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

7.2.Szczegobtowe zasady obmiaru robot.

Wykonawca bdzie prowadzit ksjizki obmiaru wykonanych roboét dla k@ej brarzy.
Prowadzenie ksiek obmiaru wykonanych robot nie podw@aryczattowego charakteru
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.0golne zasady odbioru robot.

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skiadowania podamo
Specyfikacja ogoélna STIEO.

8.2.Szczegobtowe zasady odbioru robat.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektows, ST i wymaganiami nadzoru,sje
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dalty pozytgwwyniki. Sprawdzeniu podlega
dziatanie wszystkich elementéw instalacji elektrygjz jak rownie poprawndé¢ dziatania
calego systemu. W szczegdob sprawdzé nalery dobor i selektywn@ dziatania
poszczegoblnych zabezpiedzgtdwnych oraz skutecz&dwytaczania obwoddow.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT.

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia robot.
Rozliczenia na podstawie zawartej umowy.

10. PRZEPISY ZWI AZANE.

Uwzgledniono nasfpujace normy:

PN-HD 60364-1 : 2010 Instalacje elektryczne niskigtppecia. Czs¢ 1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyknagé. -

PN-HD 60364-4-41 : 2009 Instalacje elektryczne ieig& napicia. Czs¢ 4-41. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym. -

PN-IEC 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym. -

PN-IEC 60364-4-45 : 1999 Instalacje elektryczne mektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Ochrona przed olx@niem nagicia. -

PN-IEC 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpiecastwa.  Stosowanie srodkébw  ochrony  zapewnigych
bezpieczastwo.Srodki ochrony przed poganiem pgdem przegzeniowym. -

PN-HD 60364-5-51 : 2011 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. @zé 5-51.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne. -

PN-HD 60364-5-52 : 2011 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. @zé 5-52.
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Oprzewodowanie. -
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PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne abiektach budowlanych.
Obcigzalnasci pradowe diugotrwate przewodoéw. -

PN-IEC 60364-5-53 : 2000 Instalacje elektryczne hiektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i sterownicza. -

PN-HD 60364-5-534 : 2009 Instalacje elektrycznekiego napgcia — Czs$¢ 5-53. 14
Dobor i monta wyposaenia elektrycznego. Ogiizanie izolacyjne,gkbzenie i sterowanie.
Sekcja 534: Urgdzenia do ochrony przed przegiami. -

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 Instalacje elektryczneolwektach budowlanych. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran Urzdzenia do
odigczania izolacyjnego gEzenia. -

PN-HD 60364-5-54 : 2010 Instalacje elektryczne ieig& napicia. Cz$¢ 5-54. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronpezewody paiczen
ochronnych. -

PN-HD 60364-5-559 : 2010 Instalacje elektryczneektach budowlanych. €& 5-55.
Dobdr i monta wyposaenia elektrycznego. Inne wypasmie. Sekcja 559: Oprawy
oswietleniowe i instalacje svietleniowe. -

PN-HD 60364-5-56:2010 : Instalacje elektryczne i@gk napgcia. Cz$¢ 5-56. Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpigstea. -

PN-HD 60364-6 : 2008 Instalacje elektryczne nis&iegpecia. Czs¢ 6. Sprawdzenie, w
celu okrdglenia pomiaréw i sprawdae odbiorczych przed oddaniem instalacji do
eksploatacii. -

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacy|jmee kablowe. Projektowanie i
budowa. -

PN-EN 12464-1: 2004wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 1: Miejsca
pracy we wagtrzach. -

PN-90/E-93002 Wyczniki nadpgdowe do instalacji domowych elektrycznych podobnych
PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskorgmpwe. Ogolne wymagania i badania. -
PN-EN 60529 : 2003 Stopnie ochrony zapewniane psbhedowy (kod IP). -

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskorajwe.

Przywotane przepisy ugdowe (stosowaw aktualnie obowgzujacej wersiji):

*Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teryer.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 12 marca 2003r w
sprawie zasadniczych wymagdla sprztu elektrycznego.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietniaG3d w sprawie dokonywania
oceny zgodnéri aparatury z zasadniczymi wymaganiami doiggmi kompatybilndci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

» Ustawa ,Prawo ochron§rodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r.

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 werea 2002r w sprawie okékenia rodzajow
przedsgwzie¢ mogicych znaczco oddzialywa na srodowisko oraz szczegoétowych
kryteriow zwpgzanych z kwalifikowaniem przedsizie¢ do sporzdzania raportu o
oddziatywaniu ndrodowisko”.

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopusnyzh
poziomoOw hatasu wrodowisku.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008sprawie bezpiecastwa i
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higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

» Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 73/23/EEL uwzgbdnieniem zmian
wprowadzonych dyrektysv nr 93/68/EEC) dotyega harmonizacji przepisow prawnych
panstw cztonkowskich odnogeych s¢ do sprztu elektrycznego przeznaczonego dgtlu
w pewnych granicach najia.

» Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich nr 89/336IEKz uwzgtdnieniem zmian
wprowadzonych dyrektywami nr 91/263/EEC, 92/31/EEG/68/EEC) w sprawie zlidenia
przepisbw  prawnych patw  czionkowskich dotyezych kompatybilnéci
elektromagnetycznej.

W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norrawabzujgcych przed datodbioru
prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem paaaf@rmuje o tym fakcie Inwestora
i przygotuje kosztorys dotygey przystosowania instalacji do nowych przepisowieao
przystosowanie ma wptyw na eewykonania instalacji.
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