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Istniejgcy odstoniety profil stalowy sfupa oczyscié z resztek farby i rdzy do klasy St3 rzut W mle]SCU FEWIZJI
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np. poprzez mycie i szczotkowanie oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez nafozenie 3 powfok epoksydowych gruntujgcych — prod. ref. nr Al |

Piyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazliwe na wilgod,

wielkoformatowe, samonosne — produkt ref. nr A2
Zalecana grubos¢ 2x2,5cm, ktéra zapewnia odpornosé R 240

(Jesli pion kanalizacji deszczowej da sie odsungé Scm od $rodnika)
Minimalna grubost 2,5cm — zapewnia odpornosé ogniowg R 120

Nowy pion kanalizacji deszczowej z rur HDPE fi 110mm

+ izolacja z kauczuku gr. 9mm
UWAGA: Przebicia ptyt silikatowo—cementowych na mocowania piondw

do profilu stalowego wypefniac przeciwpozarowq masq uszczelniajgeq — produkt ref. nr A3

Pyty silikatowo—cementowe ogniochronne, niewrazliwe na wilgo¢, gruboSci 2x2,5cm

Stup konstrukcyjny nosny — dwuteownik spawany HKS 400-3:

Sciana murowana dochodzqea do sfupa

WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH - R 240

Istniejgce rury kanalizacji deszczowej

Otulina piondw kanalizacji deszczowej

Obmurowanie konstrukcji stalowej z cegly petnej na sztorc

— wysokos¢ dwuteownika — 400mm

— szerokos¢ dwuteownika — 400 mm

— grubos¢ Srodnika dwuteownika — 10mm

— grubos¢ pdtki dolnej i gornej dwuteownika — 25mm
— wysokos¢ sfupdw —4,6m oraz 4,4m

Istniejgcy natrysk z betonu zbrojenego siatkg

System obudowy szybdw instalacyjnych

Zapewni¢ prostoliniowe naciecie muru stosujgc specjalistyczne

wielkoformatowe, samonodne — produkt ref. nr A2
Wymagane zapewnienie odpornosci ogniowej min. R 240

Mocowanie | warstwy pfyt — mechanicze do profilu stalowego
poprzez balachowkrety co 400mm, Il warstwa do | warstwy

Ptaskownik stalowy 50x100x2mm

mocowany do sfupa stalowego co 30cm

Systemowy kqtownik 40x40x1mm

do zabudowy Sciany szybu pfytg GK

Kqtownik aluminiowy 30x30x3mm

malowany proszkowo na kolor antracyt mat — RAL 7016
(maskujqcy naciecie w Scianie istniejgce])

Klapa rewizyjna w wkiadkq CK o wymiarach 200x300mm

technologie dostosowane do typu nawierzchni Sciany tak aby zapewnic
prostq krawedZ nadajgcq sie do dalszej obrobki.
Max. wielkos¢ dopuszczalnych nieréwnosci 1cm

z aluminiowg ramq z zamknieciem strunowym

2 x ptyta gipsowo—kartonowa impregnowana 12,5mm

produkt referencyjny nr A6

Wykonczenie pfyt - andlogiczne do pierwotnego wykonczenia

wykona¢ zgodnie z tabelkq po prawej i opisem

Klape rewizyjna montowaé w kazdym sfupie

na wysokosci 20cm od posadzki

Docelowq wysokos¢ montazu drzwi rewizyjnych nalezy dostosowat do

wysokosci montazu rewizji na pionie. Wskazana w projekcie wysokos¢

dolnej krawedzi drzwi rewizyjnych 20cm nad posadzkq moze ulec zmianie

w przypadku braku mozliwosci montazu rewizji rurowej na odpowiedniej wysokosci

(np. w przypadku rewizji rurowych istniejgcych w piwnicy) ] o o
widok w miejscu rewizji

POSADZKA

o
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wariant 3 wykoﬁczenia - stupy zintegrowane ze $ciang - malowane na biato farbg lateksowg matowg

odporng na grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie - bez instalacji elektrycznych

LEGENDA:

Etap 1
+1_Rd20 (osie 4-B) +1_Rd26 (osie 8'-H)
Etap 2 0_Rd26 (osie 8'-H) +1_Rd23 (osie 1-B) +1_Rd28 (osie 4-D)
+1_Rd25 (osie 7'-H)
Etap 3 0_Rd8 (osie 13-D)
Etap 4

wariant 3a wykoﬁczenia - stupy zintegrowane ze $ciang - malowane na biato farbg lateksowg matowg
odporng na grzyby, plesnie, szorowanie i zmywanie - z instalacjami elektrycznymi

Etap 1 +3_Rd17 (osie 9-D)+inst. i tablice.
Etap 2 +1_Rd30 (osie 8'-F)+gn.
Etap 3

Etap 4

wariant 4 wykonczenia - stupy zintegrowane ze $ciang - wykoriczone tynkiem dekoracyjnym imitujacym

beton architektoniczny - bez instalacji elektrycznych

- ISTNIEJACE ELEMENTY STALOWE

%

DRSS SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

SO0 9.9

ELEMENTY ISTNIEJACE
| ELEMENTY PROJEKTOWANE W PRZEKROW

|:| ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

1. Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowigzujgce sq tylko
wartosci liczbowe wymiarow

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostato
to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o
jakichkolwiek niezgodnosciach

Etap 1 :g—gggg 8212 g:g +3_Rd25 (osie 7-H) +3_Rd26 (osie 8-H)
0 Rd23 (osie 1-B)

Btap2 |3 Rq24 (osie 2-D)

Etap 3 |+1 Rd10 (osie 14-B)

Etap 4

wariant 4a wykonczenia - stupy zintegrowane ze éciang - wykonczone tynkiem dekoracyjnym imitujacym

beton architektoniczny - z instalacjami elektrycznymi

Etap 1

+2_Rd27 (osie 9'-H) +gn.

+3_Rd27 (osie 9'-H) +gn.

Etap 2

Etap 3

Etap 4

wariant 5 wykonczenia - stupy zintegrowane ze $ciang - wykoriczone ptytkami gresowymi 30x30 cm

w kolorze jasno szarym imitujgcym beton architektoniczny: - bez instalacji elektrycznych

archikostka

INWESTYCJA | WYMIANA PIONOW KAN. DESZCZOWEJ
W CZESCI NISKIEJ BUDYNKU
COLLEGIUM “ALTUM”

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN

BRANZA ARCHITEKTURA

Etap 1 +2_Rd5 (osie 10-D) +3_Rd5 (osie 10-D)

Etap 2 0_Rd14 (osie 10-B) 0_Rd25 (osie 7'-H) +1_Rd24 (osie 2-D)
Etap 3

Etap 4

Wyjasénienie oznaczen lokalizacji stupéw uzytych w tabeli:
pierwsza cyfra oznacza kondygnacje np.

STADIUM KONCEPCJA

+2 - 0znacza pietro 2, +1 - oznacza pietro 1, 0 - oznacza parter , -1 - przyziemie
Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej
(osie .. - ..) - dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecieciu sie wskazanych osi konstrukcyjnych

PRZEDMIOT
DETALE DLA SLUPOW
ZINTEGROWANYCH

ZE SCIANAMI

PROJEKTOWAL

np. +2_Rd16 (osie 7-B) - oznacza stup na poziomie 2 pietra z pionem kanalizacji Rd16
zlokalizowany na skrzyzowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B.

+gn. - oznacza stup wyposazony w instalacje elektryczng z gniazdkiem podwoéjnym.

+inst. i tablice - oznacza stup wyposazony w instalacje elektryczng z tablicami elektrycznymi.

mgr inz. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/65/2009

DATA REWIZJA | NR RYSUNKU
03.20235

SKALA 15 A11
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