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Zakres remontu instalacji odwodnienia dachu
wykonany w 2021 roku (wymiana wpustu
wraz z rurociągiem od wpustu do pionu)
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Na istniejącym czyszczaku żeliwnym należy
wymienić śruby mocujące i uszczelnienie.

Nowy pion połączyć z istniejącym za pomocą
uniwersalnego łącznika rurowego nad kielichem
istniejącego czyszczaka

Nowy pion połączyć z istniejącym rozprowadzeniem PVC
za pomocą złączki kielichowej HDPE Ø110

PS (2,0kN)

10
0

PP

10
0

36
0

PP

R

R

R

R

ROZWINIĘCIE PIONU
WEWNĄTRZ BUDYNKU
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SZCZEGÓŁ WYKONANIA PRZEJŚCIA RUROWEGO
NA DRUGĄ STRONĘ SŁUPA

Otwór w środniku  słupa zapewniający
bezstykowe przejście rurociągu HDPE;
wymagana wolna przestrzeń pomiędzy
izolacją rurociągu a krawędzią otworu
min. 1cm;
w przypadku konieczności otwór
powiększyć po konsultacji z
projektantem.

Dodatkowe mocowanie przesuwne

Dodatkowe mocowanie przesuwne

Kolano HDPE 45º

Kolano HDPE 45º

Poszerzyć istniejący otwór w stalowym
środniku (zabezpieczyć krawędzie tak
aby rura nie dotykała słupa - min. 1cm
rezerwy)

Poszerzyć istniejący otwór w stalowym
środniku (zabezpieczyć krawędzie tak
aby rura nie dotykała słupa - min. 1cm
rezerwy)
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