Nowy pion potaczy¢ z istniejgcym rozprowadzeniemPVC ~__—%

za pomocg ztgczki kielichowej HDPE @110

1810

PION np. Rd19

Zakres remontu instalacji odwodnienia dachu
wykonany w 2021 roku (wymiana wpustu

wraz z rurociggiem od wpustu do pionu)

SZCZEGOL WYKONANIA PRZEJSCIA RUROWEGO

| max.85cm |

max.85cm

Pad

=

NA DRUGA STRONE StUPA

Dodatkowe mocowanie przesuwne

Kolano HDPE 45°

/Poszeayé istniejacy otwor w stalowym

$rodniku (zabezpieczy¢ krawedzie tak
aby rura nie dotykata stupa - min. 1cm
rezerwy)
Otwor w srodniku  stupa zapewniajgcy
bezstykowe przejscie rurociggu HDPE;
wymagana wolna przestrzeh pomiedzy
izolacja rurociggu a krawedzig otworu
min. 1cm;
w przypadku koniecznosci otwor
powiekszy¢ po konsultacji z

projektantem.
\ Kolano HDPE 45°

N

Poszerzy¢ istniejgcy otwdr w stalowym
$rodniku (zabezpieczyé krawedzie tak
aby rura nie dotykata stupa - min. 1cm

\ rezerwy)

Dodatkowe mocowanie przesuwne

<3 Kielich kompensacyjny dla pionéw na zewnatrz budynku umiesci¢ w tgczniku rurowym.

Nowy pion podtgczy¢ do istniejgcego za pomoca uniwersalnego
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tacznika rurowego nad kielichem istniejacego czyszczaka

\ Na istniejacym czyszczaku zeliwnym

nalezy wymieni¢ sruby mocujgce i uszczelnienie.

LEGENDA:

= = GRANICA OPRACOWANIA
— INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODLEGAJACA WYMIANIE
— INSTALACUA ISTNIEJACA - BEZ ZMIAN

PP MOCOWANIE PRZESUWNE

PS  MOCOWANIE SZTYWNE

®  7ABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE
¥ POLACZENIE KIELICHOWE

ql KIELICH KOMPENSACYJNY

B UNIMERSALNY LACZNIK RUROWY

UWAGI:

Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkow. Obowiqzujgce sq tylko
wartosci liczbowe wymiardw

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostafo

to oznaczone inaczej

3. Przed przystqpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszg by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

archikostka
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