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WYMAGANA ODPORNOŚĆ OGNIOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH - R 240

rzut podstawowy rzut w miejscu rewizji

widok w miejscu rewizji

DETALE DLA SŁUPÓW
ZEWNĘTRZNYCH

WOLNOSTOJĄCYCH

A10

wariant 6 wykończenia - słupy zewnętrzne wykończone tynkiem silikonowym imitującym beton architektoniczny:

Wyjaśnienie oznaczeń lokalizacji słupów użytych w tabeli:
- pierwsza cyfra oznacza kondygnację np.
             +2 - oznacza piętro 2, +1 - oznacza piętro 1, 0 - oznacza parter , -1 - przyziemie
-  Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej
- (osie .. - ..) - dodatkowe wskazanie lokalizacji na przecięciu się wskazanych osi konstrukcyjnych

np. -1_Rd16 (osie 7-B) - oznacza słup na poziomie przyziemia z pionem kanalizacji Rd16
                                     zlokalizowany na skrzyżowaniu osi konstrukcyjnych 7 oraz B.
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UWAGI:

AutoCAD SHX Text
1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko    wartości  liczbowe wymiarów  2. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało    to oznaczone inaczej  3. Przed  przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych     wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie  4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o     jakichkolwiek niezgodnościach
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