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1. PODSTAWOWE DANE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji oSwietlenia czesci biblioteki poziomu +2
wraz z wymiang rozdzielnic oddziatowych dla budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul.
Powstaricow Wielkopolskich 16.

1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA
- Obowigzujace przepisy i normy,
- Wytyczne instalacji branzowych,
- Wizja lokalna,
- Inwentaryzacja obiektu,
- Projekt architektoniczny,
- Zlecenie Inwestora.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
- Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,
- Prowadzenie tras kablowych elektrycznych,
- Instalacja o$wietlenia,
- Sterowanie oswietleniem opcja,
- Specyfikacja opraw o$wietleniowych,
- Instalacja potaczen wyrdwnawczych,
- Ochrona przeciwprzepigciowa,
- Ochrona od porazen pradem elektrycznym.



2. INSTALACJE

2.1. ZASILANIE | ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

W zwigzku z remontem o$wietlenia biblioteki na poziomie +2 zaktada sie wymiane rozdzielnic pietrowych
(3 szt.) zasilajacych obwody o$wietlenia, gniazd oraz przylaczy jak i sekcji zasilania gniazd komputerowych
(dedykowanych). Bez zmian pozostajg zasilania gtéwne wiz-ty rozdzielnic. W przypadku kabli czterozytowych
sieci pracuje w ukftadzie TNC, nalezy w tym przypadku dokona¢ podziatu sicie na TNS i zastosowa¢ na
obwodach w rozdzielnicach wytgczniki réznicowopradowe. Bez zmian pozostajg obwody (okablowanie) gniazd i
przytaczy oraz o$wietlenie niebedace w strefie biblioteki (przebudowy). Wiw obwody nalezy przepia¢ pod
dedykowane obwody zgodnie z zestawieniami i schematami zawartymi w dokumentacji projektowej. W
przypadku gdy Wykonawca stwierdzi ze w rozdzielnicy podtaczone sg obwody niepodlegajace inwentaryzacji (nie
bedace w opisach i schematach rozdzielnic), nalezy je przepia¢ pod rezerwowe obwody, a zmiany nanie$¢ na
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez wykona¢ wszelkie pomiary na istniejacych
jak i projektowanych obwodach.

Nowe rozdzielnice projekiuje sie w miejscach istniejacych. W przypadku rozdzielnic we wnekach nalezy
dobra¢ obudowy zblizone rozmiarowi wneki tak aby w minimalnym stopniu narusza¢ $ciany. W pomieszczeniach
technicznych projektuje sie rozdzielnice stojace na cokole. W kazdej z rozdzielnic nalezy przewidzie¢ rezerwe
obwodéw pod przyszta rozbudowe. W przypadku wymiany rozdzielnic p/t na nowe nalezy dokona¢ wyprawek
malarskich i murarskich w takim stopniu by odtworzy¢ stan sprzed remontu.

W rozdzielnicach wnekowych nalezy wydzieli¢ sekcje pod zasilanie podstawowe (obwody o$wietlenia,
gniazd ogdlnego zastosowania i przytaczy) oraz zasilania obwodéw dedykowanych (obwody gniazd
komputerowych). Nalezy w sposdb trwaty i czytelny opisa¢ sekcje na maskownicach rozdzielnic.

W kazdej z rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ podtaczenie dedykowanych urzadzen systemu centralnej
baterii o$wietlenia awaryjnego w porozumieniu z Zamawiajacym, nadzorcg systemu oraz firma serwisowa.

2.2. WYTYCZNE DO STOSOWANIA KABLI | PRZEWODOW W BUDYNKU
Zasilanie odbioréw nalezy wykona¢ przewodami zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wytycznymi.
Zgodnie z klasyfikacjg budynku zalicza sie go do strefy ZLIII.
Kable i inne przewody ogélnego przeznaczenia instalowane w obrebie drég ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogiefi — B2ca —s1b, d1, af.
Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane poza obrebem drog ewakuacyjnych powinny
spetnia¢ wymagania klasy reakcji na ogien — Dca - s2, d1, a3.

2.3.  PROWADZENIE TRAS KABLOWYCH ELEKTRYCZNYCH

W celu rozprowadzenia kabli po obiekcie zaprojektowano trasy koryt i drabin kablowych. Wyodrebniono
trasy energetyczne (dla kabli WLZ, instalacji oswietleniowej, gniazd i sitowej, oznaczone na rysunkach jako EL).
Trasy uktadane beda wjednej warstwie, nad sufitem podwieszanym w strefie biblioteki. Dopuszcza sie
wykorzystanie istniejacych tras w przypadku gdy pokrywajg sie one z projektowanymi lub sg w bliskim jego
otoczeniu.

Trasy kablowe wykonaé korytami perforowanymi o grubosci blachy min. 0,7mm i wysokosci h=50
uktadanymi nad sufitem. Trasy kablowe mocowa¢ do sufitu za pomocg systemowych uchwytdw stropowych.
Rozstaw uchwytéw dla tras instalacji elektrycznych, teletechnicznych 0,8-1,2m lub wg wytycznych producenta.
Zapewni¢ ciggto$¢ elektryczng korytek kablowych poprzez mostki kablowe. Korytka kablowe taczy¢ z szynami
uziemiajacymi GSU/SWP. Potaczenia korytek wykona¢ przy rozdzielnicach elektrycznych w pomieszczeniach
oraz szachtach instalacyjnych.

24.  PRzEJSCIA PPOZ
Wszystkie przejScia przez Sciany i stropy wydzielenia przeciwpozarowego uszczelni¢ masg o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ Sciany / stropu, przez ktorg trasa przechodzi. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do wartosci odpornosci
ogniowej tego oddzielenia. Przej$cia przez pozostate elementy sg uszczelnione materiatem niepalnym.



2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA

W budynku przewiduje si¢ o$wietlenie ogoine (podstawowe). O$wietlenie o natezeniu wynikajacym z
normy o$wietleniowej umozliwia prowadzenie podstawowych funkcji obiektu. Jako podstawowe zrédio Swiatta
przyjeto oprawy LED o barwie 4000K z mozliwoscig dotozenia balastow DALI.

Dla strefy biblioteki oraz pomieszczen przylegtych projektuje sie oprawy do sufitow podwieszanych typu
downlight. Oprawy typu downlight projektuje sie w miejsce istniejacych opraw kubetkowych. Wykonawca
zobowigzany jest wymieni¢ sufit podwieszany w taki sposob by wkomponowaé go w rozstaw sufitow 120x120.
Zakfada sie wymiane sufitdw na kasetony typu OWA 60x60.

Minimalne poziomy jasnosci oswietlenia powinny by¢ takie jak opisane nizej:

Rodzaj pomieszczenia lub jego rola Minimalny poziom jasno$ci (Em)
Strefa biur, czytelnia 500Ix
Strefa recepcii 500Ix
Strefa regatéw z ksigzkami 200Ix
Strefa komunikacii 200Ix

Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi N2XH. Okablowanie uktadac
w korytkach kablowych nad projektowanym sufitem podwieszanym. Odejscia od tras wykona¢ w rurkach
instalacyjnych lub peszlach ochronnych. Kable w peszlach nalezy przymocowa¢ do zawiesi sufitow
podwieszanych, po 6wczesnym ich naciagnieciu, za pocg opasek typu ,trytytka”, lecz w taki sposéb by nie
powodowaty one kolizji z innymi instalacjami i bylty uktadane w sposob estetyczny (w liniach prostych pod katem).

Oprawy typu downlight nalezy zwiesza¢ ze stropu wlasciwego za pomocg linek lub tancuszkéw, nie
dopuszcza si¢ mocowania opraw ze wzgledu na ich ciezar bezpo$rednio w plycie. Dodatkowo oprawy muszg dac¢
sie tatwo zdemontowaé z zawiesi tak aby w tatwy sposéb przez Zamawiajacego przeprowadzaé konserwacje,
naprawy lub wymiany opraw. Nowoprojektowane opraw montowa¢ w miejscach po zdemontowanych oprawach
lecz w nowych sufitach podwieszanych.

Na obiekcie wystepuje o$wietlenie awaryjne i nie podlega wymianie. Uwzgledni¢ nalezy jedynie prace
demontazowe oraz ponowny jego montaz i przywrocenie systemu w zakresie prac do petnej sprawnosci po
przeprowadzonych pracach zwigzanych z wyming o$wietlenia podstawowego.

2.6.  STEROWANIE OSWIETLENIEM - OPCJA

Do decyzji Inwestora nalezy przysztoSciowe wykonanie instalacji okablowania pod sterowanie
o$wietleniem na systemie DALI. W tym przypadku nalezy wykona¢ jedynie okablowanie pod wskazane oprawy,
czujniki, przyciski, panele.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie za pomocg dedykowanych sterownikéw DALI montowanych
w rozdzielnicy T302/K oraz urzadzen peryferyjnych DALI.

W rozdzielnicy T302/K zamontowana zostanie bramka Ethernet zapewniajgca potaczenie miedzy
dedykowang siecig DAL, a siecig Ethernet. Pozwala to uzytkownikowi kontrolowac i konfigurowa¢ system DALI
za pomocg softu iCAN na komputerze w sieci LAN lub przez Internet, zamiast bezpo$redniego taczenia sie z
softem. Bramka Ethernet jest rowniez hostem dla serii aplikacji zdalnych DALl w tym iOS i serwera WWW.
Potaczenie bramki z siecig WIFI umozliwia sterowanie scenami, wizualne informacje zwrotne i modyfikacje z
urzadzenia podrecznego. Bramka Ethernet utatwia réwniez potaczenie z Internetem, gdy jest uzywana z softu.
Przetacznik Ethernet umozliwia zdalne podtaczenie do programowania i uzyskiwanie diagnostyki systemu
sterowania o$wietleniem. Wbudowane funkcje zegara astronomicznego umozliwiajq zaprogramowanie zdarzen
czasowych dla systemu o$wietleniowego. Funkcja trybu wakacyjnego zapewnia dodatkowe poczucie
bezpieczenstwem poniewaz system moze odtworzy¢ do 2 tygodni zarejestrowane aktywnosci, gdy budynek jest
wolny.

W rozdzielnicy T302/K zamontowane zostang po dwa sterowniki DALI spiete ze sobg magistralg iCAN z
bramka Ethernet. Dedykowany sterownik DALI to 4-kanatowy kontroler umozliwiajacy Sciemnianie i przetaczanie
do 256 indywidualnych adresowalnych urzadzen DALI, w tym oprawy, facznikow, czujnikow. Kazda magistrala
DALI obstuguje do 64 urzadzen w grupie i moze monitorowa¢ wydajno$¢ urzadzen adresowalnych DALI oraz
raportowac status z powrotem przez sie¢ iCANnet. Sterownik DALI posiada bezpo$rednie podtaczenie pod DMX
i RS485, co pozwala na integracje urzadzenia z innymi systemami. Kompaktowa konstrukcja sterownika DALI
zapewnia elastyczno$¢ systemu, a takze redukuje koszty instalacji i wykorzystane miejsce. Systemu moze by¢
ptynnie zintegrowany z elastycznymi schematami oswietlenia z dowolnym rodzajem obcigzenia oSwietleniowego.
W tatwy sposéb mozna zintegrowaé system z BMSem co pozwala na scentralizowang kontrole i zarzadzanie
system oswietleniowy.



Na obiekcie zamontowane zostang urzadzenia peryferyjne DALI tj.: czujniki ruchu i natezeni, panele
sterujgce (montowane w miejscu istnigjacych kaset sterowniczych nalezy w tym przypadku dokona¢ napraw
tynkarskich oraz obrébek malarskich w miejscu nowo zainstalowanych paneli, w przypadku reszty kaset
zdemontowac, a otwory za$lepi¢), wejscia impulsowe, oprawy. Wszystkie w/w urzadzenia zostang spiete ze sobg
i pogrupowane w dedykowane strefy/sektory. Strefy/sektory w bibliotece zostaty tak podzielone ze wzgledu na
petniona funkcje:

- Komunikacjj,

- Recepdj,

- Regatow z ksigzkami,

- Czytelni,

- Pomieszczen biurowych.

Przewiduje sie ze dana strefa zataczana bedzie przez czujki ruchu i natezenia, jak réwniez odpowiednie
natezenie regulowane bedzie ptynnie w stosunku do wystepujacego nastonecznienia strefy. Przy wej$ciach do
biblioteki zamontowane zostang panele, ktoére umozliwia¢ beda reczne zataczanie stref oraz ich ptynng regulacje
natezenia Swiatta. Ostateczne podziaty Wykonawca wdrazajacy system DALI na obiekt ustali z Zamawiajacym na
etapie realizacji. Na te chwile przyjmuje sie ze zataczane bedg wiw strefy w catosci z mozliwoscig ptynne;
regulacji natezenia kazda. Dodatkowo zaprogramowanie sterownika DALI wprowadzi funkcjonalno$¢ tworzenia
stref czasowych uzytkowania obiektu w danym dniu, tygodniu, miesigcu w zaleznosci od pory roku,
nastonecznienia i innych warunkow uzytkowych obiektu. Wprowadzone zostang harmonogramy czasowe Swiat,
dni wolnych od pracy i nieuzytkowania strefy biblioteki. Cata konfiguracja zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Konieczne jest zainstalowanie oprogramowania do komunikacji i programowania systemu DALI na
wskazanym przez Zamawiajgcego komputerze. W ramach czynnosci odbiorowych Wykonawca winien przekazaé¢
Zamawiajagcemu uzgodniong konfiguracje systemu oraz cate oprogramowanie wraz z kluczami i hastami
dostepowymi. Zamawiajacy wskaze grupe pracownikéw do przeszkolenia przez Wykonawce z obstugi systemu
oraz osobng grupe z zakresu programowania systemu DALI.

2.7. SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH | URZADZEN OBIEKTOWYCH
Oprawa downlight LED typu A1 do zastosowania na 2 pigtrze musi spetnia¢ minimalne wymagania: zrodto
Swiatta LED, zasilacz przystosowany do sterowania DALI, wspdtczynnik mocy cos9=0,94, moc 26W, strumien
$wietiny 3500Im, barwa 4000K, wskaznik oddawania barw Ra>80, skuteczno$¢ Swietlna 136 Im/W, trwatos¢
minimalna 50000 h do 80% skutecznosci, IP44, profil aluminiowy anodowany lub malowany proszkowo,
przestona mleczna, $rednica 250 mm.

2.8.  OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
Zastosowano dwustopniowg ochrone przepieciowa. Pierwszy stopieri realizowany przez ograniczniki
przepie¢ typu I+1l w rozdzielnicy gtéwnej budynku oraz drugi stopien realizowany przez ograniczniki przepie¢ typu
[l montowane w rozdzielnicach pietrowych.
- typu I+1I” — na poziomie rozdzielnic budynkowych gtéwnych,
-, typu II" = na poziomie rozdzielnic pigtrowych,

2.9.  INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
Do szyny SWP podtaczyc:
- rozdzielnie pietrowe linkg 1x16mm2 (kolor z6tto—zielony),
— potaczenie z najblizszymi szynami SWP linkg 1x16mmz2 (kolor zotto—zielony).

2.10. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych. Jako
uzupetnienie ochrony podstawowej zastosowa¢ system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym:
samoczynne wyltaczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wylgcznikami  réznicowopragdowymi o
znamionowym pradzie réznicowym 30mA. Te same wytaczniki réznicowopradowe stuzg jako ochrona dodatkowa
przed dotykiem po$rednim gdyz zapewniajg odpowiednio szybkie wylgczenie zasilania w przypadku pojawienia
sie napiecia na dostepnych elementach przewodzacych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z ponizszym:

— przewody fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem z6ttego, zielonego, jasnoniebieskiego,

— przewod neutralny N jasnoniebieski,

— przewdd ochronny PE Zotto-zielony.



Przy rozdzielni gtéwnej nalezy wykonaé szyne wyréwnania potencjatéw. Szyne potaczy¢ poprzez zigcza
kontrolne z uziomem budynku. Przy rozdzielnicach budynkowych, pomieszczeniach technicznych montowac
szyny miejscowe wyréwnania potencjatéw SWP. Do szyny podiaczy¢ wszystkie metalowe: obudowy urzadzen,
rurociagi oraz przytacza wchodzace iwychodzace zbudynku. Zacisk PEN w ZK pofaczy¢ poprzez ztacze
kontrolne z uziomem.

2.11. ZESTAWIENIE OBWODOW

N Odbiormik Pi Pz lobi Bezpi(leczni’k' Przewod . ldd
kw kw A Typ, wielkos¢ Typ mm” | A
Rozdzielnica T202 poz.+2
Al Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
101 osw biblioteka strefa ST-03 p/101] 0,73 | 0,73 34 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
102 osw biblioteka strefa ST-03 P/102] 0,66 | 0,66 31 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
103 osw biblioteka strefa ST-03 P/103] 0,69 | 0,69 3,2 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
104 osw biblioteka strefa ST-01 P/104] 0,63 | 0,63 29 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
105 osw biblioteka strefa ST-01 P/105] 0,43 | 0,43 2,0 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
106 osw biblioteka strefa ST-02 P/106] 0,53 | 0,53 2,5 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
RCCB/4 40A/30mA typ AC
107 osw biblioteka strefa ST-02 P/107] 0,59 | 0,59 2,8 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
108 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
109 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
110 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
111 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
112 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
113 os$w pom 215 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
114 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
115 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
116 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
117 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
118 o$w awaryjne 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
Razem Al: P= 5,26 3,68 57 IFC/3 32AI63A
Bl Gniazda wtykowe, przyt gcza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
201 gn pom 214 - ksero 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 kabel istn.
202 gn pom 214 - ksero 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
203 gn pom 215 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
204 gn hol 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
205 gn hol, bramki przy wejsciu 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
206 gn hol 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
RCCB/4 40A/30mA typ AC
207 klimatyzacja jedn. wewnetrzne 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
208 gn ksero filar poz+3 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
209 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
210 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
211 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
212 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ AC
213 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/3 B16
214 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/3 B16
215 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/3 B16
Razem B1: P = 4,00 2,00 3.0 IFC/3 32AI63A
[RAZEM rozdzielnica T202 poz.+2 €3 57 8.7 1S/4 100A YAKY 4x 25 78
zabezpieczenie w rozdz TG zab. bez zmian
N Odbiormik Pi Pz lobi Bezpi(leczni’k' Przewod _ ldd
kw kw A Typ, wielkos¢ Typ mm” | A
Rozdzielnica T202/K poz.+2
Al Gniazda komputerowe
301 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
302 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
303 OPAC/7...12 0,75 | 0,75 35 RCBO B16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 30
304 OPAC/1...6 0,75 | 0,75 35 RCBO B16/30mA typ A YDYzZo 3x 2,5 30
305 gn 207/31, 207/32, 207/21, 207/22, 207/11, 207/12 0,75 | 0,75 35 RCBO B16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 30
306 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
307 gn 207/41, 207/42, 207/51, 207/52, 207/61, 207/62, 207/71, 207/72 1,00 | 1,00 4,7 RCBO B16/30mA typ A YDYzZo 3x 2,5 30
308 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
309 gn boksy zamkniete BZ/1...5 0,63 | 0,63 29 RCBO B16/30mA typ A YDYzo 3x 2,5 30
310 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
311 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
312 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
313 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
314 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
315 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 RCBO B16/30mA typ A
Razem Al: Pi= 3,88 3,88 18,1
[RAZEM rozdzielnica T202/K poz.+2 39 39 181 1S/2 100A YKYzo 3x 16 94
zabezpieczenie w rozdz 1102 zab. bez zmian




N Odbiormik Pi Pz lobi Bezpi(leczni’k' Przewod . ldd
kw kw A Typ, wielko$¢ Typ mm” | A
Rozdzielnica T302 poz.+2
Al Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
101 osw biblioteka strefa ST-06 P/101] 0,56 | 0,56 2,6 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
102 osw biblioteka strefa ST-06 P/102] 0,63 | 0,63 29 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
103 osw biblioteka strefa ST-06 P/103] 0,43 | 0,43 2,0 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
104 osw biblioteka strefa ST-07 P/104] 0,59 | 0,59 2,8 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
105 osw biblioteka strefa ST-07 P/105] 0,79 | 0,79 3,7 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
106 osw biblioteka strefa ST-08 P/106] 0,30 | 0,30 14 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
RCCB/4 40A/30mA typ AC
107 o$w biblioteka pom biurowe 0,66 | 0,66 3,1 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
108 os$w biblioteka pom biurowe 0,73 | 0,73 3,4 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
109 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
110 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
111 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
112 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
113 oswWC 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
114 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
115 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
116 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
117 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
118 o$w awaryjne 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
Razem Al: P= 5,69 3,98 6,2 IFC/3 32AI63A
Bl Gniazda wtykowe, przyt gcza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
201 system wiamaniowy 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 kabel istn.
202 pom przy Klatce 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
203 gn pom 220, 221 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
204 gn pom 218, 219 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
205 gn pom 222, 223 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
206 gn pom 216 napoje 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
RCCB/4 40A/30mA typ AC
207 gn pom 217, 216, 215 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
208 gn pom 216 napoje 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
209 gn hol 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
210 gn na filaracg przy pokojach 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
211 gn pom 216 napoje 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
212 gn hol 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
RCCB/4 40A/30mA typ AC
213 gn WC 1,00 | 1,00 4,7 MCB/1 B16 kabel istn.
214 gn WC 1,00 | 1,00 4,7 MCB/1 B16 kabel istn.
215 sterownik klimatyzaciji 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
216 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 B16
217 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
218 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ AC
219 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/3 B16
220 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/3 B16
221 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/3 B16
Razem B1: P = 8,50 4,25 64 IFC/3 32AI63A
[RAZEM rozdzielnica T302 poz.+2 142 8.2 126 1S/4 100A YAKY 4x 25 78
zabezpieczenie w rozdz TG400 zab. bez zmian
N Odbiormik Pi Pz lobi Bezpi(leczni’k' Przewod . ldd
kw kw A Typ, wielkos¢ Typ mm” | A
Rozdzielnica T302/K poz.+2
Al Gniazda komputerowe
301 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
302 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
303 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
304 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
305 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
306 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
307 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
308 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
309 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
310 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
311 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
312 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
313 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
314 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
315 zasilanie sterownika DALI 0,50 | 0,50 23 RCBO B16/30mA typ A
Razem Al: Pi= 4,70 4,70 22,0
|RAZEM rozdzielnica T302/K poz.+2 47 47 220 1S/2 100A YKYzo 3x 16 94

zabezpieczenie w rozdz 1103

zab. bez zmian




N Odbiormik Pi Pz lobi Bezpi(leczni’k‘ Przewod . ldd
kw kw A Typ, wielko$¢ Typ mm” | A
Rozdzielnica T402 poz.+2
Al Oswietlenie
RCCB/4 40A/30mA typ AC
101 osw biblioteka strefa ST-04 P/101] 0,53 | 0,53 2,5 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
102 osw biblioteka strefa ST-05 P/102] 0,66 | 0,66 31 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
103 osw biblioteka strefa ST-05 P/103] 0,66 | 0,66 31 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
104 osw biblioteka 0,40 | 0,40 19 MCB/1 C10 N2XH 3x 1,5 22
105 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
106 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
107 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
108 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
109 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 MCB/1 C10
110 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
111 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
112 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
RCCB/4 40A/30mA typ AC
113 os$w korytarz 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
114 osw pom 204, 205 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
115 osw pom 201, 202, 203 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
116 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
117 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 C10
118 o$w awaryjne 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 C10 kabel istn.
Razem Al: P= 424 297 4.6 IFC/3 32AI63A
Bl Gniazda wtykowe, przyt gcza
RCCB/4 40A/30mA typ AC
201 gn pom 205 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 kabel istn.
202 gn pom 204 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
203 gn pom 203 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
204 gn hol 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
205 gn hol 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
206 gn hol 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
RCCB/4 40A/30mA typ AC
207 gn hol "krag" stupy 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
208 gn korytarz 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
209 gn pom 201, 202 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
210 domofon, zamek szyfroy 0,50 | 0,50 23 MCB/1 B16 kabel istn.
211 klimatyzacja jedn. wewnetrzne 0,50 [ 0,50 2,3 MCB/1 B16 kabel istn.
212 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/1 B16
RCCB/4 40A/30mA typ AC
213 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/3 B16
214 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/3 B16
215 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 MCB/3 B16
Razem B1: P = 5,50 2,75 41 IFC/3 32A/63A
[RAZEM rozdzielnica T402 poz.+2 9.7 57 88 1S/4 100A YAKY 4x 25 78
zabezpieczenie w rozdz TG zab. bez zmian
N Odbiormik Pi Pz lobi Bezpi(leczni’k‘ Przewod _ ldd
kw kw A Typ, wielkos¢ Typ mm” | A
Rozdzielnica T402/K poz.+2
Al Gniazda komputerowe
301 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
302 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
303 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
304 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
305 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
306 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
307 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
308 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
309 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
310 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
311 obw istniejgcy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
312 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
313 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
314 obw istniejacy 0,30 [ 0,30 1,4 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
315 obw istniejgcy 0,30 | 0,30 14 RCBO B16/30mA typ A kabel istn.
Razem Al: Pi= 450 4,50 210
|RAZEM rozdzielnica T402/K poz.+2 45 45 210 1S/2 100A YKYzo 3x 16 94

zabezpieczenie w rozdz 1102

zab. bez zmian




212. UWAGI OGOLNE

Wszystkie prace montazowe instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz DTR dostarczonych urzadzen, przy zachowaniu zasad bhp i wymagan ppoz.

Wszystkie przejscia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione,
aby stopien odpornosci przepustéw byt taki sam jak stopien odporno$ci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary. Wyniki pomiaréw w formie protokotdéw przekazac
Inwestorowi. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg
by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Stosowane materialy budowlane, elementy i materialy oraz wyposazenie powinny posiada¢ niezbedne
certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom.

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem, murowanie okre$lonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przebiegi instalacii).

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontek$cie
wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i
zasad sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego
zgoda.

Nalezy uwzgledni¢ przej$cia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie jak: Sciany,
stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

W przypadku jakiejkolwiek rozbiezno$ci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem.

Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami, kierownik
budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Podane w opracowaniach dane poszczegoinych materiatow budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia, nalezy traktowaé jako przykladowe, charakteryzujace konieczne cechy i wlasciwosci technicznie,
dopuszcza sie zastosowanie zamiennych produktéw pod warunkiem, ze posiadaé on bedzie parametry nie
gorsze i co najmniej rownowazne a takze pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody:

- jednocze$nie dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow budowlanych, elementéw i materiatéw
oraz wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie gorszych i co
najmniej rownowaznych niz okre$lone w tych opracowaniach oraz uzyskania odpowiedniej zgody,

- w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty, obowigzek sporzadzenia tabeli
porownawczej (z zataczonymi certyfikatami, aprobatami, dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatow
budowlanych, elementéw i materiatéw oraz wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatow
budowlanych, elementéw i materiatow oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie poréwnania cech i wtasnosci
technicznych, spetnia — nie spetnia,

- w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w
stosunku do okreslonych w opracowaniach, wykonawca jest zobowigzany, na wiasny koszt, do dostosowania
wszystkich elementéw realizacyjnych i projektowych do wykonanego / wprowadzonego / zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego.

Autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych rozwigzan
budowlanych, w przypadku nie uzyskania pisemnej akceptacji zastosowania w/w materiatéw zostang naruszone
prawa autorskie.

Projekt objety ochrong praw autorskich podstawa prawna: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, w rozumieniu w/w stanowi wiasno$¢ autora i moze by¢ jednorazowo wykorzystany do realizacji
przedmiotowej inwestycji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okre$lonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktory zostat
znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:
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Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robét, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta. Roéznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie porownania spetnia — nie speilnia oraz przediozone
przedstawicielowi Zamawiajacego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu weryfikacii
i zatwierdzenia. W przypadku kiedy stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta, Ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powofanych w dokumentach.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Przedmiot inwestyc;ji, teren inwestycji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji sg instalacje oSwietlenia czesci biblioteki poziomu +2 wraz z
wymiang rozdzielnic oddziatowych dla budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstancéw
Wielkopolskich 16.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

W pierwszej kolejnoSci nalezy wykona¢ demontaz starego oSwietlenia z okablowaniem, potem demontaz i
montaz nowych rozdzielnic oddziatowych. WykonaC trasy kablowe oraz okablowanie pod nowe oprawy
oswietleniowe. Wykona¢ montaz opraw o$wietleniowych i podtaczen w rozdzielnicach. Wykona¢ naprawy
powstate z demontazu sufitbw podwieszanych oraz rozdzielnic. Wykonaé niezbedne pomiary elektryczne oraz
oSwietleniowe.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

W trakcie przeprowadzania robét budowlanych moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

- mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem rozdzielnic elektrycznych,

— upadku z drabin oraz rusztowan podczas montazu opraw o$wietleniowych,

— porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach elektrycznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Roboty budowlane zwigzane z realizacjq zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania przyjetych
w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych

Wszystkie prace muszg byé prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych
Inwestora, obiekt i plac budowy winien by¢ wyposazony w czytelny uktad oznakowania droég ewakuacyjnych,
wejs¢, gtdwnych wjazddéw, przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy z jasnym okre$leniem stref
bezposredniego zagrozenia. Zabezpieczenie przed zatarasowaniem wjazdéw na plac budowy. Umieszczenie
tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

Opracowat:

mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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4. OSWIADCZENIE
Poznan, dn. 04.2023 r

OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z ART. 34 UST. 3D PKT 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE - DZ. U. Z 2021 R.
Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

Projekt wykonawczy instalacji o$wietlenia czesci biblioteki poziomu +2 wraz z wymiang rozdzielnic
oddziatowych dla budynku Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny
pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Adam Samson
upr. nr WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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5.  ZALACZNIKI FORMALNE
5.1.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO W.I.1.B PROJEKTANTA

® POLSKA

| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-94P-9EI-K7R *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-31 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

v
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5.2. KOPIA STWIERDZENIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

= [ZBA
INZYNIEROW

,;;;F%r BUDOWNICTWA

iIHRE{iE}Wh KOMISIA KWALIFIKACYINA

syven. akl WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130:201 3 Poznanh, dnia | czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pke 2 ustawy z dnfa 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architekedw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (De. U, 2 2001 r. Nr 5 poz 42, z péZn. am ) | ar. 12 ust. | pkt |5, art
12ust, 3id,art. 13 ost. | pht 1§ 2 oraz ust. 3 04, are |4 ust. | pke 5§ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tckst jednolity: Dz U 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pdZn. zm.) oraz § 24 wst. | rozporzidzenia
Minisira Transportu | Bodownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkeii technicznych
w budownictwie {De. L. Nr 83 poz. 578 z phin. zm. )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
OAFZY e

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodzie Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 vweglednieniem w calodci 2adania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanyeh uprawnien budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.
Povczenic
1 Podstawa do wykonywanin samodeielnypch funkei technicenyeh w badawmctwie standwn wpis do centralnego rejestru
Ghownepo Inspekiora MNadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cabonkow whasciwej idhy samorzgdu sawodowego.
2.0d ninigjszej decyzjl shiey odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacypne] Polskie] lzhy Indyniendw
Budmwnictwa w Warsrawie, =a pq)d.‘rc‘:hlin:lv.'ﬁ'n \b‘i.c]tnpnl:d.icj Okrgpowe) Komisji Kwaliftkacyjne]  Wiclkopolskic)
Dkrggowe) leby InZynierow Budownictwa w Foznoniu w lerminie 14 dni od daly j¢) dorgceenia,

Preewodniczaey
Dhrggowe) Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB

dr inz. Damel Pawlicki
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Ma podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 ustewy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne) w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycenych i elektroenergetycenych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zpodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projekiowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiszanymi z obickiem budowlanvm, takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elekiryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
siecci trakeyjne wraz z  instalacjami i urzgdzeniami  technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznepo ogrrewania rozjardow,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnodci.

Skind orzckajacy
Okrggowe] Komisji Kwuljﬁl-q;ﬂnj

! |

Przewodniczacy — dr ing, Daniel PAWHCKT: ovrbumesermmsrisississsrsianss

Czlonek Komisji —dr inz: Andezsj Bareayfiski. ..l S 4 e

Czlonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikm':nda:...l.

Otrzymujg:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego
4.a/a
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SPIS RYSUNKOW

Nr. Rys.:

6.1. 1EO1
6.2. 1E02
6.3. IEO3
6.4. |E04
6.5. IE05
ZALACZNIKI
74.

Temat:
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA POZIOM +2

SCHEMAT T202/T202K
SCHEMAT T302/T302K
SCHEMAT T402/T402K
SCHEMAT STEROWANIA DALI

ZALACZNIK NRO1 SYMULACJA OSWIETLENIA BIBLIOTEKI

Skala:
1:100

1:10
1:10
1:10
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