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grubos¢ Srodnika dwuteownika — 10mm
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wysokos¢ sfupéw —4,6m oraz 4,4m
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Naroznik do pfyt cementowych aluminiowy rozwartokgtny kgt 135 st

Istniejgcy natrysk z betonu zbrojeneqo siatkq
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z blachy nierdzewnej z zamknigciem na kluczyk BRANZA ARCHITEKTURA

Otulina piondw kanalizacji deszczowej

2 x pfyta cementowa zewnetrzna, wodoodporna zbrojona siatkq STADIUM KONCEPCJA

Istniejgce rury kandlizacji deszczowej witkna szklanego gr 12,5mm — produkt ref. nr A7 PRZEDMIOT
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wariant 6 wykoﬁczenia - stupy zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym imitujgcym beton architektoniczny:
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1_Rd13 (osie 11-B) -1_Rd18 (osie 6-B) 1_Rd22 (osie 2-B) na wysokosci 20cm od posadzki b . Marek Szaoiel
-1_Rd23 (osie 1-B) Docelowq wysokos¢ montazu drzwi rewizyjnych nalezy dostosowaé do mgr inz. arch. Marek Szapie

nr upr. WP—OIA/OKK/UpB/65/2009
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- pierwsza cyfra oznacza kondygnacje np. dku brak Sliwosci tas . n . q iedniei Kosci
+2 - oznacza pietro 2, +1 - oznacza pietro 1, 0 - oznacza parter , -1 - przyziemie w przypadku braku mozliwosci montazu rewizji rurowej na odpowiednie] wysokosci
- Rd - oznacza numer pionu kanalizacji deszczowej
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